Luke kila keskuse valisvalgustus D |A Lu x

Oja tn - Valgusti D. Mastid 345 ja 345A
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)
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Luke kila keskuse valisvalgustus

Oja tn - Valgusti D. Mastid 345 ja 345A
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

Tootja Philips P 247 W
Artikli nr. BGP2811-1a809169- PLamp 4000 Im
c31a-4b86-8a22-
1b1e83b701b1 Pvalgusti 3448 Im
Artikli nimi BGP281 T25 LED40- n 86.20 %
4S/730 PSDD DNO8
FG
Varustatus 1x LED40-4S/730
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Luke kila keskuse valisvalgustus

Oja tn - Valgusti D. Mastid 345 ja 345A
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSDD DNO8 FG (Uhepoolne all)

Postide vahekaugus 46.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 8.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus -1.160 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 1.000 m

DIALUX

Aastased to6tunnid

4000 h: 100.0 %, 24.7 W

V&imsus / marsruut

543.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kdigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70°: 865 cd/klm
> 80°: 170 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Valgustugevuse klass G*1
Valgustugevuse vaartused [cd/kim] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.6
MF 0.80
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Luke kila keskuse valisvalgustus D |A Lu X

Oja tn - Valgusti D. Mastid 345 ja 345A
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Hindamisvaljade tulemused
Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.

Suurus Arvutatud Noutav vaartus Kontroll
S&idutee (M6) Lm 0.41 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.49 >0.35

Ui 0.44 2040

TI 17 % <20%

Re 0.48 >0.30 /

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

Suurus Arvutatud Energiatarbimine
Ojatn Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-45/730  De 0.5kWh/m?a 98.8 kWh/a
PSDD DNO8 FG (Uhepoolne
all)
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