
Liin ja valgustid 343 - 344
vahel säilitada. Liin 343-st
AJ-a suunas demonteerida

<- Tamsa Nõo ->
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Valgusti ühendada lahti KOV-i liinilt -->

KOV-i liin alates 341-st demonteerida.
Valgusti(d) erakinnistul jätta kokkuleppel
kinnistu omanikuga mastile või
demonteerida, s.h. konsool(id).

Nõo - Tamsa tee valgustid seada 5°, ülejäänud 0°
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TINGMÄRGID:

proj. kaabelliin

ol.olev kaabelliin

proj. õhuliin

ol.olev õhuliin

demonteeritav õhuliin

liinilõigu pikkus postivaruga35m

proj. metallmast

proj. puitmast, kõrgus maapinnast

ol.olev valgustusmast

HE-klassi mast ja jalandHE

proj. BGP282 LED94 DM31 730 58W

proj. BGP282 LED80 DX10 730 49W

proj. BGP282 LED74 DM10 730 45W

proj. BGP281 LED40 DN08 730 25W

proj. BGP281 LED30 DN10 730 20W

proj. BGP281 LED25 DM11 730 17W

ol.olev valgusti

demonteeritav valgusti

proj. maandus

ol.olev lülituskilp

liitumiskilp

LIITUMINE:
 * olemasolev liitumine alajaama välisseinal
LÜLITUSKILP:
 * olemasolev lülituskilp alajaama välisseinal 
 * lülituskilbi sisu ei vaja uuendamist
KAABELDUS:
 * maakaablite otsad kinnastada
 * maakaablid paigaldada kogu ulatuses  torusse
 * maakaablid ÕL mastidel ja seintel kaitsta 2,2m ulatuses tsingitud kaablikaitserenniga
ELEKTRILISED ÜHENDUSED ja MAANDAMINE:
 * igale valgustile mastis eraldi sulavkaitse
 * mastivalgustid tehases komplekteeritud kaabliga
 * märgitud mastidele rajada ühe elektroodiga (3...4m) kordusmaandused

Nõo Vallavalitsus
Tartumaal Nõo vallas

Luke küla keskuse välisvalgustus

I.Aljas Valgustuse kaabliskeem PP 2.1
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