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Luke kila keskuse valisvalgustus Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud Tartumaal N&o vallas Luke kila keskuse valisvalgustuse
rekonstruktsioon pdhiprojekti tasemel.

Eesmargiks on:

® asendada vanad Na-valgustid LED-valgustitega;

® valikuliselt asendada vanad konsoolid uutega;

® koik paljasjuhtmega 6huliinid 6hukaabliga;

® valgustada ara seni veel valgustuseta tanavalbigud.

Projektlahendus hdlmab ka riigiteed 22155 N6o - Tamsa km 4,907...5,212:

® soidutee asfaltkatte laiusega ca 5.1m

® kiiruspiiranguga 50 km/h ja osaliselt ka astmelise piiranguga 70 km/h;
® keskmise liiklussagedusega 542 autot 66paevas;

® konniteed puuduvad;

® Ulekaigurajad puuduvad.

Ulejaanud ulatuses on tegemist asulasiseste tanavatega:

® soidutee laiusegaca3 -4 m;
® kiiruspiiranguga 50 km/h;

® kdnniteed puuduvad;

® Ulekaigurajad puuduvad.

Geodeetiline alusplaan

OU Metricus t66 nr 24G9339. Geodeetiline alusplaan on L-EST 97 koordinaatsiisteemis, EH2000
kérgussisteemis ja koostatud seisuga veebruar 2024.

Kaevetoode iildnouded

Tood olemasolevate liinirajatiste kaitsetsoonis voib teostada ainult vérguvaldaja kirjaliku to6loa alusel
(vt taiendavalt ka kooskdlastused). Tagada olemasolevate liinirajatiste kaitse ja tddkorras sailimine.

Séilitada olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvdrgu punktid. Kaevamistodde kaigus
selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate
kommunikatsioonide esindajaid.

Peale kaevetoode |6ppu taastada eelenud heakord ja haljastus.
Riigitee maal taiendavalt juhinduda Transpordiameti dokumentidest:

® Nouded tehnovoérkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel MA 2018-015;
® Riigiteede haljastustdode juhis MA 2018-13.

Asendiplaanil on toodud masti jalandi kaeve suunad ja kaevise tlemise serva minimaalsed kaugused
soidutee katetest.

Puude kaitsemeetmed

Toode teostamisel ldhtuda standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses ,Ehitusaegne puude
kaitse”.
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Luke kila keskuse valisvalgustus Uldosa

Kaevet6od mis toimuvad puu tiivele |ahemal kui 2 m tuleb teostada kasitsi. Kaevetdodde kaigus mitte
|6igata labi sailitatavate puude ankurjuuri. Juhul, kui kaevamisel satutakse juurtele, mille diameeter
on suurem kui 6 cm, on vajalik puu juur sailitada.

Olemasolev olukord

Noo — Tamsa teel valgustus puudub. Asulasisesed vdiksemad tdanavad on valdavalt valgustatud, kuid
esineb pimedaid |6ike. Olemasolev valgustus kuulub KOV-le, on 6huliiniga puit- ja betonmastidel, sh
ka Uhispaigaldusena Elektrilevi mastidel. Loiguti on 6hukaablit ja paljasjuhet. Palju on mastidel
paljasjuhtme traaverseid. Kdik valgustid on Na-valgustid. Paljud konsoolid on vanad ja vaga pustise
nurgaga horisondi suhtes, st LED-valgustitele mittesobivad.

Valgustuse liitumiskilp peakaitsega 1x40A asub AJ Antsukese valisseinal. Lulituskilp asub liitumiskilbi
korval. Valgustuse juhtimine toimub hamaralilitiga. Liitumise peakaitse on piisav. Vajadus teha
[Glituskilbis Gmberseadistusi puudub.

Fahendus

Tehtavad t66d

® NO&o - Tamsa tee valgustamine 8m metallmastidega;

® Taiendavate valgustusmastide (puit) paigaldamine pimedatele 16ikudele;

® Konsoolide valikuline asendamine olemasolevatel mastidel. Tapsemalt vt mastide tabel
asendiplaanil;

® Na-Valgustite asendamine LED-valgustitega;

® Paljasjuhtmete asendamine 6hukaabliga.

Valgusarvutused

Valgustusklassid on maaratud ja valgusarvutused on teostatud vastavalt standardile CEN/TR 13201-
1:2014 ja EVS-EN 13201-2:2015.

Tipptund 06

Noo - Tamsa tee M5 (0.50 cd/m2 /035/04/15) | M6 (0.30 cd/m2 /0.35/0.4 /20)
Hamardamine 60%-ni

Asulasisesed vaiksed teed M6 (0.30 cd/m2 /0.35/0.4/20) | M6 (0.30 cd/m2/0.35/0.4 /20)
Hamardamist ei saa rakendada
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Luke kiila keskuse valisvalgustus Lahendus
Valgustusklasside maaramine: Noo - Tamsa tee
. . Kaalu- | Tipp- Vaik
Parameeter | Variandid Kirjeldus ,ia . 'pp= | valkne
vadrtus  tund @ aeg
Vaga suur V > 100 km/h 2
. . Suur 70 <V <100 km/h 1
Liikluskiirus
Madal 40 <V <70 km/h -1 -1 -1
Vaga madal V <40 km/h -2
Autoteed j
) ! 9 e,e I 2-rajalised teed
mitmerajalised teed
> 65% suurimast > 45% suurimast
Suur e 1 1
.. vaartusest vaartusest
Liiklusvoog . .
. 35...65% suurimast 15...45% suurimast
Mé&ddukas e 0
vaartusest vaartusest
< 35% suurimast < 15% suurimast
Vaike v -1 -1
vaartusest vaartusest
Liiklus Segaliiklus mittemootorliikluse korge osakaaluga 2
Koosseis Segaliiklus 1 1 1
i -
Uksnes mootorliiklus 0
Ristmikke Eritasandiliste
Tees6lmede km-i kohta solmede vahemaa
tihedus Kérge >3 <3 km 1 1 1
Moodukas <3 > 3 km 0
Pargitud On 1
soidukid Ei ole 0 0 0
Umbruse Tugev Vaateaknad, reklaampaigaldised jms 1
Moodukas Normaalolukord 0
valgustus -
Nork -1 -1 -1
Liiklus- Vaga keerukas 2
Keerukas 1
keerukus :
Lihtne 0 0 0
Vs 1 -1
Vs KORRIGEERITUD > 0 1 0
M=6-Vs 5 6
VALGUSTUSKLASS M5 M6
L[cd/m?]| 20,50 | >0,30
Uo 2035 | =035
Normsuurused
ull >040 | >0,40
Ti [%] <15 <20
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Luke kila keskuse valisvalgustus Lahendus
Valgustusklasside maaramine: asulasised teed
.. Kaalu- | Tipp- |Vaik
Parameeter | Variandid Kirjeldus ,ia . 'pp= | valkne
vadrtus  tund @ aeg
Vaga suur V > 100 km/h 2
. . Suur 70 <V <100 km/h 1
Liikluskiirus
Madal 40 <V <70 km/h -1 -1 -1
Vaga madal V <40 km/h -2
Autoteed |
) ! 9 e,e I 2-rajalised teed
mitmerajalised teed
> 65% suurimast > 45% suurimast
Suur . 1
. vaartusest vaartusest
Liiklusvoog . .
. 35...65% suurimast 15...45% suurimast
Md&dukas . 0 0
vaartusest vaartusest
< 35% suurimast < 15% suurimast
Vaike o -1 -1
vaartusest vaartusest
Liiklus Segaliiklus mittemootorliikluse korge osakaaluga 2
Koosseis Segaliiklus 1 1 1
[ -
Uksnes mootorliiklus 0
Ristmikke Eritasandiliste
Tees6lmede km-i kohta sdlmede vahemaa
tihedus Kérge >3 <3 km 1 1 1
Moodukas <3 > 3 km 0
Pargitud On 1
soidukid Ei ole 0 0 0
Umbruse Tugev Vaateaknad, reklaampaigaldised jms 1
Moodukas Normaalolukord 0
valgustus -
Nork -1 -1 -1
Liiklus- Vaga keerukas 2
Keerukas 1
keerukus -
Lihtne 0 0 0
Vs 0 -1
Vs KORRIGEERITUD > 0 0 0
M=6-Vs 6 6
VALGUSTUSKLASS M6 M6
L[cd/m?] 20,30 | 0,30
Uo| 20,35 | >0,35
Normsuurused
ull >040 | >0,40
Ti[%]| <20 <20

Parameetri ,Liiklusvoog” alt on valitud aktiivse aja variandiks ,M&66dukas” ja mitte ,Suur”, arvestades
tegelikku vaga vaikest liiklussagedust.
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Luke kila keskuse valisvalgustus Lahendus

Valgusarvutused on teostatud seitsme erineva situatsiooni kohta. Valgusarvutuste kokkuvétted on
toodud projekti lisana.

Spetsifikatsioonis/valgusarvutuses toodud konkreetse valgusti asendamiseks tuleb teostada samadel
alustel uus valgusarvutus ja see kooskdlastada projekteerija ning tellijaga. Soltuvalt valgusarvutuse
tulemusetest, tuleb imber hinnata ka 6ise hamardamise koefitsendid.

Liitumis- ja lilituskilp

Tarbimisvdimsus vaheneb Na-valgustite asendamisega LED-valgustitega, seega puudub vajadus
suurendada liitumiskilbi peakaitset voi suurendada seadmeid lilituskilbis.

Mastid
Uute mastidena paigaldada:

® Noo - Tamsa teele 8m/1m koonilised kuumtsingitud metallmastid betoonjalandis. Mastid ja
jalandid 345i ja 345) asuvad 70 km/h alas ja vastama HE-ohutusklassile. Mastide
paigalduskaugus asfaltkatte servast masti tsentrisse on min 2.50m. Mastide paigaldamisel
arvestada olemasoleva situatsiooniga selliselt, et jalandi Ulemine serv jaaks maapinnast
10..15cm koérgusele ja reguleerimispoldid oleksid ligipaasetavad. Jalandid paigaldada 20cm
paksusele tihendatud killustikust aluspadjale. Masti teenindusavad peavad jaama vabalt ja
ohutult teenindatavateks.

® asulasisestele teedele 10m immutatud puitmastid (valgusti kérguseks kujuneb ca 8m). Ehitusel
jargida kehtivat Eesti Energia 0.4kV 6huliini standardit.

Kaabelliinid
Maakaablivork rajada TN-C stisteemis AXPK-tllpi kaabliga.

Valgustuse maakaablid paigaldada kogu pikkuses @75mm torusse:

® Riigitee maal:
® min 1.50m sligavusele, kui kaabel on tee muldkehas;
® min 1.20m sligavusele, kui kaabel on valjaspool tee muldkeha mulde nélvast kuni Tm
kaugusel;
® min 1.00m sligavusele, kui kaabel on tee muldest vahemalt 1Tm kaugusel;
® Viljaspool riigitee maad:
® min 1.00m sligavusele sdidutee ja mahasoitudega ristumistel;
® min 0.70m sligavusele Ulejaanud ulatuses.
® Kraavide ja truupide alt gabariidiga min 1.00m, kui asendiplaanil pole nadidatud teisiti.

Toru paigaldus tugevusklassi jargi jaguneb:

® 1250N - riigitee kinnistul kogu ulatuses tee muldkehas (kinnised ja lahtised ristumised sdidu-,
kénni- ja jalgteedega) ning ristumised truupide ja kraavidega;

® 750N - riigitee kinnistul valjaspool tee muldkeha;
® 450N - véljaspool riigitee kinnistut kéik Ulejaanud olukorrad, mis ei tingi 750N ega 1250N
toru.

Vt ka Transpordiameti juhendokumenti ,Nouded tehnovdrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel”.

Lahtise kaevise korral paigaldada ca 20..30cm kdrgusele torust markelint. Kaabli paigaldussiigavus
arvestada lahtudes olemasolevast situatsioonist. Maakaablite otsad kinnastada ja sildistada.
Tagasitaitena toru Umber mitte paigaldada suuri kive sisaldavat pinnast.

Triikitud 20. jaan. 2025 Priimus-Projekt OU, Ivar Aljas T66 nr 8-V-24 7


chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-12/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0%20(1).pdf

Luke kila keskuse valisvalgustus Lahendus

Ohuliin

Osa rajatavast vdi rekonstrueeritavast valgustusest saab olema iihispaigaldusena OU Elektrilevi
mastidel, osa uue liinina. Valgustuse toiteliiniks on planeeritud isoleeritud 1-faasiline rippkeerdkaabel
ALUS 2x25mm?. Mastide ja &huliini valjaehitamisel juhinduda Eesti Energia kehtivast 0.4kV &huliini
standardist.

Valgustid

Valgustitele esitatavad nduded:

varvustemperatuuriga 3000K;

varvusedastusindeksiga CRI > 70;

valgusviljakusega 120 Im/W v6i enam;

sisseehitatud Ulepingekaitsega vahemalt 6kV;

vandaalikindlusega 1KO8 v parem;

kaitseastega IP65 v enam;

kaitseklassiga I v II;

tehases komplekteeritud paindkaabliga;

passiivse jahutusega;

toimivusnaitajaga L80B10 100 000h v parem temperatuurivahemikus -25°...+25°C;
varustatud ajas konstantset valgusvoogu andva juhtmooduliga (CLO-funktsioon);
eelprogrammeeritud hamardamine (ainult N6o — Tamsa teeddrsed valgustid), tapsemalt vt
materjalide spetsifikatsioon;

CE ja ENEC+ maérgistusega;

uus ja garantiiajaga vahemalt 5 aastat;

vabalt hangitav garantiiperioodi jooksul, sh ka vahetatavad komponendid;

vastavuses Eestis kasutuses oleva vorgupinge ja sagedusega;

toodetud Eestis tuntud ja varasemalt rohkelt kasutatud ning tunnustatud tootja poolt;

Noéo - Tamsa teeddrsed valgustid seada mastile kaldenurgaga 5° Ulejddnud horisontaalselt
(kaldenurk 0°). Valgustid ja pistikupesad thendada mastis labi 2A sulavkaitsme.

Pistikupesad

Koikidele metallmastidele paigaldada jouluvalgustuse pistikupesad. Pistikupesade paigaldusnduded:

® kdrgus maapinnast 6m;

® ilmastikukindel, kaitsekaanega, IP44 v enam;

® In=16A, PE-kontaktidega (L/N/PE);

® toide valgusti sulavkaitseme alt UV-kindla 3G1.5mm? paigalduskaabliga;

® voimaliku vihmavee lekke eest pistikupesasse teha kaabli sisestus pistikupesa alt.

Maandus

Asendiplaanil/kaabliskeemil margitud mastidele rajada Uhe vertikaalse elektroodiga (3..4m)
maandused.

Demontaaz ja taaskasutus

Demonteerida ja utiliseerida kdik kasutusest valja jadvad valgustid, konsoolid, traaversid, liinijuhtmed
ja mastid.
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Luke kila keskuse valisvalgustus T66de mahud

dioode manuad

Okste karpimine obj| 2
Uusi visangud 6hukaabliga m (114
Paljasjuhtme visangu asendamine dhukaabliga, sh paljasjuhtme traaversite demontaaz m (434
Visangu pingutamine tk 1
Kaablikaevis, kaabli/toru paigaldus ja taastamine m | 273
Kaabli paigaldus kinnisel meetodil m 170
Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile tk 7
Valgustuse metallmasti 8m, jalandi, valgusti ja jduluvalgustuse pistikupesa montaaz tk | 11
Valgustuse puitmasti ja valgusti montaaz tk 4
Tdmmitsa montaaz tk 2
Valgusti vahetus (konsooli vahetamiseta) ol.oleval mastil tk 4
Valgusti ja konsooli paigaldus voi vahetus ol.oleval mastil tk | 11
Kontrollitoimingud ja teostudokumentatsioon obj| 1
Mahamarkimine ja teostusmoodistus m [ 991

MatehjaliderspersifiitatSIonn

Maakaabel, Al AXPK 4G16 m | 560
Ohukaabel ALUS 2x25 m | 560
Paigalduskaabel XPJ 3G1.5 m| 70
Maandusjuhe, Cu Cu 25mm? m | 30
Kaablikaitsetoru @75, roheline, 750N m | 290
Kaablikaitsetoru @75, 1250N (puurimistoru) m | 180
Kaabli hoiatuslint, kollane "ELEKTRIKAABEL", 120 x 0,15mm m | 300
Kaabli tihendussdrmik 4x (4..35mm?) tk | 26
Maanduskomplekt 1 elektrood (4m), teravik, klamber tk 7
Tanavavalgustuse kooniline metallmast 8m, konsool Tm tk 9
Tanavavalgustuse kooniline metallmast 8m, konsool 1Tm, HE-mast tk 2
Jaland + kummitihend metallmastile 8m mastile tk 9
Jaland + kummitihend metallmastile 8m mastile, HE-klass tk 2
Mastisisene klemmikomplekt ..35mm? kaablile | SV 15 tk | 11
Mastisisene korkkaitsmepesa + sular 25A + DII-E27 2A tk | 11
Pistikupesa pinnapealne + kinnitus m.mastile L/N/PE, 16A, IP54 tk | 11
Puitmast 10m, klass 3, tanalith-E immutus tk 4
Masti tipu kate SP 19 tk 4
Tommitsakomplekt ankruga 0,4kVv tk 2
Valgusti konsool puitmastile riputuskonksuga 1,0m (60) tk| 8
Valgusti konsool puitmastile riputuskonksuga 2,0m (60) tk 2
Valgusti konsool betoonmastile riputuskonksuga | 1,0m (60) tk 2
Valgusti konsool betoonmastile riputuskonksuga |2,0m (60) tk 2
ALUS ankruklamber 2x25mm? SO 80.235S tk | 20
ALUS riputusklamber 4x25..120mm? SO 130 tk | 9
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Luke kiila keskuse valisvalgustus

Materjalide spetsifikatsioon

Ohukaabli kandekonks puitmastile, seibiga SOT 21.1 tk
Ohukaabli kandekonks raudbetoonmastile SOT 29 tk
Hargnemisklemm kattega SL11.11 tk
Al-16..95/Cu-1,5..70mm?
Hargnemisklemm kattega Al 16...50mm? tk
Ohuliini kaitsmepesa klemmi ja sulavkaitsmega |SV29.2511 + DII-E27 2A tk | 18
Kaablite Ghenduskarp sulavkaitsmega masti EKM-1281-1D2-4x25-2PG-C2 + DII-E27 | tk 2
peale 2A
Tsingitud kaablikaitserenn 35x2300 tk 3
Tsingitud kaablikaitserenn 45x2300 tk 1
Tanavavalgusti A Philips BGP282 LED94 DM31 730 58W | tk | 3
+ paindkaabel 9m
eelprogrammeeritud hamardamine:
100% 07:00 — 22:00
60% 22:00 - 07:00
Tanavavalgusti B Philips BGP282 LED80 DX10 730 49W tk | 3
+ UV-kindel paindkaabel 4m
Tanavavalgusti C Philips BGP282 LED74 DM10 73045W |tk | 7
+ paindkaabel 9m
eelprogrammeeritud hamardamine:
100% 07:00 — 22:00
60% 22:00 - 07:00
Tanavavalgusti D Philips BGP281 LED40 DNO8 730 25W 1
+ paindkaabel 9m
Tanavavalgusti D Philips BGP281 LED40 DNO8 730 25W | tk | 11
+ UV-kindel paindkaabel 4m
Tanavavalgusti E Philips BGP281 LED40 DNO8 730 25W | tk 3
+ UV-kindel paindkaabel 4m
Tanavavalgusti F Philips BGP281 LED25 DM11 730 17W | tk 2
+ UV-kindel paindkaabel 4m
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Luke kila keskuse valisvalgustus Kooskdlastused

Kooskolastused

Elektrilevi 2745651607 20.12.2024
Telia 39348222 20.12.2024
Emajde Veevark 24-01895 20.12.2024

Kooskdlastuste originaalid asuvad projekti digitaalses kaustas.
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