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JOONISTE LOETELU:

Joonis TL-4-01-01 Asendiplaan ja liikluskorraldus.

Angelheina tanav 1/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-02 Asendiplaan ja liikluskorraldus.

Angelheina tanav 2/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-03 Asendiplaan ja liikluskorraldus.

Angelheina tanav 3/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-04 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Miita tee 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-05 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Nakirohu tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-06 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Joekiila tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-07 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Vagiheina tanav 1/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-08 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Vagiheina tanav 2/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-01-09 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Perspektiivne kénnitee

joe aares 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-01 Vertikaalplaneering. Angelheina tinav 1/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-02 Vertikaalplaneering. Angelheina tianav 2/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-03 Vertikaalplaneering. Angelheina tanav 3/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-04 Vertikaalplaneering. Miita tee 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-05 Vertikaalplaneering. Nakirohu tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-06 Vertikaalplaneering. Joekila tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-07 Vertikaalplaneering. Vagiheina tanav 1/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-08 Vertikaalplaneering. Vagiheina tanav 2/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-02-09 Vertikaalplaneering. Perspektiivhe kdnnitee

joe aares 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-01 Tehnovérkude koondplaan. Angelheina tanav 1/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-02 Tehnovérkude koondplaan. Angelheina tanav 2/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-03 Tehnovérkude koondplaan. Angelheina tanav 3/3 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-04 Tehnovorkude koondplaan. Mita tee 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-05 Tehnovorkude koondplaan. Nakirohu tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-06 Tehnovorkude koondplaan. Joekiila tanav 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-07 Tehnovorkude koondplaan. Vagiheina tanav 1/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-08 Tehnovorkude koondplaan. Vagiheina tanav 2/2 1:500 1 leht
Joonis TL-4-03-09 Tehnovorkude koondplaan. Perspektiivne kdnnitee

joe aares 1:500 1 leht
Joonis TL-6-01 Markuse tuupristldiked. Loige 1-1. Loige 2-2 1 leht
Joonis TL-6-02 Markuse tuupristloiked. Loige 3-3. Loige 4-4 1 leht
Joonis TL-6-03 Markuse tiupristloiked. Loige 5-5. Loige 6-6 1 leht
Joonis TL-6-04 Markuse tuupkatendid 1 leht
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1 ULDOSA

1.1 Objekti asukoht

Joonis 1.

1.2 Objekti nimetus

Markuse maauksuse pohiprojekt.

1.3 Objekti asukoht

Rajatavad Joekiila, Vagiheina, Angelheina ja Nakirohu tdnavad asuvad Tartu vallas Vahi
alevikus Markuse maaiiksusel. Objekti asukoht on naidatud joonisel 1.

1.4 Objekti seotus teede vorguga ning tee klass voi tanava liik

Planeeritava ala olemasolev juurdepaas avalikule teele nr 39 Tartu-Jogeva-Aravete teele on
labi Mita tee, Ojaaare kinnistu ja Ojaaare poik kinnistu.

- Mduta tee (79601:001:1070), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond; transpordimaa 100%;

- Nommeringi tanav L1 (79601:001:2475), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond;
transpordimaa 100%.

- 39 Tartu-Jogeva-Aravete tee (79401:006:0059), Maramaa kula, Tartu vald, Tartu
maakond; transpordimaa 100%;

- Nommiku kergliiklustee L19 (79601:001:0116), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond;
transpordimaa 100%;

- Nommiku kergtee L16 (79601:006:1337), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond;
transpordimaa 100%.
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Kasutatud projekteerimisnormide loetelu:

EVS 843 ,Linnatanavad*;

EVS 614 “Teemargised ja nende kasutamine”;

EVS 613 “Liiklusmargid ja nende kasutamine”;

EVS 901-1 Tee-ehitus Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid;
EVS 901-2 Tee-ehitus Osa 2. Bituumensideained;

EVS 901-3 Tee-ehitus Osa 3. Asfaltsegud;

INFRA RYL 2006 Ehitustoode uildised kvaliteedinduded;

EVS-EN 1338 Betoonist sillutiskivid. Nouded ja katsemeetodid;

EVS-EN 1340 Betoonist aarekivid. Nouded ja katsemeetodid;

EVS 939-2:2020 ,Puittaimed haljastuses. Osa-2: llupuude ja -pdoOsaste istikute
kvaliteedinouded*;

EVS 939-3:2020 ,,Puittaimed haljastuses. Osa-3: Ehitusaegne puude kaitse*;
EVS 939-4:2020 ,,Puittaimed haljastuses. Osa-4: Puuhooldustood“.

MTM maarus nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded”; joustumise kuupaev:
10.08.2015;

MaaRYL 2010 ja selle juhendteatmikest (RT 89-10620-et, 89-10639-et, RT 89-10727-
et);

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003, kinnitatud 29.03.2017
Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga nr 0888;

Ehitusseadustik (joustumise kuupaev: 01.07.2015) ja selle rakendusaktid.
Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a maarus 106);
Teetoode tehnilised kirjeldused (viimane kehtiv versioon);

Majandus- ja Taristuministri (09.01.2020. a maarus 2) ,,Tee ehitusprojektile
esitatavad nouded*;

,yAsfaldist katendikihtide ehitamise juhis TA 2021“ (kinnitatud Transpordiameti
maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);
Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Transpordiamet 2022;

»Taiendavad nouded topo-geodeetilistele uurimistoodele teede projetkeerimisel
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 kaskkirjaga nr 102)

»Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 29.12.2006 kaskkirjaga nr 264);

»Muldkeha pinnase tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 kaskkirjaga nr 264).

Koikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest
ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinduetest RYL-2000
ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnouetest.

Koigi Gigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada kaesoleval ajahetkel
kehtivatest digusaktidest, normdokumentidest ja eeskirjadest.

1.5 Projekti lahtematerjal:

oTartu vallas Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaiiksuse (KU tunnus
79401:006:1517) ja lahiala detailplaneering; FIE Peep Moorast t60 nr 4-19, 2021.
a;

Nommiku asumi detailplaneering (kehtestatud 27.05.2010);

Karikakra, Kullerkupu, Paasusilma, Rukkilille ja Ulase maaiiksuste ja ldhiala
detailplaneering (kehtestatud 27.06.2007);
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Markuse maaiiksuse (kii 79401:006:1122) ja lahiala detailplaneering; Terav Kera OU
too nr DP-16-2019, 2022.

Kliimamuutustega kaasneva iileujutusohu prognoosimine Emajoe vesikonnas ning
leevendavate meetmete maaramine Tartu linna Uleujutusriskiga aladel (Alkranel
0ou, 2018);

Alkranel OU poolt septembris 2018 aastal koostatud ,,Markuse ja Némmeringi tn 17
maaiksuste ning nende lahiala detailplaneeringu (DP) kava keskkonnamaoju

1.6

2.1

strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang®;
Hendikson & Ko poolt 2008 a. koostatud , Tartu valla uldplaneering®;

Uuringute loetelu

OU KG-Biiroo poolt (litsents 783 MA) 22.02.2021.a. koostatud geodeetiline
alusplaan mootkavas M 1:500, too nr 400-15GEO. Koordinaadid L-EST '97
sUusteemis. Korgused EH2000 siisteemis.

Alus-geoloogia OU poolt 12.02.2019 a. koostatud ,Markuse ja Némmeringi tn 17
maaiiksuste ning nende lahiala detailplaneeringu ehitusgeoloogilise uuringu
aruanne“, too nr 1903;

Rakendusgeoloogia OU poolt november 2021 a. koostatud ,,Markuse ja Kraavikopli
ki detailplaneeringu ala Vahi kiila, Tartu maakond geoloogilise uuringu aruanne*
(too nr 21-133).

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsioonitorustikud on rajatud sama-aegselt eraldi
projektiga Keskkond & Partnerid OU to6o nr 241/2021 ,,Markuse, Kraavikopli ja Nommeringi 17

planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud“.

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, joonite ja toomahtude tabelite vahel, tuleb neid

tolgendada jargmises jarjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), toomahtude tabelid (3).

Olemasoleva olukorra kirjeldus

Projekti asukohaks on Tartu vallas Vahi alevikus Markuse ja Nommeringi 17 arenduse
kinnistud. Projektalale ehitatakse uksik- ja ridaelamud ja tanavad koos kaasneva taristuga.
Kaesoleval hetkel on projektala hoonestamata sootis pollumaa.

Projektalal puuduvad uhisveevargi- ja kanalisatsioonisusteemid. Samuti puuduvad projektalal
kéik muud kommunikatsioonid. Projektalal paikneb péllumaa kuivendussuisteemi osana tootav
drenaazitorustik koos kuivenduskraavidega.

Projekteeritud teed asuvad Markuse maauksusel (ki tunnus 79401:006:1122). Markuse
kinnistul paikneb endine péllumajandusmaa, mis on viimaste aastakimnete jooksul
vosastunud ja kattunud loodusliku metsastumise protsessi mojul enamuses kasemetsaga.
Kinnistu on Raadi maaparandussusteemi osa.

Ehitisregistri andmetel ei asu planeeritavatel kinnistustel ja alal hooneid ning rajatisi.
Markuse kinnistu on tervikuna Raadi maaparandussiisteemi osa. Raadi maaparandussusteem
ulatub ka Kraavikopli ja osaliselt ka Koplimetsa kinnistule.

Planeeritav ala olemasolev juurdepaas avalikule teele nr 39 Tartu-Jogeva-Aravete teele on
labi Muta tee, Ojaaare kinnistu ja Ojaaare poik kinnistu.

Andmed maa omandi kohta

e Kraavikopli maaiiksus (79401:006:1517), Vahi alevik, Tartu vald. Kasutusotstarve -
maatulundusmaa 100%;

e Markuse maaiksus (79601:006:1122), Vahi alevik, Tartu vald. Kasutusotstarve -
maatulundusmaa 100%;

Lk57/ 15

Koostas: A. Visnapuu

Oils OU



Markuse maauksuse projekt Too nr 2401

Aadress: 79401:006:1122 Markuse, Vahi alevik, Tartu vald PShiprojekt
Teed ja liikluskorraldus (TL)

2401_PP_TL-3-01 13.06.2024
2.2 Geoloogilised tingimused*

Maastikulise liigituse jargi jaab uuringuala Ugandi lavamaale, Suur-Emajée lammialale.
Maapinna reljeefi lldine kalle on l6una suunaline.

Maapinna abs korgused oli uuringupunktide suudmetel korgusvahemikus 32,0...33,85 meetrit.

Uuringusiigavuses kuni 6,7 meetrit levivad pinnakatte pinnastest lammisetted, joelise ja
jaajoelise ja jaajarvelise geneesiga pinnased. Soostunud Lammiala setetest esineb uuringualal
turvas (kiht 2), jarvelubi (kiht 3), joesetetest vahese orgaanilise aine sisaldusega mollsavi
(kiht 4), peenliiv (kiht 5), liustikusetted: moll (kiht 6), mollsavi (kiht 7), moreenpinnased
(kihid 8 ja 9), veerised ja munakad (kiht 10).

Aluspohjaliseks pinnaseks uuringualal on peenliiv (kiht 11). Aluspohjaliseks kivimiks
uuringualal on devoni ajastu arukiila lademe norgalt tsementeerunud liivakivi. (kiht 12).

Uuringusiigavuses kuni 6,7 meetrit eraldati valja 12 geoloogilist elementi, kihti.

Pinnasevesi_esines uuringuajal, 28.09.2021. kaikide puuraukude alal. Pinnasevee tase algab
maapinnast 0,35...1,0 m sugavuselt , abs kdorguselt 31,15...33,15 m.

Uuringu ajal oli tegu keskmise veetasemega. Kuival perioodil voib veetase alaneda kodikjal
0,5..1,0 m vorra ja veetase jaada moreenikompleksi, korgveeajal, kevadiste intensiivsete
lumesulaperioodidel ja pikemaajaliste vihmasadude jargselt vGib aga veetase vorreldes
uuringuaegse tasemega tousta 0,5...1,5 meetri vorra. Molemad krundid jaavad uleujutus alale.
Pinnasevee tase on otseselt seotud Suur-Emajoe veetasemega. Pinnasevesi voola idast-laande
Suur-Emajde suunas.

Ehitusgeoloogilised tingimused elamute, teede- platside ja reoveepuhasti ehitamiseks
etteantud piirkonda on keerulised. Uuringuala jdab iileujutus alale. Planeeritava reovee
pumpla alal voib Maa-ameti iileujutuse kaardirakenduse jargi korra 50 aasta jooksul
tousta pinnasevesi abs korguseni 33,37 m, siin peaks maapinda tostma rohkem kui 1,50 m
véaltimaks suurvee ajal, ala vee alla jaamist. Raskendavaks asjaoluks on ka paks halbade
kandevoime omadustega pinnaste esinemine Markuse kii keskosas puurauk 5 alal, kus
turbamulla kuni turba (kiht 2) ja jarvelubja (kiht 3) kihi kogupaksus oli 2,50 m. Kindlasti
peab iga rajatava hoone alla tegema tdiendava ehitusgeoloogise uuringu, maaramaks
tapsed ehitusgeoloogilised tingimused iga hoone all eraldi. Arvestama peab et Suur-
Emajoe lammi alal v6ib geoloogiline olukorda kiiresti muutuda ning et geoloogiline ehitus
puuraukude vahel véib tunduvalt erineda puuraukudes esitatust. Kogu uuringualal on
rajatud rohkelt kuivenduskraave, maapinna tostmisel tuleb tagada pinnasevee aravool ja
kuivendus drenaaZzi v6i kuivenduskraavide ndol.

Teede- platside ehitamisel tuleb kohtades, kus taitepinnase (kiht 1), turbamulla kuni turba
(kiht 2) ja jarvelubja (kiht 3) kogupakus on alla 1 m, antud kihid koorida tee mulde alt ning
asendada ja ala tosta kiht kihilt tihendatud mineraalse pinnasega vajaliku korguseni.
Turbamullas kuni turbas (kiht 2) kestavad vajumid aastakimneid.

Moreenikihid (kihid 8 ja 9) ei taida dreenimistingimusi, pinnaste filtratsioonimoodulid jaavad
alla 0,5 m oopaevas. Dreenikihi rajamisel peab aga arvestama, et oleks tagatud liigvee
aravool.

Niiskuspaikkonnalt jaab uuritud ala liigniiskesse paikkonda, ehk 3. paikkonda.

Looduslikud savipinnased, moreenikihid (kiht 4 ja 7..9) ja moll (kiht 6) on tundlikud

leondumise ja struktuuri rikkumise suhtes. Kui savipinnas leondub kaotab ta mitmekordselt
kandevGimes. Leondumise valtimiseks ei tohi marjal, vahetult vundamendi alla jaaval
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3.1

3.2

3.2.1

savipinnasel - ka vihmaga - sotkuda (s6ita) ehitusmasinatega ega lasta lahtisel kaevikul seista
vee all. Samuti ei tohi vahetult vundamendi talla alla jaaval savipinnasel labi kiillmuda.

Veekiillastunult on liivpinnased (kihid 5 ja 11) tundlikud dinaamiliste moéjutuste suhtes ning
struktuuri rikkumise suhtes, nad heljunduvad kergesti ning tagasisettinult kaotavad
mitmekordselt kandevdimes.

Piirkonna kilmumis sigavus on 1,35 meetrit, maksimaalne kilmumisstiigavus kuni 1,95
meetrit.

Uuringuala valja eraldatud kihtidest on eriti kiilmaohtlikud: tditepinnas (kiht 1), turba muld
kuni turvas (kiht 2), vahese orgaanilise aine sisaldusega mollsavi (kiht 4). Ulejaanud kihid
jaavad kulmumis-siigavusest siigavamale.

*Viiljavéte OU Rakendusgeoloogia geoloogilise uuringu aruandest t66 nr 21-133.
Projektlahendus

Uldandmed

Teede ja tanavate projekteerimisel on puutud véimalikult suures mahus arvestada alale
kehtestatud detailplaneeringu parameetreid. Projekteerimisel on lahtutud
projekteerimisnormidest EVS 843 ,Linnatanavad“. Tanavate ristloigete projekteerimisel on
lahtutud eelkoige sellest, et projekteeritavale alale on planeeritud valdavalt Uksikelamud ja
vaiksed korterelamud. Seega on tegemist elurajooniga, kus tuleb poorata suuremat
tahelepanu liikluse rahustamisele ning jalgsi ja rattaga liikumisele.

- Projekteerimise lahtetase - hea, vajadusel (pohjendatud) madalam;
- Tanavate kate: asfalt, kruus;

- Kogu alal kiirusepiirang 30 km/h ja parema kae reegel;

- Tostetud ristmikud, mis toimivad kui kiinnised.

Plaanilahendus

Asendiplaan

Projektiga nahakse ette Joekiila tanava projekteerimine alates Kraavikopli maaiksusest kuni
Angelheina tanavani. Kavandatud tee on 6,5 m laiune asfaltkattega tanav. Tanavale rajatakse
2 bussipeatust koos ootekodadega ning lihepoolne 2,5 m laiune kergliiklustee. Kergliiklejad on
sOiduteest eraldatud haljastatud eraldusribaga voi aarekiviga bussipeatuses. Soidutee on
Uhepoolse poikkaldega 2,5% ning konnitee poikkaldega 2%. Soidutee serva, kus ei ole
kénniteed, rajatakse madal voolundva.

Vagiheina tanav ristub Joekiila tanavaga ning alga ja lépeb Angelheina tinaval. Tee on 5m
laiune asfaltkattega tanav, mille lihel pool on haljastatud eraldusribaga eraldatud 2,5m
laiune kergliiklustee. Séidutee on Uhepoolse poikkaldega 2,5% ning konnitee poikkaldega 2%.
Soidutee serva, kus ei ole kdnniteed, rajatakse madal voolunéva. Vagiheina tanavalt saavad
alguse kaks tupiktanava l6iku, mille l6pus on soidutee laiendus soidukite Uimber pooramiseks.

Angelheina tinav on algab projekteeritud ringristmikult ning l6peb Emajoe aares. Alates
Vagiheina ja Angelheina teisest ristmikust kuni jéeni rajatakse tanav kruuskattega ning ei
arvestata minimaalset teekorgust 34.0. On arvestatud, et hetkel on seal liiklus uliharva ning
tanav voib jaada antud lb6igus suurvee ajal ajutiselt vee alla. Perspektiivis on ettenahtud
antud Loik siiski asfalteerida, samuti kdrvale rajada kergliiklustee. Ringristmikust kuni Joekila
ristmikuni toimib perspektiivis bussiliiklus. Edasi on Angelheina tanav Uhekihilise
asflatkattega. Bussiliiklusega osas on sdidutee laius 6,5m, alates Jéekiila ristmikust 6m. Uhel
pool séiduteed on haljastatud eraldusribaga eraldatud 2,5m laiune kergliiklustee. Soidutee on
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3.2.2

Uhepoolse poikkaldega 2,5% ning konnitee poikkaldega 2%. Soidutee serva, kus ei ole
konnitee, rajatakse madal voolundva.

Nakirohu tanav saab alguse olemasolevalt Nommeringi tanavalt ning Opeb tupikuga ja
Umberpooramisplatsiga. Tee on 5m laiune asfaltkattega tanav. Konniteid aares ei ole.
Soidutee poikkalle on iihepoolne 2,5%. Nakirohu tanavat ja Vagiheina tanavat iihendab
projekteeritu kergliiklustee, mis on Uhepoolse kaldega 2%.

Olemasolevate Miita tee ja Ojaddre tanava ning projekteeritud Angelheina tidnavate
Uihenduskohta on projekteeritud ringristmik. Ringile on tehtud ka neljas haru, mis annab
voimaluse teedevorgu arendamiseks lGuna suunas. Ringi raadius on 13m. Ringi sisemine ala on
hetkel planeeritud asfalteerida, kuid kokkuleppel Tellijaga on voimalik seal ka teised
sobilikud lahendused (madal haljastus, tanavakivi jne).

Mita tee aarne kt Olemasoleva Miita tee aarde on projekteeritud 2,5m laiune kergliiklustee,
mis kulgeb kuni riigimaantee aares oleva Nommiku kergliiklusteeni. Kergliiklustee on Miita
teest eraldatud haljasribaga laiusega 0,5-3m. Kergliiklustee rajamisel tuleb likvideerida
olemasolev vosa.

Ojaaare kt Olemasoleva Ojaaare tee aarde on projekteeritud kergliiklustee 6ik, mis on
sOiduteest eraldatud aarekiviga.

Angelheina tanava aarde, alates Vagiheina teisest ristmikust, on ettendhtud perspektiivne
kergliiklustee, mis kulgeb kuni perspektiivse joeaarse kergliiklusteeni. Kaesolevas t00s on
nende teede rajamise mahtusid ei ole arvestatud.

Tanavad on kavandatud uldjuhul aarekivita. Koik teed on kahesuunalised. Koéik tanavate
ristumised tuleb rajada tostetud ristmikena. Tegemist samaliigiliste ristumistega v.a
ringristmik.

Parkimine on lahendatud omal krundil ning kaesoleva projektiga ei ole kavandatud parkimist
avalikel teedel v.a Angelheina tanava lopus Emajoe aares. Eramute parkimine lahendatakse
oplikult hoone eelprojektiga ehitusloa taotlemisel.

Koikide llekaiguradade ette tuleb jalakaijatele paigaldada mummukivid vahemalt Uhes reas
moodduga 42x42x6.

Vertikaalplaneering

Arenduspiirkonna hoonestusala maapinna planeerimisel on arvesse voetud 2018.aastal
Alkranel OU poolt koostatud uurimustodd ,Kliimamuutustega kaasneva iileujutusohu
prognoosimine Emajoe vesikonnas ning leevendatavate meetmete maaramine Tartu linna
Uleujutusriskiga aladel”.

Koostatud too kohaselt voib Emajoe veetaseme absoluutkorgus 5% téendosuse juures tousta
33,5 meetrini ning 1% tdéendosuse juures tousta 33,9 meetrini. Eelnevalt esitatud veetasemed
on EH2000 korgussusteemis.

Sellest tulenevalt on planeeringuala lubatud minimaalseks maapinna absoluutkorguseks
arvestatud 34,00 m, mitte eelnevalt piirkonna detailplaneeringutega satestatud 34,50 m.
Piirkonda rajatavate hoonete minimaalseks maapinnakorguseks sokli imber on 34,40 m ning
hoone poranda nullkérguseks 34,70 m.

Minimaalse maapinna korguse fikseerimisel on arvesse voetud asjaolu, et projekteeritud
susteem ei ole kinnine, st. projekteeritud on lisaks lahtised kraavid ning koostatud on
pindmist dravoolu hélbustav vertikaalplaneering. Alkranel OU poolt koostatud toods arvestati
sademevee Emajokke juhtimisel kinniste susteemidega, mille puhul tulenevalt uputatud
sademeveetorustiku vaiksemast labilaskevoimest on uleujutuse oht suurem kui lahtise
susteemiga.

Teed tuleb tésta minimaalselt korgusele 34,00.

Soiduteele on projekteeritud peamiselt Uhepoolne poikkalle 2,5%. Jalgratta- ja jalgteele on
projekteeritud Uihepoolne pdikkalle 2,0%. Tugipeenardele ja haljasaladele on projekteeritud
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3.3

3.4

3.41

poikkalle 4,0%, samuti on projekteeritud haljasalale voolundva. Jalgtee pikiprofiil jargib
pohitee profiili.
Sademeveelahendus on antud eraldi projektis. Uldine trasside lahendus on kantud teede osa

joonistele. Platsidelt ja teedelt kogutakse sadevesi kraavidesse ja novadesse ning juhitakse
olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Mullatood

Suvendite (sh. kooritud kasvupinnase pohi) ja mullete pealispind ning nélvad planeeritakse
projekti joonistel ette antud kalletega.

Katendi konstruktsiooni kihtide rajamisel tuleb korvaldada ebasobivast pinnasest taide, vanad
voimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas (laoplatsid otsib toovotja). Geoloogiliste
andmete alusel on turvas peaaegu kogu objekti piirkonnas. Rajatavate teede alt tuleb turvas
eemaldada aluspinnaseni, valjakaevatava turbakihi paksus on 0,5...1,5m.

Koik kommunikatsioonid tuleb paigaldada peale esmast tee koridori valjakaevet ja enne uute
konstruktsioonikihtide rajamist.

Peale trasside paigaldust tuleb aluspind loplikult tasandada ja tihendada ja profileerida
poikkaldele 4%. Jalgtee aluspind peab kogu ulatuses olema sdidutee suunalise kaldega.

Kaeviku tagasitaide (olemasoleva maapinna koérguseni +0,5m) tuleb teha jamedateralisest
dreenivast pinnasest. Sealt korgemale tuleb mulle rajada materjalist, mis vastab mulde
materjalile esitatud nduetele. Mulde tihendustegur kuni mulde ulakihti peab olema vahemalt
0,98, mulde ulakihi (0,5m dreenkihi alla) tihendustegur vahemalt 1,0.

Enne uue konstruktsiooni rajamist tuleb rajada mulde laiendused. Laiendusel tuleb
olemasolev nolv lahti kaevata astmelisena. Muldkeha tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena
(h=30 cm) ja need tihendada. Tihendatud muldkeha taitematerjali pealmise kihi pealt tuleb
saavutada kandevdoime E.2>45 MPa (plaatkoormuskatsega). Selle ndude taitmiseks tuleb
rakendada vastavaid geotehnika votteid (dreenimine, stabiliseerimine, geosiinteetide
paigaldamine jne). Kui selle ndude taitmine ei ole taielikult véimalik, siis on vaja saavutada
kandevdime liivakihi pealt 70 MPa (E5 puhul 65 MPa).

Enne uue liivaluse paigaldamist tuleb taitepinnasele sdiduteede osas paigaldada geotekstiil.
Objekti kokkuviimisel ol.olevate tanava osadega tuleb ol.olevale kattele ca 7,0m ulatuses
ulekate.

Et toid saaks teostada kuivades oludes peab Toovotja koik kaevikud ja kaevekohad veevabad
hoidma. Vajadusel ajutisi kraave ja veekogumiskohti voib rajada ainult tootsooni piires.

Taitepinnaste tihendustegur peab Kt peab olema vahemalt 0,98 ja filtratsioonimoodul Kf peab
olema vahemalt 0,2 m/00p. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett.

Katend
Katendi valiku pohimotted

Projekteeritud on katendid:
Joekula tanava soidutee;
Angelheina tanava séidutee ja ringristmik;
Vagiheina, Angelheina, Nakirohu tinava séiduteed;
Mahasoidud;
Kergliiklustee.

Projektlahendus ei nae ette asfaldivorkude kasutamist.
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3.4.2 Katendikonstruktsioonid

Tiiiip 1.1, Sdidutee katend ja mahasdidud (Vagiheina, Angelheina ja Nakirohu tinavad):

AC 16 surf 6 cm

Killustikalus fr 32/63, kiilutud 16/32+8/16 25 cm

Kruusliiv Kt=1,0; Kf21 m/00p min25 cm

Muldkeha peenliivast Kf>0,5 m/60p vastavalt vajadusele

Eraldav geotekstiil (4.profiil, min tdmbetugevusega 20 kN/m)
Taitepinnas Kt=0,98; Kf>0,2 m/00p (kuni olemasoleva maapinna korguseni)
Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94

Tiiiip 1.2, Sdidutee katend (Jéekiila tinav, Angelheina tanav ja ringristmik):

AC 16 surf 7cm

Killustikalus fr 32/63, kiilutud 16/32+4/16 30cm

Kruusliiv Kt=1,0; Kf>1 m/60p min30 cm

Muldkeha peenliivast Kf>0,5 m/00op vastavalt vajadusele

Eraldav geotekstiil (4.profiil, min tdmbetugevusega 20 kN/m)
Taitepinnas Kt=0,98; Kf>0,2 m/o0p (kuni olemasoleva maapinna korguseni)
OLl. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94

Tiilp 2, jalg- ja jalgrattatee katend:

AC 8 Surf 5cm

Killustikalus fr 4/32, kiilutud 15 cm

Kruusliiv Kt=1,0; Kf>1 m/06p min20 cm
Taitepinnas Kt=0,98; Kf>0,2 m/oop vastavalt vajadusele

OL. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94
Tiilip 3, haljasalade murukate:
Murukdily (Il klass)
Kasvumuld 10 cm

Taitepinnas Kt=0,94; Kf>0,2 m/oop vastavalt vajadusele
Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94

3.4.3 Nouded materjalidele

Taitepinnasena kasutada materjali, mille filtratsioonimoodul on vahemalt 0,2 m/oop.
Muldkeha ehitada peenliivast, mille filtratsioonimoodul on vahemalt 0,5 m/oop.
Dreenkiht ehitada kruusliivast, mille filtratsioonimoodul on vahemalt 1,0 m/o0p.

Soidutee killustikalustes kasutada paekivikillustikku. Killustikalused soéiduteel ehitada
fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil ja jalgteel ridakillustikust. Valminud ja
tihendatud Killustikaluse kandevdimet kontrollida plaatkoormuskatsega Ev2>130MPa (E5
puhul 120MPa) tee ristloike kolmes punktis iga 100m tagant.

Soidutee katend
e Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKOL 20 900-1500 (AKEJ)
e Killustik AKOL 15 500-2500 (KKEJ)

Jalgtee katend
e Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKOL 20 <900 (AKEJ)

e Killustik AKOL 15 500-2500 (KKEJ)
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3.5

3.6

3.7

Asfaltsegude Deformatsioonikindluse piirvaartus vastavalt Maanteeameti ,Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhis* PRDarmax7.

Asfaltkatendite  vuukide tootlemine on maaratud dokumendis ,Asfaldist
katendikihtideehitamise juhis“ (23.12.2015 nr 0314).

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivugid teostada kuumvuukidena. Vuukide tootlemine
teostada vastavalt juhendile ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®.

Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, tihendada ja vajadusel taita
ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (hmin=8 cm) ning kilvata
muruseeme. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), muld ei tohi sisaldada
taimedele kahjulikke jaatmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks
vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada kiilmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava
haljasala piir Uhtlustada ja tasandada niitmiskolbulikuks.

Projekteeritud geotekstiilid sdidutee konstruktsioonis peavad vastama ,Muldkeha ja
dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ tabel 1 toodud 4.
spetsifikatsiooniprofiili nouetele. Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja voi tarnija
soovitustele ja juhistele. Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke
ulekatteid.

Veeviimarid

Enamik veeviimarid on projekteeritud Keskkond & Partnerid OU t66s nr 241/2021 ,,Markuse,
Kraavikopli ja Néommeringi 17 planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud“. Muta tee
aarse kergliiklustee alla tuleb rajada olemaoleva 800 mm labimdédduga truubi pikendus 7m
koos otsa kindlustusega. Sademevee arajuhtimine on lahendatud vertikaalplaneeringuga
kraavidesse.

Konstruktsioonid

Konstruktsioone ei ole projekteeritud.

Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Koik liiklusmargid on uued ning paiknemine on naidatud asendiplaanilistel joonistel.

Litklusmargid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele. Projektiga
ettenahtud liiklusvahendid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Ko&ik ehituse
kaigus toovotja poolt likvideeritavad liiklusmargid, margipostid tuleb demonteerida ja anda
ule tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ette naidatud kohta nii, et oleks tagatud
voimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskdlbmatuks voi
mitte vajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida jaatmekaitlusjaama.

Kasutada uusi liiklusmarke ning paigaldada vastavalt projektis olevale skeemile.
Liiklusmarkide paigalduskorguseks asfaltkatte pinnast peab olema 2,5m. Liiklusmargi serv ei
tohi jaada tee servale lahemale kui 0,5m.

Enne margipostide paigaldamist peab omanikujarelvalve (v6i Tellija) kiitma heaks markide
tapse asukoha, suuna ja koigi markide omavahelise kauguse. Margipostide paigaldus ei tohi
pohjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist.

Liiklusmarkide suurusgrupp soiduteel on 1.

Paigaldatavatel liiklusmarkidel on jargmised nouded:

Il klassi valgustpeegeldavat kile - tee korval.
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3.8

3.9

Paigaldatud liikluskorraldusvahendid peavad taluma tuulekoormust WL-4 ja sahkamisel
paiskuva lume koormust DSL-3

Teemargised markida maha termovaluplastikuga.

Koik paigaldatavad metallkonstruktsioonid (postid, kandurid, konsoolid, portaalid,
kinnitusdetailid, piirdedetailid jms.) peavad olema kuumtsingitud.

Liiklusmarkide, lisateatetahvlite ja teemargiste valmistamisel kasutada vahemalt 1,8 mm
paksuseid alumiiniumist margialuseid.

Liiklusmargi postide konstruktsioonina kasutada 60 mm labimdoduga kuumtsingitud
metalltoru.

Teemargistus ja liiklusmargid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi standarditele:

EVS 614 ,, Teemargised ja nende kasutamine®;
EVS 613 “Liiklusmargid ja nende kasutamine”.

Liiklusmarkide, konsoolide ja portaalide valmistamist, paigaldust ja teekatte margistus
teostada vastavalt joonistele TL-4-01.

Toovotja peab koostama ja kooskolastama Tellijaga toojoonised konsoolidele, portaalidele ja
liiklusmarkide kinnitustele.

Tehnovérgud

Kaevetoode kaigus tuleb tagada koigi olemasolevate tehnovorkude korrasolek ja kaitse.
Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetdood nende kaitsevoondis ette
nahtud vastavalt kooskolastustingimustele (uldjuhul kasitsitoona kommunikatsioonivaldaja
esindaja  juuresolekul). Koik olemasolevad kaevud ja maakraanid tuleb tdsta
projekttasapinda, vajadusel tuleb valja vahetada teleskoobid ning spindlid. Kaevude
malmluukide (sh maakraanide kapede) korgused:

e Betoonis ja kiviparketis - 0...5 mm allapoole pealispinda;
e Asfaldis - 5...10 mm allapoole asfaldipinda;
e Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal - pinnasega samasse tasapinda.

Ehitustoode  tegemisel  liinirajatiste  kaitsevoondis  tuleb  taita  Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 maaruse nr. 73 noudeid.

Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood

Haljastatakse kaevetoodega rikutud taastatavad alad. Haljasalad rajada vastavalt
muruklassile Ill.

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke
jaatmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada
kilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piire tuleb ihtlustada, tihendada
niidukdlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustiku jms. Toovotja peab kindlustama,
et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui kasvualus on liigselt
tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.

Muruseeme tuleb kulvata ajal, kui kasvualus ei ole kilmunud ning muru jouab targata ja
juurduda enne kasvuperioodi l6ppu. Soovitatav aeg aprill - mai ja juuli lopp - septembri
algus. Muul ajal kilvatud muru tuleb kas iga paev korraparaselt kasta voi oodata, kuni muru
vihmaperioodi saabudes tarkab. Muruseemnesegu tuleb kiilvata vahemalt 15-20 g/m?.
Seemnesegu tuleb kiilvata uhtlaselt, kas kasitsi voi masinaga. Kilv tuleb katta 1cm paksuselt
mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida.

Keskkonnamojude eelhinnangut ei ole antud projekti raames tellitud. Toovotjal tuleb jargida
uldiseid keskkonnandudeid.
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Vee erikasutusloa vajadus puudub. Projektlahendusega ei vabane rekultiveerimiseks maa-
alad.

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada
keskkonda.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning
Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb poorata ehitustoodel tekkivate jaatmete
kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning lile anda ohtlike
jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele. Ehitusjaatmete kaitlemise eest
vastavalt Jaatmeseadusele ja projekti ala kohalike omavalitsuste jaatmekaitluse eeskirjadele
vastutab jaatmete valdaja. Ehitise omanik voOi peatoovotja (jaatmevaldaja) vormistab
jaatmediendi ja esitab omavalitsuse keskkonnaameti jaatmesektorile kinnitamiseks ehitus- ja
lammutustoode lopetamisel. Lammutustoode teostaja, ehitus- ja lammutusjaatmete vedaja
peab olema registreeritud riiklikus Keskkonnaametis.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on Toovotja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prigikonteinerid ning koik tekkivad jaatmed tuleb ladustada
sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenahtud kohti on keelatud. Kaéik
ehitustoode ajal ajutiselt hodivatud toopiirkonnad tuleb lepingu lGppedes taastada nende
endises seisukorras.

Projektiga on ette nahtud uute puude istutamine soidutee ja kdnnitee vahelisele haljasribale.
Puudest on pohiprojekti osas kasutatud: hdbeparn. (istiku kérgus min 3,0m). Ridaelamute
tanavapoolsele krundipiirile on ettenahtud rajada hekk.

Nouded istikutele:

Haljastamiseks on soovitav kasutada kodumaiseid puu-ja podosaliike. Istutatavad puu ja
poosasistikud peavad vastama Eesti Standardile EVS 778. Istikud peavad vastama standardi
jaotises 3.1 toodud miinimumnduetele ning jaotises 3.2.2.1 esitatud kvaliteedinduetele.
Istutavate puude korgus,tiive labimdot ja okste arv peavad vastama tabeli 3.2.2.3 nouetele.

o istikute korgus, laius ja vorsekasv peavad olema liigititpilised;

e vora peab olema tasakaalus, igas suunas iihtlane ja hasti arenenud;

e puul ei tohi olla oksaloikehaavasid, mille labiméoét on suurem kui 1/3 tuve
labimoodust;

o istikutel ei tohi olla haigusi, kahjureid, kuivanud oksatiikaid, kuivanud oksi,
rebendeid, vigastusi, kuivamistunnuseid;

e istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine
oleks tagatud;

o mullapall ei tohi laguneda pakkematerjali eemaldamisel;

Istutamine:

Istutusauk tuleb teha mullapalli labimoddust 1/3 laiem. Istutusaugu taitmiseks kasutada
umbrohuvaba kasvumulda. Istutamisel tohib puu istikut tosta ainult juurepallist (mitte
tivest!). Istutamisel peab puu juurekael jaama maapinnaga uhele tasandile voi sellest 1...2
cm korgemale. Istikud peavad jaama peale istutamist vertikaalsuunas otse.

Puude istikud tuleb toestada kohe peale istutamist vahemalt 5 cm labiméoduga
tugiteivastega. Tugiteibad lulakse pinnasesse valjapoole juurepalli. Koigi istutatavate puude
tugiteibad peavad olema iihesugused ja jaama iihele korgusele. Puude sidumiseks on
soovitatav kasutada 2...4 cm laiust linditaolist materjali. Toestus ei tohi vigastada puud.

Puu Umber moodustada madal kastmisvall labimodduga 1 meeter. Kastmisnogu tuleb
multSida. Juurekaelale lahemale kui 10 cm multsi panna ei tohi.

Garantii ja jarelhooldus:
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4.1

4.2

Istutuse tegija on kohustatud andma istutusele 2-aastase garantiiaja koos jarelhooldusega.
Jarelhoolduse kaigus kastetakse taimi kasvuperioodil korraparaselt vastavalt vajadusele.
Taimede Uimbrus (kastmisnogu ja istutusala) hoitakse umbrohuvaba, vajadusel lisatakse multsi
ja korrastatakse tugiteibaid.

Parast garantiiaja |Ooppu antakse istutus Uleandmis-vastuvotmise aktiga lle too
linnamajanduse osakonnale. Akti margitakse esinenud puudused ja tahtaeg nende
korvaldamiseks. Garantiiaja (Opuks peavad taimed olema juurdunud, puudel ja podsastel
peab olema liigiomane vorsete aastane juurdekasv. Tugiteibad peavad olema eemaldatud
ning kastmisvall likvideeritud.

Kui istik kahjustus voi havis garantiiajal, on tellijal 6igus néuda taime asendamist koos uue
garantiiajaga, v.a kui istutuse tegija téendab, et taim kahjustus voi havis temast séltumatutel
asjaoludel. Istiku kahjustumine vGi havimine fikseeritakse aktiga.

Haljastuse tood ja asetus on valja toodud plaanilisel joonisel ning mahud kululoendi
aruandes.

Toode teostamine

Uldosa

Ehitaja peab tagama ehitustoodel kvaliteedi vastavalt , Tee ehitamise kvaliteedi néuded“
(MTM maarus nr 101; joustumise kuupaev: 10.08.2015) esitatud nduetele. Samuti tuleb toode
teostamisel jalgida Maanteeameti koostatud , Teetoode tehnilised kirjeldused“ juhendeid
(viimane kehtiv versioon).

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude
oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.
Kaesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja digusaktide tundmine
on toode teostaja vastutusel.

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab ehitise omanik
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate soidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi,
pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada
ehitusobjektile voi selle vahetusse lahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (asukoht
lahendatakse tooprojektis) ning korraldada vajadusel teehooldetood. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjargne
heakorrastamine.

Ettevalmistustood

Likvideeritavad objektid on tahistatud joonistel ja mahud antud toomahuloendis.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja koigist
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele
isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipaasu kinnistule ehitustood
takistavad, peab Toovotja ligipaasu takistamisest teavitama vahemalt uks nadal ette.

Ehitustoode teostamise aeg ja jarjekord lepitakse kokku Tellija ja Toovotja vahelises
lepingus.

Toode planeerimisel tuleb Toovotjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning tookoosolekute
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute
pidamise aeg ja koht tapsustada Tellijaga.

Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate
piirangutega miirale, tolmule jms.
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4.3 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusplats tuleb vastavalt nouetekohaste viitade ja markidega tahistada vastavalt
»Liikluskorralduse nduded teetoodel® (MTM maarus nr. 90; joustumise kuupaev:
18.07.2015.a.).

Ehitustood on ette nahtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab
ehituse peatoovotja vastavalt tema poolt teostatavatele toode etappidele. Ehitusobjekti
tootsoon eraldada liiklusest. Toopiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna
soidurajad markeerida teekattemargistusega kooskolas standardile, arvestades liiklusvoolu
vajadusi ja sdidutee ajalist kestvust. Soiduradade laiuseks valida vahemalt 3,0 meetrit,
arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku gabariidiga ning pikkade veokite poorderaadiustega.
Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus
peab vastama kehtivatele standarditele ja nouetele. Vajaduse korral kasutada
liiklusreguleerijate abi.

Ehitusega kaasnevate toode teostuse valtel peab olema tagatud haireteta uhistranspordi ning
juurdepaas korvalkinnistutele ja elamutele.

Enne toode algust tuleb toode teostajal koostada ehitusaegne liikluskorraldus ning
kooskolastada Tellijaga ja vallavalitsusega.

Hooldusjuhend

Talihoole

Libedusetodrje, lumetdrje, kinnisdidetud lume ja jaakonaruste tasandamine ja karestamine,
lume aravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine.

Lume araveo korraldab vajadusel tee omanik.

Erakorralised veod

Avalikult kasutataval teel on erakorraline vedu ja soit lubatud eriloaga ja eritasu eest ning
Uksnes loal margitud marsruudil ja tingimustel. Tee omanikule erakorralise veo vGi sdiduga
tekitatud kulutuste hivitamise ja eritasu maarad vastavalt kehtivatele seadustele ja
maarustele. Erakorraliste vedude korral tuleb vedajal tellida kontrollarvutused rajatiste ja
teede kandevoime kohta.

Liikluskorraldusvahendite hooldamine

Liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% margi
pinnast peab olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb margid
korrastada vo6i valja vahetada.

Haljastuse hooldamine

Muru niitmine nolvadel teostada vastavalt tee seisunditasemele.

Uue muru rajamisel, tuleb seda kamara moodustumiseni pduaperioodil kasta. Muru kastes
tuleb jalgida, et vee maar oleks piisav juurteni joudmiseks - siigavus u 30-40 mm korraga.
Peale kamara moodustamist maanteehaljastuses olevat muru ei kasteta.

Koostas:

Anne Visnapuu

13.06.2024

Allkirjastatud digitaalselt
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