i Kaasrahastanud

INSENERIBUROO URMAS NUGIN

To66 nr: 2024045.1 Inseneribiiroo Urmas Nugin OU
Reg. nr. 10696600

Too tellija: Tahe 106, 50107 Tartu

Osaiihing Aiasaaduste Tel. 7303 735; 50 78 277

vaarinduskeskus e-post: ibun@ibun.ee

Kesktdnav 29, Obinitsa kiila, www.ibun.ee

65301, Setomaa vald, Voru

maakond, Eesti EEG000453 11.02.2018

Kontaktisik: Margus Timmo E010696600-0001  05.02.2003

Mob: +372 56 222886 EP10696600-0001  05.02.2003

e-post: timmo@kagureis.ee EK10696600-0001  05.02.2003
EK10696600-0002  05.02.2003

Objekti asukoht: MATER: MK, MU, 03.11.2003

Voru maakond, Setomaa vald, MO, MP 0019-00

Obinitsa kula Kesk tn 29 ja 27 (kd Muinsuskaitseameti

46001:001:2020; tegevusluba 2:83;812/

46001:001:0267) E518/2010 T

LOUNA-EESTI AIASAADUSTE VAARINDAMISKESKUSE
VALIAARENDAMISE
EHITUSPROJEKT

ASENDIPLAAN
POHIPROJEKT

Peaprojekteerija: Inseneribiiroo Urmas Nugin OU
Valentina Pure

Vastutav spetsialist

Koostas: Lauri Lokko

TARTU, 27. september 2024

Projekti ER192 Active SME kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Antud dokument valmis
Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle véljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa vallavalitsus ning selles
kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.


https://maps.google.com/maps?q=Pikk%2B12%2B64001%2BV%C3%A4rska%2BV%C3%B5ru%2Best
https://maps.google.com/maps?q=Pikk%2B12%2B64001%2BV%C3%A4rska%2BV%C3%B5ru%2Best
https://maps.google.com/maps?q=Pikk%2B12%2B64001%2BV%C3%A4rska%2BV%C3%B5ru%2Best
mailto:timmo@kagureis.ee
mailto:ibun@ibun.ee

Tellija:
Objekt:
Aadress: Voru maakond, Setomaa vald, Obinitsa kiila, Kesk tanav 29 ja 27

Osalihing Aiasaaduste vaarinduskeskuse

LGuna-Eesti aiasaaduste vadrindamiskeskuse valjaarendamise ehitusprojekt

TOO nr:
Staadium: AS PP

2024045.1

Vélja antud: 27.09.2024

KAUSTA SISU:
Osa nr | Nimetus Koostaja To6o nr Markused
ja tahis
Osal .. . Inseneribliroo Urmas Ehitushanke ajaks on
AA Uldosa, asendiplaan, lammutus Nugin OU 2024045 lammutus teostatud
- Sisaldab
Osa 2 Asendiplaan, vertikaal Inser\erllzuroo Urmas 2024045.1 | asendiplaani ja
AS Nugin OU
koondplaane
Osa 3 . Inseneribliroo Urmas
AR Arhitektuur Nugin oU 2024045.2
0sa 41\ ndekonstruktsioonid Inseneribliroo Urmas | ) 145 3
EK Nugin OU
Osa 5 .. . . . . ..
KV Kite, ventilatsioon ja jahutus iConsultation OU 230501
Osa 6 . . o . . -
VK Veevarustus, kanalisatsioon, suruéhk | iConsultation OU 230501
(Iz;a 7 Kilmaseadmed Cooltec OU 2-272
SLSa 8 Tugevvoolupaigaldis Elekter OU EL2312
Slfla 9 No&rkvoolupaigaldis Domik OU 04724
1 ..
g\sla 0 Gaasivarustus iConsultation OU 6924/24
Osall . Keskkonnalahendused
SPA Soojuspuuraugud ol 24-24
Osa 12 | Vilisveevarustus ja — . . -
VKV kanalisatsioon iConsultation OU 23006
Osa 13 " Inseneribliroo Urmas
K Sademeveetiik Nugin OU 2024045.5
?I-sa 14 Teed ja katendid Teede Kavand OU 2423
(E)\s;a 15 Piikesepaneelid Helioest OU PV011024
Lisa 1l Kliimakindluse analiilis Alkranel OU - Kantud Ule EPst
Lisa 2 ,Ei kahjusta oll{I!.seIt printsiibile Alkranel 00U i Kantud Ule EPst
vastavuse anallils
Koopiad projekteerimistingimustest, Inseneribiiroo  Urmas elektrooniline lisa,
Lisa 3 kooskolastustest, tehnilistest . .. 2023006 EP+PP versioonid
L . . Nugin OU
tingimustest ja seisukohtadest
. - A&O elektrooniline lisa,
Lisa 4 Geodeetiline alusplaan Maam&sdubiireo OU 366/22 tehtud EPs
Lisa 5 Ehitusgeoloogiline uuring ou 24-066 elektrooniline lisa

Rakendusgeoloogia

MARKUS: Ulaltoodud ehitusprojekti osi tuleb kisitleda iihtse tervikprojektina - osad tdiendavad
teineteist. Eraldi Uiksikosa ei tohi kasutada ilma teiste osadeta.
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Tellija:  Osalihing Aiasaaduste vaarinduskeskuse T66 nr: 2024045.1

Objekt: Louna-Eesti aiasaaduste vdaarindamiskeskuse valjaarendamise ehitusprojekt Staadium: ASPP
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SISUKORD
1 ASENDIPLAAN ....otttttttttttttttterttreeerrrrerererrrer..........srsrsssssssrsrsrsssssssssssrsssssssssssssssssssssssssssssssnsssnns 4
I R U o Y0 Te 133 Y=o [OOSR 4
1.1.1 ProjekteerimistO0 PIiritlus ...cc.eeveeier i e 4
1.1.2 F AN T [o] U] 2 a T=Y 2 Yo LT PSP 4
1.2 (0] 1< 00 =101 1= TSR 4
1.2.1 L 11 a1 0 21 o LI RRRRRRRNE 4
1.2.2 REIEET ..t e e st e e e e e e e e abae e e e naaaeeeeas 4
1.3 Y a1 =1 a LT Te [0 PRSPPI 5
1.3.1  Vertikaalplan@ering .. ... iiiie e e e e s aaa e e e e 5
1.3.2  Vertikaalplaneerimise lahenduse [ahteandmed..........cccceoviiiieiiniiiiic e, 5
1.3.3 HoONE PAIKNEMISKOIGUS ...veeiiiiiiiie ettt e e e e e e s e e e e s aaeeeeeas 6
1.3.4 Sademevee KAitlEMINE. ..o 6
14 Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine .........ccceoveiiiiiicciiee e 6
1.4.1 IO 1 o] g =1 e [ F SRR 6
1.4.2 R UV el g =1 e [V ISV 1 T=T e [T ISR 7
1.4.3 L T T 0112 TIPSR 7
1.5 LE=T=Te T I 1 - 3 o 1S PSP 7
1.5.1 JUUTAESOIAULEE .vvvvvveiiieiiieieieieieeetetetetetatetarasarasarerasesessaesasasstasarsrarssasasssssasssssassssssssssrssnsnsnnes 7
1.5.2 Krundisisesed teed ja platSid .........coccuieiiiiiiieiiiie e e 8
1.5.3 [N 1= Lo [ e ISR 8
1.6 Haljastus ja heaKorrastus .........uuieeieiiii et e e e et e e e e e s e nneeeees 8
1.6.1 Olemasolev, sdilitatav haljastus.........ccceeeiiieicceee e 8
1.6.2 Projekteeritud NaljastUus.......cc.uuiiiiier e e e e e e e e e e e nnaaras 9
1.6.3 1o 1=Te I RV =177 o SRR 9
1.6.4 V1T 01V oL - | SRR 9
1.6.5 KateNAite tAaSTAMINE. .. uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiere e erarerererarerarararararararararsrsrsrsrassrsssssssrssssnrsnes 10
1.6.6 JAATMEKETTIUS ©ovvviviiiiiiiiiiiiiiiiititt bbb e b eb e b e ba b s ba b e rarararsrasssasssssssssssssssssssssssnsnsnnns 10
1.7 AV 1TV 1=V o TSR 10
1.8 BI=1 T 00101 7= o PR 10
1.9 Maa-ala tehnilised aNAMEd.........uuiiiiiiiiiiiiiiiiii e e arararararararararararararara———.. 11

Il GRAAFILINE OSA

TAHIS JOONISE NIMETUS MOOTKAVA FORMAAT
AS-4-01 Asendiplaan 1:500 A2
AS-4-02 Vertikaalplaneering 1:500 A2
AS-4-03 Tehnovorkude koondplaan 1:500 A2
AS-4-04 Tuletdrje veevotukoht 1:500 A3
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Tellija:  Osalihing Aiasaaduste vaarinduskeskuse T66 nr: 2024045.1
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1 ASENDIPLAAN
1.1 Uldandmed

1.1.1 Projekteerimistoo piiritlus
Kaesoleva projekti kasitlusala on piiritletud Kesktanav 27 (46001:001:0267), Kesktdnav 29
(46001:001:2020), Kesktdanav 25 (46001:001:1670) ja Voro tee 2 (73201:001:0702) kinnistutega.

1.1.2 Alusdokumendid
1.1.2.1 Lédhteandmed

Projektiosa koostamise aluseks oli Tellija poolne ndgemus hoone arhitektuursest lahendusest ning

paigutusest krundil.

1.2 Olemasolev
1.2.1 Paiknemine

Maaltksuste sihtotstarbeks on Kesktdanav 27 krundil (kat. Gk. 46001:001:0267) pindalaga 3838,0
m? tootmismaa 100 %, Kesktanav 29 krundil (kat. Gk. 46001:001:2020) pindalaga 5521.0 m? 100%
tootmismaa (kogupindalaga 9356,0 m?), transpordimaa 10,6 ha (Véro Tee 2) ja Sihtotstarbeta maa
10,86 ha (Voro tee 6). Maatliksusel on vana lautade kompleks. Kinnistule viivad kaks olemasolevat

mahasoitu, sellel paiknevad olemasolevad asfaltkattega parklad.
Voro tee 6 kinnistule on varasemast planeeritud jaatmejaam.

Kinnistu asukohast ja olemasolevast situatsioonist annab lilevaate joonis nr. 1.

1.2.2 Reljeef

Kinnistu on erikujulise plaaniga, juurdepadasuga idakiiljelt. Maapinna reljeef on Uldiselt lauge.

Keskel on kdrgem, maapind langeb valdavalt kirde ja edela suunas.
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1.3 Plaanilahendus

1.3.1 Vertikaalplaneering

1.3.2 Vertikaalplaneerimise lahenduse ldhteandmed

Maapind ei ole liigniiske, kuid moreeni téttu on imbumine aeglane. Vesi tuleb suunata, koguda ja
suublasse juhtida.

Lahenduse ldhteseisukohtadeks on, et vett ei juhita naaberkinnistutele.

73201:001:1165
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Tellija:  Osalihing Aiasaaduste vaarinduskeskuse T66 nr: 2024045.1
Objekt: Louna-Eesti aiasaaduste vdaarindamiskeskuse valjaarendamise ehitusprojekt Staadium: ASPP
Aadress: Voru maakond, Setomaa vald, Obinitsa kiila, Kesk tanav 29 ja 27 Vilja antud: 27.09.2024

Joonis nr. 1 (asukoha skeem, aluskaart on vdetud Maa-ameti geoportaalist

http://xgis.maaamet.ee)

Gaasimahuti Umbrus peab olema tasane (vt Osa 10 GV).

1.3.3 Hoone paiknemiskorgus

Kilastuskeskuse poranda kérgusmark £0,000=ca 100.80 ABS.

1.3.4 Sademevee kiditlemine

Hoone vundamendi (mber ehitusdrenaazi ei rajata. Hoonelt kogutakse sademeveed viliste
vihmaveesisteemiga ning suunatakse projekteeritavasse sademevee puhverdus- ja kogumistiiki.

Platsidelt juhitakse sademeveed vertikaalplaneeringuga restkaevudesse ning sealt torude kaudu

labi dlipttduri kogumistiiki. Tiik votab vastu valingvihma-aegse esmase suure veekoguse. Tiigist
imbub vesi pinnasesse ja aurustub. Sademevesi pumbatakse viibetiigist Vastseliina-Meremae-
Kliima tee alt labi isevoolsesse sademeveetorru, mille eesvooluks on ida suunda jaav kraav.
Nimetatud kraavi vdib olla vajalik puhastada ja/v6i kindlustada. Eesvoolu korrastamise t66d tuleb

arvata jargnevate projekteerimistode mahtu.

Tdapsem sademeveelahendus vt. projekti OSA 13 SK.

Maksimaalne sademevete hulk hoonelt ja asfaltkatenditelt

Q=A x Q2 /10000 = 4000 x 81,2 / 10000 = 32,5 /s

A =4000 m? (katusepind+asfaltkatendid kaldega viibetiigi suunda)

Q20 = 81,2 (20 minutit kestva ja 1 kord aastas sadava vihma intensiivsus |/s-ha.)

1.4 Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine
1.4.1 Liikluskorraldus

Soidukite sissepadds on planeeritud mahasditudega 25182 Vastseliina-Meremae-Kliima teelt.

Séiduautode parkimine planeeritakse vaarindamiskeskuse Idunapoolele.
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1.4.2 Liikluskorraldusvahendid
Krundil on ette nahtud parkimiskohtade markeering. Inva-parkimiskohale ja elektriautode
laadimiskohtadele on ette nahtud lisateate markeering.

1.4.3 Parkimine

Tootajate parkimiseks on 8 parkimiskohta. Lisaks on ette nahtud ajutine parkimine tootmishoone

uste ees kauba peale panemise ajaks.

S6iduautode parkimine planeeritakse vaarindamiskeskuse I|Gunapoolele. Liikumispuuetega

inimestele on rajatud parkimiskoht olmehoone ette.
Parkimiskohtade jooned ja inva-parkimiskoht markeeritakse termoplastikuga.

Normatiivsete parkimiskohtade arvutamise aluseks on EVS 843:2016 ,Linnatdnavad”.
Projekteeritud hoone on suletud brutopinnaga 2026,4 m?. Vastavalt EVS 843:2016 tab. 9.1 p-le 5.

(vaike-elamute ala) normikohane parkimiskohti arv on 2026,4:90=23 parkimiskohta.

Kuna antud tootmishoonesse on planeeritud kuni 15 tootaja kohta siis on vastavalt tellija

soovidele projekteeritud 8 parkimiskohta.
Noutav jalgrataste parkimiskohtade arv on arvutatud vastavalt EVS 843:2016 tab.9.3 pp-le 5.

Normikohane jalgrataste parkimiskohti arv on — 1/12 tootaja kohta 15/12=1. Krundile on

projekteeritud normatiivi jargselt minimaalselt 6 jalgrataste parkimiskohta.
Elektriauto juhtmetaristu on projekteeritud kahele parkimiskohale.

Parkimiskohtade asukohad on ndidatud asendiplaanil (vt. AS-4-01).

1.5 Teed ja platsid
1.5.1 Juurdesdidutee

Krundile on ligipaas tagatud olemasolevate mahasditudega 25182 Vastseliina-Meremae-Kliima
teelt. Kaks olemasolevat mahasditu rekonstrueeritakse. Tuletdrjeveemahutile juurdepadasuks

rajatakse uus mahasoit. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimiseks s6lmib huvitatud isik
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Transpordiametiga ristumiskoha rekonstrueerumise lepingu ning koostab eraldi mahasditude
ehitusprojektid. Mahasditude Uimberehitamine teostatakse enne kasutusloa andmist.

Koik riigiteega ristuvad tehnovorgud rajatakse kinnisel meetodil.

Riigiteede ristmiku ndahtavuskolmnurk 15x80 (vt AS-401). Vajadusel teostada puu vérade tdstmine.

Likvideerida nahtavuskolmnurka ette jaavad kuused.

Uldine liikluskorraldus n3eb ette, et pdhjapoolse juurdepéisu kaudu tuuakse kohale toormaterjal
(juurviljad ja muud sligavkilma minevad saadused). Keskmise juurdepdasutee kaudu kaib
viljavedu. Viljaarvatud marjasaadused, mille juurdepdds on ka planeeritud keskmiselt
juurdepaasu teelt. LOunapoolne mahasdit ja platsi korrastamine on ette nahtud paastemasinatele
(Tuletorje veevotukoht). Lounapoolse mahasdidu ette tuleb paigaldada sissesdidu keelu mark
(331) koos lisatahvliga (891b tekstiga ,VALJA ARVATUD PAASTEMASINAD). Paistemasina
manooverdusplatsi idapoolsesse kiilge rajatakse kraavi pikendus. Kraavi stigavus 0,4...0,7m. Kraavi
pohja kalle 5 promilli. Kraavi ndlvus 1:3. Uus kraav ehitada sujuvalt kokku olemasoleva kraaviga ja

I6petada mahasdidu korval oleva haljasribaga.

1.5.2 Krundisisesed teed ja platsid

Lisaks kinnistusisestele asfaltteedele on ette nahtud alles jatta olemasolev kivisillutis kiilmahoone
pohjapoolsel kiiljel. Hoone kahe tiiva vahele tuleb asfaltkatendiga jalgtee. Hoonest lddnde jaib
juurviljakastide ja komposti vedamiseks moeldud asfalt tee.

1.5.3 Katendid

Kruntide sisesed teed on asfaltteed. Tuletdrje veevétukoha mandodverdusplatsi katend on

kruuskatend.

Tdapsemalt vaata AS-4-01 ja Osa 14 TL Teed ja katendid.

1.6 Haljastus ja heakorrastus

1.6.1 Olemasoley, sailitatav haljastus

Hoonetekompleksi ldheduses olev vdsa on ette nahtud likvideerida. Muud ldhedal olevad puud,

mis ette ei jaa tuleb sailitada. Ehitust6dde kdigus kahjustada saanud haljastus taastatakse.
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1.6.2 Projekteeritud haljastus

Peale hoone ehitustédde |6petamist tuleb taastada kahjustatud pinnas ja haljastus mahus, mis
vastab ehitustoode-eelsele tasemele. Kui ehitustodde kdigus ei ole voimalik piisavalt
kdrghaljastust sailitada, tuleb istutada uued konkreetsele asukohale iseloomulikud puud.
Projekteeritud murukatendit vaata AS-4-01.

1.6.3 Piirded ja varavad

Gaasimahuti ja viibetiik imbritsetakse vérkpaneel aiaga.

Viibetiigi imber rajatakse keevispaneelidest piirdeaed koos jalgvarvaga. Piirdeaia kdrguson 1,2m.

Aiapostid - metall, nelikanttoru 40 x 60 mm, kuumtsingitud.

Aiavork - keevispaneelaed, vorgu kdrgus 1130 mm, silm 50 x 200 mm, traat 5 mm, kuumtsingitud.

1.6.4 Valisinventar

Krundile PGhjaringi tanavalt sissepdasu jalgteedarde paigaldatakse jalgrattahoidjad.

Kinnitusplaat maapinna
kilge kinnitamiseks
kruvide ja tiidblitega

Keermelatiga kinnitamine
EESTVAADE kivisillutise aluse betoon-

tumba klilge

Allikas:
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnaplaneerimine/LISA_1_Rattahoidja_tyyplahendu
s.pdf
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1.6.5 Katendite taastamine

Kdikide tehnovdrkude paigaldamise jargselt tuleb teostada katendite taastamine. Jargnevate
projekteerimistodde kaigus koostada katendite taastamise projektid ning kooskdlastada need

maaomanikega.

1.6.6 Jaatmekaitlus

Ehituse kadigus tekkiva prahi utiliseerimisel tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse
jaatmehoolduseeskirjaga. Ehitusel tekkivad ehitusjaatmed sorteeritakse ning kogutakse selleks
ette ndhtud konteinerisse ja antakse Ule jaatmekaitlusluba omavale ettevottele, kes korraldab

jaatmete veo lahimasse ladustamiskohta.

Lammutatud kivi ja betoonelemendid purustada ja planeerida V6ro Tee 6 kinnistule. Kivijaatmed
purustada sellisesse fraktsiooni, et seda véiks kasutada platside/teede alusena kohapeal. Selleks
koorida kinnistult huumuspinnas. Kivijadtmed planeerida 0,5...1,2m paksuse kihina. 1,2m paksune
kiht planeeritava jaatmejaama ja selle juurdepdasu tee alla. Alused korrektselt tihendada.
Huumuse paigutus nimetatud kinnistul kooskdlastada to6de kdigus omavalitsusega (planeerida

platsiga kllgnevatele aladele nii, et vesi ei voolaks naaberkinnistutele).

Prigikonteiner paigaldatakse vaarinduskekuse [dunapoolse tee darde, mille tiihjendamine toimub
vastavalt jaatmekaitlusfirmaga solmitud lepingule. Prigikastide arv ja maht tdpsustada
pohiprojekti kdigus, parast tehnoloogia projekti valmimist. Taaskasutatavad ja ohtlikud jagtmed

tuleb sorteerida liikide kaupa ja toimetada kogumispunkti.

1.7 Valisvalgustus

Valgustid paigaldatakse hoonete seintele. Eraldi valgusteid ei ole ette nahtud.

1.8 Tehnovorgud
Esitatakse eraldi projekti osades (VK, KV, EL, EN, GV, KS).

Pdhiprojekti raames ei ole koostatud tehnoloogia projekti ning tehnoloogiline info vdib
tehnoloogia projekti tegemise kaigus muutuda. Kogu tehnovérke puudutav ldhteinfo tuleb
jargmises projekteerimisstaadiumis lle kontrollida ning vajadusel véimsusi ja vooluhulki muuta.

Kdik voimsused, vooluhulgad jne tuleb edasistes staadiumites séltuvalt tehnoloogia projektist
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Tellija:  Osalihing Aiasaaduste vaarinduskeskuse T66 nr: 2024045.1
Objekt: Louna-Eesti aiasaaduste vdaarindamiskeskuse valjaarendamise ehitusprojekt Staadium: ASPP
Aadress: Voru maakond, Setomaa vald, Obinitsa kiila, Kesk tanav 29 ja 27 Vilja antud: 27.09.2024

tulenevalt uuesti arvutada. Elektriliinide kaitsevoondis tehtavate t66de jaoks koostada
minimaalselt pdhiprojekt.
Kdik tehnovorgud, mis on kavandatud {le naabermaade v&i ka koik muud mdojud

naaberkinnistutele tuleb kooskdlastada vastavate omanikega.

1.9 Maa-ala tehnilised andmed
Kesktdnav 27 krundi (kat. Gk. 46001:001:0267) pindala  3838,0m2  tootmismaa 100 %
Kesktdanav 29 krundi (kat. Gk. 46001:001:2020) pindala  5521.0m2  tootmismaa 100 %
Ehitisealune pind 2262,7 m?

Projekteeritud vaarindamiskeskus 2026,4 m?;

Projekteeritud abihoone 236,3 m?;
Taisehitusprotsent 24,2 %
Hoonete arv kruntidel 2

Krundisiseste asfaltbetoon kattega kdnniteede pindala 39,0 m?

Krundisiseste sdiduteede pindala 2166,7 m?
millest tanavakivi katendiga 130,7 m?
asfaltbetoon katendiga 4804,9 m?.
Haljastuse pindala 4935,6 m?
Parkimiskohtade arv 7 + 1 invaparkimiskoht
sh elektrisdidukite laadimiskohtade ettevalmistusega 2
Jalgrataste parkimiskohtade arv 6

Hoone nurgapunktide koordinaadid on antud joonisel AS-4-01.
Ajutine liikluskorraldus toode teostamise ajal tuleb lahendada vastavalt majandus- ja
taristuministri 13.07.2018. a maarusele nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” satestatud

nduetele.

Koostas: Alar Liin

Volitatud arhitekt, tase 7
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