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Demonteerida alajaam AJ Mäetaguse keskus

Keskpinge õhuliini mast M1
Demonteerida lahklüliti LL1073 ja maanduslüliti ML1074

Projekteeritud keskpinge maakaabelliini jätkumuhv KP JM1

Olemasolev keskpinge maakaabel nr 515, AHXAMK-W 3x120+35Cu 
Kaablile anda uus tunnus KPL246668

Paigaldada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
2xØ110; 1250N; L(trass/toru)=7/7m; sügavusel min 1,0m

Paigaldada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
2xØ110; 1250N; L(trass/toru)=32/32m; sügavusel min 1,0m

Paigaldada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
2xØ110; 1250N; L(trass/toru)=4/4m; sügavusel min 1,4m

Ettevaaatust, elektritrass!

Asendada liitumiskilp LK196477 samas asukohas uue liitumiskilbiga LK234043,
vundamedil 1-kohaline voolutrafodega. Taastada tarbija ühendus.

Projekteeritud maakaabel MPL435769 ja MPL435770
AJ17019 F7 - LK234043

2xAXPK 4G240; L(trass/toru)=132/138m
kaitsetorus 2xØ110; 450N; L(trass/toru)=89/93m

Projekteeritud maakaabel MPL439784
AJ17019 F5 - MP ÕL M3

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=18/34m
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=18/22m

Madalpinge õhuliini mast M3

Liitumiskilp LK198772Viia tööst välja madalpinge maakaabel AXPK4G120
alates liitumiskilp LK198772 kuni liitumiskilp LK196477

Projekteeritud komplektalajaam AJ17019, 1VM1000, trafoga 630kVA 

X=6569822.11, Y=687914.83

X=6569824.37, Y=687914.83

Projekteeritud madalpinge maakaabelliini jätkumuhv MP JM1

Projekteeritud madalpinge maakaabelliini jätkumuhv MP JM2

Madalpinge maakaabelliin nr 522, AXPK 4G150. Kaabel saab uue tunnuse MPL435771

Projekteeritud maakaabel MPL435771
AJ17019 F1 - MP JM1 (JK28528)

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=4/10m
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=4/8m

Ettevaatust, elektrikaabel!

Ettevaatust, elektrikaabel!

Madalpinge maakaabelliin nr 522, AXPK 4G150. Kaabel saab uue tunnuse MPL435772

Projekteeritud maakaabel MPL435772
AJ17019 F3 - MP JM2 (JK20316)

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=5/11m
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=5/9m

Projekteeritud madalpinge
maakaabelliini jätkumuhv MP JM3

Projekteeritud madalpinge maakaabelliini jätkumuhv MP JM4

Madalpinge maakaabelliin nr 523, AXPK 4G150. Kaabel saab uue tunnuse MPL435772

Projekteeritud maakaabel MPL435772
MP JM3 (AJ17019 F3) - MP JM4 (JK20316)

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=3/7m
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/5m

Viia tööst välja madalpinge maakaabel nr 522, AXPK4G150
alates AJ Mäetaguse keskus F5 kuni jätkumuhv MP JM3

Viia tööst välja madalpinge maakaabel nr 523, AXPK4G150
alates AJ Mäetaguse keskus F4 kuni jätkumuhv MP JM4

Paigaldada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
2xØ160; 1250N; L(trass/toru)=5/5m; sügavusel min 1,0m

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaaatust, elektritrassid!

Ettevaatust, sidetrass!

Paigaldada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
2xØ160; 1250N; L(trass/toru)=5/5m; sügavusel min 1,0m

Ristumine riigiteega nr 13181 Jõetaguse-Aruküla-Mäetaguse tee km 8,87
teostada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus

2xØ160; 1250N; L(trass/toru)=17/18m; vt ristmevälja joonis RV-1

Projekteeritud maakaabel KPL246668
KP JM1 (AJ Mäetaguse elamud) - AJ17019

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaaabel)=135/141m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=108/112m

Projekteeritud maakaabel KPL246669
AJ17019 - KP ÕL M1

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=137/153m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=110/114m

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xPAS-50 alates
AJ Mäetaguse keskus kuni KP ÕL M1; L(trass)=6m

Viia tööst välja keskpinge maakaabel nr 515, AHXAMK-W 3x120+35Cu
alates jätkumuhv KP JM1 kuni AJ Mäetaguse keskus

Demonteerida madalpinge õhuliin EX 4x95 alates
AJ Mäetaguse keskus kuni MP ÕL M1; L(trass)=7m

Madalpinge õhuliini mast M1

Madalpinge õhuliini mast M1

Demonteerida madalpinge õhuliin AMKA 3x70+95 alates
AJ Mäetaguse keskus kuni MP ÕL M1; L(trass)=4mProjekteeritud madalpinge õhukaabel EX 4x95; L(trass/kaabel)=13/14m

49802:002:0181
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Ristmevälja joonis RV-1   MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast või 
kaevikust eelnevalt välja kaevatud 
materjali. Mitte kasutada liiga suure 
filtratsiooniga materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui 
puistematerjali looduslik 
varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid 
peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt 
tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Taastatud äärekivi paiagaldada 
ol.olevaga samale kõrgusele.

M 1:50
1.40

0.
70

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 või Ø110mm) 450N 
(Stromtec OÜ, töö nr 24-235)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-235

Asendiplaan

02.04.2025

Paemetsa kinnistu peakaitsme nimivoolu 
suurendamine Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, 
Ida-Viru maakond. LC2901 ja IP7457. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500/A2
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...) Üldmärkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud 
projekteerimisülesandele nr 480894.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töö nr 13420G "Geodeetiline alusplaan" 
21.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda 

liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, 

puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid 
kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja 
kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on 
kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi.
7. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele. Vähim 
sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja 
ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.

Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

00=59.90 LK234043

Proj. maanduspaigaldis

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2

Proj maakaabelliini jätkumuhv

Proj. komplektalajaam

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kaevik

S S S Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir

Tööst välja viidav madalpinge maakaabel

Tööst välja viidav keskpinge maakaabel

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala) ca 514m²

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin

Demonteeritav keskpinge õhuliin

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-235 TINGMÄRGID

X X

X X
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