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2. SELETUSKIRI

2.1. Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud 17 Keila-Haapsalu kinnistu liitumine elektrivérguga Nahkjala
kiilas Lddne-Harju vallas Harju maakonnas.

Projekteerimist66 aluseks on Tellija poolt valjastatud projektiilesanne (vt Lisa 1).
Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest seadustest, standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

1. Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seadus, Seadme ohutuse seadus, maarus ,,Nouded ehitusprojektile” ning teised kehtivad
Oigusaktid.

2. Elektrilevi OU ettevdtte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad
dokumendid.

3. EVS 843:2016 Linnatanavad.

4. EVS-HD 60364-4-41. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest.

5. EVS-HD 60364-4-42. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest.

6. EVS-HD 60364-4-444. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairingute ja elektromagnetiliste hairingute eest.

7. EVS-HD 60364-5-52. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud.

8. EVS-HD 60364-5-54. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.

9. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitust6dde teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm pdeva enne ehitustoode algust on ehitajal kohustus votta (ihendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid to0de teostamisest nende maaliksustel ning arvestama nende tingimuste,
ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega (vt Lisa 2 ja Lisa 3).

Kolm padeva enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus teavitada t66dega alustamisest Tellija
projektijuhti, kohaliku omavalitsust, ristuvate tehnovérkude valdajaid ning arvestama ehitustoodel
nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega (vt Lisa 2 ja Lisa 3). Vajadusel vGtta
toode teostamiseks to6luba.

Ehitustood teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t6oks elektripaigaldises ja selle kaitsevoondis maarata kindlaks todjuhatuse koosolekul
enne to0de alustamist.

Ehitustoode kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kaidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ning seadustest. Samuti pidada kinni tootervishoiu,
todohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetoddel liiklejale ohutute liikumistingimuste
loomiseks teel ja t60 tegijale ohutute t66tingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis, vastavalt
liiklusseaduse § 71 16ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarusele nr
43 Noéuded ajutisele liikluskorraldusele.
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Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil (vt Joonis EL-4-01) ja elektriskeemil (vt Joonis EL-7-
01). Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektripaigaldise ohutuse.
Uute madalpingeliinide ehitamisel jatta faasijarjestus samaks.

Projekti asendiplaanil ja tdomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioonvaartused ning
materjalide spetsifikatsioonis ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud kaablite pikkused.

Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks voetud:

e Geodeetiline alusplaan — Geoalus OU (t66 nr: 26-G386, 09.2026, koordinaadid L-EST 97
sisteemis, korgused EH-2000 siisteemis).

NB! Ehitustoodel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole
kajastatud ké&esolevas projektis vdi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66 kaigus
kooskdlastatult projekteerija ja Tellijaga.

2.2. Projektlahendus

2.2.1. 0,4 kV maakaabelliini paigaldus

Projekteeritud maakaabelliin paigaldada vastavalt Elektrilevi OU ettevdttestandardile: P342 -
0,4...20kV VORGUSTANDARD — 0,4 kV KAABELLIINID.

Kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaanil (vt Joonis EL-4-01). Kaablite parameetrid
koos algus- ja 16pp-punktidega on toodud elektriskeemil (vt Joonis EL-7-01). PGhimaterjalid koos
varuga on spetsifitseeritud materjalide spetsifikatsioonis (vt Tabel 4.1), to6de mahud on esitatud
vormikohases t66de mahtude tabelis (vt Tabel 4.2).

Kaabelliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/vdsast ja kividest.

Kaabli paigaldamisel jalgida tootja poolt lubatud painderaadiuseid, tdmbejéudusid ja teisi
paigaldustingimusi.

Kivises pinnases vOi kui kaeviku pohi jaetakse tasandamata tuleb kaitsetoru koos kaabliga
paigaldada liivapadija sisse.

1) Haljasala alla paigaldada kaabel 450 N kaitsetorus lahtisel meetodil min 0,7 m sligavusele
maapinnast.

2) Kergliiklusteede alla paigaldada kaabel 1250 N kaitsetorus kinnisel meetodil min 1,0 m
sligavusele maapinnast.

Kaitsetorus olevast kaablist 0,3 m korgemale paigaldada kaablihoiatuslint. Hoiatuslint peab
asetsema kaitstava kaabliga kohakuti.

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate kommunikatsioonitrasside valdajate esindajad. Juhinduda normikohastest pust-
ja horisontaalvahekaugustest (vt Tabel 2.2.1.1) ning kooskdlastustes toodud tingimustest.
Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi (vt Lisa 2 ja Lisa 3).
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne
kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb
kaabli paigaldussligavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende
tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt labimineku kasuks. Vajadusel toestada
sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetoode ajaks. Kaevamistoode kadigus selgunud maa-
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aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate

kommunikatsioonitrasside valdajate esindajad. Parast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini
ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabelliini paigaldustodde |0ppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada
teekatted ja haljastus endisele voi katendite taastamise asendiplaani joonisel (vt Joonis EL-4-02)
ettendhtud kujule.

Tabel 2.2.1.1. 0,4 kV maakaabli ja tehnorajatise vahelised vdiksemad lubatavad vahekaugused
(kujad) [m]

Tehnorajatise nimetus Rohtvahekaugus rodpkulgemisel Pistvahekaugused ristumisel
Elektrikaabel 0,1 0,1/0,5%
-paigaldatav kaabel torus 0,07Y 0,1

1) Kehtestatakse kiesoleva standardiga eeldusel, et mélemad kaablid on torus (vt joon. EE2.4-10).

2) Ristumisel keskpinge- v&i kdrgepingekaabliga.

Eriti kitsastes kohtades kooskdlastatult rajatise valdajaga voib projekteerida tooduist erinevaid
(vdhendatud) kaugusi tingimusel, et need vdimaldavad taita ehituse, remondi ja hooldamise
ohutusndudeid.

2.2.2. 0,4 kV liitumiskilbi paigaldus

Projekteeritud liitumiskilp paigaldada vastavalt Elektrilevi OU ettev&ttestandardile: P343 - 0,4-20kV
VORGUSTANDARD - 0,4kV LITUMISPUNKT.

Projekteeritud liitumiskilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil (vt Joonis EL-4-01).
Projekteeritud kilbi parameetrid on toodud elektriskeemil (vt Joonis EL-7-01). Kilp paigaldada
sokliga pinnasesse (vt Joonis EL-6-01). Kilbi paigaldamisel |dhtuda asendiplaanile kantud kilbi
korgusmargist. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa taita kergkruusaga. Kilp valida elektriskeemil
toodud toote seeriast. Liitumiskilbist paigaldada tarbija elektripaigaldise suunas reserv
kaablikaitsetoru (2 m). Kaablikaitsetoru ots jatta maapinnast vélja ja tihendada veekindlaks.

2.3. Kaitse ja maandamine

Maanduspaigaldise ehitamisel |dhtuda Elektrilevi OU juhendist J342 - JUHEND TOITE
AUTOMAATSET  VALIALULITAMIST TAGAVATE NOUETE RAKENDAMISEKS MADALPINGE
ELEKTRIPAIGALDISTES. KAITSESEADMETE VALIK ning normdokumendist: P393 - NOUDED
KESKPINGE MASTLULITUSPUNKTIDE, KESKPINGE KAABLIVORGU HARUKILPIDE, LOPUMUHVIDE,
ALAJAAMADE JA MADALPINGEVORGU MAANDUSPAIGALDISTE EHITUSEKS

Liitumiskilbile ehitada potentsiaaliihtlustusega maanduspaigaldis R < 100 Q (vt Joonis EL-7-01).

Maanduskontuuri vdib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduskontuuri kiires peab jddma minimaalselt kahekordne varda pikkus. Vertikaalmaandureid
Uhendav maandusjuht paigaldada min 1,0 m sligavusele pinnasesse allapoole maakaabelliini trassi.
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Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — tagatakse kaitse kiire rakendumise ja potentsiaalilihtlustuse
valjaehitamisega. Liinide lGhisvoolude vaartused tagavad ndutud valjalilitusaja 5 s jooksul,
vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse
elektril6ogi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nduetes.

Projekti koostaja poolt on soovituslik, et ehitatav kilbi maanduspaigaldis tagaks kilbi puutepinge
vaartuse Utp < 50 V, mis tagaks inimese ohutuse.

Maanduspaigaldise materjali kogused ja parameetrid on toodud materjalide spetsifikatsioonis (vt
Tabel 4.1).

2.4. Pinnasekatete taastamine

Parast ehitustédde |Gpetamist taastada toode kaigus rikutud vGi eemaldatud katted vastavalt
Majandus ja kommunikatsiooniministri maarusele 03.08.2015 nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi
nouded — Riigi Teataja.

Katendite taastamise asendiplaanil (vt Joonis EL-4-02) naidatud maa-ala tuleb ehitusjargselt
taastada, tasandada ning ehitusprahist puhastada.

Kaeviku tagasitditeks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) vordlemisi sarnast
vOi kaevikust eelnevalt vadlja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.

Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitditeks voimaluse korral valjakaevatavat kivivaba sémerat
pinnast.

Ehituskaevikust valjakaevatav ja tagasitditeks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada
kooskdlastatult kohaliku omavalitsuse poolt ette ndhtud kohta vdi kinnistu omaniku poolt
kooskdlastatud kohta viimase kinnistul.

ToovGtja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nGuetele.

2.5. Margiste paigaldus

Projekteeritud maakaabelliinide, ohuliinide, jaotus- ja liitumiskilpide, alajaamade ja nendes
asetsevate seadmete margiste paigaldamisel Idhtuda Elektrilevi OU normdokumendist: P346 -
VORGUVARA TAHISTAMISE JA MARGISTAMISE NOUDED.

2.6. Kait

Parast elektrivorgu kasutuselevottu tuleb parast esimest ekspluatatsiooniaastat lahtuda
levaatuste ja hooldustédde planeerimisel Elektrilevi OU normdokumendist: J31 -
ELEKTRIPAIGALDISTE KAIDU OHUTUSJUHEND.
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3. TOOKIRJELDUSED

3.1. Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud todde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi seadmete, materjali, t66j0u,
transpordi, paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni tdieliku
valmiduseni. Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad kdik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud
nimetatud t66de tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis
kuuluvad ToovGtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus
sisaldub to0votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad to6vottu.
Enne ehitust6dde alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustoodega seotud organisatsioonidelt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms Tellijaga
Ule vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja kinnistuomanikega. Toovotja peab Tellijale ja kohaliku
omavalitsuse poolt madratud instantsidele esitama omapoolse td6dde organiseerimise ja
tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid t6ode
teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse
Umberkorraldusi, valgustust, margistust jne. Ehitustdodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida
pole kajastatud kdesolevas projektis vGi on ebaselged, lahendatakse t66 kdigus kooskdlastatult
projekti autori ja to0 tellijaga.

3.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitusto6dega mdjutatav piirkond peab kogu tdoperioodi viltel olema tdhistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et to0de teostamine ei ohustaks piirkonda labivate voi seal t6id
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. Tanavate sulgemine osaliselt voi tdielikult sGidukite
liikluseks on véimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. To6de teostaja peab
arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, imbersuunamisest ja endise
liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste
liiklusmarkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmarkide kuju ja
paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. Té6de teostaja peab arvestama kdigi projekti
teostamiseks vajalike t66piirkonna tahistamisest tulenevate kulutustega. Té6de teostaja vastutab
ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude
hivitamise eest. Kdik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika
nduetest. Kdrvaliste isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tdkestatud.
Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult T66votja.

3.3. Olemasolevate ehitistega ja rajatistega arvestamine

Koik elektritoéd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

ToovGtja peab ehitus- ja paigaldustoddel taitma koiki territooriumi- véi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovotja vahelises lepingus, kbik ehituse garantiiajal ilmnenud vead vdi ebakvaliteetsed materjalid
korvaldab Toovotja omal kulul.
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Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koostdos olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. To6de teostajal tuleb taita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.

Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4. Tootervishoid ja to6ohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seaduseid ja maaruseid.

3.5. Ehitustoode dokumenteerimine ja jirelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustéode head tava, parast toode I0petamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektrit6ddele vGib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustoéde dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellijapoolne esindaja.
Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.
Toode teostamise kohta koostatakse kaetud toode aktid. Toode IGpetamisel peab Toovétja
teostama koik vajalikud kontrollm66tmised, mis tdestavad todde kvaliteetset teostust. On
kohustuslik, et kontrollm66tmised teeb mitte ToOvGtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid
omav ettevotja. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud ning
nende tulemused vastavad nduetele.

Toovotjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse t66ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil vOi selle ldheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad vdiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tdhiste ja
hoiatusmarkidega. To6votja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

3.6. Toode kvaliteedinouded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja té6tatud eeskirjadest
ja normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

Koostas: Voldemar Johannes Ratsep
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4. TABELID

4.1. Tabel 4.1 — Materjalide spetsifikatsioon

4.2. Tabel 4.2 - T66de mahud

Koostas: Voldemar Johannes Ratsep
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JOONISED

Joonis EL-4-01 — Asendiplaan.

Joonis EL-4-02 — Katendite taastamise asendiplaan.
Joonis EL-7-01 — Elektriskeem.

Joonis EL-6-01 — Liitumiskilbi paigaldamine.

Joonis EL-6-02 — Liitumiskilbi maanduspaigaldis.
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LISAD
Lisa 1 — Elektrilevi OU lihteiilesanne.
Lisa 2 — Kooskolastuste koondtabel.

Lisa 3 — Kooskodlastuste arakirjad.
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