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31701:005:0350
Meierei tee 2 // Sutlema tee 10
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Sutlema tee 6
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Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 453637.
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LR9845-1 ja LR9845-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m.
4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
5. Taastada katted.
6. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste

asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

LK223615
Sutlema tee 6/8

MPL414436
AXPK 4G120
L=46m

Olemasolev 0,4 kV kaabelliin

W1 Proj. 0,4 kV kaabelliin

Proj. liitumiskilp

Olemasolev katastripiir
Olemasolev sidekanal

Proj. kaitsetoru

1xPVCØ110, "1250N"
L=10m

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Riigitee kaitsevöönd
Planeeritav 10 kV kaabelliin

1W2 1W2 1W2

1xPVCØ110, "1250N"
L=19m
Paigaldada kinniselt

Asendiplaani joonisel 4-02-07
Märkused:
*  Põikkalle vastavalt vertikaalplaneeringule

LÕIGE B-B:  PK 109+95
Konstruktsioon 1A

5 cm
7 cm

14 cm
Asfaltbetoon AC 32 base 70/100

Profileeritud olemasolev aluspinnas

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100Optimaalse terakoostisega segu

Profileeritud olemasolev aluspinnas

KONSTRUKTSIOON 1A (PK 93+40...103+75
ja PK 105+00...148+00)
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Profileeritud olemasolev aluspinnas

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100
20 cm

hmin 20 cm

KONSTRUKTSIOON 3

Optimaalse terakoostisega segu

Profileeritud olemasolev aluspinnas

43 cmPeenraalune täide kruusliivast

Kasvupinnase põhi

Olemasolev maapind
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KS 32 (60% killustik)

Tm_150

17,5 cm
Killustikust alus fr. 16/32 8,5 cm
Killustikust alus fr. 32/63 (kiiluda 16/32)hmin 18 cm

hmin 18 cmKillustikust alus fr. 32/63
(kiiluda 16/32)

4.0%4.0%

6,00 24,00 24,00 28,00 16,00 8,00

Täitepinnas Tm_150 (vajadusel)

Täitepinnas Tm_150 (vajadusel)

Täitepinnas Tm_150 (vajadusel) Täitepinnas Tm_150 (vajadusel)

Killustikust alus fr.16/32 5 cm
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Staadium

Elektrilevi OÜSutlema tee 6 elektriliitumine, Hageri alevik, Kohila vald, Raplamaa

0,4 kV elektrivõrgu plaan

L. Saamel

L. Saamel
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Demonteerida olemasolev
Liitumiskilp LK165261
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