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o maandusiihendused alajaamaga
1. Asukoht

killas, Reola kdrgepingealajaam katastrillksusel tunnusega 28301:001:1088.

Kéesoleva projekti mahus on planeeritud teostada t6id Tartu maakonnas, Kambja vallas, Reola
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2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud Reola alajaama 110 kV seadmete paiknemise ja paigaldamise
lahendused. Ehitus toimub “vétmed katte” meetodil. Votmed katte tdhendab, et kdik projekti mahus
olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistéddega, installeeritakse, seadistatakse,
kontrollitakse jne. ning antakse tellijale 18plikult Ule pingestatud kujul. Hooned ja rajatised
projekteeritakse ja ehitatakse ning antakse Tellijale Gle valmiskujul. Koik tarnitavad voi tellija poolt
Ule antavad seadmed peab t66votja ka paigaldama ja téésse viima.

Reola alajaam asub Tartumaal Kambja vallas Reola kiilas. Tegemist on uue alajaama ehitusega ja
alajaam  ehitatakse  tOhjale  platsiie  koos uute  O&huliinide  sisselhendamisega

Projekti kbidete jaotus:

« 10626K1 Reola alajaama primaarosa;

« 10626K2 Juhtimishoone siseinstalatsioon;

 10626K3 L153 Tartu-Reola masti nr. 70 ja L154 Reola-Maaritsa masti nr. 1
maandusiihendused alajaamaga.

2.2. Koite K3 maht

Kéesolev projekt lahendab eelnevas peatlkis mainitud Reola alajaama ning 6huliini L153 Tartu-
Reola masti nr. 70 ja L154 Reola-Maaritsa masti nr. 1 maandusiihendused Reola alajaamaga.
Maandusjuhtide paigaldamine on kirjeldatud vastavatel projekti joonistel.

3. Alusdokumendid

3.1. Projekteerimis lahteandmed
Lahteandmetena on aluseks voetud:

» Elering AS hankedokumendid

3.2. Ehitusuuringud
Projekteerimistdddel on alusplaanina kasutatud inseneribiiroo Reib OU poolt koostatud

geodeetilist alusplaani ,Reola 110/10 kV alajaam*“. TOO NR: GE-3345. T66de teostamise aeg:
03.2023.

3.3. Normdokumendid

Projekti koostamisel on aluseks voetud jargmised standardid, digusaktid ja muud dokumendid:

« Eesti Vabariigi seadused ja digusaktid

« Elektrilevi OU ,Néuded elektrivarustuse projektidele*

» ,Ehitusseadus®

» Elektriohutusseadus*

* Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maéarus nr 73 ,Ehitise kaitsevddndi ulatus,
kaitsevddndis tegutsemise kord ja kaitsevodndi téhistusele esitatavad néuded*
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« Tehnoslisteemide RYL 2002 Il osa

» Jaatmeseadus

« Keskkonnaseadustiku Uildosa seadus

» Tobtervishoiu ja td6ohutuse seadus

» Tobkohale esitatavad todtervishoiu ja tédohutuse nduded

» EVS-EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektrilodgi eest

« EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse

« EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste kait. Osa 1: Uldnéuded

» EVS-HD 60364-4-444:2010 “ Kaitse pingehairete ja elektromagnetiliste hairete eest”

« EVS-EN 50522:2022 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

- EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega Ule 1 kV ja
alalispingega ule 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge

» Elektrilevi (0,4...20) kV vorgustandard®

T60d teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada
té6tervishoiu, tédohutuse ja elektriohutuse nduetest.

3.4. Viliskeskkond, materjalide eluiga

Valistemperatuur +40°C kuni -40°C
Maksimaalne dhuniiskus 100 %
Maksimaalne tuule kiirus 34 m/s
Maksimaalne jaitekihi paksus 15 mm

Lumekihi paksus 500 mm

4. Koite K3 tehniline lahendus

4.1. Trassi kirjeldus

Trass algab Reola alajaamast , kust see kulgeb 22133 Reola-Unipiha riigitee suunas ristudes
Elektrilevi OU KP kaablitega. Peale riigiteega ristub Elektrilevi OU madalpinge kaabliga ja edasi
suunduvad maandusjuhtmed &huliini L153 masti nr. 70 ja éhuliini L154 masti nr.1 vahele, kus
peale mastide valja ehitamist tuleb teostada (ihendused mastidega.

4.2. Tehniline lahendus

Vastavalt antud nimiandmetele dok ,011 Uldosa hanke maht* ja Elering AS néuetele dok ,125
Elektrilised parameetrid® ja dok ,on lubatud lihisvooluga 16kA/1s jooksul kasutada 70mm?
vaskjuhti. Ohuliini masti tuleb Uhendada alajaama jaotla maandusvérguga vahemalt kahest
vastastikku paiknevast kiiljest.

Maandusjuhtmed paigaldatakse suuremas mahus lahtisel meetodil, erandiks on riigiteega
ristumine, mis teostatakse kinnisel meetodil.

4.3. Alajaama luhisvoolud

Vastavalt pakkumisdokumendile on nahtud ette uue maanduslahenduse vélja t6étamine. Koik
alajaama valisjaotusseadmed ja nende toed, samuti sidemastid, tuleb ({hendada jaotla
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maandusvérguga vahemalt kahest vastastikku paiknevast kiiljest. Rajatavale piirdeaiale valjaspool
paigaldada potensiaalitihtlustuse kontuur ja piirdeaiale paigaldada elektriohumargid. Ehitada kaks
maanduse Uhenduskiirt Elekrilevi territooriumi maanduskontuuriga ihendamiseks.

Vastavalt antud nimiandmetele dok ,011 Uldosa hanke maht* ja Elering AS néuetele dok ,125
Elektrilised parameetrid“ alajaamas peab arvestama jargmistega liihisvooludega:

Nimilthisvoolud ja taluvusajad seadmete 110 kV | ® = 25 kA t=1,0s
valikuks alajaamas

Lihisvoolud kantavate maanduste valikuks 110 kV 31(0)= 16 kA t=04s

Lihisvoolud maanduskontuuri ja puutepinge 110 kV 31(0)=16 kA t=1,0s
arvutamiseks

Alajaama maanduspaigaldise juhi valikul on |&htutud hanke dokumentides esitatud ndéuetele 350
,HIGH VOLTAGE SUBSTATION EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION®, mille jargi on
lubatud liihisvooluga 16kA/1s jooksul kasutada 70mm? vaskjuhti.

1,0 0,6
16 70 50
20 95 70 50
25 120 95 70 50
31,5 150 or 2x70" 120 95 70
40 185 or 2x95! 150 or 2x70! 120 95

5. Maastiku ja teede taastamine

Haljasalal paiknevate kaeviste asukohal kaevis tagasi tdita véljakaevatava voi juurde veetava
sobiva pinnasega ja laotada taastatavale alale enne kaevetdid eemaldatud ja juurde veetud
kasvupinnas ja kllvata péarast kohaliku omavalitsuse heakorra spetsialisti poolt heakskiidetud
muruseeme. Rohumaal paiknevate mastide asukohal tuleb pérast masti eemaldamist v6i uue
paigaldamist kaevis tagasi téita valjakaevatava pinnasega ja laotada taastatavale alale enne
kaevet6id eemaldatud v6i juurde veetud kasvupinnas.

T6Ovotja vastutab tédde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega piirneval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Peale ehitustédde 16ppu, vajadusel ka ehitus- ja lammutustédde ajal, puhastada transporditeed
tolmust

ja prahist
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6. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitusté6de dokumenteerimisel I&htuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest”; Elektrilevi
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist ja ,ELERING AS elektripaigalduste kaidu
ohutusjuhend®. Ehituse jéarelevalvet teostab Elektrilevi poolt méératud isik ja ehitusjarelevalve. Koik
korvalekalded projektist kooskdlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.



