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Ristumine riigiteega:
22133 Reola-Unipiha tee (94901:009:0110) 
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Tingmärgid: 

Olemas olev mast
Projekteeritud maandusjuht Cu70

Olemasolevad tehnovõrgud
Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge maakaabel
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev drenaaž
Kinnistu piir

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Kaeveala
Riigitee kaitsevöönd

Puurimisala
Alajaama piirdeaed
Alajaama seadmed ja konstrukstsioonid

Olemas olev maandusjuht Cu70

Märkused:
-   Geodeetilise alusplaanina kasutatud Reib OÜ tööd nr GE-3345 "Reola 110/10 kV alajaam";
-   Kõrgussüsteem EH2000, kordinaatsüsteem L-EST 97;
-   Alajaama maapinna uueks kõrgusmärgiks on arvestatud ABS+64.00;
-   Maandusjuht paigaldada min. 0,7m sügavusele;
-   Maanteega ristumine teostada vastavalt profiili joonisele;
-   Teemaale kaevist mitte rajada;
-   Enne kaevetööde algust tuleb kaablite täpsed asukohad välja selgitada ja märgistada. 
    Kaevetööd teostada sellisel viisil, mis välistab olemasolevate kaablite ja maanduskontuuri vigastusi. 
    Nende lõhkumisel tuleb see nõuetekohaselt taastada.
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Asendiplaan - maanduspaigaldis
Ristumine maanteega

Reola 110 kV alajaama liitumine
Köide K3: L153 masti nr. 70 ja L154 masti nr. 1 maandusühendused alajaamaga
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