Narva Linnavalitsuse24.04.2024 korralduse nr 272-K lisa 1

Projekteerimistingimused

ULDANDMED Kruntide aadressid:
- Akkekiila tee 8 (51103:005:0012) — iildkasutatav maa 100%;
- Jalgratta tee 2 // Viike-Akke (51103:005:0004) - iildkasutatav maa
100%;
- Akkekiila tee 12 (51103:004:0026) - iihiskondlike ehitiste maa
100%;
- Akkekiila tee 10 (51103:005:0010) - iihiskondlike ehitiste maa
100%;
- Akke (51103:005:0003) — sihtotstarbeta maa 100%
LAHTEMATERJAL - 30.01.2024. a. projekteerimistingimuste taotlus nr 4.2-4/2200
- Narva linna iildplaneering (kehtestatud 24.01.2013a nr 3)
- Suur-Akke ja Viike-Akke ning nende lihiala detailplaneering
(kehtestatud 08.09.2011 anr 113)
- taotlusele esitatud asendiskeem (korralduse lisa 2)
- Arheoloogiline eeluuring Akkekiila tee 12, Jalgratta tee 9 ja Jalgratta
tee 11 kinnistul, 1700. aasta Vene piiramisvde poolt rajatud
muldkindlustuste asukohas (korralduse lisa 3)
ULDNOUDED 1. Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest,

standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, aga samuti

Narva linnas kehtivatest digusaktidest, sealhulgas:

- Narva linna heakorra eeskiri;

- 17.07.2015 majandus- ja taristuministri méiirus nr 97
,»INouded ehitusprojektile;

- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud

Narva Linna iildplaneering;

- 09.01.2020 majandus- ja taristuministri médrus nr 2 ,,Tee-

ehitusprojektile esitatavad nduded*;

- Eesti Standard EVS 932: 2017 ,,Ehitusprojekt”;

- tehnovorkude valdajate poolt viéljastatud tehnilised tingimused

ning teised asjasse puudutavad digusaktid.

2. Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama voi kontrollima
vastava pddevusega vastutav spetsialist.

3. Narva Linnavalitsuse korraldusega kinnitatud
projekteerimistingimused esitada ehitusprojekti lisana.

4. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada ajakohast M 1:1000
(looduse — ja matkarada alal) ning M 1:500 geodeetilist
alusplaani, mis on eelnevalt registreeritud Narva geodeesia ja
maakorralduse osakonna geomoddistuste infosiisteemis. Projekti
asendiplaanil ja seletuskirjas tuleb viidata geodeetilise alusplaani
tegijale  (ettevotja, t60 number, t60 tegemise aeg,
korgussiisteem). Geodeetiline alusplaan esitada ehitusprojekti
lisana.

5. Esitada ehitiste tehnilised nditajad vastavalt Majandus- ja
taristuministri 05.06.2015 maééirusele nr 57 ,,Ehitise tehniliste
andmete loetelu ja arvestamise alused®.




Esitada iga echitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste
kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja
taristuministri 02.06.2015. a méarusele nr 51 ,,Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu”.

Votta tehnovorkude valdajatelt ndusolek ehitiste kaitsevoondites
ehitustodde labiviimiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada ldhikeskkonnaga. Ehitusseadustiku §
12 1g 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mojutatud isikute
Oigustega ning rakendada abindusid nende Siguste ilileméérase
kahjustamise vastu. Vastavalt keskkonnaseadustiku iildosa
seaduse § 32 Idikele 4 vooral maatiikil viibides tuleb arvestada
maatiiki omaniku huve, eelkdige véltida omandi kahjustamist.
Arvestada  asjadigusseadusest  tulenevaid  kinnisomandi
kitsendusi. Esitada erimeetmed kahjuliku moju
minimiseerimiseks.

PROJEKTI KOOSSEIS

9.

11.

12.

Esitada situatsiooniskeem.

. Asendiplaan esitada modtkavas M 1:1000 (looduse- ja matkaraja

alal) ning M 1:500. Asendiplaanil esitada projekteeritava ala
piirid, vajalikud tingmirgid, tabel: ,,Ehitiste eksplikatsioon”.
Eraldi esitada tabel: ,,Vilisvorkude eksplikatsioon® ning kinnistu
tehnilised niitajad. Asendiplaanil ndidata ehitiste asukohad ja
mootmed, kaugused 1dhimate piiride ja ehitisteni, lammutatavad
ehitised, parkimiskohad, juurdepddsud avalikult kasutatavale
teele, sisse- ja véljasdit krundilt, tehnovorgud, pinnakatted,
priigikonteineri asukoht jne. Teha hoone vertikaalne sidumine.
Lahendada sadevee dravool (sadevett mitte juhtida
korvalasuvatele kruntidele). Méératleda pinnakatted.

Hoone(te) virvivaated esitada modtkavas 1:100 voi 1:50.
Vaadetel nididata peasissepddsude detaillahendused, vaadete
tahistused, akende ja wuste vérvitoonid, vélisviimistluse
materjalid, viarvikoodid, virvikataloogi nimetus jne. Metallosade
vérvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.

Vajadusel rakendada radoonikaitse meetmeid.

LINNAEHITUSLIKUD
NOUDED

13.

14.

15.

16.

17.

Jadtmekaitlus: lahendada projekti osana vastavalt jaidtmeseaduse
ja Narva linna jddtmehoolduseeskirja nduetele.

Enam kui 20 autoga parklatele tuleb rajada 6li-litvapiitidurid.
Peale puhastamist suunata veed kas kraavidesse VOi
immutusplokkidesse.

Kuni 20 autole parkimisplatsi rajamise vOib teha ilma
puhastamisemeetmeteta.

Jalgratta- ja toukerattaparklad, mootorsdidukite parkimiskohtade
moddud, kaugused, pdorderaadiused jm lahendada vastavalt
EVS 843:2016 “Linnatidnavad”.

Tehnovorkude projekteerimisel ette ndha katendite taastamine.
Seletuskirjas esitada materjalid ja nende tehnilised parameetrid,
kihtide paksused. Graafilises osas esitada katendi taastamise
ulatus, kaeviku &dre joon, katendi ristldige. Ehitusprojekti
koostamisel ja toode teostamisel jdlgida Narva Linnavolikogu
21.03.2019 a maéairuse nr 5 , Narva linna kaevetdoode eeskiri®
nouete tiitmist.




18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Esitada teede konstruktiivsed ristprofiilid ning
vertikaalplaneerimise joonis.

Vastavalt ehitusseadustiku § 65 parklale ette ndha elektriautode,
elektrirataste ja elektritdstukite laadimistaristu.

Kavandada alale tualettruume vastavalt kasutajate arvule.
Asendiplaanil kajastada perspektiivne spordihoone koos seda
teenindava abihoone, viikeehitise, parkla, tehnovorkudega.
Lahendus peab arvestama Akkekiila UHVK vorkude ja
Akkekiila tee projekti.

Akkekiila tee 10 kinnistule projekteeritava matkasdidukite
parklat teenindavasse hoonesse paigaldada nt WC-d,
pesemisvdimaluste kohad, kdoki, pesupesemise koht jne.
Matkaautode parklale ette niha purgimiskoht, elektrivarustus ja
tdnavavalgustus.

Projekteeritavad objektid peavad olema pimeajal piisavalt
valgustatud.

Kaevetdode teostamisel tuleb arvestada sellega, et tegu on
arheoloogiatundliku alaga ning kaevetodde ajaks tuleb tagada
arheoloogilise uuringu (meetod: arheoloogiline jdlgimine,
vajadusel arheoloogiline kaevamine) olemasolu.

ARHITEKTUURSED
NOUDED

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Olemasoleva korghaljastuse likvideerimise korral ehitusprojekti
koosseisus esitada asendusistutus. Asendiplaanil esitada
projekteeritava korghaljastuse liigid ja istutuskohad.
Téanavavalgustite projekteerimisel kasutada Narva
Linnavalitsuse 01.04.2020 korraldust nr 227-k. Tédnavavalgustite
tooted kooskolastada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametiga.

Piistitatavad hooned: spordikeskuse teenindav abihoone ja
matkaautode parkla teenindushoone.

Rajatavad ehitised: looduslikud pargid, extreme- ja discgolfi
pargid, BMX-, looduse- ja matkarajad, matkaautode parkla ja
seda teenindavad véikeehitised, trossitdstuk, talvetuubing,
moodulmajad ehk viikeehitised, platsid, vOimlemis- ja
ménguelemendid.

Moodulmajade ehk viikeehitiste mdddud: kuni 20 m?
ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m kdrge. Viikeehitiste arvu ei
reguleerita detailplaneeringu ega iildplaneeringuga.

Hoonete maksimaalne arv krundil, kdrgus, korruselisus ja
asukoht: vastavalt detailplaneeringule.

Vajadusel lubatakse hoonete asukoht muuta hoonestusala
suurendamise, nihutamise ja pdoramise abil, kuid mitte rohkem
kui 10 protsendi ulatuses planeeringujérgsest lahendusest,
arvestades varem suurendatud hoonestusala spordihoone
plistitamiseks.

Arhitektuur:  piirkonna  hoonestuslaadi  sobiv, piirkonna
arhitektuurset kvaliteeti parandav. Hoone arhitektuur ja
valisviimistlus peavad  harmoneeruma olemasolevate
korvalasuvate hoonetega.

Enne ehitusprojekti koostamist esitada Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri ja planeerimise osakonnale kooskdlastamiseks
ehitiste eskiis koos asendiplaaniga.




35.
36.
37.
38.

Objektide projekteerimisel kasutada loodusldhedasi materjale.
Tagada objektidele juurdepéddsud operatiivsdidukite jaoks.
Asendiplaanil ndidata esmaabi punktid.

Looduse- ja matkaradadele ndha mdistliku vahemaaga ette
puhkekohad pinkide, priigikastide ja toukeratta- ja
rattahoidjatega. Toodete valik kooskdlastada ALPA-ga eskiisi
staadiumis.

KOOSKOLASTUSED
JA KAASAMINE

39.
40.

41.

Projekt kooskdlastada projekti tellijaga.

Projekt tuleb esitada koos ehitusloa taotluse ja/vai ehitusteatisega
digitaalsel kujul ehitisregistri (EHR) elektroonse siisteemi kaudu.
Projekteerimisel arvestada AS Gaasivork arvamust, mis on
esitatud korralduse punktis 1.




