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KUUPÄEV

MÕÕTKAVA

STAADIUM

LEHT

TÖÖ:

JOONIS:

KOOSTAS Dmitri Sahharov

TÖÖ  NR

955-2024

 OÜ NARVA EHITUSPROJEKT
UUSKÜLA TN. 23

NARVA 20204
TEL. 3562900; 5529729
Registrikood 11002901

MTR. EEP000031

-ARH. NR.

Äkkeküla loodus- ja liikumiskeskuse ehitusprojekt

/allkirjastatud digitaalselt/

ARHITEKT Tatiana Zhurvaleva /allkirjastatud digitaalselt/

700,00
70

0,
00

kraavi põhi

1-3% 1-2%

Paekivisõelmed 0-4mm 70-100 mm
Paekivikillustik 4-32mm 200 mm
Paekivisõelmed 0-4mm 400 mm
Olemasolev pinnas
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1-3% 1-2%

Paekivisõelmed 0-4mm 70-100 mm
Paekivikillustik 4-32mm 200 mm
Paekivikillustik 32-64mm 300 mm

Olemasolev pinnas
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2000-3000

1-2%

Kõnnitee betoonkivi 60 mm
Paekivikillustik 4-8mm 200 mm
Paekivikillustik 16-32mm 100 mm

Olemasolev pinnas

Kõnnitee tüüplõige (1:25)

Geotekstiil
Paekivikillustik 32-64mm 300 mm

1-2%

Paekivisõelmed 0-4mm 50 mm
Paekivikillustik 4-8mm 100 mm
Paekivikillustik 16-32mm 200 mm

Olemasolev pinnas

Kõnnitee paekivisõelmete katendiga tüüplõige (1:25)

Geotekstiil
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