
  Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (Alatskivi kool:(Kallaste)) kuni 
liitumiskilbini  (LK229166)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm   kaabli nr: MPL427073
‐Lõigus AB paigaldada maakaabel lahtisel meetodil L=26m 450N 
‐Lõigus BC paigaldada maakaabel kinniselt meetodil L=79m 1250N
‐Lõigus CD paigaldada maakaabel lahtisel meetodil L=11m 450N 
‐ LTRASS=116m

OLemasolev alajaam (Alatskivi kool: (Kallaste))

Puurimismasina asukoht
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Ristumine veetrassidega!

Ristumine veetrassidega!
Proj. 1‐kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK229166; PK=3x225A)
‐ Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/sälk 
paigaldada kilpi ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele .
- Kilbile ehitada potentsaalitasandusega maanduspaigaldis (R ≤100Ω)
‐Paigaldada kaitsetoru tarbijakaablile D75 (450N) L=2m
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Alusplaanina on kasutatud:

‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr  240417G1; koostamise aeg:18.04.2024), kõrgused EH2000 
süsteemis, koordinaadid L‐EST97 süsteemis.

Katastriüksuse piir

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud MP maakaabel kaitsetorus

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Elektrilevi OÜ

Olemasolev veetrass

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 464493
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.


