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00 Mmets lihik M3 | W4
Mulde ehitamine (h=50 cm) m¥m® | 90/25 | 105/30 MARKUSED
4; klassi geotekstullupo|gqldom|ne 2 100 114
(tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m) , . _
Kruusaluse ehitamine (=30 cm) . 32 35 1. Uhikuta moc~)dud on meetrites.
Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) m? 9 11 2. Teemulde ndlws 1:1,5.
3. Kavandatud mahasdit pdllule liidetakse maaparandusehitise oleva teega.
MATERJALIDE VAJADUS 4. Vajadusel kavandada mahasdidule dravoolukraav ja truup (téomahud tdpsustatakse)
4 Kiassi geotekstil 2 1000143)" [114(151) d. MuI-depinnos saadakse kov-ondotuvast kruov-ist ja /i "reSfrvist (t6émahud ft-dpsustqkse).
. 6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil t6mbetugevusega vihemalt 20 kN/m.
Sorteeritud kruus m’ 32 35 oo oo G e B
Kruus sequ 3 3 9 ” 7. Eraldi ehitatavad liiva— ja kruusakihid v8ib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.
8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete dravool, pinnakalle vihemalt 3%,
* sulgudes maht koos iilekattega maksimaalselt 9%.

6.8 MAHASOIT POLLULE — M3 ja M4




