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Projekteerimistingimused

f\fﬁ?ﬁi%’ ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
/%> POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET Miirge tehtud: 07.03.2024

Kehtib kuni: 07.03.2099
Alus: Avaliku teabe seadus § 351g 1 p 12
Teabevaldaja: Péllumajandus- ja Toiduamet

o

OTSUS

07.03.2024 nr 6.1-1/10858

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Poéllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) algatas projekteerimistingimuste andmise
menetluse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Sultsi kiilas Kaara (TP-662) (MS kood
6020897000040/003; 6114020010016/002; 6114020010020/002; 6114150010030/002)
maaparandusehitiste, Rebase-Urite (MS kood 6114020010020/001) maaparandussiisteemi
eesvoolu ja maaparandussiisteemi teenindava Pastiku tee (MS kood 6114020010016/101)
ning Mulgi vallas Piidre ja Kalvre kiilas Sojeva (MS kood 6114020010016/001) ja Oisu I
(MS kood 6114150010030/001) maaparandussiisteemi eesvoolude rekonstrueerimiseks
vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ( reg kood 70004459) poolt
09.02.2024 esitatud projekteerimistingimuste taotluse (reg. nr 6.1-1/7589) alusel.

I ASTAOLUD

Taotlusele lisatud lihteiilesandest tulenevalt soovib RMK projekteerimistingimusi 474,8 ha
metsaparandusobjekti  ja 1,76 km  maaparandussiisteemi  teenindava tee
rekonstrueerimiseks. = Maaparandussiisteemi toimimise tagamiseks on wvaja uurida ja
vajadusel ka rekonstrueerida maaparandussiisteemi eesvoolud. RMK poolt esitatud
lahtetilesanne on kooskoélastatud kohaliku omavalitsuse, Keskkonnaameti, Transpordiameti
ja Telia Eesti AS :

1. Viljandi Vallavalitsus oma e-kirjas 04.09.2023 on lihteiilesande kooskdlastanud
lisatingimusteta.

2. Keskkonnaamet andis lihteiilesandele oma seisukoha (kiri 26.09.2023 nr
7-9/23/17788-2), milles toob wilja keskkonnakaitselised objektid, mida voivad
maaparandussiisteemide rekonstrueerimine mdjutada. Samuti toob vilja ajalised piirangud,
mil rekonstrueerimistdid tuleb wviltida. Keskkonnakaitseliste objektide puhul lihtuda
leevendusvotetest ja selleks koostatud juhendmaterjalidest.

3. Transpordiamet on 27.07.2023 kirjas nr 7.1-1/23/18834-2 on esitanud nduded Pastiku tee
ja riigitee nr. 24172 Sultsi-Abja-Paluoja km 1,883 ristumiskoha ehitamiseks.
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Transpordiameti esitatud nduded on projekti lahutamatu osa.
4. Telia Eesti AS annab e- kirjaga teada, et seisuga 31.08.2023 projektalas Telia sideehitused
puuduvad.

II KAASAMINE

Péllumajandus- ja Toiduamet esitas projekteerimistingimuste andmise eelndu MaaParS § 13
16ike 5 punkti 1 alusel kooskélastamiseks kohalikule omavalitsusele, kelle seadusest tulenev
pidevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega ja Keskkonnaametile (reg.
21.02.2024. a nr 6.1-1/7589-2).

Péllumajandus- ja Toiduamet esitas projekteerimistingimuste eelndu MaaParS § 13 loike 5
punkt 2 alusel arvamuste avaldamiseks asutustele, kelle huve kavandatav
maaparandussiisteemi rekonstrueerimine voib mdjutada (reg. 21.02.2024.a nr 6.1-1/7589-3 )
Péllumajandus- ja Toiduamet kaasas MaaParS § 13 ldike 5 punkt 2 alusel menetlusse
taotluses mirgitud  kinnisasjaga piirneva  kinnisasja omanikud ning esitas
projekteerimistingimuste andmise eelnéu arvamuse avaldamiseks isikule, kelle huve
kavandatav maaparandussiisteem vai selle ehitamine vdib mdjutada (reg 21.02.2024. a nr
6.1-1/7589-4).

Otsuse lisas 1 on toodud projekteerimistingimuste menetluse kiigus esitatud kooskdlastuste
ning arvamuste ja ettepanekute koondtabel, mis sisaldab ka MaaParS § 13 16ike 8 kohaselt
esitatud mirkusi ning PTA seisukohta ja selgitusi mérkuste arvestamise kohta.

Nende asutuste ja kinnisasjade omanike puhul, kes tihtaegselt projekteerimistingimuste
eelndu kohta kooskodlastust ei esitanud vol arvamust ei avaldanud ega taotlenud tihtaja
pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelndu kooskodlastatuks voi eeldatakse, et
arvamuse andjad ei soovinud projekteerimistingimuste eelndu kohta arvamust avaldada
(alus MaaParS § 13 1g 7).

PTA ei ole projekteerimistingimuste menetluse kdigus tuvastanud MaaParS § 14 Ig 1
kohaseid projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

IIT OTSUS

Lihtudes eeltoodust ja vottes aluseks Maaparandusseaduse § 13 lg 9, maaeluministri
18.08.2020 a. méiruse nr 57 ,,Pollumajandus- ja Toiduameti pdhiméirus™ § 5 ja §21 alusel
ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (70004459) poolt 09.02.2024 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest (reg.nr- 6.1-1/7589) otsustab Péllumajandus- ja
Toiduamet:

anda vilja projekteerimistingimused Viljandi maakonnas, Viljandi ja Mulgi vallas, Sultsi.
Paidre ja Kalvre kilas Kaara (TP-662) (MS kood 6020897000040/003;
6114020010016/002; 6114020010020/002; 6114150010030/002) maaparandussiisteemide,
Sojeva (MS kood 6114020010016/001), Rebase-Urite (MS kood 6114020010020/001) ja
OQisu II (MS kood 6114150010030/001) maaparandussiisteemi eesvoolude ning
maaparandussiisteemi  teenindava Pastiku tee (MS kood 6114020010016/101)
rekonstrueerimisprojekti Kaara rek 2024 koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
HEILI LEPPIK
Juhtivspetsialist
Otsusenr 6.1-1/10858  Leht2( 8 )
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Kiesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 pieva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pdllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras voi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht3( 8 )
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Projekteerimistingimuste andmed

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

Maakonnakeskus:

Projekteerimistingimuste taotleja:
Dokumendi viiljastamise kuupdev:

Teenuse nr:
Toimiku nimi:

Kinnisasja andmed

Viljandi keskus

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
07.03.2024

2406176
Kaara rek 2024

Katastritunnus

Omanikud/volitatud esindaja

19201:001:0300

19201:001:0344

19202:002:0006

OSAUHING MILLIGRUPP

19202:002:0020

AKTSIASELTS ROGER PUIT

19202:002:0221

METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS

19202:006:0021 TANEL JUKSAAR
19202:006:0440 ENE MAATEN
19202:006:0470 JAANUS PIHU
48001:001:0165 TUULI LILLEVALJA
48001:001:0621 MAA-AMET
57001:003:0026 AIMAR PARI
57001:003:0066 TRANSPORDIAMET
57001:003:0121 EIGO TEPPER

89801:001:0187

AKTSIASELTS ROGER PUIT

89801:001:0189

RAKVERE FARMID AKTSIASELTS

89901:001:2670

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

89901:001:2671

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

57001:003:0550

KAIRI DRABTSINSKAJA

57001:003:4612

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kiila/asula
Viljandi maakond Viljandi vald Sultsi kiila
Viljandi maakond Mulgi vald Piidre kiila
Viljandi maakond Mulgi vald Kalvre kiila

Registreeringn andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

6020897000040

003 Kaara(TP-662)

6114020010016

002 Kaara(TP-662)

T6O6 nr 241493

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht4( 8 )
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Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus
6114020010020 002 Kaara(TP-662)

6114150010030 002 Kaara(TP-662)

6114020010016 101 Pastiku tee

6114020010016 001 Sojeva

6114020010020 001 Rebase-Urite

6114150010030 001 Qisu I

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- voi niisutusviis

Kuivendus- voi niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 1,50
Reguleeriva vorguga maa-ala 408.0
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 1,08
Uurimistéod

1. Maaparandussiisteemide tehnilise seisukorra uurimine, puuduliku kuivenduse péhjuste
uurimine ja sette mahu maaramine.

2. Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine (topogeodeetiline uurimistésd, eesvoolude
trasseerimine, pikettide ja ajutiste reeperite paigaldamine, sette mahtude miiramine,
pinnase sondeerimine ja eesvooludel paiknevate rajatiste seisundi uurimine) ning
mdddistustddde teostamine ulatuses, mis tagab maaparandussiisteemi nduetekohase
toimimise (vajadusel ka rekonstrueeritavast alast viljapoole ~3,0km ).

3. Koostada uuritavate eesvoolude kohta trassiskeem, piki- ja ristprofiilid.

4.  Kultuurtehnilised  uurimistééd  eesvoolude ja  kraavide  trassidel ning
keskkonnakaitserajatistel to6de mahtude mésramiseks.

5. Uurida voolundvade ja wveeviimarite rajamise vajadust ja wvOimalusi, arvestades
looduskaitseliste objektidega.

6. Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistééd. Truupide
dimensioneerimine.

7. Maaparandussiisteemi teenindava tee (Pastiku tee) rekonstrueerimiseks wajalikud
uurimistééd  (trasseerimine,  piketeerimine, md&ddistamine, pinnase  uurimine,
kultuurtehnilise uurimine).

8. Uurida teerajatiste (mulle, kraavid, maha- ja méédasdidud, truubid jms.) ehitamise/
rekonstrueerimise vajadust ja véimalusi.

9. Keskkonnakaitserajatiste rajamise vajaduse uurimine.

10. Selgitada vilja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse mdjuala ulatus, kaitstavatele
loodusobjektidele.

11. Uurida kaitstavaid loodusobjekte mojutavaid kuivenduskraave ja eesvoole. Hinnata

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht5( 8 )
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kavandatavate tegevuste elluviimise vdimalikust, lahtuvalt kaitstavate loodusobjektide
kaitse-eesmirkidest. Kaasata must-toonekure elupaiga ja toitumisalaga seotud eksperte,
liigi vajaduste vilja selgitamiseks. Uurimistés tulemused peavad vilja tooma kéik
looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulevad kitsendused, arvestades sealjuures kaitseala
valitseja seisukohtadega.

12. Koostada uurimistddde aruanne. Uurimistédd tuleb teha mahus, mis tagaks
maaparandussiisteemide  rekonstrueerimisprojekti  koostamiseks wvajalike andmete
usaldusviirsuse. Arvestada ka muude mojuteguritega, mis vdivad asuda wviljaspool
projekteeritavat ala.

Projekteerimistodd

1. Maaparandussiisteemi rekonstrueerimise lahenduse ja projektala ulatuse midramine
vastavalt uvurimistulemustele, vilistades kuivenduse mdju ulatuse kaitstavatele
loodusobjektidele, mis tagab projektalalt liigvee drajuhtimise.

2. Eesvoolu rekonstrueerimine, piki- ja ristprofiili koostamine.

3. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine.

4. Maaparandussiisteemi teenindava tee (sh rajatiste) rekonstrueerimine, piki- ja
ristprofiilide koostamine

5. Keskkonnakaitserajatiste rajamine.

6. Koostada maaparandussiisteemide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Projekt tuleb
koostada wvastavalt uurimistdode tulemustele ning peab tagama maaparandussiisteemil
vajaliku kuivendusintensiivsuse, eesvoolust liigvee dravoolu ning keskkonda sdistva
rekonstrueerimistéde labiviimise.

Uurimis- ja projekteerimistoode eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Toimiku nimi on , Kaara rek 2024

2. Uurimis- ja projekteerimistodde tegemisel arvestada RMK poolt koostatud ,.Kaara"
ldhteiilesandes ja keskkonnamdju analiiiisis tooduga.

3. Uurimist66 tulemused esitada ja projekt koostada kérgussiisteemis EH 2000.

4. Projekti koostamisel arvestada kaitstavate loodusobjektidega seotud ajalised piirangud ja
rakendatavad keskkonnakaitselised meetmed kirjutada detailselt lahti ehitusprojekti
seletuskirjas keskkonnakaitse osas ning keelud ja

ajalised piirangud kajastada méirkusena vurimistddde kaardil ja projektplaanil.

5. Projekti koostamisel arvestada Keskkonnaameti 26.09.2023 kirjas nr 7-9/23/17788-2 ja
04.03.2024 nr 6-2/24/3325-2 toodud seisukohtadega.

6. Madrata projektiga kavandatud tegevuste elluviimisega kaasnevate mdjude levimise
kaugus ning kanda see projektplaanile. Mdjuala m#iramisel tuleb arvestada lisaks tegevuse
alale ka piirangute aladega, lihtudes niiteks miira vim reostuse levikust, litkide/asurkondade
territooriumide, rindeteede ulatusest jne.

7. Rekonstrueerimisprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa koostamisel juhinduda
maaeluministri 25.02.2019 miééruse nr 14 , Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nduded*
§15.

8. Kavandatavatele tegevustele koostatakse wvajadusel keskkonnaméju eelhinnang.
Keskkonnamodju eelhinnangu andmiseks esitab taotleja koos ehitusloa taotlusega (projekti
keskkonnakaitse osa kirjelduses) keskkonnaméju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse (KeHIS) §61 ldike 1 punktide 2-6 kohase teabe:

* tegevuse asukoha kirjeldus, sh eeldatavalt mojutatava ala tundlikkus;

* tegevusega eeldatavalt oluliselt mdjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus:

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht6( 8 )
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* olemasolev teave tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnaméju kohta,
arvestades eeldatavalt tekkivaid jiike ja heiteid ning jaatmetekete, kui see on asjakohane
ning loodusvarade, eelkdige mulla, maa, maavarade ja wvee kasutamist ning mdju
looduslikule mitmekesisusele;

+ muu asjakohane teave, lihtudes keskkonnaministri 16.08.2017 méirusest nr 31
Eelhinnangu sisu tipsustatud néuded*;

» teave kavandatava tegevuse erisuste voi vdetavate keskkonnameetmete kohta, millega
kavandatakse viltida véi ennetada muidu ilmneda véivat olulist ebasoodsat keskkonnamédju.
9. Ekspertiisi kiigus peab ekspert kontrollima maaparandussiisteemi ehitusprojekti kui
tervikut, seal juures ka vastavust keskkonnasiistlikule ja pohjendatud lahendusele
(maaeluministri méérus 16.01.2029 nr 5 . Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi
nouded®).

10. Maaparandussiisteemi eesvoolude rekonstrueerimisel juhinduda ..Kuivendussiisteemide
eesvoolude veekeskkonda sédsta hoiu péhimétted (2018) juhisest.

11. Kitsenduste olemasolu viljaselgitamine, uurida vdimalike tehnovdérkude paiknemist
projektalal, teostada vajalike kooskélastuste vdtmine ning kooskdlastustingimustega
projekti koostamisel arvestada.

12. Téddeks eramaal peab olema eramaa omaniku kirjalik kooskdlastus.

13. Projekti kooskélastamise korraldab projekteerija.

14. Tiiipjooniste kataloogijooniste kasutamisel kontrollida iile joonistel olevad méddus,
materjalide ja t66de mahud ning korrigeerida joonist vastavalt projekteeritule.

15. Maaparandusehitiste rekonstrueerimise tipne pindala ja maaparandussiisteemi
eesvoolude ning teenindava tee rekonstrueerimise tipne pikkus selgitatakse vilja
uurimiseprojekteerimisetddde kiigus.

16. Uurimistédde kiigus avastatud erisustest maaparandusehitiste osas PTA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PTA Louna regiooni Viljandi esindust, et oleks
voimalik koheselt sisse viia muudatused maaparandussiisteemide registris.

Ehitusprojekti kooskélastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskdélastada:

1. Kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil téid planeeritakse.
2. Keskkonnaamet

3. Voimalike taristute valdajad

4. Maaomanikud, kelle kinnistul vé1 kinnistupiiril planeeritakse téid

Muud néuded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH
tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaride arv:  Vastavalt tellija soovile ning iiks (1) eksemplar paberil
ja ks (1) digitaalselt PTA Viljandi esindusele.

Muude noduete kirjeldus:

1. Uurimistd teostada vastavalt Maaeluministri miirusele, vastu voetud 20.12.2018 nr 77
"Maaparanduse uurimistdéde nduded".

2. Uurimistdéde aruanne ja uurimistéd plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt PTA-le 30
pieva jooksul uurimisté6 16ppemisest arvates.

3. Projekt koostada vastavuses Maaparandusseaduse ja sellest tulenevate digusaktide ja
normdokumentidega.

4. Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiis teostada vastavalt maaeluministri

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht7( 8 )

11
T66 nr 241493 Objekti asukoht: Sultsi kiila, Viljandi vald, Viljandi maakond



Kaara rek 2024 AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

21.01.2019 masrusele, nr 5, " Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi nouded "

5. PTA-le tuleb iile anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1 eksemplar digitaalselt (kogu
projekt-pdf, projektplaan - geopdf, muud t66joonised pdf, seletuskirja tabelid - excelis,
projekti kaardikihid koos tirkandmetega MapInfos kasutatavad).

6. Projekti seletuskiri ja tabelites kirja suurus tekstis vihemalt 12. Projektjoonisel peab
olema tekst loetav ja joonisele kantud rajatised ja tekst iilekatteta, sh olulisemad sélmed
toodud eraldi t36joonistel. Excelis téomahtude koondtabelis andmed iimardada

iimardusfunktiooniga.

Dokumendid

Dokumendi tiifip Nimetus

Kooskolastused projekteerimistingimuste  eelndu  arvamuste  ja
ettepanekute esitamisest (kaara rek 2024).asice

Asukoha skeem asendiplaan.png

Kooskdlastused nousolek kaara maaparandussiisteemi
projekteerimistingimuste andmiseks.asice

Kooskoélastused 7.1-2242964-2 26.02.2024 valjaminev kiri.asice

Kooskdlastused 124 kaara metsaparanduse obj rek.asice

Kooskoélastused 91. pta.asice

Kooskdlastused re  webdesktop arvamuste esitamiseks kaara
maaparandussiisteemi projekteerimistingimustele.msg

Menetleja

Heili Leppik

Jjuhtivspetsialist

Loéuna regioon Viljandi esindus
Pollumajandus- ja Toiduamet
Vabaduse plats 4, Viljandi
+372 5272532
heili.leppik@pta.agri.ee

Otsusenr 6.1-1/10858  Leht8( 8 )
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

FAILI NIMI FAILI SUURUS

|teenu5-24l]61?6.pdf 74 KB

ALLKIRJASTAJAD

nE NIMI ISIKUKOOD AEG

| 1 IHEM LEPPIK 46408076011 g?.03.2024 09:29:16 +02:0
1

ALLKIRJA KEHTIVUS

|ALIJ(IRI ON KEHTIV l
ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 1b:72:57:0f:3e:d3:f0:35:63:60:23:92:6e:f0:2c:12 l
SERTIFIKAADI VALJAANDIA NIMI  VALJIAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

|ESTEII:lzIJlB D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 FB AD E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12 ]

ALLKIRJA SONUMILUHEND

|30 2F 30 OB 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 4A BF 31 40 BS 54 (5 2A E3 4D FF 11 DD 54 B9 57 13 F5 83 A1 DO 0A AF36 B5 ACB
139AC18 F3 86

Sele kinnituskehe lahutamatu osa on bigus "Allkirjastatud failid” nimetatud falide esitus paberil

MARKUSED

Kaesolev kinnitusieht on informativne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rdsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
Besekvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt alkifastatud faiist.
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RMK Lahtelilesanne

(
Metsaparandusobjekti ehitusprojekti ldhtedlesanne Riigimetsa Majandamise Keskus il | RMK

Objekt: ,Kaara“

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt.

1.1. Objekti andmed:

1.1. Nimi (k&ibenimi): Kaara.

.2. Asukoht: Sultsi kiila, Viljandi vald, Viljandi maakond.

.3. RMK halduspiirkond: RMK Viljandimaa metskond, Edela regioon, Edela Viljandi piirkond.

4. Katastriliksuste ja kvartalite tdpne loetelu, Keskkonnamdju analiiiis (edaspidi KMA) Tabelis 1 p
13jap1.4.

1.

1.1
1.1
1.1

2. UURIMISTOOD:
2.1. Objekti Gildandmed:
2.1.1. Maaparandusehitised:

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha
Kaara(TP-662) 6020897000040 003 1201
Kaara(TP-662) 6114020010016 002 140,5
Kaara(TP-662) 6114020010020 002 88
Kaara(TP-662) 6114150010030 002 126,2
Kokku 474,8

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2

2.1.2. Teed:
Tee nimi Teeregistri nr MPS teenindav Tee Olemasolev | Rek pikkus
tee jah/ei jark pikkus km km
Pastiku tee 5701003 Jah 4 1,76 1,76

2.2. Tingimused uurimistéodele:

2.2.1. Uurimistédd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistodde nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab lahtellesandes ning selle lisades (asendiplaan, digitaalsed andmekihid,
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimist6d.

2.2.2. Uurida projektala piirest valjuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Péllumajandus- ja Toiduameti
(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires
olevate ehitiste toimimise.

2.2.3. Uurimistédde tegemise kadigus tuvastatud erinevustest maaparandussiisteemide registris
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust.

2.2.4. Uurida lahteiilesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud tee teekonstrukisioonide ja rajatiste (s h
riigimaantee ristumiskoht) seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning véimalusi.

2.2.5. Uurida taiendavate teekraavide vdi ndvade rajamise vajadust ja véimalusi.

2.2.6. Teel madrata maha- ja mdoddasdidukohtade vajadus (asukohad tapsustatakse tdiendavalt
tellijaga).

2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste
leevendusveekogud) ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Lahteiilesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitise (kuivendusvdrgu) rekonstrueerimine kokku
ca 474,8 ha vdi mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise.

3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu véimalusega ldhimale viljaveoteele. Kraavidest
lilepaasutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning tapsed asukohad ja vajadus tuleb
projekteerimise kaigus tapsustada tellijaga.

3.1.2. Eramaadele projekteerida toid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine
riigimaal. Projekteeritud t66d peavad olema kooskdlastatud maaomanikuga. Kui kooskdlastusest
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus taiendavalt
maaomanikuga kooskdlastada. Mélemad kooskélastused lisada projekti. Kooskdlastuseta toid
eramaale projekteerida ei tohi.

rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh

Koostas: Jiiri Koort Lk 1
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti ldhtelilesanne Riigimetsa Majandamise Keskus llg RM<
Objekt: ,Kaara”
3.2. Pastiku tee rekonstrueerimine kokku 1,76 km:

- rekonstrueerimistéode mahus 1,06 km;

- uuendustodde mahus 0,7 km;

- jark nr4;

- katendi laius voimalusel 4,5 m;

- riigimaantee ristumiskoht;

- teele (asendiplaanil ndidatud kohtadesse) kaks T kujulist tagasipttramiskohta (TP-L ja TP-T);
- maaparandusstlisteemi teenindav tee — jah.

3.2.1. Tee rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1).

3.2.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud
nduetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskoha rekonstrueerimisprojekti vastava padevusega
ettevotjalt.

3.2.3. Mahasoidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tiiip M3 (Maaparandusrajatiste tiitipjoonised
2019), mahasoitude vajadus ja tédpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskolastada tellijaga.

3.2.4. Projekteerimistodde kaigus voib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
taiendavaid mahasoite, méodasoite, laoplatse, muuta mahasoitude tulipi jne.

3.2.5. Lahteiilesandes kirjeldatud tee pikkust, tagasipodéramiskohtade asukohta ja tllpi voib muuta
ainult tellijaga kooskélastatult.

3.2.6. Teele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/vdi névad ning vajadusel teekraavide eesvoolud.

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt jargmised keskkonna- ja

looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti

rekonstrueerimise ja ehitamise kaigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tédpsed asukohad projekteerijale lle
antavates objekti lahteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist projekteerimistotde
kaigus tapsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse Infosiisteemi (EELIS), voi
kiisib uued piirangute kihid RMK-st. KMA on informatiivne dokument (mdeldud projekteerijale)
projektalal ja sellega piirnevatel aladel (puhver 150 m) asuvate erinevate kaitstavate vaartuste
tuvastamiseks.

4.2, Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate vi neid mé&jutavate kuivenduskraavide
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 véi 5a boniteedi metsaosi ega
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele.

4.3. Muude véimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid. geodeetilised punktid. gaasitorustik jne)
olemasolu ning nende laheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab
vélja projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTIDELE:

5.1. Projektid peavad vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti
naidiskoosseisule ning olema kooskélas Maaparandusseaduse ja Maaparandussiisteemi ehitusprojekti
nduetega.

5.2. Vastavalt RMK ja PTA vahelisele kokkuleppele, tuleb metsakuivenduse rekonstrueerimise projektidele
projekteerimise kdigus, projekteerijal koostada (vajadusel tellib) Natura eelhinnang.

5.3. Lahtelilesandes olevad ja projekteerimise kaigus tdiendavalt (s h Natura eelhinnanguist tulenev)
esitatud keskkonnaalased ja muud piirangud (néuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset
kasitlevasse peatikki.

5.4. Enne valitbode alustamist peab projekteerija (ihendust vétma piirkondliku PTA esindusega, et
tapsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed.

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega téokoosoleku. Projekteerija
protokollib tdtkoosoleku ja protokoll lisatakse projekti.

5.6. Projekti kooskdlastamised Korraldab projekteerija. RMK kooskdlastus antakse viimasena. Projekti
kooskdlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti
koostamise ajal, et projektis oleks voimalik arvestada kooskdlastustes esitatud tingimustega
(mahasoidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse
projekteerijale lle koos projektala lahteandmetega esimesel vdimalusel, peale projekteerija vastava
soovi esitamist.

5.7. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kaigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabelis 1 olevaid tldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
lahtelilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

Koostas: Juri Koort Lk 2
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti ldhtelilesanne Riigimetsa Majandamise Keskus ll RM<

Objekt: ,Kaara”

5.8. Projekt tuleb enne I6plikku valmimist esitada digitaalselt l&htelilesande koostanud MPO
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projekilahenduse RMK-sisese kooskdlastamise, KMA ja tee
tasuvusarvutuse tdiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus voib muuta projektlahendust ja
projekti koosseisu.

5.9. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.10. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Kooskdlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg).

7. PROJEKT ANDA ULE:
RMK MPO kavandamisspetsialist Juri Koort. Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
vastavalt naidiskoosseisus toodule ning téovétulepingus sdlmitud tahtajale.

8. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, omavalitsus, véimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK MPO kavandamisspetsialist Juri Koort.

(allkirjastatud digitaalselt)

Koostas: Juri Koort Lk 3
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ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

| Lahteiilesanne_Kaara.pdf 165 KB
ALLKIRJASTAJAD

ne NIMI ISIKUKOOD AEG

| 1 |JURI KOORT 36506032741 01.09.2023 11:26:41 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

L0

|ALLK_IRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 5b:4a:69:2f:39:02:32:7c:63:2c:1a:31:7d:23:1c:77

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI  VALJAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 AO E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12 |

ALLKIRJIA SONUMILUHEND

‘30313OOD0609608643016503[]4020105000420DBD5052626EE1C?56?5160F45?8003A2257955DD

6E E5 8F 31 B1 86 94 E9 DB E6 C9 68

Selle kinnituskehe lahutamatu osa on IGigus "Allkirjastatud failid" nimetatud faiide esitus paberil.

MARKUSED

Kdesolev kinnituskeht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvéartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkijastatud

failist .
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Henri Daniel Ots

From: tanel raud@viljandivald ee

Sent: esmaspaev, 4. september 2023 14:15

To: Jiiri Koort

Subject: 7-10/2703-1 Lahtellesande kooskolastamine - Kaara, Sultsi kiila
Tere

Viljandi Vallavalitsus on tutvunud Kaara metsaparandusobjekti rekonstrueerimise lahtellesandega ja
kooskdlastab lahtellesande lisatingimusi esitamata.

Lugupidamisega

Tanel Raud
teedespetsialist

Viljandi Vallavalitsus
Kauba tn 9, 71020 Viljandi
5223550
tanel.raud@viljandivald.ee
www.viljandivald.ee

(=]

=4
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Miirge tehtud: 26.09.2023

KESKKONNAAMET Juurdepiisupiirang kehtib kuni: 25.09.2028
Alus: AVIS §351g 1 p 8
Teabevaldaja: Keskkonnaamet
Jiiri Koort Teie 31.08.2023 nr 3-2.1/2023/5356
Riigimetsa Majandamise Keskus
jyri.koort@rmk.ee Meie 26.09.2023 nr 7-9/23/17788-2

Kaara metsaparandusobjekti
rekonstrueerimisest

Austatud Jiiri Koort

Soovite Keskkonnaameti seisukohta Viljandimaal Viljandi vallas kavandatavale Kaara
metsaparandusobjekti rekonstrueerimisele.

Eesti looduduse infosiisteemi (edaspidi EELIS) andmetel jééb projektialale Sultsi kanakulli
(Accipiter gentilis) piisielupaik!. Piisiclupaiga valitseja ehk Keskkonnaameti’ ndusolekul on
sihtkaitsevoondis 1. septembrist 28. veebruarini lubatud olemasolevate maaparandus-
siisteemide hoiutéodd® ning piiranguvédndis voib raieid voib teha 1. septembrist 28.
veebruarini®. Piisielupaiga piires palume piirduda voolutakistuste eemaldamisega ning
piisielupaika dreenivates kraavides hoiutéddega, et minimaalselt mdjutada piisielupaiga
kooslust.

Projektiala naabruses asub QOisu viike-konnakotka (Clanga pomarina) piisielupaik’.
Maaparandusobjekti rekonstrueerimine eeldatavasti piisielupaika ei mdjuta.

L&him must-toonekure (Ciconia nigra) pesa asub u 3,6 km kaugusel loodes, seega jdib ala liigi
potentsiaalse toitumisala piiresse (25 km) ning projektialale jiivad ojad ja kraavid on
potentsiaalsed must-toonekure toitumiskohad. Seega tuleb viltida t6id ajavahemikul 15. mirts
— 31. august ning projekteerimisel ldhtuda Pdllumajanduse- ja Toiduameti juhendmaterjalidest
..Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise mdjude leevendamiseks™® ja
,Olulised leevendusvétted vee-elustiku siilimiseks kraavide rajamisel ja rekonstrueerimisel””.
Kui juhendmaterjalist ei ole mdjuvatel pdhjustel véimalik juhinduda, palume seda projekti
seletuskirjas pohjendada.

EELISe andmetel jdivad alale jirgmised vidriselupaigad: VEP211782, VEP205968,
VEP205967, VEP211781, VEP209001, VEP212674, VEP211784, VEP212675.

! Registrikood KLO3002766

2 Keskkonnaministri 13.12.2006 miiris nr 73 ,Kanakulli piisielupaikade kaitse alla votmine ja kaitse-eeskiri®
(edaspidi miirus nr 73) § 3

*Madrusnr 73 §41g6p 1

*Misrusnr 73 § 41g 10 p 3

5 Registrikood KLO3000408

S https://pta.agri.ee/media/2922/download

7 https://pta agri ee/media/2923/download

Roheline 64 / 80010 Piarnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: mfo@keskkonnaametee /
www kesklkonnaamet ee / Registrikood 70008658
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Viiriselupaikades ei ole lubatud raiuda ning surnud ega lamapuitu eemaldada. Vilistada tuleb
kraavide dreeniv mdju viiriselupaikadele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mairt Holtsmann
Juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Stella Miil 5694 9023
stella.miil@keskkonnaamet.ee

2(2)
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILL NI&I

FALT SLAURUS

Kazra metsanarandustbiekti rekonstrueerimbest pal

[518 k8

ALLKIRJASTAJAD

At NIMI ISELEDOD

AEG

1 | MART HOLTSMANM 37404020292

26.09.2023 16:53:20 +03:0 |
10

ALLKIRIA KEHTIVUS

LALLKIRI M KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRIASTALA ASUKODHT (LINM, MAAKOND, INDEKS, RIK)

ALLKIRIASTAIA SERTIFIKAAD] SEERIANLBER

1B Te e 7 37 470063 ad 41 71:88:86 7 12

SERTIFIKAADT VALIAANDIA NIMI  WALIAANCIA VOTME IDENTIFIKAATOR

ESTEDZ018 II:IBAC?HDESF?EEHFBME‘IE#?HDHHADBAMIZ

ALLKIRIA SOMUMILOHEND

30 2F 30 028 DG 09 60 B85 43 01 65 03 04 02 01 04 20 9A 08 50 AE 4D 05 5F SCE6 52 2C 25 AD 67 09 11 15&42F0233ﬂ.|||.933i?49?i.|

764 E1 C6 34 A3

Sele kinnitusiehe Bhutamaty osa on Bigus "Alkirjastatud Faiid™ nimetatud fafide estus paberd.

MARKLISED

KSespley kinnitusieht on informativne, milles olew beave kinnitab vaid, et sele Braboodud rasiga akifestatud Fal eksisteerid. KinnRusieht ei oma
Beseival biendusvairiust. Osapoolle Lahieavalduse kehtivust sasb kontrolida snull digiaskel alikijast stud falist.
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‘4 Telia
Meie viide: IPBOTT4-79993
31.08.2023

Lugupeetud Jari Koort, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 31.08.2023 esitatud tactlusele |PBO774
Kaara.

Antud moodistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kittenditamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Margus Kask

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustamde tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https2fwww.telia.ee
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Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Maaparandussiisteemi kood 6114020010016 6114020010016 6114020010020 6020897000040 6114150010030 6114020010020
Maaparandusslisteemi nimetus Pastiku tee KAARA(TP-662) KAARA(TP-662) KAARA(TP-662) KAARA(TP-662) Rebase-Urite
Maaparandusehitise kood 101 002 001 001 001 001
Maaparandusehitise [Uhinumber EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
Uue Uue Uue Uue Uue Uue ehitise
Tehniliste andmete nimetus M&Stiihik igg‘:juv\g Likvi. osa | Rek. osa ‘EZZ‘:EUV\Z Likvi. osa | Rek. osa Tirs]::c?uvvzl Likvi. osa | Rek. osa izgl:c?uvvzl Likvi. osa | Rek. osa Tizgl:;uvvzl Likvi. osa | Rek. osa Iisa\r/10c;uva Likvi. osa | Rek. osa
andmed | andmed andmed | andmed andmed | andmed andmed | andmed andmed | andmed andmed | andmed
osa osa osa osa osa osa
andmed andmed andmed andmed andmed andmed
1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kylvendussusteeml maa-ala ha 140.5 88.2 83.2 96.8
pindala
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
Eeswvoolu pikkus km
Kuivenduskraavi pikkus km 0.06 7.62 3.33 1.50 5.03
Truupide arv tk 2 4 5 4 1 1 2 5 7 1
3. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed
Tee nimetus Pastiku tee |
Tee jark 4. jark
Tee number teeregistris
Tee pikkus km 1.05
Teekraavi pikkus km 0.60 0.24
Sdiduki mahasoéidukohtade arv tk 2
Soiduki tagasipodramiskohtade arv tk 1 1
Teetruupide arv tk 2 1
4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
Settebasseinide arv tk 1 1
Tuletdrjetiikide arv tk

TGO nr 241493
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Tabel 2A. Kuivendussilisteemi rekonstrueerimise- ja uuendustoode koondmahud

ok Ehitusts6 kirjeldus MBstiihik Kokku
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6

A B C D E F G

1 | l.LEttevalmistust6dd

2 | Madala vdsa raie (MV) ha 0.38 1.06 0.74 0.15 1.73 0.20 4.25
3 | Madala vdsa vedu kuni 1 km (MV) ha 0.38 1.06 0.74 0.15 1.73 0.20 4.25
4 | Kbrge vosa raie (KV) ha 0.48 0.10 0.06 0.17 0.80
5 | Koérge vosa vedu kuni 1 km (KV) ha 0.48 0.10 0.06 0.17 0.80
6 | Peenpuistu raie (PP) ha 0.35 4.47 0.95 1.15 1.72 8.63
7 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0.35 4.47 0.95 1.15 1.72 8.63
8 | Jamepuistu raie (JP) ha 0.10 2.64 0.88 0.30 1.24 5.16
9 | Jamepuistu tiveste vedu (JP) ha 0.10 2.64 0.88 0.30 1.24 5.16
10 | Uksikute puudega ala raie ha 0.06 0.02 0.09
11 | Uksikute puude tiiveste vedu ha 0.06 0.02 0.09
12 | Kédndude juurimine ha 0.83 8.64 2.73 1.66 4.88 0.20 18.93
13 | Puude tikeldus ja valjatdstmine kraavist tm 4 4
14 | Voolutakistuste eemaldamine kasitsi km 2 1 2.52
15

16 |Il. Veejuhtmete t66d

17 ;‘;‘;J:thete kaevamine ekskavaatoriga, I-1l gr. 1000m® | 1860 | 13392 | 5521 | 2571 | 9545 | 100 | 32988
18 V_eejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, |-l gr. 1000m? 581 46 627

pinnas
19 SNett.e ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% 1000m? 186 1339 550 057 955 10 3299
pbhikaeve mahust)
20 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 1224 8063 3313 1542 5727 60 19929

TG0 nr 241493
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21
22 |lll.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine
23 | Truupide mahamarkimine tk 9 11 2 7 7 1 37
24 (0] ;%O plasttorustlkus veeviimari (L=8 m) 56 40 32 128.00
paigaldamine mullavalli alla
25 | @ 40-50 truubi torude valjatdstmine m 38 34 42 114.00
26 | @ 75 truubi torude valjatdstmine m
27 | D 100 truubi torude valjatdstmine m 11 11.00
8 Tr_u.ubltolrulde ja otsakute (sh lammutamine) me 26 23 18 29 955
utiliseerimine
29 Di=4p cm plasttruubi torustiku, tGip 40PT, ehitamine m 82 72 10 40 20 29400
(profileeritud plasttoru, SN8)
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tilp 50PT, ehitamine
30 (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 10 10 10 200
Di=60 cm plasttruubi torustiku, titp 60PT, ehitamine
31 (profileeritud plasttoru, SN8) m 10 20 40 (a0
Di=80 cm plasttruubi torustiku, tilp 80PT, ehitamine
32 (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 12 200
Di=100 cm plasttruubi torustiku, titp 100PT,
33 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 22 2200
34 Di=120 cm plasttruubi torustiku, titp 120PT, m
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)
35 Di=140 cm plasttruubi torustiku, tatp 120PT, m
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)
@ 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5
36 . m
truubi @
@ 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25
37 . m
truubi @
38 3:8)cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tltp 2 otsakut 8 7 1 4 5 22 00
39 f'a:g)cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tltp 2 otsakut 1 1 1 1 4.00
@ 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega
40 ehitamine (tiiiip MAOK) 2 otsakut 1 2 4 7.00

TG0 nr 241493
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@ 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega
41 ehitamine (tiiiip KOK) 2 otsakut 1 2.00
@ 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega
42 ehitamine (tiiiip KOK) 2 otsakut 2 2.00
@ 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega
43 | chitamine (tiiiip KOK) 2 otsakut
@ 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega
44 | ehitamine (tiiip KOK) 2 otsakut
45 | Teekatte taastamine truupide kohal m3 8.0 8
46 | Taiendav kaeve truupide ehitamisel I-1l gr. pinnas m3 64.0 62.0 14.0 81.0 221
47 | Puitaluse ehitamine truupidele tm 0.3 2.1 2.4
48 | Truupide tahispostide paigaldamine tk 6 6
50 |V. Settebasseinide ehitamine
51 | Madala vbsa raie (MV) ha
52 | Madala vdsa kandude juurimine ha
53 | Madala vbsa vedu kuni 300 m (MV) ha
54 | Peenpuistu raie (PP) ha 0.02 0.08 0.10
55 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0.02 0.08 0.10
56 | Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0.02 0.08 0.10
57 | Jamepuistu raie (JP) ha 0.01 0.03 0.04
58 | Jamepuistu kdndude juurimine (JP) ha 0.01 0.03 0.04
59 | Jamepuistu tiveste vedu (JP) ha 0.01 0.03 0.04
60 S_ettebassemlde kaevamine ekskavaatoriga, I-Il gr. m3 130.00 900.00 1030.00
pinnas
61 S.ettebasseinide kaevamine ekskavaatoriga, Il gr. me 65.00 450.00 515.00
pinnas
62 }_(aevepm_nase__ laialiplaneerimine buldooseriga, m3 117.00 810.00 927.00
tihendamine like 20 m
63
64 | VL. Leevendustiikide ja kraavilaiendite ehitamine
65 | Madala vdsa raie (MV) ha 0.02 0.02
66 | Madala vosa kandude juurimine ha 0.02 0.02

TG0 nr 241493
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100-150 mm

67 | Madala vdsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0.02 0.02

68 | Peenpuistu raie (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23

69 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23

70 | Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23

71 | JAmepuistu raie (JP) ha 0.06 0.04 0.10

72 | Jdmepuistu kdndude juurimine (JP) ha 0.06 0.04 0.10

73 | JAmepuistu tiveste vedu (JP) ha 0.06 0.04 0.10

74 Leevepdusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I- me 60 151 303 754 360 1628
Il gr. pinnas

75 Leev_endusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, IlI me 30 76 151 377 180 814
gr. pinnas

76 P_(aevepin_nasg_ laialiplaneerimine buldooseriga, me 54 136 279 679 304 1465
tihendamine like 20 m

77

78 | VII. Muud t66d

79 | Nouetekohase teostusmoddistuse koostamine t66 1 1

80 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine tk 1 1 2
Drenaazikollektori suudme rekonstrueerimine DN &

81 . tk 3 6
kuni 100 mm

82 Drenaazikollektori suudme rekonstrueerimine DN & tk 2

TG0 nr 241493
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise-, uuendus- ja hooldustodde koondmahud

Ehitustdo kirjeldus Maoa6tuhik Kokku

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6

B C D E F G

|.Ettevalmistustood

Tee parameetrite ja -elementide mahamarkimine

(telg, servad, kraavide siseservad) m 1798 Ly

A
7
8
9 | Tee rajatiste mahamarkimine tk 4 4.00
10
11

Il. Mullato6d/ teemulde kujundamine

Olemasoleva teemulde ja tee dares asuva maapinna

2
toétiemine profiii m 10788 10788.00

14 | lll. Kattekonstruktsiooni rajamine

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud kangas,
15 |laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja m? 4900.00 4900.00
profileeritud muldkehale

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

16 m?3 770.97 770.97

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

17 m?3 999.60 999.60

18

19 |IV. Teede rajatised

20 Mahaso6idukoha M3 ehitamine (4.5m, R=10m,

L~10m) tk 2 2

ToO nr 241493 Objekti asukoht: Sultsi kila, Viljandi vald, Viljandi maakond
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sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
21 kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja m? 200 200.00
profileeritud muldkehale

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
29 ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos

hanke, pealelaadimise ja veoga

m?3 18.00 18.00

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

23 m?3 44.00 44.00

24 | TP-T T-kujulise tagasipd6éramiskoha ehitamine tk 1 1

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
25 | kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja m? 722 722.00
profileeritud muldkehale

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
26 ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos

hanke, pealelaadimise ja veoga

m?3 70 70.00

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

27 m?3 154 154.00

28 | TP-2 tagasipddramiskoha ehitamine tk 1 1

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
29 | kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja| — mM? 423 423.00
profileeritud muldkehale

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

30 m?3 43 43.00

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

31 m?3 85 85.00
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Jrk Ehitusmaterjali véi -toote nimetus
nr Mo&6tihik Kogus
A B C D
Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid
1 ja kindlustised
2 @ 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 128
3 @ 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 224
4 @ 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 42
5 @ 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 70
6 @ 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 24
7 @ 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 22
8 @ 120 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
9 @ 140 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
10 Kivid @15-30 cm m3 61
11 Geotekstiil NGS2 m2 276
12 Huumusmuld m3 87
13 Erosioonitokkematt m?2 1737
14 Heinaseeme m3 52
15 Puuvaiad tk 9140
16 Purustatud kruus 0/32 mm (Segu 6) m3 8
17 Puitalus tm 24
18 Tahispostid truupidele tk 6
Materjalid drenaazisuudmete
19 rekonstrueerimiseks
20 Plastist drenaazi suudmetoru DN > 75 mm m 18
21 Plastist drenaazi suudmetoru DN > 100 mm m 3
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22 Plastist drenaazi suudmetoru DN > 125 mm m 3
Geotekstiil NGS 2 drenaazi suudme kindlustuse
23 ehitamiseks m2 9
24 Kivid @15-30 cm (hkeskm=22 cm) m3 2
25 Killustik frakt. 32-64 mm m3 0.72
26 Huumusmuld m3 0.10
27 Muruseeme kg 0.47
Teed ja teede rajatiste materjalid Pastiku | KAARA(TP- | KAARA(TP- | KAARA(TP- | KAARA(TP- Rebgse-
28 tee 662) 662) 662) 662) Urite
- Toote véi materjali nimetus M&6tiihik | EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 ‘:glgl‘(’j
30 Geotekstiil NGS4 m? 6245.00 6245.00
31 Purustatud kruus 0/32 mm (Segu 6) m3 901.97 901.97
32 Purustatud kruus 0/64 mm (Segu 3) m?3 1282.60 1282.60
Markused:
1 Puistematerjali mahud on profiilsed
2 Geoslnteetidel ei ole arvestatud Ulekattemahte
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Seletuskiri

1. Uldosa

Kaesolev projekt on koostatud Projekteerimisbiroos Maa ja Vesi AS (Mater reg.nr. MP0008-00)

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

T66 objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Viljandimaa metskonna, Edela regiooni
metsakuivendusobjekti kdibenimega ,Kaara“ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Objekti
asukoht on: Sultsi kila, Viljandi vald, Viljandi maakond

Objektiga on seotud kokku 1 tee, mis on maaparandusstisteemi teenindav tee. Kaesoleva td6ga on
hdlmatud kokku 6 maaparandusehitist (EH 6 puhul viiakse labi hoiutddd). Tabelis 4 on esitatud

rekonstrueeritavate maaparandusehitiste Gldandmed.

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste iildandmed

. Maaparandusehitise

Ehitise

lihi Maaparandus- rek Kt K |

slsteemi kood kood nimetus pindala reclee |rek eeswo
tahis (ha) (km) (km)

EH1 6114020010016 101 Pastiku tee 1.05

EH2 6114020010016 002 KAARA(TP-662) 140.5

EH3 6114020010020 002 KAARA(TP-662) 88.2

EH4 6020897000040 003 KAARA(TP-662) 83.2

EH5 6114150010030 002 KAARA(TP-662) 96.8

EH6 6114020010020 001 Rebase-Urite

Kokku: 408.7 1.05

Maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimiseks on Pdllumajandus — ja Toiduamet valjastanud
projekteerimistingimused kuupaeval 07.03.2024 nr 6.1-1/10858.

Keskkonnaamet on esitanud enda esialgse arvamuse lahtellesande kohta 26.09.2023 nr 7-
9/23/17788-2. (Lisa 2).

Viljandi Vallavalitsus on kooskdlastanud RMK poolt koostatud lahtellesande 04.09.2023 e-maili teel.
(vt Lisa 2)

Objektil asuvad jargnevad looduskaitselised vdi muud olulist vaartust omavad objektid on kirjeldatud

peatukis 8.

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise vaartusega vdi muud vaartust
omavad objektid on esitatud projektplaanidel (joonised 2.1-2.2). Kaitsevaartused on uurimistdode
kaartidele kantud RMK poolt esitatud kihtide pohjal, kihte on kontrollitud projekteerimise kaigus EELIS
andmebaaside pdhjal.

Objekti Idunapoolses osas asuvad RMK-le kuuluvad Raba tee ja Volli tee. Aastal 2017 on koostatud
projekt: Raba tee rekonstrueerimise- ja Volli tee ehitusprojekt (Maatervendus OU). Mdlemad teed on
valmis ehitatud ja mélema tee puhul on heas korras olevate metsateedega, mille rajatised (truubid,

mahasoéidukohad jms) on heas korras.
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Objektile paaseb mddda Sultsi-Abja-Paluoja kérvalmaanteed. EH2 alal on vdimalik liikumiseks
kasutada Pastiku teed. Lounapoolsed ehtised EH3-EH5 aladele paasemiseks saab kasutada Raba —

ja Volli teed.

Objekti alal asub gaasitorustik T420 Oisu LKS- Viljandi LKS (Elering AS). Sultsi-Abja-Paluoja
kérvalmaantee nr 24172 &ares asub elektrimaakaabellin AXPK.4x50 (Elektrilevi OU) ja ELA
sidekaabel ELA087 (Eesti Lairiba Arenduse SA). EH3 ja EH4 piirkonnas asub elektridhuliin alla 1 kV
(Elektrilevi OU).

07.10.2024 toimus Uhine tookoosolek AS Projekteerimisbliroo Maa ja Vesi ning RMK vahel, kus
tutvustati 1abi viidud uurimistédde tulemusi ja arutati esmast projektlahendust. Té6koosoleku protokoll

on esitatud uurimistdode aruande lisas 10.
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1.1 Asukoha plaan
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Pastiku tee

Pastiku tee

Volli tee

EH3
KAARA(TP-662)/002
6114020010020

M 1:50 000

Rekonstrueeritav tee koos nimega
Uuendatav tee koos nimega
Ol. olevasse seisukorda jaav tee koos nimega

Maaparandusehitise reguleeriva vorgu
rekonstrueeritava ala ringpiir
Maaparandusehitise lUhitahis, ehitise nimetus
ja kood ning maaparandussusteemi kood

Markused:
Alusplaan saadud Maa-ameti geoportaalist

Objekti asukoht: Sultsi kiila, Viljandi vald, Viljandi maakond
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2. Uurimistood

Uurimistddd objektil viisid labi AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi insenerid Henri Daniel Ots ja
Laisvunas Petrutis. Uurimistddd viidi 1abi 2024 aasta mai ja septembri kuus. Tapsema llevaate

teostatud uurimistoddest annab tabel 5.

Uurimistddde kaigus selgitati valja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise
eesvoolude tehnilist seisukorda, uuriti eesvooludesse suubuvaid drenaaZisuudmeid ning teostati
rekonstrueerimisprojekti  koostamiseks vajalikud mo&ddistustédd.  Viidi  1Abi  Pastiku  tee

rekonstrueerimiseks vajalikud uurimist66d (pinnase uurimistdod, topogeodeetilised uurimistdod).

Md&dodistustoode labiviimseks kasutati reaalaja GPS seadet Trimble Catalyst. Uuritud teedel méddistati
korgusarvud tee teljel, maapinnal ja olemasolul kraavi pohjas. Iseloomulikes kohtades mdddistati tee
ristprofiilid. Mdddistatud veejuhtmetel mdddeti kdrgusarvud maapinnal, veepinnal ja kraavi p&hjas.
Moé6detud punktide asukohtadesse paigaldati loodusesse ajutised piketid. Loodusesse paigaldati
piketid taisarvudena (pk-1, pk-2 jne). Paigaldatud pikettide asukohad on esitatud joonistel 2.1-2.2.
Piketid paigaldati puude kiilge valge sildiga ja tahistati punase-valge markerlindiga. Kuna uurimistdédde
Iabiviimisel oli naha, et eesvooludel 200 ja 500 ei ole kaevetddd vajalikud, et tagada aravool objekti

alalt, siis loodusesse antud eesvooludele pikette ei paigaldatud.

Moddistatud punktide pohjal koostati Pastiku tee pikiprofiil (vt joonis 3), eesvoolu 300 ja 600 pikiprofiil

(vt joonis 4)
Uurimist6ddega viidi 1abi vajalikud pinnase uurimistédd. Pinnaste uurimist6dd on esitatud pikiprofiilidel.
Uurimistbddega selgitati valja veejuhtmetel asuvate truupide seisukorrad.

Uurimistbddega paigaldati objektile kokku 7 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos

asukohakirjeldusega on esitatud tabelis 6.

Valitdddega viidi 1&bi kultuurtehnilised uurimist6dd, mille kdigus hinnati veejuhtmeid ja teid imbritseva
puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal vésa, KV- kérge vésa, PP- peenpuistu ja

JP — jdmepuistu.

Uurimistdddega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu

veejuhtmetes.

Uurimist6ddega hinnati objektil olevate veejuhtmete trassidel oleva puittaimestiku iseloomu ja mahtu.
Samuti hinnati seda, kas veejuhe on korras, vajab hooldamist, uuendamist vdi rekonstrueerimist.

Uurimist6dde andmed on esitatud valitédde kaigus koostatud joonistel (vt uurimistééde aruanne).

Objekti pdhjapoolses otsas asub maaparandussusteemi eesvool 200, kuhu voolab enamus EH 2
valgalast. Osa EH 2 vett voolab ka K66kmae ojja (nr 206). EH 3 vesi voolab eesvooludesse 300 ja
600. Eesvool 600 suubu eesvoolu 300, mis omakorda suubub Ké6kméae ojja nr 206. EH3 alal asuvad
kraavid 319 ja 320 voolavad EHS5 alal asuvasse kuivenduskraavi 510. EH4-I puudub eesvool. EH 4

vesi voolab mitmesse erinevasse suunda. Osa EH4 vett ligub Sultsi-Abja-Paluoja kérvalmaantee
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truupidesse T21 ja T26. Osa EH4 vett voolab mbédda veejuhet 426 Idane poole. EH5 vesi koondub

enamasti eesvoolu 500. Kuivenduskraav 519 suubu maaparandussisteemi eesvoolu Rebase-Urite.

Eesvool 200 on suure languga veejuhe ja eesvool ise ei takista vee aravoolu RMK
kuivenduskraavidest. Probleemiks on eesvoolu 200 ristumine gaasitorustikuga (T420 Oisu LKS-
Viljlandi LKS). Gaasitorustikuga ristumisel on eesvool 200 madal voolundva, mis takistab

kuivenduskraavi 202 aravoolu.

Foto 1. Eesvool 200 gaasitorustikuga ristumiskohas vaatega laanest itta (17.05.2024)

Alates gaasitorustikust allavoolu kasvab eesvoolus taimestikku, eesvoolus esineb voolutakistusi, kuid

eesvoolu lang on niivord suur, et ei esine probleeme vee aravooluga objekti alalt.

Kédmae oja (nr 206) on looduslik veejuhe, mis on lookleva iseloomuga ja vee aravool on tagatud.

Voolusangis on siiski Umberkukkunud puid ja voolutakistusi.

EH2 kuivenduskraavid on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist vdi uuendamist. Veejuhtmetes

esineb setet ja puittaimestikku.

Eesvool 300 on vérdlemisi heas seisukorras veejuhe. Eesvoolu lang ja parameetrid on piisavad
suubuva vee arajuhtimiseks. Sarnases seisukorras on eesvool 600. Uurimistdddega otsiti
eesvooludesse 300 ja 600 suubuvaid drenaazisuudmeid. Uurimistdddega leiti kokku 5 drenaaZisuuet,
3 suuet jai leidmata. Leidmata drenaaZisuudmed jaid leidmata kérge veetaseme tttu voi on suudmed

mattunud stgava sette alla. DrenaaZisuudmete seisukorrad on jargnevad:
D1 - @75 mm, suuet uurimistdddega ei leitud.
D2 — @75 mm, suuet uurimistdddega ei leitud.

D3 - @75 mm, suuet uurimistdddega ei leitud.

37
Té6 nr 241493 Objekti asukoht: Sultsi kila, Viljandi vald, Viljandi maakond



Kaara rek 2024 AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

D4 — @75 mm, suue on pea taielikult sette alla mattunud, tahispost puudub.
D5 — @75 mm, suue on pea taielikult sette alla mattunud, suudmel on tahispost.
D6 — @75 mm, suue on ca 50% ulatuses sette alla mattunud, tdhispost puudub

D7 — @100 mm, suue on 2/3 ulatuses sette alla mattunud, kindlustusplaadid on paigast nihkunud,

tahispost on imber kukkunud.

D8 — @125 mm, suue on 2/3 ulatuses sette alla mattunud, kindlustusplaadid on paigast nihkunud,

tahispost puudub.

Foto 2. Drenaazisuudmed D5 (vasakul) ja D8 (paremal). (13.09.2024)

EHS3 kuivenduskraavid on valdavas enamuses amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist voi

uuendamist. Volli tee teekraavid ja voolundvad on Uldiselt heas seisukorras.

Sarnaselt EH3 kraavidele, on EH4 kraavid amortiseerunud ja vajavad samuti uuendamist voi
rekonstrueerimist. EH4 olemasolev kraavivérk on Upris tihe ja kdiki kraave ei ole otstarbekas

puhastada. Raba tee teekraavid ja voolundvad on heas seisukorras.
Uurimistddde ajal oli kraavi 407 vallil suured tasandamata réopad.

EH5 eesvool 500 on sarnasel eesvoolule 200 vaga suure languga ja igal juhul on tagatud vee aravool
objekti alalt. Selle pdhjusega ei paigaldatud ka eesvoolule 500 loodusesse pikette. Eesvool 500 on
enamasti kivise péhjaga ja setteid ei esine. Pk-35 asukohas on aga lagunenud purre koos koprapaisu
jaanustega, mis takistab dravoolu eesvoolust, kuid piirkond on juba niivord palju madalamal, et see ei

mojuta kuidagi objekti ala dravoolu. Uhtlasi leiti koprapais eesvoolult Oisu Il 6114150010030 vahetult
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parast ristumist eesvooluga 500. Antud koprapais ei mdjuta rekonstrueeritavaid

maaparandussiisteeme.

EH5 kuivenduskraavid vajavad samuti rekonstrueerimist vdi uuendamist. Raba tee teekraavid ja
voolundvad on heas seisukorras. Probleemne koht on kraavi 504 ristumine gaasitorustiku trassiga.
Ristumiskohas puudub korralik veejuhe ja truup, mistdttu oli uurimistédde ajal gaasitorustiku ja kraavi

504 ristumiskoht Ule ujutatud.

Objektil on palju heas korras plasttruupe, mis korrastamist ei vaja. Kuid esineb ka betoon- ja

asbotruupe, mis vdivad vajada likvideerimist voi valjavahetamist ehk rekonstrueerimist.
Raba ja Volli teealused truubid on heas korras plasttruubid, mis rekonstrueerimist ja hooldamist ei
vaja.

Pastiku tee algab Sultsi-Abja-Paljuoja kérvalmaanteelt (tee nr 24172 km 1,88) ja I16peb RMK kvartalil
QI209 eraldis 3. Tegu on kruusateega. Lahtellesandes on Pastiku tee rekonstrueeritava osa

pikkuseks 1060 m ja uuendatava 18igu pikkuseks 695 m.

Pastiku tee ristub Sultsi-Abja-Paljucja kérvalmaanteega taisnurga all. Uurimisté6de perioodi valtel on

riigteega ristumiskoht varskelt rekonstrueeritud. Rajatud on mustkattega mahasdidukoht, mille

parameetrid on sobivad metsaveokitele.

Foto 3. Pastiku tee ja Sultsi-Abja-Paljuoja korvalmaantee ristumiskoht. (13.09.2024)

RMK lahteulesande kohaselt jaguneb Pastiku tee kaheks I6iguks: rekonstrueeritav 16ik ja uuendatav
I6ik. Rekonstrueeritava I6igu pk 0+00 kuni 10+60 sbidetava osa pealtlaius on ca 3,6-3,8 m. Kohati on
tee aares veejuhe (vt joonis 2.1). Tee aares esineb 1diguti keskmise tihendusega peenpuistut ja vosa,

I6iguti on tee aares olevad alad lagedad.
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Alates piketist 10+90 on Pastiku tee kruuskatte osa laius ca 3,2 m. Tee on keskelt rohtu kasvanud.
Tee aares on terves ulatuses teest laane pool teekraav. Teed Umbritseb keskmise tihedusega

peenpuistu ja vosa.

Foto 4. Pastiku tee pk-15 asukohas vaatega I6una poole. (02.05.2024)

Pastiku tee 16pus on killustikuga rajatud tagasipé6ramiskoht, mis on otstarbekas rekonstrueerida.

Raba tee &ares on olemasolev tuletbrie veevotukoht, mis on vaga heas seisukorras.
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Tabel 5. Uurimistoode loetelu

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

Uurimistdo
Jrk. . .
nr nimetus nj?](.)kt- kokku t_eglt?mlie clgue tegija nimi
UM EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 Ja loppkuupaey
Maaparandussiisteemide tehnilise seisukorra 02.05.2024- H.D.Ots

1 | uurimine, puuduliku kuivenduse péhjuste uurimine | ha 140,5 | 88,2 83,2 | 96,8 408,7 13.09.2024 L Petrutis
ja sette mahu maaramine.

Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine
(topogeodeetiline uurimistéd, eesvoolude
trasseerimine, pikettide ja ajutiste reeperite

2 | paigaldamine. sette mahtude maaramine, pinnase | ha 1405 | 88,2 | 832 | 96,8 408,7 %%%22%222- LHbZi?ttiss
sondeerimine ja eesvooludel paiknevate rajatiste T | u
seisundi uurimine) ning moodistustédde
teostamine ulatuses, mis tagab
maaparandussisteemi nduetekohase toimimise
Uuritud eesvoolude trassiskeemi, piki- ja 02.05.2024- H.D.Ots

3 ristprofiilide koostamine km 030 11,02 0731051 255 13.09.2024 L.Petrutis
Kultuurtehnilised uurimist66d eesvoolude ja

4 | kraavide trassidel ning keskkonnakaitserajatistel ha 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 408,7 01%%5922%221 LHIIDEe)iSJttiSs
t66de mahtude maaramiseks R ’
Voolundvade ja veeviimarite rajamise vajaduste ja )

5 |vsimaluste uurimine (arvestades looduskaitseliste | ha 1405 | 88,2 | 83,2 | 96,8 a08,7 | 008202 [0t
objektidega) R ’
Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud 02.05.2024- H.D.Ots

6 uurimistood ha 140,51 88,21 83,2 96,8 408,7 13.09.2024 L.Petrutis

Maaparandussisteemi teenindava tee (Pastiku
7 tee) rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistéod km 176 176 02.05.2024- H.D.Ots
rasseerimine, piketeerimine, méddistamine, ’ ’ .09. .Petrutis
t imi iketeerimi 0odistami 13.09.2024 L.Petruti
pinnase uurimine, kultuurtehnilise uurimine).

8 Teerajatiste uurimine (mulle, kraavid, maha- ja km 176 176 02.05.2024- H.D.Ots

moddasdidud, truubid jms.) ’ ’ 13.09.2024 L.Petrutis
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Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud 02.05.2024- H.D.Ots
9 | uurimistosd ha 14051882 83,21 96,8 408,7 | 13.09.2024 L Petrutis
Keskkonnakaitserajatiste rajamise vajaduse 02.05.2024- H.D.Ots
101 yurimine ha 140,51 88,21 83,2196,8 408,7 | 43.00.2024 L.Petrutis
Planeeritava tegevuse seotuse uurimine 02.05.2024- H.D.Ots
" kaitsavate loodusobjektidega. ha 1405 88,21 83,2 96,8 408,7 13.09.2024 L.Petrutis
Loodusobjekte mojutavate kraavide ja eesvoolude 02.05.2024- H.D.Ots
121 urimine. ha 14051882 83,21 96,8 408,7 | 13.09.2024 L Petrutis
s . v 02.05.2024- H.D.Ots
13 | Uurimistddde aruande koostamine Too 1 1 18.09 2024 J Késk
Tabel 6. Reeperite loetelu
Reeperi
Jrk. asukoha K6 .
nr | number | klass kirjeldus L. koordinaadid orgusa
kirjeldus ” . m
Pastiku tee ja riigitee ristumiskohast
1 Aj. 1 tehniline | Nael kases |ca 25 m pohja poole. Kvartal QI214 6455220,7 592557,2 88,25
eraldis 16.
2 | A2 |tehniine | Nael kuuses |7 2Stiku tee pk-9-st pohja pool. Kvartal | o4561057 | 5921133 | 87,07
QI211 eraldis 10.
. . Pastiku tee pk-16-st kirde suunas.
3 Aj. 3 tehniline | Nael kuuses Kvartal QI211 eraldis 3. 6456775,0 591940,2 83,62
. . Nael Nael truubi T40 valjavoolu truubitorus.
4 Aj. 4 tehniline truubitorus | Kvartal Q1232 eraldis 7. 6453050,1 593273,0 85,90
. o Kuivenduskraavi 202 suudmest ca 40
5 Aj. 5 tehniline | Nael kases m pohja pool. Kvartal QI209 eraldis 2. 6456987,8 591300,2 81,03
. o Veejuhtmete 206,0214 ja 300
6 Aj. 6 tehniline | Nael kuuses istumisel. Kvartal QI212 eraldis 15. 6455941,9 592454,8 85,43
7 | AL7 | tehniline Nael —|Veejuhtmete 303 ja 600 ristumisest ca | ¢/54015 5 | 5932428 | 87,00
elektripostis |35 m kirde suunas.
Markused:

1

TG0 nr 241493

Koordinaadid tasapinnaliste ristkoordinaatide siisteemis L-Est97
2 Korgusarwud EH2000 kdrgussusteemis
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3. Geoloogia ja mullastik
Objekti looduslik maapinna lang on pdhja ja loode suunas.

Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetiliste settetiipidel. Ala
iseloomustavad tehnogeensed setted: taitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jéesetted: veeristik,
kruus, liiv, moll, saviliiv, liivsavi, muda; Jarvesetted: klibu, liiv, moll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel,
jarvelubi; Meresetted: klibu, liiv, moll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv;
Glatsiofluviaalsed (liustikujdelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jadjarvelised setted: klibu, moll, saviliiv,
liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rahk; Ohukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus

on<1m.
Objekti levinuimad mullatiitibid on: S"";M""";LPg; M™".

Objekti pdhjapoolses osas on valdavalt veeriselised mineraalpinnased (Ls” ja Ls™"), Idunapoolses osas
esineb turbapinnaseid.

Kasvukohatliibid jagunevad metsakuivendusobjektil jargnevalt:

Kasvukohatiilip: pind ha osakaal %

janesekapsa-mustika (JM) 171,79 35,1
mustika-kddusoo (MO) 79,04 16,15
janesekapsa-kddusoo (JO) 73,71 15,06
janesekapsa (JK) 45,81 9,36
siirdesoo (SS) 38,58 7,88
karusambla-mustika (KM) 21,56 4,4
mustika (MS) 16,93 3,46
raba (RB) 16,29 3,33
madalsoo (MD) 15,34 3,13
naadi (ND) 5,4 1,1
angervaksa (AN) 5,03 1,03
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Objekti maapinna kérgusmudel

LA

X

Q!
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Objekti mullastiku kaart

24-3018-20

vhsiB0-80

vOisy

=
«}2’\” Kltal>
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4. Kultuurtehnilised tood

4.1 Trasside ettevalmistustood

Trasside ettevalmistustéddest annab Ulevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja
ka&ndude juurimisega seotud t6émahud. Kannud on ette nahtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses.
Vbsa on ette nahtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel ja teedel asetada kannud
hajusalt trassi 8arde. Veejuhtmete trassidelt on ette nahtud likvideerida kivid. Kuivenduskraavide ja
eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate kuivenduskraavide teljest on naidatud

joonisel 1.
Settebasseinide ja kraavilaiendite raadamise mahud on esitatud tabelis 12.
Ettevalmistustéddega seotud ajalised piirangud on esitatud peatikis 8.

Trasside ettevalmistustddodega voib jatta kasvama Uksikud korged puud, mis ei kasva kraavi

voolusangis ja ei takista trassidel tehnikaga liikumist.

4.2 Uldnéuded ettevalmistustoodele
1. Ettevalmistustéode toode teostamisel lahtuda maaeluministi 28.03.2019 maarusest nr 38

.Maaparadnussisteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

2. Lahti raiutud trass vastab nduetele, kui tdid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev
metsamaterjal on ladustatud eraldi valjapoole trassi mullavallipoolsele servale voi ara veetud.
Koos raiejaatmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremddduline lamapuit, et see
ei takistaks kandude juurimist ja hilisemat mullavalli té6tlemist. Puittaimestiku raiumise jarel on
ette nahtud ala juurimine. Kaevetddd viiakse labi veejuhtme kaldal, millele on margitud veejuhtme
voolusuuna nool (valjaarvatud teekraavid). Puidujaatmeid, kive ja kdnde ei tohi asetada teede ja
kraavide mulletesse).

3. Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute voi nendega piirnevatel 16ikudel tuleb trassiraie
ja juurimistdédel arvestada erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega. Enne tddde
alustamist voétta Uhendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada t60de algusest ja
kooskdlastada tegevus objektiga piirneval alal. Taiendavad tingimused ja t66d vastavalt
kooskdlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel Idikudel t66dega alustamist
tapsustada piirimarkide olemasolu ja need ehitust6dde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel

tuleb need vastavalt maakorralduslikele néuetele taastada);
4. Raietdodel jargida ajalisi piiranguid (vt joonised 2.1 ja 2.2 ja peatiikk 8)

5. Ulejaanud raietdod teostada soovituslikult viljaspool lindude peamist pesitsusperioodi,
mis kestab 15 martsist kuni 31. juulini

5. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsamulla dhustatust, vahendab
perioodiliste Uleujutuste mojusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tbus, mis kajastub metsa

boniteedi paranemises ning I6pptulemusena toob kaasa raieringi 16pus metsast tuleneva materjali
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suurema valjatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning

loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

5.1 Kuivendussiisteemi projekteerimine
Projektiga koostatud lahendus on koostatud eesmargiga korrastada maaparandusehitistel olevaid
kraave. Eesmark on takistada kuivendusvérgu edasist amortiseerumist ja taastada kraavide esialgsed

sugavused. Kraavid on ette nahtud puhastada tddliikidega:

HE — Hooldatav eesvool (kaevemant kuni 0,5 m3/m)

HT — Hooldatav teekraav (kaevemant kuni 0,5 m3/m)

UK — Uuendatav kuivenduskraav (kaevemaht kuni 1,2 m3/m)

RK — Rekonstrueeritav kuivenduskraav (kaevemaht lle 1,2 m3/m)
RE — Rekonstrueeritav eesvool (kaevemaht {le 1,2 m3/m)

RT — Rekonstrueeritav teekraav (kaevemanht iile 1,2 m3/m)

ET — Ehitatav teekraav

N — Ehitatav voolundva

Hooldus-, uuendus ja rekonstrueerimistédde maaramisel on arvestatud objekti piirkonnas asuvate
looduskaitseliste vaartustega. T6dd on kavandatud selliselt, et méju kaitsevaartustele oleks valistatud

vbi mdju esinemise tdendosus minimaalne.

Veejuhtmete mullavallide taha koguneva vee arajuhtimiseks on projekteeritud plasttorudest
veeviimareid (vt tabel 8). Veeviimarid on ette ndhtud ehitada kohtadesse, kus on ehitustédde kaigus
margata vee kogunemist mullavalli taha. Veeviimarite ehitamisel Idhtuda maaparandusrajatiste

tuupjoonistest (2019), kuid veeviimaritele ei ole vaja rajada kivikindlusi.

5.2 Kuivendussiisteemi ehitamine
Kuivendussiusteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38
“Maaparandussuisteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussisteemi ehitamise

nduded” § 2 ja 3 nduetest.

Kraavide hooldus- ja uuendustdéddega ei ole vajalik kraavide lausaline ndlvade Uleskaevamine. Ette on
nahtud eemaldada kraavidesse kogunenud setted kraavi pdhjast ja taastada kraavide esialgsed
sugavused. Kraavide ldikudel, kus sete puudub, tagatud on kraavide ndlvustegur, projekti jargne

stgavus ja miinimumlang, siis ei ole kaevetddde tegemine vajalik.
Ehitusté6de soovitav jarjekord ja nduded:

1. Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine vdsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on

kantud projektplaanidele.

2. Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni kaigus I[6hutud ja tasandamata jaanud) todtlemine ja

tasandamine tasemeni, mis vdimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks.
3. Vajadusel setteekraanide rajamine.
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4. Settebasseinide ja kraavilaiendite rajamine.
5. Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustddde kdigus koprapaise avastatakse).
6. Veejuhtmete kaevetddd ettendhtud mahtudes ja uute kuivenduskraavide rajamine.

7. Veeviimarite ja voolundvade rajamine mulletesse kohtades, kus on margata vee kogunemist
mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jadvad kraavid Iabivad rekonstrueeritava voi

uuendatava kraavi mullet.

8. Mullete tasandamine. Soovitatavalt jatta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks

aastaks nérguma ning alles parast seda buldooseriga tasandada.
6. Truubid

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest Ulepaasemise

tingimusi ning metsamassiivide majandamise véimalusi.

Objektil olevad heas korras betoontruubid jddvad olemasolevasse seisukorda. Liikumisvdimaluste

parandamiseks on ette ndhtud ehitada kokku 22 uut plasttoru truupi.

Truupide labimdétude maaramiseks viidi 1abi hidroloogilised arvutused. Hudroloogiliste arvutuste
tegemiseks on kasutatud Karl Hommiku valemeid. (Kuivendussisteemide projekteerimisjuhend
VEN.P-6-88 - Il arvutuste alused 1989 a.)

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud jargmist valemit:

_ [112 =52« log(p + )] Fos»™"
Qkevadmaks3% — 4 * (A + 1)0,14

Qrevadmaks3w - kevadine maksimaalne aravool Uletustdendosusega 3% l/(s*km?)

A - valgala pindala (km?)

p — protsent %

q - Aastakeskmine dravool (dravoolunorm l/(s*km?)), mis arvutati valemiga:
q=qr+Aq

Gy — aasta klimaatiline aravoolunorm I/(s*km?)

Aq — aasta klimaatilise aravoolunormi parandusliige (I/(s*km?), mis arvestab kohalike tingimuste méju

aravoolule. Aasta klimaatilise aravoolunormi parandusliige arvutati valemiga:
Aq = 0,020 x a + 0,30 * gg50, — 1,00

a — v@sastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-

des valgla pindalast (Iahtudes olukorrast, mis kujuned parast kuivendusvérgu valjaehitamist)
Qos9, - Paevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) dravoolumoodul Uletustdendoususega 95%

koyso, - paevakeskmine dravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga:
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9959
kosy, = —
q
Qosy, - kaalutud keskmine paevakeskmine &ravoolumoodul Uletustdendoususega 95%, mille

arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud voi kuivendatavatel (valja arvatud allikalistel) maadel Gggo,

vaartus on lahedane nullile.

r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse moju kevadisele

maksimaalsele dravoolulie, arvutatakse valemiga:
r = 0,004 * [Aps + 0,4 % (A, + Agm) + B+ 0,2 C] = 0,20
Ams — madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast
Ar — rabade (kdérgsoode) pindala % valgala pindalast
Axm — intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast
B — metsaga ja metsavdsaga kaetud ala pindala marjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast
C — lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast

Kaesolevas t60s on truupide dimensioneerimisel ja 1abimdddu kontrollimisel kasutatud arvutuslikku

piirkonna keskmist aravoolumoodulit 227 I/s km?2.

Plasttruubid on ette nahtud ehitada plasttorudest labimédduga 40-100 cm. Plasttorud peavad vastama
ringjaikusele (rongasjaikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kdikide truupide

pikikalle peab olema veejuhtmetega sama languga.

Kdikidele truupidele on ette nahtud ehitada otsakutele kindlustised jargnevate tilpotsakutega: MAO,
MAOK, KOK. Tullpotsakute ehitamisel I|dhtuda maaparandusrajatiste tllpjoonistest (2019).
Truubitorud on ette nahtud paigaldada vahemalt 15 cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb
kinniaetav kaevik toru Umber korralikult 15-30 cm kihtidena kas kasitsi voi vaikemehhanismidega
tihendada. Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele truupidele on ette nahtud taitepinnast (I, krl) juurde
vedada. Truupide tditepinnase mahtusid kdesolevas projektis ei ole esitatud. Norkadel
turbapinnastel on truubid vaja paigaldada puitalusele (vt tabel 9). Puitaluse ehitamisel juhinduda

maaparandusrajatiste tlildpjoonistest (2019).

Objekti rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede alla projekteeritud truupidele on ette nahtud
paigaldada tahispostid (Vt tabel 9).

Vastavalt 05.08.2015 a maarusele nr 106 ,Tee projekteerimise normid*:
e Tahisposte ei paigaldata katte darele Iahemale kui 0,5 m;

o Tahispost peab olema varustatud helkuritega, mille kérgus sdidutee valisserva pinnast peab

olema 0,9 m.

7.Pastiku tee uuendamine ja rekonstrueerimine

Pastiku tee uuendamise ja rekonstrueerimise eesmark on maaparandusehitistel asuvate metsade

majandamisvoimaluste parandamine ja kuivendussiisteemi hoolduse véimaldamine.
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7.1 Tee projekteerimine
Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trukis “RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr

45 “Maaparandussuisteemi projekteerimisnormid”.

Pastiku tee algab Sultsi-Abja-Paljuoja kdrvalmaanteelt (tee nr 24172 km 1,88) ja [6peb RMK kvartalil
QI209 eraldis 3. Tegu on kruusateega. Lahtellesandes on Pastiku tee rekonstrueeritava osa

pikkuseks 1050 m ja uuendatava I6igu pikkuseks 695 m.

Pastiku tee ristub Sultsi-Abja-Paljuoja kdrvalmaanteega taisnurga all. Uurimistéode perioodi valtel on
rigteega ristumiskoht varskelt rekonstrueeritud. Rajatud on mustkattega mahasoéidukoht, mille

parameetrid on sobivad metsaveokitele. Ristumiskohta ei ole ette nahtud rekonstrueerida.

RMK lahteulesande kohaselt jaguneb Pastiku tee kaheks I6iguks: rekonstrueeritav 16ik ja uuendatav
I6ik. Rekonstrueeritava I6igu pk 0+00 kuni 10+66 sdidetava osa pealtlaius on ca 3,6-3,8 m. Kohati on
tee aares veejuhe (vt joonis 2.1). Tee aares esineb 16iguti keskmise tihendusega peenpuistut ja vosa,

I6iguti on tee aares olevad alad lagedad.

Alates piketist 10+90 on Pastiku tee kruuskatte osa laius ca 3,2 m. Tee on keskelt rohtu kasvanud.
Tee aares on terves ulatuses teest laane pool teekraav. Teed Umbritseb keskmise tihedusega

peenpuistu ja vosa.
Pastiku tee rekonstrueeritava 16igu katendikonstruktsioon Ulevalt alla on jargmine:

e 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)
e 20 cm purustatud kruus fr 0/63mm (Pos 3)
o Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

e Olemasolev tasandatud tee

Rekonstrueeritava 16igu pealtlaius on 4,5 m. Rekonstrueeritava I6igu ristprofiil on esitatud joonisel 3.
Pastiku tee uuendatava 16igu katendikonstruktsioon Ulevalt alla on jargmine:

e 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)
¢ Olemasolev tasandatud tee

Uuendatava I16igu pealtlaius on 4,5 m.
Pastiku tee uuendamiseks ja rekonstrueerimiseks on ette ndhtud kasutada jargnevaid materjale:
Geotekstiil NGS 4 - Deklareeritud tdmbetugevus MD/CMD =20 kN/m, mittekootud, 5,0 m lai.

Purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 3) ja purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6). Teekatendi
konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri

03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10.
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7.2 Teede rekonstrueerimis ja uuendust66d

Ehitustoéde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38
“Maaparandusstisteemi ehitamise tapsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandusslisteemi ehitamise
nduded” § 16 kuni 18 nduetest, samuti trikisest “RMK metsateede katendite projekteerimise,

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0, Tallinn 2020.

e Tee ehitamisel ning teelt mahasdidukoha, soéidukite tagasipé6ramiskoha ja sdidukite
mooddasdidukoha (edaspidi koos teerajatis) rajamisel (edaspidi koos teetddd) lahtutakse
ehitusprojektis ettendhtud nduetest voi tulpjooniste asjakohasest joonisest;

e enne teetddde alustamist puhastatakse maa-ala, millele tee ja teerajatis (edaspidi koos
teemaa) rajatakse, puittaimestikust ja muudest takistustest;

o teemaalt eemaldatakse raiejaatmed, kdnnud ja kivid ning kasitletakse jargnevalt:

o raiejdatmed eemaldatakse ja paigaldatakse ehitusprojekti nduete kohaselt véi
paigaldatakse kraavi servast nii kaugele, et need ei satuks kraavi, v6i maa-alale, kus
need ei takista voi takistavad kdige vahem maa sihtotstarbelist kasutamist, voi
purustatakse vOi plletatakse. Raiejadtmete pdletamine  kooskdlastatakse
Paasteametiga;

o kannud ning kivid eemaldatakse ehitusprojekti nduete kohaselt ning paigaldatakse
maa-alale, kus need ei takista voi takistavad kdige vdhem maa sihtotstarbelist
kasutamist;

¢ podllumajandusmaal eemaldatakse enne teetddde alustamist teemaalt muld, mis paigaldatakse
vOi aetakse laiali ehitusprojektis ettenahtud nduete kohaselt;

o metsamaal teemaalt mulla eemaldamine ei ole vajalik, kui selle olemasoluga on

projektis arvestatud;

7.3 Teede rajatised
Kaesoleva projektiga rekonstrueeritakse 2 mahasdidukohta ja 2 tagasipddramiskohta. Riigitee

ristumiskohta ette nahtud rekonstrueerida ei ole.

Mahasdidukohtade M3 ja tagasipOdramiskoha TP-T  ehitamisel juhinduda ftrikisest
.Maaparandusrajatiste tiulpjoonised 2019“. Tagasipédramiskoha TP-2 ehitamisel juhinduda joonisest
8.

Mahasoéidukohtade konstruktsioon Ulevalt alla on jargmine:

e 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)
e 20 cm purustatud kruus fr 0/63mm (Pos 3)
o Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

¢ Olemasolev tasandatud mulle/tee

Teede rajatiste ehitamiseks on ette nahtud kasutada jargnevaid materjale:

Geotekstiil NGS 4 - Deklareeritud tdombetugevus MD/CMD =20 kN/m, mittekootud, 5,0 m lai.
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Purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 3) ja purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6). Teekatendi
konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri

03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10.

Tabel 7. Teede rajatised

Pastiku
J:: Tee rajatis tee Kokku
EH1
A B D O
1 M1 - mahasoéidukoht (4.5m, R=10m,
L=20m)
2 M2 - mahasdidukoht (4.5m, R=10m,
L=30m)
M3 - mahasdidukoht (4.5m, R=10m,
3 _ 2 2
L=10m)
4 | M5 - mahasoidukoht (4,0m, R=5m, L=5m)
5 | Silmuse kujuline tagasipééramise koht
6 | TP-T - T-kujuline tagasip66ramise koht 1 1
7 | TP-1 tagasip66ramise koht
8 | TP-2 tagasiptoramise koht 1 1
9 |R-T-Teede T kujuline ristmik
10 | MM - Riigitee ristumiskoht
11 Kokku 4 4

8. Keskkonnakaitse

8.1 Uldosa

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise vaartusega voi muud vaartust
omavad objektid on esitatud uurimisttdde kaartidel (joonised 2.1-2.2). Kaitsevaartused on
uurimistédde kaartidele kantud RMK poolt esitatud kihtide pdhjal. Kaitsevaartuste olemasolu ja piire
kontrollitakse ja vajadusel tapsustatakse projekti koostamise kaigus EELIS (Eesti Loodusinfo siisteem,

Keskkonnaagentuur) andmete pdhjal.

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 13 kohaselt ei voi kaitsealal, hoiualal, pusielupaigas ja kaitstava
looduse Uksikobjekti kaitsevdodndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja ndusolekuta lubada ehitada

ehitusteatise kohustusega voi ehitusloakohustuslikku ehitist ja anda ehitusluba.

8.2 Kaitsevaartused

Objektil asuvad jargnevad looduskaitselised voi muud olulist vaartust omavad objektid:
1. Liigi leiukoht (loomas Il kat) — kanakull KLO9128139

Kaitsevaartus asub EH4 kraavide 429 ja 430 piirkonnas. Kaitsevaartus on mojutatud olemasolevate
kraavide poolt. Piirkonnas on kavandatud kraavi 429 hooldust66d. Ehitustéddega peab tagama, et liigi

leiukohas oleksid trassiraied ja ehitustddd keelatud perioodil 01.03-30.06.
2. Liigi leiukoht (loomad | kat) — vaike konnakotkas KLO9128544

Kaitsevaartus asub EH1 edelapoolses nurgas. Kaitsevaartus on mdjutatud olemasolevate kraavide

poolt. Kdesoleva projektiga ei tehta toid kaitsevaartusel voi selle laheduses.
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3. Liigi leiukoht (loomad Il kat) — rukkiradk KLO0931706

Kaitsevaartus asub eesvoolu 600 Iaheduses. Kaitsevaartuse veereziim on mdjutatud olemasolevatest
kraavidest ja drenaazisisteemist. Piirkonnas on kavandatud eesvoolu 600 hooldust66d ja
drenaazisuudmete rekonstrueerimine. Ehitustdddega peab tagama, et liigi leiukohas oleksid

trassiraied ja ehitust6dd keelatud perioodil 01.05-30.06.
4. VEP nr 205967

VEP asub eesvoolu 500 ja 501 laheduses. Nimetatud veejuhtmete puhastamine ei ole vajalik, kuna
teekraav 501 on heas korras ja eesvool 500 tagab vee aravoolu objekti alalt. VEP I&dheduses on
kavandatud kraavi 504 hooldamine ja uue settebasseini ehitamine. Tegevused jaavad teisele poole
Raba teed.

5. VEP nr 209001

VEP asub kraavide 302 ja 303 vahel. Ehitustéddega peab tagama, et VEP'i piires ja [ahemal kui 10 m
uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei
kahjustata. Rekonstrueeritav kraav 303 asub VEP-ist kaugemal kui 10 m. Antud I6igul ei ole lubatud

kraavi 303 mullavalli alla paigaldada veeviimareid.
6. VEP nr211781

VEP asub kraavide 504, 502 ja 520 Iaheduses. Koostt6s RMK looduskaitseosakonnaga on kokku
lepitud, et kraavid 502, 504, 505 ja 520 puhastatakse VEP laheduses hooldustddde mahus. Kraav 504

rekonstrueeritakse kuni kvartal O1231 eraldiseni 8.
7. VEP nr211782

VEP asub kraavi 429 suudme laheduses. Kaesoleva projektiga puhastatakse kraav 429 hooldustédde

mahus.
8. VEP nr211784

Kaitsevaartus asub eesvoolu 300 pk-27 piirkonnas. Piirkonnas on projekteeritud eesvoolu 300
hooldustddd, trassiraiega VEP'i ei kahjustata. Puittaimestik on ette ndhtud eesvoolul 300 likvideerida
voolusangi perimeetrilt ja mullavallilt. Antud 18igul eesvoolu 300 voolusangis ja ka mullavallil

puittaimestik puudub.
9. VEP nr 212674

VEP-i Iabivad kuivenduskraavid 223, 224 ja 222, mida ei ole ette ndhtud puhastada. VEP ldheduses

toid projekteeritud ei ole.
10. VEP nr 212675

VEP asub veejuhtme nr 206 ja truubi T5 piirkonnas. Projekteeritud on veejuhtme 206 kasitsi
puhastamine voolutakistustest. Kraav 214 on ette ndhtud puhastada uuendust66de mahus, kraav

2016 rekonstrueerimistoode mahus, eesvool 300 hooldust66de mahus.
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8.3 Keskkonnakaitserajatised

Projektiga on ette nahtud kahe uue settebasseini ehitamine. Settebasseinide ehitamisel juhinduda
joonisest 6 ja 7 ning tabelist 12a. Settebasseini SB2 valjavoolu poole on projekteeritud 5 m
pdhjapikkusega osa, mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nélvadega (M=1:3). Madalama ja
lauge osa eesmark on see, et tekiks madalaveeline ala, mis t66taks kahepaiksete

leevendusveekoguna.

Projektiga on ette nahtud 12 uue kraavilaiendi ehitamine. Kraavilaiendid kaevata kraavi pdhjast 0,4 m
madalamad, pdhjalaiusega 2,0 m ja pdhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasnolv (valli
suhtes) kaevata nélvusega 1:3. Kraavilaiendid té6tavad osaliselt vaikeste settebasseinidena ja aitavad
suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni putda. Kraavilaiendites plsib vesi ka kuivemal perioodil kui
maaparandussisteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise
vee-elupaigandudlusega liikidele (naiteks Kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika
muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu naiteks kiilid, Ghepaevakulised

(harilik tiigipaevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada joonise 3 alusel.

Projektiga on ette nahtud 6 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid on projekteeritud
niiskematesse kasvukohatiiiibi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ette nahtud
kaevata ndlvusega 1:2,2 ja pdhjapoolne ndlv nélvusega 1:6. Tiigid on projekteeritud sligavusega 1,5
m maapinnast. Tiikide parameetrid on esitatud joonisel 6. Kahepaiksetele méeldud veekogude puhul
tuleb vélistada sisse- ja valjavoolud (kraavid, névad). Veekogu rajamisel tuleb tekkiv savikam pinnas
paigutada veekogu lahiimbrusesse. Orgaanikarikas materjal tuleb tosta veekogust eemale ja
planeerida siledaks, et vajadusel saaks veekogu Umbrust vosast puhastada.. Leevendustiikidesse ei

tohi jatta raiejaatmeid ega asutada kalu.

9. Tehnovorgud ja kommunikatsioonid

Objekti alal asub gaasitorustik T420 Oisu LKS- Viljandi LKS (Elering AS). Sultsi-Abja-Paluoja
kérvalmaantee nr 24172 &ares asub elektrimaakaabellin AXPK.4x50 (Elektrilevi OU) ja ELA
sidekaabel ELAO87 (Eesti Lairiba Arenduse SA). EH3 ja EH4 piirkonnas asub elektridhuliin alla 1 kV
(Elektrilevi OU).

Kaevetddde kaigus mitte vigastada Shuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Elektriliinide all
on téode teostamiseks keelatud kasutada suurt noolepikkust omavat ekskavaatorit. Kaevetoode
kaigus mitte vigastada oOhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil olemasolevate
elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse t6ttu ndha ette kaitsmise meetmed ning

lahendused.

Kohtades, kus kuivenduskraavid ristuvad gaasitorustikuga, ei ole kaevetdid ega truupidega
seonduvaid toid ette nahtud. Projektiga on kavandatud gaasitorustikuga piirnevate kraavide uuendus
ja rekonstrueerimist6dd, moningate kraavide puhul kasitsi voolutakistuste eemaldamine. Objekti

pdhjapoolses otsas on projekteeritud gaasitorustiku kdrvale settebasseini SB1 ehitamine.

Enne ehitustddde algust tuleb todvétjal teha tdiendavad paringud valtimaks olukorda, kus vahepeal on

rajatud taiendavaid kommunikatsioone projektiga hdlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustééde
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alustamist koos kommunikatsiooni valdajaga tapsustada maakaablite (olemasolu korral) tapsed

asukohad ning reaalsed sugavused valtimaks nende kahjustamist ehitustédde ajal.

10.T60d riigitee kaitsevoondis

Pastiku tee ja Sultsi-Abja Paljuoja tee ristumiskohta kdesoleva projektiga ette nahtud rekonstrueerida
ei ole. Pastiku tee rekonstrueerimisega alustatakse piketist 0+16 (16 m teede telgede
ristumiskohtadest).

Riigitee kaitsevodndis on kavandatud Pastiku tee aarde uute voolundvade 105 ja 118 rajamine,

kraavide 216, 401 ja 406 rekonstrueerimine ning eesvoolu 300 hooldust66d.

Toode kaigus tekkinud jaatmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida
teemaa piires. Tee kaitsevoodndisse jadvate kraavide uuendustddde kaigus sailitada kraavi ndlvade

korraparased kalded. Ehitustehnikaga man&dverdamine riigitee mulde ndlvadel ei ole lubatud.

11. Juhenddokumentide nimekiri

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on Iahtutud jargmistest

juhendmaterjalidest:
1. Maaparandusseadus, vastu véetud 16.05.2018;
2. Looduskaitseseadus, vastu voetud 21.03.2004;
3. “Maaparandussiisteemi ehitusprojekti néuded”, maaeluministri 25.02.2019 maarus nr 14;
4. “Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45;
5. “Maaparanduse uurimist66 nouded”, maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 77,

6. “Maaparandussiisteemi ehitamise tapsemad nouded”, maaeluministri 28.03.2019 maarus
nr 38;

7. Metsatee seisundi kohta esitatavad nouded”, keskkonnaministri 11.06.2015 maarus nr 34;

8. “Riigi poolt korrashoitava iihiseesvoolu uuendusprojekti nouded”, maaeluministri
14.03.2019 maarus nr 32;

9. trlkis “Maaparandusrajatiste tiiiipjoonised”. P&llumajandusministeerium, Tallinn 2019;

10. trikis “‘RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend.
Versioon 1.1”, Tallinn 2014;

11. trikis “‘RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend.
Versioon 2.1”, Tallinn 2022;

12. trikis “Juhend maaparandussiisteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. | ja Il

osa”. Péllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

13. trikis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB
Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

55
Té6 nr 241493 Objekti asukoht: Sultsi kila, Viljandi vald, Viljandi maakond



Kaara rek 2024 AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

14. trikis ,,Must-toonekure toitumisveekogud ja nende 6koloogilise seisundi parandamine”
Kotkalubi 2021

15. trikis  “Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed
tihikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja
Ekspertiisiblroo, Tallinn 2005;

16. RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti naidiskoosseis 2020.
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12. Toomahtude tabelid

57
Té6 nr 241493 Objekti asukoht: Sultsi kila, Viljandi vald, Viljandi maakond



Kaara rek 2024

AS Projekteerimisblroo Maa ja Vesi

Tabel 8. Kultuurtehniliste toode ja veejuhtmete kaeveto6de mahud

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht Puittaimestiku raie Kéndude
Ekskavaatoriga Pinnasevalli
Sh laialiajamine Pinnase | V&sa $=2-8 cm Puistu Kopra- L
Jrk Pohja Siiga- | Kaeve |-PiNNaseqrupp Taiendav paigida- Uksikute Ara paisu Vootlll:;aekls- Lama- v\ii/r?gri
nr Nimetus |, Chifise | Kvartali Liigi tahis PIkkUS [ jajs | NOlvus- )| "y ristidige Kokku Kasitsi kaeve Vana mlr;g fee- Madal Korge Peen Jame puudega | Juurimine | ¢ 45 mine likvideeri-| . igeeri- | PUlt rajamine N TISE
[tz als nr gL I-11 1] Kaevest | pinnase- mudesse h <3m h>3m 2=8- @=15+cm maa-ala mine mine
15cm
vall (MV) (KV) o (JP)
m m m m?2 m3 m3 m3 m?3 m?3 m?3 m?3 m?3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F | & H I J K L | m N 0 P Q R S T U Y, w X Y Z AA AB | AC AD
1 101 EH1 | 01214 RT 135 | 06 | 15 | 12 | 13 175 175 105 0.03 0.01 0.04
2 102 EH1 | 01212 HT 46 15 | 06 | 05 23 23 14
3 103 EH1 | 0211 HT 68 | 06 | 15 | 12 | 05 34 34 20 0.01 0.01
4 104 EH1 | 01210 HT 653 | 06 | 15 | 12 | 05 327 327 196 0.13 0.13
5 105 EH1 | 01214 N 87 15 | 06 | 05 31 16 | 47 28 0.02 0.02 0.03
6 106 EH1 | 01214 RT 107 | 06 | 15 | 10 | 13 139 139 83 0.02 0.02 0.04
7 107 EH1 | 01214 N 98 15 | 06 | 05 35 | 18 | 53 32 0.02 0.01 0.03
8 108 EH1 | Oi214 N 137 15 | 06 | 05 49 | 25 | 74 44 0.03 0.01 0.04
9 109 EH1 | o214 N 39 15 | 06 | 05 14 7 | 21 12 0.01 0.00 0.01
0] 110 EH1 | 01214 N 39 15 | 06 | 05 14 7 | 21 13 0.01 0.00 0.01
11 111 EH1 | 01214 N 37 15 | 06 | 05 13 7 | 20 12 0.01 0.00 0.01
12 112 EH1 8:3]‘21 N 36 15 | 06 | 05 13 6 | 19 12 0.01 0.00 0.01
3] 113 EH1 | 01212 N 222 15 | 06 | 05 80 | 40 | 120 72 0.04 0.04 0.09
1 114 EH1 | 01212 ET 221 | 04 | 15 | 10 | 19 280 | 140 | 419 164 147 0.09 0.04 0.13
15 115 EH1 | 01212 N 193 15 | 06 | 05 69 | 35 | 104 62 0.04 0.04
16| 116 EH1 | 01212 ET 381 | 04 | 15 | 10 | 19 482 | 241 | 724 282 253 0.08 0.04 0.11
71 17 EH1 | 01212 N 133 15 | 06 | 05 48 | 24 | 72 43 0.03 0.01 0.04
18| 118 EH1 | Oi214 N 91 15 | 06 | 05 33 | 16 | 49 30 0.02 0.02 0.04
19 202 EH2 8:;‘1)8 RK 854 | 06 | 15 | 12 | 13 | 1110 1110 666 0.68 0.34 1.03 1
20| 203 EH2 | 01210 UK 320 | 06 | 15 | 14 | 1.0 320 320 192 0.10 0.03 0.13
21 204 EH2 | 01209 UK 780 | 06 | 15 | 12 | 13 | 1014 1014 608 0.39 0.39 0.08 0.86 1
22| 205 EH2 | 01210 UK 131 | 06 | 15 | 14 | 1.0 131 131 79 0.04 0.01 0.05

01211
23| 206 EH2 | o1 VT 1175
24| 207 EH2 | 01211 RK 228 | 06 | 15 | 12 | 13 297 297 178 0.09 0.09 0.18
25| 208 EH2 | 01211 RK 172 | 06 | 15 | 12 | 13 223 223 134 0.07 0.07 0.14
26| 209 EH2 | 01211 RK 71 | 06 | 15 | 12 | 13 92 92 55 0.03 0.03 0.06
27 210 EH2 | 01211 RK 93 | 06 | 15 | 12 | 13 121 121 73 0.04 0.04 0.07
28| 211 EH2 | 01211 UK 312 | 06 | 15 | 12 | 1.0 312 312 187 0.31 0.06 0.37
29| 212 EH2 | 01211 UK 53 | 06 | 15 | 12 | 12 63 63 38 0.02 0.02 0.04
30| 213 EH2 | 01211 UK 146 | 06 | 15 | 12 | 12 175 175 105 0.06 0.06 0.12
31 214 EH2 | 01211 UK 276 | 06 | 15 | 13 | 10 276 276 166 0.08 0.08 0.17
2| 215 EH2 | 01211 UK 147 | 06 | 15 | 13 | 09 132 132 79 0.04 0.03 0.07
33| 216 EH2 | 01212 RK 517 | 06 | 15 | 12 | 13 672 672 403 0.31 0.16 0.47 4 1
34| 217 EH2 | 01212 UK 395 | 06 | 15 | 12 | 11 434 434 261 0.08 0.08 0.16
35| 219 EH2 | Oi214 RK 284 | 06 | 15 | 12 | 13 369 369 222 0.09 0.09 0.14 0.31
36| 220 EH2 | Oi214 RK 143 | 06 | 15 | 12 | 14 200 200 120 0.06 0.11 0.17
37| 229 EH2 | 01209 EK 58 | 04 | 2 | 10 | 24 93 | 46 | 139 83 0.02 0.02 0.04
38| 300 EH3 | 01218 HE 1015 | 06 | 15 | 12 | 03 305 305 183 020 | 0410 0.10 0.10 0.51 2
39| 303 EH3 g:ggg RK 557 | 06 | 15 | 12 | 13 724 724 434 0.11 0.22 0.33 1
40| 304 EH3 | 0223 RK 318 | 06 | 15 | 12 | 13 413 413 248 0.13 013 0.25
41 305 EH3 | 01223 RK 337 | 06 | 15 | 12 | 13 438 438 263 0.07 0.03 0.10
42| 306 EH3 | 01222 HT 181 | 06 | 15 | 10 | 05 90 90 54 0.02 0.02
43| 307 EH3 | 01223 HT 319 | 06 | 15 | 10 | 05 160 160 96 0.06 0.06
44| 308 EH3 | 01228 RK 434 | 06 | 15 | 12 | 13 564 564 338 0.04 0.17 0.04 0.26
45| 309 EH3 g:ggg RK 208 | 06 | 15 | 12 | 13 388 388 233 0.06 0.03 0.09
46| 310 EH3 | 01228 HT 388 | 06 | 15 | 10 | 05 104 194 116 0.04 0.04
47| 31 EH3 | 01228 RK 547 | 06 | 15 | 12 | 13 711 711 427 0.22 0.22 0.44 1
48| 312 EH3 | 01228 RK 145 | 06 | 15 | 12 | 13 189 189 113 0.03 0.03 0.01 0.07
49| 313 EH3 | 01228 RK 313 | 06 | 15 | 12 | 13 407 407 244 0.13 0.03 0.16
50 | 314 EH3 | 01227 RK 384 | 06 | 15 | 12 | 13 500 500 300 0.15 0.15 0.31
51 315 EH3 | 01227 HT 512 | 06 | 15 | 10 | 05 256 256 154 0.05 0.05 1
52| 316 EH3 | 01227 HT 367 | 06 | 15 | 10 | 05 184 184 110 0.04 0.04
53| 319 EH2 | 01227 RK 240 | 06 | 15 | 12 | 13 312 312 187 0.05 0.05 0.10
54| 320 EH2 | 01227 RK 315 | 06 | 15 | 12 | 19 599 599 360 0.09 0.09
55| 321 EH2 | 01222 RK 197 | 06 | 15 | 12 | 13 256 256 153 0.12 0.12 0.24
56 | 323 EH2 | 01217 RK 724 | 06 | 15 | 12 | 13 941 941 564 0.14 0.22 0.14 0.51 1
57| 324 EH2 | 01217 RK 266 | 06 | 15 | 12 | 13 346 346 207 0.13 013 0.27
58 | 400 EH2 | 01219 RK 619 | 06 | 15 | 13 | 13 804 804 482 0.12 0.25 0.12 0.49 1
59 | 401 EH2 | 01219 RK 301 | 06 | 15 | 12 | 14 422 422 253 0.03 0.24 0.09 0.36
60 | 406 EH2 8:318 RK 273 | 06 | 15 | 12 | 13 354 354 213 0.03 0.19 0.11 0.33
61 407 EH2 | 01219 RK 680 | 06 | 15 | 12 | 13 884 884 530 0.27 027 0.54 1
62 | 409 EH2 | 01220 RK 95 | 06 | 15 | 12 | 13 123 123 74 0.02 0.02 0.04
63| 410 EH2 8:33‘1) RK 499 | 06 | 15 | 12 | 13 649 649 389 0.10 0.10 0.20
64 | 412 EH2 | 01220 RK 332 | 06 | 15 | 12 | 13 432 432 259 017 0.07 0.23
65| 418 EH2 | OI221 UK 251 | 06 | 15 | 12 | 12 301 301 181 0.15 0.15 0.30
66 | 421 EH2 | Ol1221 Vai 342
67 | 422 EH2 | 01216 RK 563 | 06 | 15 | 12 | 13 732 732 439 023 0.06 0.06 0.34 1
68 | 423 EH2 | 01216 RK 155 | 06 | 15 | 12 | 13 202 202 121 011 0.06 0.17
69 | 424 EH4 | 01216 Vai 242
70| 425 EH4 | 01216 Vai 216
71 426 EH4 | 01219 RK 488 | 06 | 15 | 12 | 14 683 683 410 0.15 0.20 0.05 0.39
72| 427 EH4 | 01219 RK 279 | 06 | 15 | 12 | 13 363 363 218 0.20 0.14 0.34
73| 429 EH4 8:35?} HK 215 | 06 | 15 | 12 | 05 107 107 64 0.06 0.02 0.09
74| 430 EH4 | 01226 RK 80 | 06 | 15 | 10 | 13 104 104 63 0.03 0.03
75| 434 EH4 | 01226 UK 200 | 06 | 15 | 12 | 12 348 348 209 0.06 0.15 0.20
76 | 435 EH4 | 01226 RK 455 | 06 | 15 | 12 | 15 683 683 410 0.46 0.09 0.55
771 437 EH4 | 01226 RK 17 | 06 | 15 | 12 | 14 164 164 99 0.05 0.05
78 | 439 EH4 | 01226 RK 84 | 06 | 15 | 12 | 14 118 118 71 0.02 0.02

01226
79| 442 EHA | O VT 547
80| 502 EH5 | 01231 HK 306 | 06 | 15 | 14 | 05 153 153 92 0.06 0.03 0.09

01231
81 504 EH5 | 01232 RK 1210 | 06 | 15 | 12 | 13 | 1573 1573 944 0.24 0.24 0.12 0.61 2

01233
82| 504 EH5 | OI231 HK 204 | 06 | 15 | 12 | 05 102 102 61 0.04 0.08 0.02 0.14
83| 505 EH5 | 01231 HK 444 | 06 | 15 | 12 | 05 222 222 133 0.18 0.36 053
84| 506 EH5 | 01231 UK 93 | 06 | 15 | 12 | 12 112 112 67 0.02 0.05 0.07
85| 507 EH5 | 01231 UK 376 | 06 | 15 | 12 | 12 452 452 271 0.23 023 0.45
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86 508 EH5 0l1231 UK 79 0.6 1.5 1.2 1.2 95 95 57 0.02 0.04 0.06
87 509 EH5 Ol231 UK 278 0.6 1.5 14 1.2 334 334 200 0.06 0.03 0.08
88 510 EH5 0l1232 UK 319 0.6 1.5 1.2 1.2 383 383 230 0.06 0.03 0.10
89 511 EH5 0l1232 RK 340 0.6 1.5 1.2 1.5 509 509 306 0.03 0.03
90 512 EH5 0l1232 RK 450 0.6 1.5 1.2 1.5 676 676 405 0.09 0.09 0.05 0.23
91 513 EH5 0I233 RK 244 0.6 1.5 1.2 1.3 317 317 190 0.02 0.02
92 514 EH5 0l232 RK 421 0.6 1.5 1.2 1.6 674 674 404 0.17 0.17 0.34
93 516 EH5 0I1233 RK 443 0.6 1.5 1.2 1.5 665 665 399 0.09 0.04 0.09 0.22
94 517 EH5 0I235 RK 893 0.6 1.5 1.2 1.6 1429 1429 857 0.18 0.36 0.36 0.89 1
95 518 EH5 0I235 RK 768 0.6 1.5 1.2 1.7 1305 1305 783 0.61 0.08 0.69 1
96 520 EH5 Ol231 HK 198 0.6 1.5 1.2 0.5 99 99 59 0.08 0.06 0.14
97 521 EH5 Ol231 uT 88 0.6 1.5 1.2 1.2 105 105 63 0.02 0.04 0.06
98 522 EH5 0Ol234 RK 262 0.6 1.5 1.2 1.3 341 341 204 0.05 0.05 0.03 0.13
99 600 EH6 0I218 HE 498 0.6 1.5 1.2 0.2 100 100 60 0.20 0.20
kokku RE
kokku UE
kokku HE 1513 404 404 242 0.40 0.10 0.10 0.10 0.71 2
kokku EK 58 93 46 139 83 0.02 0.02 0.04
kokku RK 17488 24077 24077 14446 2.92 0.16 5.92 3.79 0.09 12.87 12
kokku UK 4246 4882 4882 2929 0.20 0.48 1.79 0.75 3.22 1
kokku HK 1368 684 684 410 0.14 0.04 0.41 0.40 0.99
kokku ET 602 762 381 | 1143 446 400 0.16 0.08 0.25
kokku RT 242 314 314 188 0.02 0.05 0.01 0.08
kokku uT 88 105 105 63 0.02 0.04 0.06
kokku HT 2535 1267 1267 760 0.35 0.35 1
kokku N 1112 400 200 | 600 360 0.22 0.14 0.00 0.35
kokku VT 2523
kokku LIKV
kokku TEETRASS
koik kokku 31773 32988 | 627 | 33615 19929 400 4.25 0.80 8.63 5.16 0.09 18.93 16
Markused:
RE Rekonstrueeritav eesvool
UE Uuendatav
eesvool
HE Hooldatav
eesvool
EK Ehitatav kuivenduskraav
RK Rekonstrueeritav kuivenduskraav
UK Uuendatav kuivenduskraav
HK Hooldatav kuivenduskraav
ET Ehitatav teekraav
RT Rekonstrueeritav teekraav
uT Uuendatav teekraav
HT Hooldatav teekraav
N Ehitatav
voolundva
VT Voolutakistuste eemaldamine
LIKV Likvideeritav kraav (taidetav)
TEETRASS Teetrass + teerajatisted
Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide to6de mahud
Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid
Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed
Truubi kohane arvutuslik
i Pu{'de ..Eh't.'.s‘? ASIl(Jl;?'/h t REfiy Katte/mulde ~P6hja Sugavus . Teekat?e Taiendav \{.e.ejuhtr.ne Tahis- Puitaluse Méarkused
nr lGhitahis . Valgala = mulde ~ kdrgusarv . Pikkus taastamine taide (min. . .
Nimetus Aravoolu- kaugus kr. : kdrgusarv teepinnast/muldest Tahis kaeve : post ehitamine
. moodul Vooluhulk suudmest laius sV kruus pinnas)
km? I/'s km? I/s m m m abs m m m m?3 m?3 m?3 tk m
A B C D E F G H / J K L M N 0] P Q R S T
1 |T 47 EH2 215 0.03 227 6.81 4.5 1.8 10 40 |PT| 10 | MAO
2 |T 48 EH1 103 0.08 227 18.16 Pk-10 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
3 |T 49 EH2 217 0.12 227 27.24 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
4 |T 50 EH6 600 2.1 227 478.97 14+51 4.5 86.31 84.79 2.0 12 80 |[PT| 12 | KOK
5 |T 51 EH5 504 1.6 227 363.2 753 4.5 1.7 10 60 |PT| 10 | MAOK 0.3
6 |T 52 EH5 514 0.1 227 22.7 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO 0.3
7 |T 53 EH5 504 1.5 227 340.5 948 4.5 1.7 10 60 |PT| 10 | MAOK 0.3
8 |T 54 EH5 522 0.02 227 4.54 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO 0.3
9 |T 55 EH5 516 0.22 227 49.94 200 4.5 1.7 10 50 [PT| 10 | MAO 0.3
10 |T 56 EH5 504 1.17 227 265.59 1239 4.5 1.7 10 60 |PT| 10 | MAOK 0.3
11 |T 57 EH5 518 0.9 227 204.3 768 4.5 1.7 10 60 |PT| 10 | MAOK 0.3
12 |T 58 EH3 313 0.05 227 11.35 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO 0.3
13 | T 59 EH1 117 0.03 227 6.81 Pk-9 4.5 87.55 86.18 14 12 40 |PT| 12 | MAO
14 |T 60 EH1 116 0.03 227 6.81 Pk-9 4.5 87.56 85.82 1.7 12 40 |PT| 12 | MAO
15 | T 61 EH1 114 0.04 227 9.08 Pk-4 4.5 87.88 86.6 1.3 9 40 |PT| 9 | MAO
16 | T 62 EH2 206 3.95 227 896.65 1175 4.5 85.49 83.68 1.8 12 100 | PT| 12 | KOK
17 | T 63 EH2 216 0.19 227 43.13 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
18 |T 64 EH2 229 0.46 227 104.42 58 4.5 1.5 10 60 |PT| 10 | MAOK
19 |T 65 EH4 410 0.55 227 124.85 4.5 1.7 10 60 [PT| 10 | MAOK
20 |[T 66 EH4 429 0.01 227 2.27 165 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
21 | T 67 EH2 208 0.06 227 13.62 172 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
22 |T 68 EH2 211 0.05 227 11.35 312 4.5 1.7 10 40 |PT| 10 | MAO
Kokku 227 227 24
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Tabel 9B. Ehitatavad truubid

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Veejuhtme Projekteerimisnormi Proj. truubi / purde andmed
de kohane arwtuslik
Truubi / Asukoht
Jrk. Purde Ehitise pk.nr/ Katte/ |Katte/mul| Pd&hja Sugaws Teekatte Veejuhtme . . .
nr lUhitahis . Valgala | Aravoolu- kaugus mulde de kérgusarv| teepinnast/muld | Pikkus " taastamine VETEITEER taide (min. Tl PLfltaIu.se MEMTEES
nr Nimetus moodul Vooluhulk e laius  |Kkérgusarv -~ est Tahis Kruus kaeve pinnas) post ehitamine
suudmest
km? I/s km? I/'s m m m abs m m m m?3 m?3 m?3 tk m
A B (o} D E F G H I J K L M N o P Q R S T
1 T 47 EH2 215 0.03 227 6.81 4.5 1.8 10 40 PT 10 MAO
2 T 48 EH1 103 0.08 227 18.16 Pk-10 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
3 T 49 EH2 217 0.12 227 27.24 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
4 T 50 EH6 600 2.1 227 478.97 14+51 4.5 86.31 84.79 2.0 12 80 PT 12 KOK
5 T 51 EH5 504 1.6 227 363.2 753 4.5 1.7 10 60 PT 10 MAOK 0.3
6 T 52 EH5 514 0.1 227 22.7 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO 0.3
7 T 53 EH5 504 1.5 227 340.5 948 4.5 1.7 10 60 PT 10 MAOK 0.3
8 T 54 EH5 522 0.02 227 4.54 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO 0.3
9 T 55 EH5 516 0.22 227 49.94 200 4.5 1.7 10 50 PT 10 MAO 0.3
10 | T 56 EH5 504 1.17 227 265.59 1239 4.5 1.7 10 60 PT 10 MAOK 0.3
11 T 57 EH5 518 0.9 227 204.3 768 4.5 1.7 10 60 PT 10 MAOK 0.3
12 | T 58 EH3 313 0.05 227 11.35 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO 0.3
13 | T 59 EH1 117 0.03 227 6.81 Pk-9 4.5 87.55 86.18 1.4 12 40 PT 12 MAO
14 | T 60 EHA1 116 0.03 227 6.81 Pk-9 4.5 87.56 85.82 1.7 12 40 PT 12 MAO
15| T 61 EH1 114 0.04 227 9.08 Pk-4 4.5 87.88 86.6 1.3 9 40 PT 9 MAO
16 | T 62 EH2 206 3.95 227 896.65 1175 4.5 85.49 83.68 1.8 12 100 PT 12 KOK
177 | T 63 EH2 216 0.19 227 43.13 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
18| T 64 EH2 229 0.46 227 104.42 58 4.5 1.5 10 60 PT 10 MAOK
19 | T 65 EH4 410 0.55 227 124.85 4.5 1.7 10 60 PT 10 MAOK
20 | T 66 EH4 429 0.01 227 2.27 165 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
21 T 67 EH2 208 0.06 227 13.62 172 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
22 | T 68 EH2 211 0.05 227 11.35 312 4.5 1.7 10 40 PT 10 MAO
Kokku 227 227 2.4
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Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Maht
Jrr“: Ehitusts kirjeldus Maotiihik sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6

A B C D E F G H / J

1 | Véljatostetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 @ 20...30 m

3 40 m 9 9
4 @50 m 38 34 33 105
5 75 m

6 @100 m 11 11
7 otsakute lammutus (r/b) m3

8 Truupide kogused

9 Rekonstrueeritavad truubid tk 5 4 1 5 15
10 Ehitatavad truubid tk 4 7 1 2 7 1 22
11 Uuendatavad truubid tk

12 Likvideeritavad truubid tk

13 Projekteeritud truupide kogupikkused

14 plasttruup @40 cm, titp 40PT, SN8 m 82 72 10 40 20 224
15 plasttruup @50 cm, titp 50PT, SN8 m 12 10 10 10 42
16 plasttruup @60 cm, titp 60PT, SN8 m 10 20 40 70
17 plasttruup @80 cm, titp 80PT, SN8 m 12 12 24
18 plasttruup @100 cm, tlitp 100PT, SN8 m 22 22
19 plasttruup @120 cm, tiip 120PT, SN8 m

20 plasttruup @140 cm, tltp 140PT, SN8 m

21 Settest puhastatavad truubid

22 truup J40-60, setet kuni 0,25 & m

23 truup @80-100, setet kuni 0,25 &

24 Truubi otsakud

25 @30 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut

26 @40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 8 7 1 4 2 22
27 @50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 1 1 4
28 @40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut

29 @50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut

30 @60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 2 4 7
31 @50 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

32 @60 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

33 @80 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 2
34 @100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 2 2
35 @120 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

36 @140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

37 Muud mahud

38 Tahispost tk 6 6
39 Puitalus tm 0.3 2.1 2
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40 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 64 62 14 81 221
41 Teekatte taastamine (kruus) m3 8 8
42 Veeviimarid
43 plasttoru @30 cm, L=8 m tk 7 5 4 16
44
45 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele | |
46 Truubi otsaku truupide | kivid @15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitbkkematt heinaseeme puuvaiad
47 thlp arv (tk) m3/tk m?3 m>?/tk m? m3/tk m? m?/tk m? kg/tk kg tk/tk tk
48 @30MAO 2.2 44 1.3 220
49 J40MAO 22 2.2 48.4 44 968 1.3 28.6 220 4840
50 @50MAO 4 2.2 8.8 44 176 1.3 5.2 220 880
51 J40MAOK 2.7 10 3.2 64 1.9 380
52 J50MAOK 2.7 12 3.2 63 1.9 380
53 @60MAOK 7 2.7 19 12 84 3.2 22.4 63 441 1.9 13.3 380 2660
54 J50KOK 4.2 19 2.8 56 1.7 280
55 JB60KOK 5.9 26 2.4 48 1.5 240
56 J80KOK 2 9.0 18 41 82 2.2 4.4 43 86 1.3 2.6 215 430
57 @100KOK 2 121 24 55 110 1.7 3.4 33 66 1.0 2 165 330
58 @120KOK 16.0 73 4.7 93 2.8 465
59 J140KOK 18.7 85 4 79 24 395
60 Kokku 37 61.1 276 87 1737 51.7 9140
Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide 16ikes
ez el e peremesit . . Léigu | Purustatud kruus fr | Purustatud kruus fr ?eotekstnl
Jrk. Ristorofii | o o v i | pikkus | 0-32 mm (Pos 6) | 0-63 mm (Pos 3) | (P=2-0M)NGS

nr (tee pealtlaius - katendi kihi number 4

paksused - geosiinteet) m Sy me Sy e m2
1 EH1 Pastiku tee A C D E F G K
° Riigitee ristumisl_(oht (ei 0+00..0+16 16

rekonstrueerita)
3 4.5-10-20-G RP1 0+16...9+96 980 0.47 456 1.02 1000 4900
4 Tagasipéramiskoht TP-T 9+96...10+66 70
5 4,5-10 10+66...17+44 678 0.47 315
6 Tagasipdoramiskoht TP-2 17+44...18+14 70
7 Kokku 1814 771 1000 4900
Markused:

1 Geotekstiilide Ulekatet ei ole arvestatud
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Tabel 12.A Settebasseinide rajamise t66de mahud

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

Si | Settebasseini, tuletorjetiigi vbi kraavilaiendi Puittaimestiku raie ha (sh vajalik trass tiikideni) Kandude
Settebasseini -pi Isse~voolava i Ma6dud - N N i . . Uksi - i
k. Ehitise MNaa pinna kraawi pohja Pohja Siligaws __ _ _ Sfat.te Kaeve Kaeve Ifac.av.e Ralutaya Vésa Bl Uksikute Juuri- | Ara veda- SB.tu.up/ )
o |lihinumber kérgus-arv | | o Korausary| M3 P&hjast Maapinnalt N Raadius | siivise maht, maht, | laialiaja- | platsi puudega fing i, rajatise Markused
uhinu - 9 qu pinnast | Pikkus Laius Pikkus Laius ohvus-tegur maht gr - grli mine moot Madal Korge Peen Jame maa-ala tahis
Nimi / nr Asukoht
m abs m abs m abs m m m m m m m® m® m* m® m ha ha ha ha ha ha ha
A B C D E F G H i J K L M N 0o P Q R S T U v w X Y Z AA AB
Veejuhe 202 ja
1 EH2 SB1 229. kv. 01209 79.8 78.6 78.1 1.7 12 3.2 23.6 10 2 14.07 25 130 65 117 9x31 0.02 0.01 0.03
er.2 Vtjoonis 6
2 EH5 sB2  |Veeluhe 504 kv | g6 og 85.14 84.14 | 241 50 4 6552 | 13.64 2 316 900 450 810 | 15x71 0.08 0.03 0.11
Ol231er. 7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) Vt joonis 7
3 Kokku 1030 515 927 0.10 0.04 0.14
Méarkused:
1 Settebasseinid kaevata enne veejuhtmete kaevetddde algust, kaevetodde jargselt ette ndha settebasseinide taiendav setetest puhastamine
Tabel 12.B Leevendustiikide ja kraavilaiendite rajamise t66de mahud
Sisse-voolava Settebasseini, tuletdrjetiigi voi kraavilaiendi Puittaimestiku raie ha (sh vajalik trass tiikideni) Kéandude
N Leevendustiigi VOi kraavilaiendi| Maa-pinna S s Siligaws Moé6dud Sette- Kaewe- | Kaeve- Kaewe | Raiutava - . Uksikute . M SB tilp /
Jrk. Ehitise ~ kraavi pdhja Pd&hja FTe n . L . ) Vosa Puistu Juuri- |Ara veda- - x
o kdrgus-arv ~ . maa- Pdhjast Maapinnalt . Raadius | sivise maht, maht, laialiaja- platsi puudega . . rajatise Markused
nr | lGhinumber kérgus-arv [kdrgusarv| . . - - - No&lwus-tegur . o = ~ mine mine s
- pinnast | Pikkus Laius Pikkus Laius maht gr - gr il mine modt Madal Kdrge Peen Jame maa-ala tahis
Nimi / nr Asukoht 3 3 2 3
m abs m abs m abs m m m m m m m m m m m ha ha ha ha ha ha ha
A B C D E F G H i J K L M N o) P Q R S T U 4 w X Y Z AA AB
1 EH2 TIK 1 kv. OI212 er. 18 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vtjoonis 6
2 EH3 TIK 2 kv. Ol218 er. 4 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vtjoonis 6
3 EH4 TIK 3 kv. Ol221 er. 3 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vt joonis 6
4 EH3 TIK4  |kv. Ol227 er. 7 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vtjoonis 6
5 EH4 TIK5 |kv. Ol220 er. 5 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vtjoonis 6
6 EH4 TIK6 |kv. OI216 er. 11 1.5 10 7.3 16.6 16.6 1:2,2/1:6 151 76 136 Vtjoonis 6
Veejuhe 401 .
7 EH4 KL2 Kv.0I219 er.28 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.04 0.04 Vit joonis 6
Veejuhe 504 .
8 EH5 KL3 Kv.0I231 er.9 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.02 0.02 Vt joonis 6
Veejuhe 505
. . . : . .02 .02 .04 . .
9 EH5 KL4 KV.O231 er 5 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.0 0.0 0.0 Vt joonis 6
Veejuhe 104 .
10 EH1 KL5 KV.0I210 er.9 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.04 0.04 Vt joonis 6
Veejuhe 517
. . . : . 4 4,5x1 . . . .
11 EH5 KL7 Kv.0235 er 1 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 5 ,5x15 0.03 0.03 Vt joonis 6
Veejuhe 513 .
12 EH5 KL8 Kv.0233 er 1 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 Vt joonis 6
Veejuhe 410
. . . : . 4 4,5x1 .02 .02 . .
13 EH4 KL10 Kv.0220 er 1 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 5 ,5x15 0.0 0.0 Vt joonis 6
Veejuhe 417 .
14 EH4 KL11 Kv.01221 er 11 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.02 0.02 0.04 Vt joonis 6
Veejuhe 434
. . . : . 4 4,5x1 .02 .02 .04 . .
15 EH4 KL12 KV.O1226 er 4 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 5 ,5x15 0.0 0.0 0.0 Vt joonis 6
Veejuhe 439
. . . : . 4,5x15 0.02 0.02 0.04 . .
16 EH4 KL13 KV.OI226. er. 8 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 ,5x Vt joonis 6
Veejuhe 518
. . . : . 4 4,5x1 . .
17 EH5 KL14 Kkv.01235. er. 7 1.5 4 2 11.24 7.6 1:3 5.9 60 30 5 ,5x15 Vt joonis 6
Veejuhe 518
. .24 7.6 1:3 5.9 60 30 54 4,5x15 0.02 0.02 0.04 . .
18 EH5 KL15 Kv.OI235. er. 8 1.5 4 2 11 ,5x Vt joonis 6
19 Kokku 1628 814 1465 0.02 0.23 0.1 0.35
63
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Tabel 14. Muude toode mahud

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

150 mm

Maht
Jrk. nr Ehitustdo kirjeldus Mdbtihik sealhulgas Kokku
EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6
A B C D E F G H | J
Nouetekohase
1 teostusmoddistuse 160 1 1
koostamine
> Puidust pu_rde Ilk_\/lc_leerlmlne ja th 1 1
utiliseerimine
Drenaazikollektori suudme
3 rekonstrueerimine DN @ kuni tk 3 3 6
100 mm
Drenaazikollektori suudme
4 rekonstrueerimine DN & 100- tk 2 2
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Tabel 15A. Kuivendussuisteemi rekonstrueerimise- ja ehitustoode ligikaudne maksumus

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)

' Ehitustdo kirjeldus Maddtihik Kokku | maksumus Hinde alus
nr € kokku
EH1 EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6

A B C D E F G H | J K L M

1 |.Ettevalmistustood

2 | Madala vésa raie (MV) ha 0.38 106 | 074 | 015 173 | 020 | 425 | 343.60 H-1 130.81 | 363.37 | 253.00 | 50.30 | 593.87 | 6841 | 1459.77

3 | Madala vésa vedu kuni 1 km (MV) ha 0.38 106 | 074 | 015 173 | 020 | 425 | 767.00 kalk 202.00 | 81114 | 564.76 | 112.28 | 1325.67 | 152.72 | 325857

4 |Korge vosa raie (KV) ha 048 | 010 | 006 | 017 080 | 42950 H-7 20403 | 4360 | 2491 | 72.87 34542

5 | Korge vosa vedu kuni 1 km (KV) ha 048 | 010 | 006 | 017 080 | 767.00 kalk 36436 | 77.86 | 4449 | 130.14 616.85

6 |Peenpuistu raie (PP) ha 035 | 447 | 095 115 1.72 863 | 1181.08 T-19-1 41135 | 5278.74 | 1117.66 | 1359.46 | 2030.67 10197.89

7 | Peenpuistu taveste vedu kuni 1 km (PP) ha 035 | 447 | 095 115 1.72 863 | 1599.06 T-36-1 556.92 | 7146.86 | 1513.20 | 1840.57 | 2749.32 13806.88

8 | Jamepuistu raie (JP) ha 010 | 264 | 088 | 030 1.24 516 | 1943.90 T-19-3 192.08 | 5129.01 | 1714.00 | 585.05 | 2409.40 10030.43

9 | JAmepuistu taveste vedu (JP) ha 010 | 264 | 088 | 030 1.24 516 | 2878.30 T-36-3 28575 | 7504.44 | 2537.89 | 866.27 | 3567.55 14851.90

10 | Uksikute puudega ala raie ha 0.06 0.02 0.09 136.07 kalk 8.65 3.32 11.97

11 | Uksikute puude tiiveste vedu ha 0.06 0.02 0.09 201.46 kalk 12.80 4.92 17.72

12 | Kandude juurimine ha 083 | 864 | 273 166 | 488 | 020 | 1893 | 340.00 kalk 28161 | 2937.78 | 928.01 | 56317 | 16569.63 | 67.70 | 6437.89

13 | Puude tikeldus ja valjatdstmine kraavist tm 4 4 0.82 T-124 3.28 3.28

14 | Voolutakistuste eemaldamine kasitsi km 2 1 2.52 121.30 A-113 184.01 121.98 305.99

15 Kokku 2151.42 | 30017.02 | 8771.44 | 5568.49 | 14547.36 | 288.83 | 61344.57

16 |Il. Veejuhtmete t66d

17 :)’ii‘fll::tmete kaevamine ekskavaatoriga, I-1l gr. 1000m? | 1860 | 13392 | 5521 | 2571 | 9545 | 100 | 32988 | 0.52 T-123 974.64 | 7018.73 | 2893.69 | 1347.21 | 5002.55 | 52.18 | 17289.00

18 ;i‘zj::tmete kaevamine ekskavaatoriga, I-1l gr. 1000m3 | 581 46 627 0.82 T-124 475.09 | 37.91 513.00
Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10%

19 |Sct 1000m3 | 186 1339 | 552 257 955 10 3299 0.52 T-123 97.46 | 701.87 | 289.37 | 13472 | 50025 | 522 | 1728.90
pdhikaeve mahust)

20 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 | 1224 | 8063 | 3313 | 1542 | 5727 60 19929 | 0233 T-302 40846 | 2689.82 | 110514 | 51451 | 191053 | 19.93 | 6648.39

21 Kokku 1955.65 | 10448.33 | 4288.20 | 1996.44 | 7413.34 | 77.32 | 26179.28

22 | lIl.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine

23 | Truupide mahamarkimine tk 9 11 2 7 7 1 37 2378 A-91 21402 | 26158 | 4756 | 166.46 | 166.46 | 23.78 | 879.86

24 |9 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) 56 40 32 128.00 | 2563 S-71 143528 | 1025.20 820.16 3280.64
paigaldamine mullavalli alla

25 | @ 40-50 truubi torude valjatostmine m 38 34 42 114.00 | 908 S-272 34487 | 30857 38117 1034.60

26 | 75 truubi torude valjatdstmine m 12.14 S-273

27 | @ 100 truubi torude valjatdstmine m 11 11.00 15.15 S-274 166.62 166.62

gg | Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) m? 26 23 18 29 9.55 47.90 kalk 12352 | 11051 | 86.90 | 136.52 457.45
utiliseerimine

o9 |Di=40 cm plastiruubi torustiku, ttp 40PT, ehitamine | 82 72 10 40 20 224.00 | 41.80 s.72 3427.60 | 3009.60 | 418.00 | 1672.00 | 836.00 9363.20
(profileeritud plasttoru, SN8)

30 |Di=50 cm plastruubi torustiku, tiip 50PT, ehitamine | 12 10 10 10 4200 | 5822 S-73 698.64 | 582.20 582.20 | 582.20 244524
(profileeritud plasttoru, SN8)

31 |Di=60 cm plasttruubi torustiku, tiup 60PT, ehitamine | 10 20 40 70.00 | 77.65 S-74 776.50 1553.00 | 3106.00 5435.50
(profileeritud plasttoru, SN8)

3p |Di=80 cm plastiruubi torustiku, ttp 80PT, ehitamine | 12 12 | 2400 | 12258 S-75 1470.96 1470.96 | 2941.92
(profileeritud plasttoru, SN8)

33 |Di=100 cm plasttruubi torustiku, tuup 100PT, m 22 2200 | 239.03 S-76 5258.65 5258.65
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)

34 Di=120 cm plasttruubi torustiku, titp 120PT, m 408.47 kalk
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Di=140 cm plasttruubi torustiku, tiip 120PT,

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

35 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m g €13
36 (0] 40-.60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5 m 10.16 H-65
truubi @
37 %] 80'.100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25 m 703 H-72
truubi &
38 ,\le :g)cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tutp 2 otsakut| 8 7 1 4 2 2200 | 131.02 S-101 104815 | 917.13 | 131.02 | 524.08 | 262.04 2882.42
39 |2 :g)cm plastiruubi mattotsaku ehitamine (tudip 2 otsakut| 1 1 1 1 400 | 131.02 S-101 131.02 | 131.02 131.02 | 131.02 524.08
40 |9 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega | 5 i oyt 1 2 4 7.00 | 282.90 S-103 282.90 565.80 | 1131.60 1980.30
ehitamine (tiip MAOK)
41 |9 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega | 5 (v oyt 1 200 | 791.67 S-106 791.67 79167 | 1583.35
ehitamine (titip KOK)
42 |9 100 cm plastruubi kiviotsaku kivikindlustusega | 5 i oy ¢ 2 200 | 1140.31 S-108 2280.62 2280.62
ehitamine (titip KOK)
43 (0] _120 cm pI.§§ttruub| kiviotsaku kivikindlustusega 2 otsakut 1011 47 S-112
ehitamine (tltp KOK)
44 (0] _140 cm pl_§§ttruub| kiviotsaku kivikindlustusega 2 otsakut 1938.50 S-113
ehitamine (titp KOK)
45 | Teekatte taastamine truupide kohal m3 8.0 8 9.80 T-907 T-957 78.38 78.38
46 | Taiendav kaeve truupide ehitamisel I-1l gr. pinnas m3 64.0 62.0 14.0 81.0 221 0.52 T-123 33.54 32.49 7.34 42.45 115.83
47 | Puitaluse ehitamine truupidele tm 0.3 21 2.4 284.02 A-35
48 | Truupide tahispostide paigaldamine tk 6 6 25.80 S-269 154.80 154.80
Kokku 6176.16 | 15465.44 | 4145.27 | 5754.69 | 7035.48 | 2286.41 | 40863.45
50 |V. Settebasseinide ehitamine
51 | Madala vdsa raie (MV) ha 343.60 H-1
52 | Madala vdsa kandude juurimine ha 254.05 T-13
53 | Madala vdsa vedu kuni 300 m (MV) ha 767.00 kalk
54 | Peenpuistu raie (PP) ha 0.02 0.08 0.10 1181.08 T-19-1 23.62 94.49 118.11
55 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0.02 0.08 0.10 1599.06 T-36-1 31.98 127.92 159.91
56 |Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0.02 0.08 0.10 382.96 T-22 7.66 30.64 38.30
57 | Jamepuistu raie (JP) ha 0.01 0.03 0.04 1943.90 T-19-3 19.44 58.32 77.76
58 | Jamepuistu kadndude juurimine (JP) ha 0.01 0.03 0.04 382.96 T-22 3.83 11.49 15.32
59 | Jamepuistu tliveste vedu (JP) ha 0.01 0.03 0.04 2878.30 T-36-3 28.78 86.35 115.13
60 ?iitgs’asse'”'de kaevamine ekskavaatoriga, I-Il gr. m3 130.00 900.00 1030.00 |  0.52 T-123 68.13 471.69 530.82
61 ;‘f]trtgzassei”ide kaevamine ekskavaatoriga, Ill gr. m3 65.00 450.00 515.00 | 0.82 T-124 53.14 367.92 421.06
g2 |Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, md 117.00 810.00 927.00 | 0.33 T-302 39.03 270.22 309.25
tihendamine like 20 m
63 Kokku 275.62 1519.03 1794.65
64 | VL. Leevendustiikide ja kraavilaiendite ehitamine
65 | Madala vosa raie (MV) ha 0.02 0.02 343.60 H-1 6.87 6.87
66 | Madala vbsa kdndude juurimine ha 0.02 0.02 254.05 T-13 5.08 5.08
67 | Madala vsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0.02 0.02 767.00 kalk 15.34 15.34
68 | Peenpuistu raie (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23 1181.08 T-19-1 47.24 141.73 82.68 271.65
69 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23 1599.06 T-36-1 63.96 191.89 111.93 367.78
70 | Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0.04 0.12 0.07 0.23 382.96 T-22 15.32 45.96 26.81 88.08
71 | Jdmepuistu raie (JP) ha 0.06 0.04 0.10 1943.90 T-19-3 116.63 77.76 194.39
72 | Jamepuistu kdndude juurimine (JP) ha 0.06 0.04 0.10 382.96 T-22 22.98 15.32 38.30
73 | Jamepuistu tiiveste vedu (JP) ha 0.06 0.04 0.10 2878.30 T-36-3 172.70 115.13 287.83
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74 :'I‘zer"zri‘:#ass"eekogu‘je kaevamine ekskavaatoriga, I- | 3 60 151 303 754 360 1628 0.52 T-123 3145 | 7931 | 15863 | 39517 | 188.68 853.23
75 ;fe;ﬁﬂggsveBKOQUde kaevamine ekskavaatoriga, Ill | 3 30 76 151 377 180 814 0.82 T-124 2453 | 6187 | 12373 | 308.24 | 147.17 665.53
76 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, md 54 136 272 679 324 1465 0.33 T-302 18.01 | 4544 | 90.87 | 226.38 | 108.09 488.79
tihendamine liike 20 m
77 Kokku 200.51 186.62 373.23 | 1621.67 | 900.85 3282.87
78 | VIIl. Muud t66d
79 | Nouetekohase teostusmoddistuse koostamine t60 1 1 2500.00 kalk 2500.00 2500.00
80 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine tk 1 1 2 100.00 kalk 100.00 100.00 200.00
81 Drepaamkollekton suudme rekonstrueerimine DN & tk 3 3 6 160.00 kalk 480.00 480.00 960.00
kuni 100 mm
82 Drenaazikollektori suudme rekonstrueerimine DN & tk 2 2 210.00 kalk 420.00 420.00
100-150 mm
83 Kokku 100.00 | 2980.00 | 100.00 900.00 | 4080.00
osamaks”kmo“ksk‘z‘i' 4307.58 | 41027.59 | 16412.87 | 9286.61 | 24380.58 | 1266.15 | 96681.37
Kaibemaks 22%: | 947.67 | 9026.07 | 3610.83 | 2043.05 | 5363.73 | 278.55 | 21269.90
Kogumaksumus: | 5255.25 | 50053.66 | 20023.70 | 11329.66 | 29744.30 | 1544.70 | 117951.27
Tabel 15B. Tee rekonstrueerimise- ja uuendustoode ligikaudne maksumus
' Ehitusto kirjeldus Moaotuhik Kokku | maksumus Hinde alus
nr € kokku
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
A B C D E F G H I J K L M
7 | L.LEttevalmistustood
8 Tee parameetrite ja -elementlde mahamarkimine m 1798 1798.00 0.12 A-90 215.76 215.76
(telg, servad, kraavide siseservad)
9 | Tee rajatiste mahamarkimine tk 4 4.00 15.00 kalk 60.00 60.00
10 Kokku 275.76 275.76
11 | ll. Mullat66d/ teemulde kujundamine
12 | Olemasoleva teemulde ja tee ares asuva maapinna | 1, | 4q7gg 10788.00|  0.26 T-962 2810.27 2810.27
té6tlemine profiili
13 Kokku 2810.27 2810.27
14 | lll. Kattekonstruktsiooni rajamine
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud kangas,
15 |laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja m?2 4900.00 4900.00 1.03 T-959 5044.16 5044.16
profileeritud muldkehale
Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
16 |ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus | 5| 770 o7 77097 | 9.80 T-907 T-957 7553.45 7553.45
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga
Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
17 | ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus | s | ggg gg 999.60 | 9.80 T-907 T-957 9793.42 9793.42
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga
18 Kokku 22391.03 22391.03
19 |IV. Teede rajatised
20 M_ahasmdukoha M3 ehitamine (4.5m, R=10m, tk 2 2
L=10m)
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21

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja
profileeritud muldkehale

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

200

200.00 1.03 T-959

205.88

205.88

22

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

18.00

18.00 9.80 T-907 T-957

176.35

176.35

23

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

44.00

44.00 9.80 T-907 T-957

431.08

431.08

24

TP-T T-kujulise tagasipdéramiskoha ehitamine

25

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja
profileeritud muldkehale

722

722.00 1.03 T-959

743.24

743.24

26

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

70

70.00 9.80 T-907 T-957

685.81

685.81

27

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

154

154.00 9.80 T-907 T-957

1508.79

1508.79

28

TP-2 tagasip6éramiskoha ehitamine

29

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja
profileeritud muldkehale

423

423.00 1.03 T-959

435.44

435.44

30

Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

43

43.00 9.80 T-907 T-957

421.29

421.29

31

Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte
ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus
(pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos
hanke, pealelaadimise ja veoga

85

85.00 9.80 T-907 T-957

832.77

832.77

32

Kokku

5440.67

5440.67
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Osamaksumused kokku:

30917.73

30917.73

Kuivendussiisteem
kokku:

4307.58

41027.59

16412.87

9286.61

24380.58

1266.15

96681.37

Kaibemaks 22%:

7749.57

9026.07

3610.83

2043.05

5363.73

278.55

28071.80

Kogumaksumus:

42974.88

50053.66

20023.70

11329.66

29744.30

1544.70

155670.90
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