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Murukatte taastus
S=287m²

Kruuskattega tee taastus
S=16m²

40

M 1:50

3.00

1
.
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0

projekteeritud kaabelliin

kaablikaitsetorus

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint

min 0.30

min 0.30

≥0.30

0.600.60

≥0.30

SÕIDUTEE KRUUSKATTE TAASTAMINE

Purustatud kruus fr. 0.063...32 h= 10 cm

Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa
h= 25 cm

Dreenkiht

keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 20 cm

Tee mulle

keskteraline liiv/looduslik kruus või

olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv

materjal fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 25 cm

Esmane tagasitäide

keskteraline liiv/looduslik kruus või

olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv

materjal  fr. 0.063...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht

keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63,

E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa

(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga

4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

M 1:50

1.40

0
.
7
0

projekteeritud kaabelliin

kaablikaitsetorus

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv

h= 10 cm

Kaeviku tagasitäide

välja kaevatud materjaliga, kt=0,92

h= 40 cm

Esmane tagasitäide

keskteraline liiv/looduslik kruus või

olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv

materjal  fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht

keskteraline liiv/looduslik kruus

fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa

(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga

4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

MURU TAASTAMINE

≥0.10≥0.10

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
1W2

TINGMÄRGID

Kinnistu piir
Olemasolev õhuliinimast

Projekteeritud liitumiskilp

Olemasolev 10kV õhuliin

Projekteeritud tarbija 0,4kV maakaabel torus
1W1

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
Projekteeritud kaablikaitsetoru 750N

Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud mastalajaam (puit)

Projekteeritud jätkumuhv

Demonteeritavad seadmed

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
1W1
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Projekteeritud õhuliinimasti tugi
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