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2.SELETUSKIRI
2.1.Uldosa

Kédesolev elektrivarustuse projekt annab lahenduse Vaila/Vaana kiilas, Harku vallas, Harju
maakonnas Vaana-Viti jalgratta- ja jalgtee ehituse kdigus paigaldatavale valisvalgustusele.
Valgustuspaigaldise ehituse kdigus paigaldatakse vajalikud postid, valgustid, valgustite
armatuur, kaabeldus. Ehitatava valgustuspaigaldise toide votta olemasoleva valgustusvorgu
ohuliini postist 30895.

Projekteeritud objekti tehnilised nditajad:

Toitepunkt valgustuse juhtkilp VJK2017
Juhistiku slisteem TN-C-S

Installeeritav voimsus antud to6ga Pi=83 W

Peakaitse liitumiskilbis 3*25A

Fiideri F1 kaitse valgustuse juhtkilbis 3(1xC10A)

Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest normdokumentidest:

CEN/TR 13201 - 1 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.
EVS-EN 13201 - 2 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnouded.

EVS-EN 13201 - 3 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine.

EVS-EN 13201 - 4 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mddtemeetodid.
EVS-EN 13201 - 5 Teevalgustus. Osa 5: Energiatéhususnaitajad.
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EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest.

EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
CEN/TR 13201-1 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.

EVS-EN 13201-3 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine

Liigvoolukaitse. EE 10421629-]JV ST 5-6 0,4 - 20 kV vorgustandard.

EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 - 20 kV voérgustandard;

Projekti koostamisel on kasutatud Tinter Projekt to6s nr. 59-24-TP “Harku vald Viéna-Viti
jalgratta- ja jalgtee ehitus. Pohiprojekt” sisalduvaid alusjooniseid. Ko6ik vajalikud
kooskdlastused koos vajalike joonistega asuvad tanava projekti kaustas.

Geodeetiline alusplaan koostaud Tinter-Projekt OU poolt . Méddistatud riiklikus
koordinaatide siisteemis Lest'97, kdrgused on antud EH2000 siisteemis.

Postidena kasutada koonilisi tsingitud terasposte kogukdrgusega 6m maapinnast.
kergliiklustee ala valgustamiseks bussipeatusest bussipeatuseni valgustada sdidutee poolt
valgustiga Schréder - [IZYLUM LT 1 / 5300 / 10 LEDs 200mA WW 730 6,9W / / 542102
(tiiibindidisena kasutatav valgusti) vastavalt joonisele EL-1.

Uldvalgustid peavad olema eeldimmerdatavad /dimmerdatavad , varustatud Zhaga
pistikupesaga, valgustite dimmerdamise ajakava - vastavalt Vallalt saadud graafikule. Posti
30896 paigaldada kaitseliilitid 3(1xC4A).

Toide valgustitele ehitada olemasolevast valgustuse puitpostist 30895 kaabliga AXPK
4G25 kaablikaitsekdris/torus d=75mm 750N, min. siigavusele 1,2m. Kaabel ristumisel
truubiga piketi 4+60 ja 4+70 vahel paigaldada truubi alt truubi péhjast 1m allapoole
(kdrgusmark ca 10.60) suundpuurimisega kinnisel meetodil. Truubi alt paigaldatava
kaablikaitsetoru tugevus peab olema 1250N.

Kaablitrass taastada koos kergliiklustee ala taastamisega. Valgusti elektroonika-
komponendid peavad vastama I impulsspinge taluvuskategooriale. Valgustites tuleb kasutada
liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 10 kV). Liigpingepiirik voib
olla paigaldatud valgusti liiteseadmesse voi eraldi plokina masti korpuse sisse.

Postide luugid peavad olema avatavad kuuskant vétmega. Valede mastide ja luukide
kasutamisel objektil tuleb ehitajal mastid iimber vahetada. Metallpostil paiknevad valgustid
kaitsta SV15.06 tilipi kaitsmekomplektidega. Valgustuse posti jalandi peale paigaldada
kummitihend. Koik postiluugid peavad olema né.liblikkinnitusega.

Postide juures olevad kaabliithendused peavad olema vabalt teenindatavad posti
teenindusluugist ning tihenduste riviliitmikud peavad asetsema nii, et oleks valistatud
ekspluatatsiooni kdigus kondentsvee sattumine liitekontaktidele. Postide jalandid paigaldada
nii, et oleks tagatud vaba ligipaas jalandi reguleerkruvidele (tagada tootja poolt ettendahtud
jalandi lilemise serva ja maapinna vahekaugus). Jalandite reguleerimiskruvide kérgus peab
jadma maapinnast 4-5 cm. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vahemalt 1m raadiuses
jalandist peab olema tasane voi iihtlaselt langev/tousev maapind. Posti r/b jaluse alla
paigaldada 0,4m paksusele tihendatud killustiku kiht. Postide luugid markeerida luugi
sisekiiljel vastavalt projekti tahisele.

Postis olevad kaablid markeerida niiskuskindla tahisega. Valgustid iihendada eri
faasidele jalgides koormuse iihtlast jaotust. Kaablid tdhistada vastavalt faasile (L1,L2,L3) ning
faasid varvi jargi markeerida. Valisvalgustuse posti numbrid kirjutatakse musta varvi
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veekindla markeriga, mastiluugi taha. Joonisel EL-1 toodud maanduspaigaldise tingmargiga
tahistatud postidele ehitada korduvmaanduspaigaldis R<100 oomi. Kuna ehitatvad
maandused moodustavad l4bi PEN juhi laimaanduse, siis kohandades Elektrilevi OU
normatiivi P349 kidesolevale juhtumile, véivad ehitatavad maanduspaigaldised omada vaarust
R<100 oomi.

Valgustuse kaabelliinide paigaldussiigavus kogu riigitee alusel maal - min 1,2m,

valjaspool seda minimaalselt 1,0m.
Kaablitoodel jargida EE (0,4...20) kV vorgustandardi 6 osa ( 0,4 kV kaabelliinid), kehtivaid

elektrisedmete ehituse eeskirju ja kehtestatud kaitsetsoone.

MP kaabli ja tehnorajatiste vahelised viaikseimad lubatavad vahekaugused [m]

Rdohtvahekaugus
roopkulgemisel Piistvahekaugus ristumisel
Tehnorajatise nimetus ! 11 ! 11
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1/0,5V 0,5 0,3
kaabel torus| 0,25V 1 0,25 0,2
Gaasitoru 1/0,5V 0,5 0,3
kaabel torus| 0,25V 1 0,2” 0,1%
Kaugkiittetorustiku kanali voi
torukatte vélispind Maéératakse
kaabel torus 2 2/0’56) 0,5 projektiga
0,25%
Elektrikaabel 0,1 0,2% 0,1/0,5'9 0,2
paigaldatav kaabel torus| 0,07% 02...03 (VR 0,1 0"
Sidekaabel voi -kanalisatsioon 0,5 0,2°) 0,5 0,2
paigaldatav kaabel torus| 0,19 0.25...0.5 07"¥ 0,15 07

D Kitsas kohas erikooskdlastuse kohaselt

? Kehtestatakse kiesoleva standardiga eeldusel, et mdlemad kaablid on torus (vt joon. EE2.4-10).

® PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatav.

 Pinnase temperatuur soojatorust 2 m kauguseni ei tohi sel juhul tdusta suvel iile 10°C ja talvel
tile 15°C timbritseva pinnase suhtes.

® Kaabel kaitstud tugeva voi keskmise kaitseastmega voi eraldatud betoonvaheseinaga. Alus:
Tehnilised nouded sideliinide ristumisel elektriliinidega. Juhendi projekt.
f) Kaitsetsooni vilispiir, soovitav viikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.

" Molemad kaablid kaitstud (torus voi kanalis).

® Vihimad rohtkaugused lihenemisel.

”) Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest #2 m kummalegi poole.
10 Ristumisel keskpinge- voi korgepingekaabliga

D Kaablid p.o. I m pikkuselt kummalegi poole olema eraldatud betoonplaatide vdi A-
tugevusklassi torudega; sidekaabel peab paiknema koérgemal.
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I veerg sisaldab kooskodlastamis- ja ehituspraktikas seni kehtivaks tunnistatud elektriseadmete
ehituseeskirjade norme

II veerg sisaldab Eesti Projekteerimisnormide EPN 17 eelndu osa 8 tabelites 8.2— 8.4 ja 8.6 toodud
norme, mis pole veel iildkohustuslikena kehtestatud, kuid mille tditmist vdib (eriti vdhendatud
kaugusi kitsastes kohtades) projekteerimisel taotleda

Kaablist 30 cm korgemale paigaldada kollane veniv hoiatuslint (vorgustandard joon.EE2.4-
07). Kaablikaitse toru otsad tihendada hermeetiliselt. Enne todde algust tipsustada olemasolevate
kommunikatsioonide hulk ja asukoht nimetatud kommunikatsioonide valdajatega. Kaablid
varustada lipikutega, kuhu on mirgitud algus- ja 10puiihenduspunkt, kaabli mark ja pikkus
(vastavalt standardile EE 10421629-JV ST 5-10:2001). Pidrast toode l1dpetamist peab Ehitaja
objekti iile andma vastava kditu andmise aktiga.

Ehitustoode dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jirelevalvet teostab Tellija poolne esindaja.
Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.
Toode teostamise kohta koostatakse kaetud toode aktid. Todde 16petamisel peab To6votja teostama
koik vajalikud kontrollmdotmised, mis tdoestavad toode kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et
kontrollmddtmised teeb mitte ToOvOtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevotja.
Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused
vastavad nouetele.

2.2. El}jtustﬁﬁde labiviimine
2.2.1. Uldnouded ehitustoode liabiviimisel

Ehitustdod tuleb 1édbi viia vastavalt:
— Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja maiidrustele, valitsuse ja
ministeeriumide otsustele.
— Tellija poolt kehtestatud normdokumentidele,
— kohaliku voimu méiérustele ja juhenditele.
— kontrollivate instantside méérustele ja instruktsioonidele.
— Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele.
— muudele projektis mainitud normidele.
— iildkehtivatele pohimdtetele ja arusaamadele kvaliteetsest toost.

2.2.2.Toode organiseerimine

Ehitustoode alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud t6dde iilevaatusi ja teisi pohimottelisi
kiisimusi késitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid siilitatakse
Tellija juures. Tuleb siilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tihelepanu poorata jargmistele asjaoludele:
— ohtliku tsooni piirid peavad olema tdhistatud piirete, ohutusmérkide ja hoiatavate
plakatitega,
— koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nouetes,
— korvaliste isikute juurdepiis ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud,
— ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult Toovotja.
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2.3. Keskkonnakaitse

Toovotja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle korval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Pérast ehitustoode 10ppu ja enne toode iileandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada
ja nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjiljed kaotada.

2.4. Ehitusplatsi ettevalmistus

Toovotja peab Tellijale ja Valla poolt médratud instantsidele esitama omapoolse toode
organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi
meetmeid todde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete
rajamist, liikluse iimberkorraldusi, valgustust, mérgistust, jne.

Toode tegemisel tuleb silmas pidada jargmist:

— enne toode algust peab vilisvalgustuse hooldusfirma esindaja l1dbi viima To6votja instruktaazi
tootamiseks olemasoleva tootava valgustusvorgu piirkonnas,

— Toovotja tihelepanu tuleb juhtida olemasolevatele tehnovorkudele tema t60 maa-alal,

— Toovotja peab oma kulul kaitsma kahjustuste eest koiki olemasolevaid tehnovorke ja seadmeid

oma t00 maa-alal, kas maa sees vdi maapinna kohal olevaid ja arvestama koigi kulutustega otseste

ja kaudsete kahjustuste ilmnemisel.

2.5. Kaevamistood. Mullatood.

Koik viljakaevatud pinnased peavad olema ladustatud ehitusplatsil tagasitditmiseks voi
moneks teiseks eesmirgiks, hoiustatud siivendi korval viisil, mis ei pdhjusta vigastusi ja on
voimalikult vihe segavad.

Toovotja peab votma koik riskid, mis on seotud pinna- vdi pohjaveega, iikskdik, milline
allikas voi pohjus oleks, ta peab tegelema sellega ja kindlustama, et kaevamistdod saaks teostatud
kuivalt.

Toovotjal votta tdielik vastutus koikide kaevamistodde ohutuse eest ja omal kulul
kindlustada vajalik toestamine sdilitamaks siivendid heas korras ehitustdode teostamise ajal.

Toovotja peab rakendama praktilisi ohutusmeetmeid, mis tagavad vigastuste, kahju voi
ebamugavuse mitteilmnemise véljakaevatud materjalide kisitlemisel, kuhjamisel, eemaldamisel
voi ménedel teistel operatsioonidel, materjalidel ja asjadel, mis on nendega seotud. Ukski
viljakaevatud materjal ei tohi olla kohas, kus ta voiks kukkuda voi valguda eravaldustele voi iile tee
vO1 konnitee, juhul kui see juhtub, siis tuleb Toovotjal see omal kulul eemaldada. Katendite
taastamine toimub parkala iildehitustoode kdigus.

2.6. Toode vastuvotmine.

Toode 10opetamisel tuleb teha kontrollmddtmised ja elektripaigaldise audit, mis tdestavad
toode kvaliteetset teostust.
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Objekti iileandmiseks teostada vihemalt jirgmised moStmised:

1. Faas-null ahela ndivtakistuse ja lithisvoolude mddtmine

2. Isolatsioonitakistuse modtmine
3. Maandustakistuse mddtmine
4. Kaitse-, PEN ja potentsiaaliiihtlustusjuhtmete katkematuse modtmine
5. Fiidrite koormuste ja kogu kilbi koormuse mddtmine

Ehitisele seatakse garantiiaeg 2 aastat, alates objekti ileandmisest. Valgustitele koos
kontrolleriga, kilpidele, mastidele ja kaabeldusele - 5a garantii (esitada ka tootja garantiikiri).

Valgustite garantiiaegne mahavdtmine ja tagasipaigaldus kuulub garantiiaegse t66 mahtu.
Toovotja on kohustatud omal kulul parandama kdik garantiiajal ilmnevad vead 3 t60pédeva jooksul
vOi andma kirjalikult toode teostamise 10pptihtaja.

Kui valgustust ning jalgratta- ja jalgteed ei ehitata iihes ehitusetapis, vaid rajatakse mingil pohjusel
eraldi, siis tuleb tehnovorkude osa ehitusseadustiku § 99 lg 3 alusel Transpordiametiga uuesti
kooskolastada.

2.7 Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend.

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nidhakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised.
Insenertehnilisi siisteeme ehitavad ettevotted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja
vahendite kohta pérast todde 10ppu vilja juhised.

2. Elektriseadmete iilevaatuse ja remondi tdhtajad ning mahu méédrab objektile kinnitatud
kdidujuhataja, kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli.

3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosiisteemide tiitejoonised.
Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kdik vajalikud
kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud
kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja késutuses.

Valgustite hooldus viia ldbi tootjapoolsete juhendite alusel. Enne valgustite hooldamise algust

tuleb tutvuda tootja instruktsioonidega. Hoolduse kidigus tohib kasutada ainult tootja poolt
médratud tooriistu ja toovotteid.

Koostas
Mati Ivandi
28. 01.2025.a.
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