I 3538 L XS : Kaablid paigaldada hoone sisse. . _ .
Osahselt olemasolevatele Ja osaliselt & & 1. PI’OJekteel’ltUd MP maakaabe””n MPL7 MCMK 2)(2,5/2,5, Ltrass/kaabeI=1/5m, PVC
projekteeritud kaabliredelitele. kaitsetorus D50 750N Luasstoru="1/3m. (JK S1 - mast)
s - : 2. Projekteeritud MP maakaabelliinid MPL8 ja MPL9 2x(MCMK 2x2,5/2,5),
“ 9 A Ltrass/kaabel=2x1/2x10m, PVC kaitsetorudes D50 750N Lurasstoru=2x1/2x3m. (JK ST - mast)
7 ) K 3. Projekteeritud sidekaabelliinid SL5 ja SL6 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 vali),
. . A ¢ . na— L trass/kaabel = 2X 1 /2)(1 Om, PVC kaitsetorudes D50 750N |_trasstoru=2x1 /2X3m (JK ST - mast)
J Kaablid rajada kinnisel meetodil (suundpuurimine),
kaablikaitsetorudes 2x(PE100 De160 SDR 17)
89, Uhises avas (nt. D250), Lwou=2x18m , , =
) . ; . ; ( ) L 1. Projekteeritud MP maakaabellin MPL3 MCMK 4x120/70, Liasskaabel=2/6m, PVC
™ P eetoliel PETGRICRTe Rl oee Eeelie: [KGElo] Puurimise I6pukaevik torude kaitsetorus D110 750N Lirasstou=2/4m. (JK S1 - Laadija nr 1)
—] N kaitse peab olema hoone varviga uhiv. sissepaneku jaoks 3,3 x 0,8 m 2. Projekteeritud sidekaabelliinid SL1 ja SL2 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 vali),
o AR ; @ Ltrass/kaabel=2X2/2X6M, PVC kaitsetorus D50 750N Luasstou=2/4m. (JK S1 - Laadija
[ Projekteeritud MP maakaabellinid MPL1 ja MPL2 Feasigod eI {peos st ! AR !
— _ aed paigaldada tagasi
— | 2X(AXCMK-HF C-PRo 4x300/88), Luasskaabei=2x164/2x185m, < Pad i, 3. Projekteeritud MP maakaabellin MPL4 MCMK 2x2,5/2,5, Liasskaaoei=2/6m, PVC
" | PVC kaitsetorudes D110 750N Ltasstoru=2x26/2x29m ja N kaitsetorus D50 750N Liasstoru=2/4m. (JK 31 - Laadija nr 1)
450N Ltrass/toru:2\X44/2X46m 4. Projekteeritud MP maakaabellin MPL5 MCMK 4x120/70, Luasskaabei=5/9m, PVC
: — : kaitsetorus D110 750N Liasstoru=5/7m. (JK S1 - Laadija nr 2)
NB! Ristumine UVK torustikuga 5. Projekteeritud sidekaabelliinid SL3 ja SL4 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 vali),
S\ % lz’o‘mses leidmata Lirass/kaabel=2x5/2x9m, PVC kaitsetorus D50 750N Lirasstoru="5/7m. (JK S1- Laadija
NB! Ristumine MP kaablig e nr2)
v X 6. Projekteeritud MP maakaabellin MPL6 MCMK 2x2,5/2,5, Liassiaabel=5/9m, PVC
kaitsetorus D50 750N Lrasstoru=5/7m. (JK S1 - Laadija nr 2)
: [ / ‘ ‘3872 Projekteeritud laadija nr 1 Axon Easy 180 (150kW).
~TNBI Ristumine UVK torustikuga Vundamendi moé6tmed on 660x817x600
o o\ .- AN N / ; 7 _“;g) (\qj\ Projekteeritud laadija nr 2 Axon Easy 180 (150kW).
~| NB! Ristumine MP ja KP kaablitega RE/AS autolaadija / / 2y ® o&,‘)qf’f . Vundamendi mé6tmed on 660x817x600
IR N\ NN i autolaadija P G : :
SRR e < \ / / B
.7 | Olemasolev litumiskilp LK236763 |2 -3 2SN 0 | P Fegalate SiiIreLinee
S — 58.87 gt . / / \@qj : ‘bb parkimiskoha margid (575¢)
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A S Projekteeritud vahekilp JK S1 \ zé‘"\&ﬁ*q, ' 38.90 +
N\, / /SN ol
N\ \ Y, 1 A ,/ /| NB! Korguste erinevus ca 1m. Kaablid
A e 2 ' e ‘ N ST paigaldada betoonpiire vundamendi all voi
"PARNU MNT 5.583/2 K”RTODUR_E__STORAM PROJEKT" % 5{&? & fo.8 2 ' puurida avad vundamendis soltuvalt vundamendi
(OU Autem Stuudio, t66 nr 686) &/ 4 BN T % ¢ stigavusest. Tapsustada ehituse kaigus.
ehitusload nr 2511271/26401, 2511271/24594 K 7 S 7 \Tr N 7,
37/83NF5 /2] Suundpuurimise algpunkt ‘ ////H
Varem projekteeritud hoone ~ : \ e -
:l TEHNOVORKUDE KOONDPLAAN <3§f /o v NB! Olemasolev UVK torustik De 400 PP korgusega
—————— I Varem oroiekiseritud hoone ——v——w—  Varem projekteeritud kinnistusisene veetorustik Y”s“' VN 35.69. Kaablid paigaldada veetorustiku Gleval ja
L _ ” Proj —n Kl e Varem projekteeritud kinnistusisene reoveekanalisatsiooni torustik ‘g«%/ Y tagada puhas vahekaugus 0,3m.
varikatus ® Varem projekteeritud kinnistusisene reoveekanalisatsiooni kaev ‘Tim/ — 7\ | N2 e .
Varem projekteeritud betoonkivi katend —_—a——a —— Varem projekteeritud rasvase reovee kanalisatsiooni torustik < /oS NB! Enne puurimis t66de algust tuvastada
@ Varem projekteeritud rasvaputidur, d=1000mm A 737.86 olemasoleva sadeveekanalisatsiooni ja betoonpiire
Varem projekteeritud/ taastatav asfaltkatend autoliikluse alab—.——-~— Varem projekteeritud rasvapiiduri toite- ja signaalkaablid & /1 vundamendi tapsed stigavused surfimise teel. Selleks
] —] — Varem projekteeritud kinnistusisene sademeveekanalisatsiooni torustiku S = tuleb likvideerida pij??as (vt joonis AS-4)
Varem projekteeritud asfaltkatendi taastamine autoliikluse alal o Varem projekteeritud sademeveekanalisatsiooni restkaev s . / ' /////%
(Restkaev setteosaga 300 liitrit) _/ . - - /s 23 16
Varem projekteeritud asfaltkatendi taastamine kergliikluse alal ® Varem projekteeritud sademeveekanalisatsiooni torustiku kaev N PUITISS stardlkaevn: 200 A SIEENLS B2 I T
Y/arem projeiteeri.tugl lgilnnilstusi.sene sid(;kel\nglisatsiooE o : x@ { 2 //",,. & o ﬁf/ TINGMARGID:
Varem projekteeritud asfaltkatend kergliikluse alal arem projekteeritud kinnistusisene madalpinge maakaabe & |NB! Olemasolev UVK torustik De 400 PP kérgusega 35.65. . . . y
) Varem projekteeritud elektriautode laadimine W oy XWA - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
________ Varem projekteeritud elektriautode laadimise juhtmetaristu > % /‘/ - / /4“% I - g;g%i?gé?igg)kz\éﬁkf\'/ti%tgé%s””n
Varem projekteeritud kergliikluse ala, mérgistusega kaablikatsetoru (4 tk) NB! Olemasolev UVK torustik De 400 PP kdrgusega 35.68. (x-kjaablite arv) kaabliredelile
- Projekteeritud sidekaabel PVC kaitsetorus
Varem projekteeritud haljasala katte ala - Projekteeritud maakaabelliini paigaldus
kinnisel meetodil
- Projekteeritud kaabelliini paigaldus
hoone fassaadile
- - Projekteeritud elektrisdidukite laadimiskoha margistus 976h
"PAmu mnt 558a/2" - Projekteeritud parkimiskoha margistus 911
Vélistrasside teostusjoonis oo - Projekteeritud jaotuskilp .
(Hades Geodeesia OU)) - Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja tapne asukoht
- . - . - Projekteeritud elektriauto laadimisjaama kaitsepost
—sx —— - Olemasolev kinnistusisene UVK torustik - Projekteeritud elektriauto laadimisjaama alus
- Projekteeritud liiklusmark 575e
Bj - Projekteeritud elektriauto laadimisjaam
; . o e favianar, - Projekteeritud kaabelredelid
Elektriautode laadimisjaama elektriliitumine T - Olemasolev kaabelredelid
TEOSTUSJOONIS X X x - Likvideeritav pddsas
(GEOPLUS OU, t606 nr. TJ - 183/09-25) m - Olemasolev elektrikilp
. . - Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev kuni 1 kV maakaabelliin o
(x-kaablite arv) PVC kaitsetorus - Olemasolev KP kaabelliin
b - Olemasolev liitumiskilp — —— - Olemasolev kanalisatsioon
SK —— - Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev sidetrass
—V —— - Olemasolev veetrass
iU - Olemasolev tdnavavalgustus
MARKUSED: - Krundi piir
c 1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovorkudega, mis on koostatud Geoterra OU-poolt (t66 nr 217-2024, mai 2024). Markused: koordinaadid L-EST 97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis. T66 nimetus: Objekti aadress:
g 2. Haljasalal ja konnlte_r_a all kaabelll__lnld rajada lahtise kaeve”teel kaabllkgltsetorus tugevuselga 4.59N sligavusele vahemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Séidutee, all kaabel rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus Parnu mnt 558a laadimistaristu Parnu mnt 558a, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
g tugevusega 750N sugavusele vahemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. - —
g 3. Parnu mnt 558a kinnistul kaablid MPL1 ja MPL2 paigaldatakse kinnisel meetodil (suundpuurimisega) kaitsetorusse PE 100 De110 SDR 17 stigavusele ca 1m. Kinnisel meetodil arvestada olemasolevate tehnovorkude paiknemisstigavustega. E‘T”'ﬁt Eesti OU) Joonise nimetus: % PIWO 0U PLUVO EESTI
3 Vajadusel tdpsustada tehnovérkude paiknemissiigavused enne tddde alustamist. extrum cestl [ Var tn 4, 10621
g 4. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri). Kontrollis| N. Demestgenko | 20.02.26 ASENDIPLAAN MTR nr. e-mail - info@pluvo.ee
5 5. Tehnov@rkudg kaitsetsoonides kaeygtakse késitsi. T(?éde Iteqstamig‘el tuleb lahtuda Iiinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast. Koostas | N. Demedtéenko | 20.02.26 TEL003705 www.pluvo.ee
s 6. Jaotuskilp paigaldatakse krundile Parnu mnt 558a, nii et kilbi tagakulg oleks vastu seina. 65 - Staadium: Versioon: | Joon. - Moctkava: | Faili nimi Loht
S 7. Ehituse kaigus tekitatud kahju likvideerida. Kdlvikult koristada t66de kaigus tekkinud ehitusjadtmed. Peale ehitustddde 16ppu taastada endine olukord. ' ' ' o : ' '
2 g : 9 : PP PL26-5-1-1 TP vO1 EV-1 1:500 PL26511 TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg 11




	Sheets
	PL26511_TP_EL-4-01_EV-1-Asend EV-1


