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1. Asukoht

O\ Keldrimae, Vdipere kila, Kadrina vald, Laane-Viru maakond X .
SroTTaoow; Liiguste-V&ipere tee

Joonis 1.1. Todde piirkond.
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2. Seletuskiri
2.1. Uldosa

Kéesolevas projektis on lahendatud Lé&ne-Viru maakond, Kadrina vallas, Vdipere kiilas, Voipere
kiila:(Tapa) F2 rikete vihendamine. Ohuliinide ja kaablitrasside projekteeritud(trassi)pikkused
selguvad toomahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud
elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi voib asendada
vihemalt samaviirsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OU poolt.

Projekt on koostatud ja tdid teostada vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud nduetele. Kinni pidada
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada to6tervishoiu, tédohutus ja
elektriohutus nduetest.

Projekti koostamisel on ldhtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile, Asjadigusseadus ja
teised kehtivad seadused, nduded ja digusaktid;

-) OU Elektrilevi ettevotte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad dokumendid
(https://www§.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) ;

-) EVS 843:2016 Linnatinavad,;

-) EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi
eest;

-) EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

-) EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehéiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest;

-) EVS-EN IEC 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded;

-) EVS-EN 50522 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kéit.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustodde teostamisel. Samuti jdrgida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kdidul. Ehitustéode kdigus ja elektripaigaldiste hilisemal kdidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustdddel tekkinud kiisimused ja probleemid,
mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on ebaselged, lahendatakse t66 kéigus kooskdlastatult
projekti autori ja to6 tellijaga. Projekt on kooskodlastatud kdigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute
omanikega.

2.2. Geoalus
Alusplaanina on kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-26-029 [P9045 Vaipere kiila (Tapa) F2 rikete
vihendamine topo-geodeetiline alusplaan.

2.3. Tookorraldus
Projekt on teostatud lihtudes Elektrilevi OU projekteerimisiilesandest.
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Vihemalt seitse pieva enne liiniehitustoode algust tuleb votta iihendust Kinnistute valdajatega
teavitades neid toode teostamisest nende maaiiksusel.

Antud projekti raames tehtavate toode teostamiseks tididab ehitaja dra veerud '"Ehitustellimuse
tihtaeg" ja "EPP echitustellimuse number" ning saadab vormi moédtetoode halduse iiksusele
aadressile MT.info@elektrilevi.ee, kes viljastab TU ja lisab selle EPP ehitustellimusele.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tipsustada
tehnovorkude tipne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja.
Ehituse kiigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nouetekohaselt
taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab toode teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

2.4. Elektriohutus

Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:
1) POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitsetimbriste kasutamist.

2) RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset viljaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaaliiihtlustussiisteemi  véljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla SOVAC. Liinide lithisvoolude vairtused
tagavad ndutud viljaliilitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele (OU
Elektrilevi normdokument J345).

2.5. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Koik ehitustood tuleb 1dbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning ildkehtivatele pdhimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest to0st. Enne toode alustamist tuleb Toovotjal koostdds olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad tdpsustada ja téhistada. Ehitajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad nduded (nditeks toestamine jms) rajatise vahetus laheduses
tootamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga l&dhtuda nende valdaja
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. T60 kéigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse voi
paigaldatakse iimber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetoid tehakse
olemasolevate kommunikatsioonide korval voi all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks
ehitustoode jooksul voi neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud
projektis, lepitakse kokku todde teostaja ja vorguvaldaja Ehitusjédrelevalve spetsialisti poolt enne
kaevetodde alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste
vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kdrval tehtav tdidis peab
vastama uutele konstruktsioonidele mdeldud tiidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete,
tarindite jmt l&heduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku voi
tema esindaja juuresolekul.

Kaablite kaitsevoondis tuleb tood teostada kisitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kiilmunud pinnase
sulatamisega. Kaeviku toestus peab &dra hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride,
rajatiste ja muu omandi hdirimise v3i kokkuvarisemise. To0votja kannab tdielikku vastutust kaevikute
toestamise eest kaevises sellise sligavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et véltida kaeviku
kokkuvarisemist. T66votja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel 18bi viima selliselt, et ei
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kahjustataks torustikku ja voOimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitdite tegemisel tuleb jédlgida, et materjal ei sisaldaks néditeks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui nditeks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jddks pingesse ning
tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitéite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste
1abimodt ei tohi iiletada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel iimbritseda igast kiiljest min 0,10 m
paksuse liivakihiga.

To6votja on kohustatud dokumentatsiooni nii pShjalikult 14bi vaatama, et selles esinevad voimalikud
vastuolud saaks lahendada enne t66dega alustamist.

-) Toode teostamisel kaablikaitsevoondis kehtivad alljargnevad kitsendused:

-) Todde teostamisel tuleb 1dhtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.

-) Toid voib teostada liinirajatiste kaitsevoondis ainult volitatud esindaja kirjaliku to6loa alusel.
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3. Tehniline lahendus

3.1. Teostatavate toode kirjeldus

Demonteerida olemasolev Vdipere kiila:(Tapa) KTP alajaam. Olemasolevast KTP alajaamast tdsta
konsentraator ja bilansiarvesti limber paigaldatavasse mastalajaama AJ27239. Olemasolev trafo
tagastada Elektrilevi OU-le.

Asendada olemasolev KP raudbetoonmast M6 koos toega. Paigaldada mast M6 puitmast 12 m IV kl
kreosoot ja tugi 12 m III kl kreosoot. Ehitada KP mastile M6 uus mastalajaam AJ27239. Mastalajaamale
chitada maanduspaigaldis.

F1 véljaviik alajaamast kuni dhuliini mastini M1 ehitada AMKA.3x35+50-ga, L=4/10 m.

F2 véljaviik alajaamast kuni dhuliini mastini M1 ehitada AMKA.3x70+95-ga, L=7/13 m.

F3 viljaviik alajaamast kuni dhuliini mastini M1 ehitada AMKA.3x70+95-ga, L=8/14 m.

F2 fiidril asendada A-4x35 Shuliini visangud mastide M1-M6 vahel AMKA.3x70+95-ga, L=230/242
m.

F2 fiidril asendada A-4x35 ja A-2x16 Shuliini visangud mastide M6-M11 vahel AMKA.3x50+70-ga,
L=88/93 m.

F2 fiidril asendada A-2x16 Shuliini visangud mastide M7-M10 vahel AMKA.3x50+70-ga, L=100/105
m

Asendada Ristimetsa A-2x16 dhuliini visang AMKA.3x25+35-ga, L=15/17 m.

F2 fiidril demonteerida t60st vélja minev Shuliin ning demonteerida mast M 13 koos toega.

Taastada kliendi ithendused.

Mastidele M1, M5, M7 ja M11 chitada maanduspaigaldised.

Tihistused uuendada vastavalt Elektrilevi OU kehtivatele nduetele. Pirast ehitustodde 1dpetamist
taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjéljed. (vt. joonis 001)

Transpordiametile kuuluval 17156 Hobeda-Vdipere teel tagada rippe korgus minimaalselt 7 meetrit

F1 AJ27239 M1 AMKA.3x35+50 4/10m Ohuliin
F2 AJ27239 M1 AMKA .3x70+95 7/13m Ohuliin
F3 AJ27239 M1 AMKA.3x70+95 8/14m Ohuliin
F2 M1 M6 AMKA .3x70+95 230/242 m Ohuliin
F2 M6 Ml11 AMKA.3x50+70 88/93 m Ohuliin
F2 M7 M10 AMKA.3x50+70 100/ 105 m Ohuliin

Ristimetsa| olemasolev |Ristimetsa| AMKA.3x25+35 15/17m Ohuliin
LP OL LP

3.2. Téihistused

Mirkesiltide paigaldamisel 1dhtuda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tdhis P346 ,,0,4-20 kV
vorgustandard — identifitseerimine ja tdhistamine*

Vilitingimustes kasutatavad téhised peavad olema ilmastikukindlad ning peavad olema kinnitatud kas
neetide vOi kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme tdhised mis
peavad olema punast varvi.

Elektrivorgu tooprojekt
01.09.2026
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Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja ristldike kohta.

3.3. Maandamine ja maanduspaigaldised

Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist P393 "Nouded keskpinge
mastliilituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, lopumuhvide, alajaamade ja madalpingevorgu
maanduspaigaldiste ehituseks*. Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist
P394 | Nouded mastalajaamade maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks.*

Jaotus- ja liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis, mille korral on tagatud lubatav puutepinge 0,4 kV
vorgus tiihefaasilisel maatihendusel <50V. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusring (kui
maandusolud seda vodimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad.
Maanduselektroodid siivistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 2 vasetatud terasvarrast SGA.
Maandustakistust modta ehituse kéigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Qm. Juhul, kui

pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud
tulemust, siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada siivamaandur.

Madalpingevorgu iiksiku maanduspaigaldise maandusimpetantsi véértus peab vastama 100 Q ndudele
kui maandusolud seda vdimaldavad.

Umber mastalajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m siigavusele rajada potentsiaaliiihtlusti vaskjuhtmega Cu
25. Umber alajaama 2 meetri kaugusele rajada teine potentsiaaliiihtlusti vaskjuhtmega Cu 25.
Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliiihtlusti ithendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees
olevad maandusseadme iihendused teha keevitamisega voi pressliidetena.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vilja vastavalt alajaama maanduspaigaldise joonisele. Alajaama
maanduse ehitusel lihtuda Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393, P394 (kehtiv alates
21.04.2016). Koik tihendused teostada poltliite, pressliite voi mone muu todkindla iihenduse teel. Viltida
maa sees oleva maandusseadme {mbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel
kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.

Maanduspaigaldise kontuuri vdib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jddma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid iithendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7 m siigavusele pinnasesse.

Alati pliiitakse iihitada keskpinge kaitsemaandus ja madalpingemaandused, kuna iihise
maanduspaigaldise eelised on vaieldamatud. Kui ei suudeta téita kasvdi iihte tthispaigaldise tingimust,
tuleb ehitada eraldatud maanduspaigaldis. Alajaamale ehitatakse keskpinge kaitsemaandus, mis koosneb
titvi- vOi siivamaandurist ja enimalt 500 mm siigavusele ning umbes meetri kaugusele mastist rajatud
potentsiaalitasandusrongast. Potentsiaalitasandusrongas {ihendatakse maanduriga kahe punkti kaudu.
Kui alajaam asub paigas, kus sageli viibib inimesi v0i koduloomi, peab echitama ka teise
potentsiaalitasandusronga, mis asub esimesest umbes meetri kaugusel ja enimalt 700 mm siigavusel.
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Eraldatud maanduspaigaldisele, mida kasutatakse mastalajaama keskpingeosa kaitsemaanduseks, ei ole
maandustakistuse nduet. Kuna madalpingestandard eeldab maanduspaigaldiste seisukorra kontrollimist,
tuleks maandustakistuse mdotmine siiski sooritada, et ehitatud maanduspaigaldise seisukorda oleks
voimalik jdlgida. Madalpingevorgule ehitatakse maanduspaigaldised, mida késitleti dokumendis P393.
Uksiku maanduri maandustakistuse soovitatav suurus on 100 Q.

4. Tood riigitee nr 17156 Hobeda-Voéipere tee Kinnistul ja kaitsevoondis
Kavandatud t66d asuvad riigitee nr 17156 Hobeda-Vdipere tee kaitsevoondis.

Riigimaantee teemaal ja kaitsevoondis tuleb jirgida jairgmisi noudeid:

e Jilgida TRAMi dokumenti ,,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel;
e Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal
ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste korrashoiule voi riigiteega
kiilgnevalt sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele.
o Riigitee kaitsevoondis todde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne to6dega
alustamist liiklusviliste to6de loa projektijirgsete toode teostamiseks riigitee kaitsevoondis. Taotluse
vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid
jaotisest ,,T60d ja piirangud maanteel®. Vastav taotlus tuleb saata e-posti aadressil
maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskdlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse
projekt.
o EhS § 70 1g 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevoondis ohustada riigiteed ega selle
korrakohast kasutamist. Juhul kui to6de tegemine voib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb
ohutuse tagamisel ldhtuda liiklusseaduse § 71 1dike 4 alusel kehtestatud majandus-ja taristuministri
13.07.2018 médrusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks
muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku ndusolek.
e Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud.
e Projekti realiseerimisel tuleb véltida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel néha
ette vastavaid leevendavaid meetmeid, niiteks sdidukite puhastamine enne riigiteele sditmist.
¢ Paigaldustoodega rikutud maa-ala tuleb korrastada ning kahjustatud teerajatised taastada.

5. Maastiku ja teede taastamine

Toode teostamisel lihtuda Ehitusseadustikust ja MKM miéérustest ning omavalitsuse kaevetoode
eeskirjast.

Taastada haljastus vastavalt asendiplaanile ja projektis esitatud taastamise joonistel niidatud
kujul. Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt
nende endisele seisukorrale.

Toode kéigus tekkivate kahjustuste ulatus sdltub ehitusajast. Peale ehitustdode 10ppu taastada maapinna
endine olukord vastavalt nduetele. Pérast kaevetodde ja kaabeliini paigaldustoode 1oppu tuleb
kaablikaevis tdita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98).
Kolvikult koristada todde kaigus tekkinud ehitusjddtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tiikid jne).
Peale ehitustdode 10ppu tdooplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Koik ehitusjadtmed
ja ajutised tarindid korvaldada, lammutatud voi vigastatud piirded taastada. Korrastada koik ehitusjéljed.

Kaevise tditmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitditeks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna tditmiseks. Uleméddrane ja tagasitditeks mittesobivad
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pinnasekogused on to0votja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettendhtud
territooriumile. ToOvOtja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle korval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Enne td6dega alustamist on vajalik hankida kaevetodde luba. Kaevetdodel ja katendite taastamisel
juhinduda  kohaliku  omavalitsuse kaevetoode eeskirjast. Toode teostamisel —kasutada
keskkonnasdbralikke meetodeid.

6. Keskkonnanouded ja reostusohu valtimine

Toovotja peab viltima saasteainete sattumist pinnasesse, merre ja/voi (pohja)vette. Kiitused ja olid
peavad olema ladustatud viisil, mis vélistab vdimalikud lekked. Tehnika tankimine peab toimuma
véljaspool veekaitsevoondit. Tehnika transpordiks kasutada eelkdige timberkaudseid olemasolevaid
teid. T6OvGtja peab olema valmis hddaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T66vGtja peab
koheselt Tellijat ja Keskkonnaametit teavitama onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale
ohtlikud.

Toovotja peab korrektsete ehitusmeetoditega véltima maastiku kahjustumist voi tegema seda erandjuhul.
Koik praht ja jadtmed tuleb kéidelda vastavalt Eestis kehtivatele nouetele.

Koik ehitustoode ajal ajutiselt hoivatud téopiirkonnad tuleb lepingu 16ppedes taastada nende endises
seisukorras. Jadtmed tuleb &dra vedada, pinnas viia endisesse seisukorda.

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle korval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nouetele.

Uldiselt on ehitusaegne keskkonnamdju on viike ning ajutise iseloomuga ning seda on vdimalik riske
viltides ja tookorraldust planeerides leevendada.

7. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitusto6de dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nouetele. Koik korvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskdlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjirelevalvega. Projektile mittevastava
ja kooskdlastamata ehitustegevuse eest vastutab chitaja.

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja t66votja poolt vastuvotu
ajal mérkimata jdénud vead ja puudused ei vabasta toovotjat vastutusest

8. Tootervishoid ja tooohutusnouded

To6de teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja méédrustega madratud ndudeid. Ehitustodde ajal ei tohi
chitusel viibida korvalisi isikuid ning t66d ei tohi ohustada mojupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetoid
vOib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et todtajad oleksid instrueeritud tooohutusalaselt ja olema varustatud tootamiseks
vajalike kaitsevahenditega.
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Ehitusplats tuleb vastavalt nouetekohaste viitade ja mérkidega tahistada. Ehitustodde teostaja peab tagama
chitustdode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja to6tervishoiu ning tédohutuse nduded vastavalt madrusele
nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema méairuses noutud dokumendid.

9. Kéiidujuhend

Peale alajaama ja Shuliinide kasutuselevottu tuleb teha seadmete ja liinitrassi iilevaatus parast esimest
ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha pdevasel ajal kontrollides pohjalikult elektriseadmete koiki
elemente.

Korraldada Elektrilevi OU elektripaigaldiste kiitu kiidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise
kiitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseérasusi.
Seadmete iilevaatusel tdita lilevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel
mdidrata selle korvaldamise viisi ja aeg.
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10. Andmetabelid
10.1. Kooskolastuste koondtabel ja kooskolastused

VKVR2408 Elektripaigaldise projekti kooskdlastuste koondtabeli vorm
Originaalkooskolastused asuvad Enersense AS projektide arhiivis

10.2. Pohiliste toode mahud

*Vastavalt Elektrilevi OU poolt viiljatootatud eelarvestustabelile.
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11. Joonised/lisad
\ Joonise nimetus Joonise nr. \
Asendiplaan 001
Elektriskeem 002
| Lisa nimetus Lisa nr. |
Pohimaterjalide spetsifikatsioon 001
OU Elektrilevi projekteerimisiilesanne 1P9045
Elektripaigaldise projekti kooskolastuste koondtabel VKVR2408
Projekteeris: Hardi Tamme Elektrivorgu todprojekt
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