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Vaivara külas Külaplatsi kinnistu ehitusloa 

eelnõu kooskõlastamata jätmine  

 

 

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Ida-Viru maakonna Narva-Jõesuu linnas 

Vaivara külas Külaplatsi kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 436924).  

Kinnistu (katastritunnus 85101:001:0528) asub riigitee nr 13143 Vaivara jaama tee km 0,4-0,28 

kaitsevööndis.   

Ehitusluba antakse külaplatsi ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on ehitusprojekt „Külaplatsi 

aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt“ (peaprojekteerija OÜ 

Narva Ehitusprojekt, töö nr 918–2023) ja välisvalgustuse projektiosa põhiprojekti staadiumis 

(koostaja FIE Eduard Zahharov, töö nr 0823_PP_EL). 

Meiega ei ole projekti koostamisel koostööd tehtud. Projektis on ette nähtud ehitada 

välisvalgustus, maakaablid, elektrikilbid (edaspidi tehnovõrgud) riigitee nr 13143 Vaivara jaama 

tee km 0,29-0,39 tee piirides ja tee kaitsevööndis. Riigitee nr 13143 km 0,31 on kavandatud 

tehnovõrgud riigitee teemaale (elektrikilp) ja maakaablite ristumine riigiteega.  

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist elektriosaprojektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 

3 ja 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, 

jätame ehitusloa kooskõlastamata. Projekti (töö nr 0823_EP_EL) täiendada järgnevaga. 

1. Projekt tuleb koostada vastavalt selle tehnovõrgu projekteerimisnormidele ja riigiteede tee 

piirides Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4). 

2. Projekti koostamisel tuleb juhinduda Transpordiameti tüüpnõuetest: „Nõuded 

tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018) (edaspidi Nõuded) (vt lisa 1). 

3. Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni 

juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“. 

4. Varisemisnurk millega me tehnovõrkude paigaldamisel kaevetöödel piki teed nõustume 

(mitte järsem) on 1:3/4 (53°) eeldades A-tüüpi pinnast (vt „Tööohutus ehitusplatsil).  

5. Kavandades ehitisi (sh mastid, kapid jne) või rajatisi riigitee piirides tuleb juhinduda  „Tee 

projekteerimise normid“ (EhS  § 99 lg 4) lisast „Maanteede projekteerimisnormid“. 

6. Elektriprojekti asendiplaani joonisel palume anda viide, millisest projektist (projekteerija, 

töö nr) on võetud perspektiivne kõnnitee oma tingmärkidega. 

7. Asendiplaanil palume selgelt välja tuua teerajatised sh põrkepiire sillal. 
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8. Puurkaevik valgustusmasti juures tuleb viia riigitee teemaa piirile ja ristumine (skitseeritud 

punasega) riigiteega tuleb teha ca 2,0 m kaugusel olemasoleva põrkepiirde otsast (mitte 

piirde alt) (Vt joonis nr 1 ja 2). 

 
Joonis nr 1. Väljavõte elektriprojektist. 

 
Joonis nr 2. Teevideo väljavõte põrkepiirde asukohas. 

9. Lisaks, riigivara ei anta kasutamiseks, kui kasutamiseks andmine raskendaks oluliselt selle 

varaga seotud riigivara otstarbekohast kasutamist või muudaks selle võimatuks (RVS § 15 

lg 2). Projekti koosseisseisus tuleb esitada isikliku kasutusõiguse plaanid kui tehnovõrgud 

on riigitee teemaal (vt IKÕ näidislahendus, lisa 2). 

10. Projekti koosseisus tuleb esitada tehnovõrkude ristumisel ristlõikejoonis ning see peab 

vastama Transpordiameti  tüüpnõuetele: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise 

kavandamisel“ (lisatud) ning olema vastavuses ka asendiplaani joonisega. 

11. Kindlasti ei saa nõustuda esitatud ristlõikejoonisega nr 0823_EP_EL-6-02, leht 1, 

maakaabel 1,0 m sügavusel riigitee sõiduteest ja puurkaevikutega 1,0 m asfaltkattest (Vt 

joonis nr 3). 
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Joonis nr 3. Ristumised kõnni-ja sõiduteedega kinnisel meetodil 

12. Nõustume projekteeritud elektrikilbi asukohaga olemasoleva valgustusmasti taga. Palume 

projekti seletuskirja ja jooniseid täiendada lähtuvalt ülaltoodud märkustest ja esitada uuesti 

kooskõlastamisele ehitisregistri kaudu või aadressile maantee@transpordiamet.ee. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristi Kuuse 

peaspetsialist 

 

 

 

 

Lisad:  
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