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OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

TINGMÄRGID:

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD PLASTKAEV

LP

Cx

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD TUGI

PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES

PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKT

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA

PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST

PROJEKTEERITAV ÕHULIIN

PROJEKTEERITUD JAOTUSPUNKT

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

kus paigaldamissügavus peab olema 1,2 ja ristumisel tugimaanteega min 1,5m.

3. Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,5m ja sõidutee all 1,0m, v.a. riigitee maaüksusel, 

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 11.2022 koostatud  töö nr. 8976G.
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Projekteeritud jaotuskapp

Kaitetoru 63-75mm plast, L=107m
KINNINE LÄBIMINEK!

Ristumine veetrassiga.
ETTEVAATUST!

Vahetuse põhjus: gabariit
uue puitmasti vastu H=11m, klass 2
Vahetada välja olemasolev mast -

25183 Antsla-Kanepi tee, km 4.41

mikrotoru pinnases L=31m
Projekteeritud 

Sidekaevu 077YK02 jätta kaablivaru 15m.
Kaevu tähis 077YK02.
paigaldatav sidekaev (Vesimentor). 
Paigaldada ELA SA sidetrassile pealt 

5.6
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VT1589 Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik

Registrinumber: 14074

Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 3, 18/19 saj.

Registrinumber: 14072

Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 1., 19 saj.

Registrinumber: 14069

Vana-Antsla mõisa ait 1., 18 saj. II pool.

Registrinumber: 14064

Vana-Antsla mõisa piirdemüürid, 19 saj.

Registrinumber: 14068

Vana-Antsla mõisa valitsejamaja, 18 saj. II pool

Registrinumber: 14070

Vana-Antsla mõisa ait 2

Registrinumber: 14071

Vana-Antsla mõisa kuivati keldriga, 19 saj.

Registrinumber: 14075

Vana-Antsla mõisa meierei, 19 saj. II pool

Registrinumber: 14073

Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 2., 19 saj.

KULTUURIMÄLESTIS

Registrinumber: 14062

Vana-Antsla mõisa park

KULTUURIMÄLESTISE ALA

KULTUURIMÄLESTISE KAITSEVÖÖND

KAITSEALUNE PARK

Registrinumber: KLO1200108

Vana-Antsla mõisa park

Ristumine veetrassiga.
ETTEVAATUST!

Ristumine kanalisatsioonitrassiga.
ETTEVAATUST!

kogu teekatte laiuse ulatuses.
Projekteeritud õhuliin paigaldada min 7,0m kõrgusele 
riigitee nr 25124 Uue-Antsla - Vana-Antsla tee`l km 2.42.
Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis
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Kooli tee T1
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Antsla mnt 10

14301:001:0045

Järve tn 1

14301:001:0004

Antsla mnt 4

14301:001:0009

Kolme-Tamme

14301:001:0021

Antsla mnt 8

14301:001:0023

Antsla mnt 11

14301:001:0025

Järve tn 3

14301:001:0027

Järve tn 11

14301:001:0535

Ülemine järv

14301:001:0420

Antsla maantee J10

14201:001:0491

Kooli tee 2

14201:001:0407

25124 Uue-Antsla - Vana-Antsla tee L1

14301:001:0043

Antsla mnt 6

14301:001:0060

Uue-Antsla tee 2

14301:001:0090

25124 Uue-Antsla - Vana-Antsla tee

14301:001:0001

Järve tn 4

14301:001:0002

Järve tn 9

14301:001:0003

Järve tn 2

14301:001:0005

25183 Antsla-Kanepi tee

14301:001:0008

Uue-Antsla tee 1

14301:001:0019

Järve tn 7

14301:001:0024

Järve tn 6

14301:001:0026

Järve tn 5

14301:001:0034

Antsla mnt 12

14301:001:0421

Järve tänav

14201:001:0128

Antsla mnt 13

14201:001:0534

25183 Antsla-Kanepi tee L3

14201:001:0454

Antsla mnt 10a
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õhuliin +7.00m

õhuliin +6.85m
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õhuliin +4.80m

õhuliin +4.90m
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TVõhuliin +6.40m

m
in
 
5
,0

m

0
.3

0

m
in
 
5
,0

m

0
.3

0

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega

Madalpinge elektrimast

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Ristumine asulasisese teega

elektrimast

Madalpinge 
elektrimast

Madalpinge 

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

elektrimast

Madalpinge 

m
in
 
7
,0

m

0
.3

0

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

elektrimast

Madalpinge 
elektrimast

Madalpinge 

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel riigiteega

ristumisel min 5,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

ristumisel min 5,0m kõrgus teekatte pinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

Kose vald Harju maakond
Hiievälja tee 20 Oru küla

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

juurdepääsuvõrgu rajamine, Võru maakond, 

Antsla vald, Vana-Antsla alevik

MÄRKUSED:

ASENDIPLAAN

8976P Passiivse elektroonilise side

8976P Joonis
Objekti aadress

tel: +37257503312Kontrollis H.Jürmann

01.11.2022Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

30.11.2022

Koostas

1:500 1

Joonis:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Leht

1

E.Rahn

fail:Mõõtkava

koostatud:

Lehti

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 

ristumisel min 7.0m kõrgus teekatte pinnast kogu teekatte laiuse ulatuses.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigiteedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla


