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Projekteeritud masti

r= 80m.

Mobiilsidemasti kõrgusega ekvivalentne ringjoon, 

Projekteeritud h=80m mobiilsidemast

ja vajadusel kändude eemaldamine!

²Raadamine 4998m

(7,5 x 6,25 m), värvusega RAL6005 (roheline)

Projekteeritud piirdeaed

(P=2780 x L=2340 x K=2750 mm)

Projekteeritud sideseadmete konteiner

masti minevate kaablite läbiviigu juures.

Reservtoru lõpetada konteineri seinal

Toru ots tähistada markerpalliga.

Projekteeritud reservtoru 1250N, De75mm, L=10m

Sisenemine konteinerisse konteineri otsa poolt.

Toru ots tähistada markerpalliga.

Projekteeritud reservtoru 1250N, De75mm, L=7m.

(ol.oleva kruusatee otsast kuni jalgväravani)

sideseadmete konteinerini, L=365m, S=1335 m²

Projekteeritud juurdepääsutee 

²Projekteeritud masti alune plats, S=74m

=13,50

3,5 m

3,5 m

riigitee nr 19335 Jaagupi-Urissaare tee km 2,81 põhiprojekt".

"Kuuse-Murru kinnistu juurdepääs projekteerimine, 

Rauno Rüütel, Hepta Group Energy OÜ, poolt koostatud projekt nr 26032 

nr 19335 Jaagupi-Urissaare tee`le km`l 2,81.
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13893_PP_EN-4-01_Asendiplaan_Krudniküla mast

Siderajatiste asendiplaan

Krundiküla ELASA 80m mobiilsidemast
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, 

Pärnu maakond Häädemeeste vald Krundiküla

L. Jänes

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 27.02.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 08.07.2026

H. Jürmann
TEL003987 EEG000316 EEP004848

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÕÕTKAVA LEHT JOONIS

Projekteeritud reservtoru, 1250N, De75mm

Projekteeritud mobiilsidemast h=80m vantidega

konteiner
Projekteeritud sideseadmete 

Projekteeritud piirdeaed

Projekteeritud plats, killustikkate

TINGMÄRGID:

Katastriüksuste piirid

Projekteeritud markerpall

Transpordiga seotud kaitsevöönd

Märkused

8. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

7. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

    Projekteeritud kaitsetoru paigaldussügavus kruusakatte all 1,0m  ja haljasalal 0,7m.

    Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.

    Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas ja täitmisel pinnas tihendada.

    Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohtlikusest ja töömasinast.

6. Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.

5. Kaevikust eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.

    Väljakaevatava pinnase ladustamise koha valib ehitaja

4. Kaevetööde teostajal kaevetööde loa saamisel näidata utiliseeritava pinnase ladustamise koht.

Enne kaevamistööde alustamist hankida kaevamistööde luba.3. 

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 16.02.2026 koostatud  töö nr. 13893G.

Projekteeritud juurdepääsutee, killustikkate

kändude eemaldamine ~4998m²
Puude/ võsa raadamine ja vajadusel
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TINGMÄRGID:

riigitee nr 19335 Jaagupi-Urissaare tee km 2,81 põhiprojekt" 

PROJEKTI NR 26032 "Kuuse-Murru kinnistu juurdepääs projekteerimine, 

RAUNO RÜÜTEL, HEPTA GROÜP ENERGY OÜ, POOLT KOOSTATUD

PROJEKTEERITUD KRUUSAKATEND

PROJEKTEERITUD HALJASALADE MURUKATE

PROJEKTEERITUD HORISONTAAL

KRAAVI PÕHJA KÕRGUSARVUDEGA
PROJEKTEERITUD TRUUP TORU JA 

60.90
61.10

7.00

PROJEKTEERITUD TEE SERVAJOONED

PROJEKTEERITUD KRUUSAKATEND

KRAAVI PUHASTAMINE
PROJEKTEERITUD OLEMASOLEVA


