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Seisukoha väljastamine Lemmatsi–Leilovi tee ümberehitamise 
projekteerimistingimuste menetluses 


Transpordiamet teavitas 18.02.2026 kirjaga nr 8-1/26-018/2799-1 Kambja Vallavalitsust, et Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse  riigitee 22128 Lemmatsi– Leilovi tee ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
Projekti eesmärk on jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taseme tõstmine, kavandades riigiteega külgnevad kergliiklusteed, olemasoleva riigitee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet ning vajaliku teemaa määramist.

Palusite esitada Kambja Vallavalitsuse seisukohad hiljemalt 09.03.2026 e-posti aadressile maantee@transpordiamet.ee.

Esitame alljärgnevad seisukohad:

1. Projekteerida Räni alevikus Liiva ja Leilovi 26 kinnistute vahelisele alale uus bussipeatus, mis sisaldab bussitaskut ja ootekoda. Samuti tuleb olemasolevad Tiigrisilma bussipeatused ümber ehitada, rajades bussitasku ning paigaldades ootekojad.
2. Projekteerida ehitusprojektis riigitee 22128 Lemmatsi– Leilovi ka tänavavalgustus.
3. Projekteerimisel tuleb arvestada kohaliku 9490163 Viirpuu tänava teeprojekti, mille on koostanud Teede Kavand OÜ töö nr. 2403. Nimelt on Kambja Vallavalitsusel kavas rekonstrueerida 2026. aastal Viirpuu tänava lõik riigitee 22128 Lemmatsi– Leilovi ristmikust kuni Viirpuu tänava (tänava nr 9490163)  ja  Kivimetsa tee (tee nr 9490164) ristmikuni.
4. Lahendada sademevee ärajuhtimine torustiku abil kohaliku tee nr 9490173 Tiigrisilma tänava ristmikust kuni Leilovi tee 36 kinnistu juures paikneva kraavini. Lisaks tuleb sademeveetorustik ühendada Liiva kinnistule  olemasoleva sademeveetorustikuga .
5. Projekteerida Palu kinnistu (katastritunnus 94901:005:0030) ning Leilovi tee 36 kinnistu juures paiknevat kraavi maantee alt ühendava truubi väljavahetamine. Projekteerimisel lähtuda truubi hinnangulisest läbimõõdust ligikaudu 1000 mm ning täpsustada tehnilised parameetrid projekteerimise käigus.
6. Projekteeritava kergliiklustee äärde kavandada puhkealad, kuhu paigaldada pingid ja  prügikastid.
7. Projekteerimise käigus teha koostööd koostamisel oleva Liiva kinnistu detailplaneeringu koostaja (Kambja Vallavalitsus), et tagada lahenduste omavaheline kooskõla.
8. Lahendada teeületuskohad, projekteerides vajalikesse kohtadesse ülekäigurajad ning tagades liiklusohutuse kõigile liiklejatele.
9. Projekteerimisel tuleb arvestada Räni alevikus Liiva maaüksuse kohta väljastatud detailplaneeringu koostamise Transpordiameti seisukohti  (dokument nr 7-2/22/21356-2).
10. Projekteerida riigitee Lemmatsi–Leilovi tee (22128) ja Maarjatähe ristmiku (km 1,134) ümberpaigutamine liiklusohutuse parandamise eesmärgil.
Uue ristmiku asukohana kavandada olemasolev mahasõit km 1,278, mis on rajatud Liiva kinnistule sademeveekraavi hooldamiseks juurdepääsuteena.


Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülo Plakso
majandusosakonna juhataja













Koostaja:

Joosep Kaur
teedespetsialist
joosep.kaur@kambja.ee
tel: +372 5302 9187	
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