
1

E

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28.6028.55

28.60

28.75

28.75

28.70

28.70

28
.8

0

28
.9

0

28
.80

28
.9

0

29
.0

0

28
.75 28
.70

28.65

28.75

19801:001:2766
Harku tee 55

19801:001:2772
Harku-Rannamõisa kergliiklustee L1

19801:001:3004
Harku tee 47a

19801:001:3113
Harku tee 47

19801:001:3114
Harku-Rannamõisa kergliiklustee L34

19801:001:3303
Harku tee 51

19801:001:3304
Harku-Rannamõisa kergliiklustee L36

19801:001:3307
Harku tee 49

19801:001:3308
Harku-Rannamõisa kergliiklustee L35

19801:001:3312
Harku tee 53

19801:001:3313
Harku-Rannamõisa kergliiklustee L37

19801:001:4650
Harku tee 56a

19801:001:4652
Harku tee L14

19801:002:0299
11191 Harku-Rannamõisa tee

19801:002:1837
Harku tee 52

A

 29.13 
 28.94 

 28.99 

x= 6587500

y=
 5

3
0

2
5

0

TP
TP

H
Ala

ja
am

47
a

A

 29.80  29.78 
 29.63 

Rek
laa

m

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Kr

Kr

H
arku tee

H
arku tee

 29.61 

 29.62 

 29.75 

 29.73 

 29.69 

 29.59 

 29.83 

 29.73 

 29.61 

 29.10 

 2
8
.9

6
 

 28.79 

 28.77 

 29.31 

 29.37 

 29.63 
 29.65 

 29.05 
 29.10 

 29.21 
 29.16 

 28.69 
 28.68 

 29.00 

 29.62 

 29.68 

 29.69 

 29.58 

 29.47 

 29.42 

 29.31 

 29.61 

 29.04 

 29.44 

x= 6587400

y=
 5

3
0

3
0

0

x= 6587500

y=
 5

3
0

3
5

0

x= 6587450

y=
 5

3
0

3
5

0

Vun
d

 29.72 

 29.11 

 29.15 

 29.09  29.09 

 29.63 

 29.70 

 29.62 

 29.77 

 2
9.

39
 

 2
9.

42
 

 2
9.

27
 

 29.36 

 28.96 
 29.02 

 2
9.

32
 

 2
9.

32
 

 2
9.

46
  2

9.
33

 

 2
9.

47
 

 2
9.

05
 

 2
9.

24
 

 29.23 

 29.12 

 29.16 

 29.00 

 29.17 

 29.02 

 28.74  28.79 

 28.96 
 28.88 

 28.66 

 28.67 

 29.03 

 28.95 

 29.36 

 29.24 

 2
9.

10
 

 2
9.

20
 

 29.50 

 2
9
.4

9
 

 29.28 

 29.28 

 29.38 

 29.43 

 29.64 

 2
9
.7

3
 

 29.00 
 29.02 

 28.92 

 28.92 

 28.68 

 28.65 

 F52S83_K05

2Ø
40PE

Ø40PE

Ø
160 PVC

Ø
160 PVC

Ø160 PVC

14614

48
97

2

20764

20763

20765

20767

20766

20768

20770

20769

20771

14615

14614

TP

A

A

A

A

A

kill

kill

kill

29.61

29.65

29
.3

5

29.14

2
9
.4

9
29.64

29.68

29.68

29.64 29.44

29.18
29.12

29.16
29.21

29.11

29.19

29.6428.53

29.5928.58

29.60
29.07

29.63
29.24

2
9
.0

8

29.06
29.08

29.07

28.93
28.80

28.80

28.74

28.76

28.71

28.91

28.95

29.02

28
.9

4

29
.0

1

28
.9

9

28.76

28.5628.81

28.91

28.76

28.54

28.76

28.66

28.73

28.66
28.76

28.58

28.77

X= 6587450

Y=
 5

30
40

0

+0.40

N

E

S

W

29.00

De
20

0>
0.

00
4

K11
V11

De1
60

<0.0
07

PVC SN8

De1
60

<0.0
07

De1
60

<0.0
07

so
oju

sta
da

PP SN8

K11
K3

PVC SN8

D
e2

00
>0

.0
04

W1.1

W1.1

VV1

VV1

W1.3 W1.3

W1.3

W1.3

W1.3

SSS

NNN

Projekteeritud PVC reservtorud 2xD160 450N 
tarbijakaablite jaoks Ltrass/toru=2x2/2x3m. Torude 
otsad tuua maapinnale ja tihendada-isoleerida.

Projekteeritud MP maakaabelliinid MPL450736 ja 
MPL450740 2x(AXPK 4G240), 
Ltrass/kaabel=2x124/2x139m, PVC kaitsetorudes D110 
750N Ltrass/toru=2x25/2x25m ja 450N Ltrass/toru=2x99/2x101m 

Alajaam "Broileri"
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Projekteeritud liitumiskilp 
LK242357 peakaitsmega 3x315A
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- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1

- Olemasolev kanalisatsioon

- Olemasolev veetrass

- Olemasolev sidetrass

- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin

- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus

  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Olemasolev sidevalguskaabel

- Krundi piir

- Olemasolev KP õhuliin

- Olemasolev kaitsetoru

- Projekteeritud maanduspaigaldis
  (potentsiaalitasandusrõngas)

- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht

- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru

TINGMÄRGID:

- Olemasolev mittetöötav KP kaablil
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(ILEMO GRUPP OÜ, töö nr 26010)
"HARKU TEE 55 TOOTMISHOONE"

ehitusloa taotlus nr 2612271/04826

Varem projekteeritud HOIUKOHT JALGRATASTELE

ARHITEKTUURISTUUDIO MÄRK OÜ TINGMÄRGID (töö nr HT55T) 

911

Varem projekteeritud TEEPEENAR

OLEMASOLEV MURUALA

Varem projekteeritud HOONE

Varem projekteeritud HOONESSE SISSEPÄÄSUD

Varem projekteeritud ASFALTKATE JÄÄTMEKONTEINERITE ALAL 

Varem projekteeritud PARKIMISKOHT SÕIDUAUTOLE
LIKVIDEERITAV OBJEKT

Varem projekteeritud PIIRDEAED
Varem projekteeritud POOLITATAV KAITSETORU ELEKTRIKAABLILE

Varem projekteeritud ASFALTKATE 

Varem projekteeritud BETOONKIVIKATE

Varem projekteeritud MURU

Varem projekteeritud PUISTEKATEND 

Varem projekteeritud ÄÄRIS

Varem projekteeritud ASUKOHT JÄÄTMEKONTEINERITELE 

OLEMASOLEV HOONESTUS

DP JÄRGNE HOONESTUSALA
JUURDEPÄÄS KINNISTULE

Varem projekteeritud BETOONÄÄREKIVI (ristlõige 80x200 mm) H= 0 cm

Varem projekteeritud BETOONÄÄREKIVI (ristlõige 150x290 mm) H= 5 cm
Varem projekteeritud BETOONÄÄREKIVI (ristlõige 150x290 mm) H= 10 cm

Varem projekteeritud BETOONÄÄREKIVI (ristlõige 150x290 mm) H= 2 cm

Varem projekteeritud RESTKAEVKordamedProjekt OÜ töö nr HT55T
VVK TINGMÄRGID

EL TINGMÄRGID
E-SERVICE AS töö nr 26-1749

Varem projekteeritud kaablikaitsetoru Ø50, 750 N, nõrkvoolu- ja signaalkaablitele (X-kaablite arv)xN xN

Varem projekteeritud sidekanalisatsioon teenusepakkujaga liitumiseks, PVC OPTO Ø100mm

XW1 Varem projekteeritud madalpinge kaabel kaitsetorus (x-torude arv, iga kaabel eraldi plasttorus), 750N
W1.1 Varem projekteeritud madalpinge kaabel kaitsetorus välisvalgustusele, Ø75mm, 750N

W1.2 Varem projekteeritud madalpinge kaabel kaitsetorus elektriautode laadimisjaamale, Ø75mm, 750N

W1.3 Varem projekteeritud madalpinge kaabel kaitsetorus perpektiivsele väravale, Ø50mm, 750N

Varem projekteeritud sidekaev, KKS2, r/b sidekaev, kahepoolne 

Varem projekteeritud välisvalgusti, koonilisel mastil 6m, betoonist jalandil, valgusti 3000K

Varem projekteeritud elektriautode laadimisjaam, kahepoolne, 2x22kW, 63A
Varem projekteeritud elektriautode laadimisjaam, ühepoolne, 22kW, 32A

K21

V11

K11

V2

TH-1

Varem projekteeritud olmereovee kanalisatsioon
(Kinnistu kanalisatsioonitoru)
Varem projekteeritud sademevee kanalisatsioon
(Kinnistu kanalisatsioonitoru)

Varem projekteeritud veetoru
(Kinnistu veevärgi toru)

Varem projekteeritud kuivhüdrant

Varem projekteeritud tuletõrjeveetoru
(Kinnistu tuletõrjeveevärgi toru)

Varem projekteeritud tuletõrjeveemahuti
Varem Varem projekteeritud I klassi õli-bensiini-mudapüüdur

VV1

TAASTATAV ASFALTKATE KÕNNITEEL

Töö nimetus: Objekti aadress: Harku tee 47a, 53, 55, Harku-Rannamõisa 

MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud 
Geodeesia24 OÜ-poolt (töö nr 12379-26, september 2026) ja "Harku tee 55 tootmishoone" (ILEMO 
GRUPP OÜ, töö nr 26010) ehitusprojekti asendiplaan, joonise nr TL-4-02. Märkused: koordinaadid 
L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Lähteülesanne nr 516924 LC5626, liitumine madalpingel, Harku tee 55, Tabasalu alevik, Harku 
vald, Harju maakond.
3. Kaablite sisenemisel alajaama "Broileri" tuleb puurida augud alajaama vundamendis olemasoleva 
torude kõrval. Peale kaablite paigaldamist tuleb auke veekindlalt tihendada. Alajaama sees kaablid 
kulgevad olemasolevas kaablikeldris kuni MP jaotusseadmeni. Peale kaablite paigaldamist tuleb torud 
veekindlalt tihendada.
4. Projekteeritud reservtorud lõpevad alajaama juures. Reservtorud sulgeda otsakorgiga. 
5. Haljasalal ja kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N 
sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Sõidutee, sh 
perspektiivse, varem projekteeritud, planeeritava, planeeritud all kaabel rajada lahtise kaeve teel 
kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 
5...10cm liivakihiga.
6. Kaablite paigaldamisel juhinduda Harku valla kaevetööde eeskirjast (harku Vallavolikogu määrus nr 
3, 29.jaanuari 2015.a.).
7. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased 
vahekaugused (vt. seletuskiri).
8. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste 
kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
9. Kaabli rajamisel lahtise kaeve teel tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde 
teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
10.Liitumiskilp paigaldatakse krundile Harku tee 55 tagaküljega vastu aeda ja uks avaneks Harku tee 
57 poole. Kilp on teenindatavad Harku tee 57 poolt. 
11.Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks. 
12.Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada 
potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbist.
13.Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ 
standardi P343 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud 
tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
14.Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. 
Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

(LC5626)
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