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Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Kesktänav 5 hoone ees sulgeseadme kaevus

Häiresüsteemi kontuuri nimetus

Mõõdetud
signaaltraadi
takistus,
Ω

Mõõdetud
isolatsiooni
takistus,
M Ω

Kesktänav 5 kontuur

SIGNAALTRAATIDE ÜHENDUSSKEEM MÕÕTEKARBIKUGA
Põhimõtteline skeem 

Maandus ühendada torustikuga

Klemmkarp

Eelisoleeritud kaugküttetoru

Signaaltraadid 3 x1,5 mm

TINGMÄRGID
Tinatatud vasktraat
Vasktraat
Sild

MÄRKUSED:
1. Häiresüsteemi isolatsiooni takistuse mõõtmiseks kasutada mõõteriista mõõtepingega 500 V.
2. Peale häiresüsteemi valmimist tuleb koostada häiresüsteemi teostusjoonis.
3. Signaaltraatide ühendamiseks kasutada selleks ette nähtud pressliiteid.
4. Signaaltraatide pikendamiseks kasutatada välitingimustesse sobivat 3-soonelist ühetraadilist juhet,
mille soone ristlõige on 1,5 mm².
5. Juhtmete väljavõtud peavad olema veetihedad.

Projektijuht
Vastutav spets.
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