Oleme materjalid üle vaadanud ning edastame tähelepanekud.

· Palume kontrollida STOPP märkide postide paiknemist, asendiplaanilt nähtub, et postid paigutatakse tee ääremärgistuse kõrvale asfaldisse? Palume vajadusel korrigeerida.V:Korrigeeritud

[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, kaart, diagramm, järjekord

Kirjeldus on genereeritud automaatselt][image: Pilt, millel on kujutatud tee, õues, tegevuskoht, Rada

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]


· Palume selgitada, miks on kajastatud kivi taastamise ulatus väiksemana, kui varasemas projekti versioonis, lisaks pole kaeviku ulatus kooskõlas ristmevälja joonisel kajastatud kaeviku ulatusega. Palume korrigeerida ning kajastada avatud kaeve ulatus vastavalt teostatavale kaevetööle. V: Kaeviku laiuse muutumine on seotud varasema kommentaariga, et ohutussaare konstruktsioone minimaalselt rikkuda. Ristmevälja joonis on uuendatud vastavalt kaevetöödele.
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· Lisaks palume edastada korrigeeritud IKÕ plaan.V:Trassi ei ole muudetud IKÕ plaan jääb samaks.

· Palume korrigeerida ka Liikluskorraldusprojekti (töö nr 241709) ning kajastada asendiplaanil ning seletuskirjas vastavad Stopp märgid.
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· Lisaks palume liikluskorraldusprojektis korrigeerida seletuskirja, mille andmetel rajatakse ohutussaarele fooripost. Asendiplaani andmetel rajatakse teisaldatav post.

[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, Font, number
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· Lisaks lisada seletuskirja info vahetatavate mastide kõrguste ning tüübi kohta (uute mastide kõrgus peab olema sama, mis olemasolevate mastide kõrgus, et mastide vahetus ei mõjutaks ületuskoha valgustust). 
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2. Liiklusmdrkide paigaldus
Liiklusmargid 137 ,,Foor” (Il suurusgrupp) paigaldatakse vastavalt EVS 613 ,Liiklusmargid ja nende
kasutamine” nduetele asendiplaani joonisel ndidatud kohta.

3. Teekattemdirgiste paigaldus

Teekattemargised 941“Stoppjoon“ tehakse valuplastikuga asendiplaani joonisel naidatud kohta

vastavalt EVS 614 , Teemargised ja nende kasutamine” nduetele.
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Foorikontroller paigaldatakse proje

joonistel naidatud kohtadesse komplektis olevale

metallalusele vastavalt valmistajatehase instruktsioonile. Kontrolleri uks peab olema vabalt avatav.

Foorikontrolleri elektritoide ja juhtkaablite paigaldus on lahendatud projekti elektrivarustuse osas
(vajalik  peakaitsme suurus liitumiskilbis 1X16A). Kontrolleri sidetihendus hooldaja

foorijuhtimiskeskusega on ette nahtud mobiilsete sideseadmetega (GSM modem).

Fooripostidena kasutatakse olemasolevaid TV kandureid (FP1 ja FP3), mis vahetatakse valja kahe

Klemmiistu avaga postide vastu. Ohutussaarele paigaldatakse taiendav fooripost (FP3).

Foorid paigaldatakse kanduritele vastavalt asendiplaani joonisele.

Jalakiijate véljakutsenupud-summerid paigaldatakse risti sdiduteega maast 0,9 kuni 1,2 meetri

kdrgusele (nupu keskkoht) ja vastavalt valmistajatehase juhistele.
Foorijuhtimise pdhimatted.

Normaalolukorras pdlevad sdidukite fooririihmades 1 ja 2 lubavad tuled. Kergliiklejate poolt nupule
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“Liiklusmarkide 591 "STOPP™ paigaldamiseks kasutada
MASTIJALAND RBJ-A1 21kg ja liiklusmargiposti min
60mm ning vastavaid kinnitusklambreid. Posti asukoha
ja liiklusmark 591 tuleb paigladada standardeid jargides
nii, et see ei varjaks fooritulesid juhi vaatevaljas.”
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