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1:500 / A2

05/02/2025

Soojuspump

A

A

B

B

1

1

2

2

14 997

4 001

7 000

3 995

12 790
8 658

22 175

29 389

Kaevu hooldusala 10m

Kohustuslik ehitusjoon 7m
14211 Kudina-Maarja tee poolsest piirist

Teekaitsevöönd

Soojuspumba asukoht

Teekaitsevöönd

71.30

71.32

71.35

71.34

Ajutine konteiner

Ajutine telk

MÄRKUSED:
1. Koordinaadid L-Est97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist.
3. Geodeetiline alusplaan on koostatud Geoterra OÜ poolt (MTR EEG000464), töö nr. 491-2024, kuupäev 05.09.2024

KINNISTU PINDALA
KINNISTU SIHTOTSTARVE
KATASTRITUNNUS
TÄISEHITUSE %
PROJEKTEERITAV EHITISEALUNE PIND KOKKU

6 137 m2

maatulundusmaa 100%
77302:001:0590
1,8 %
108,5 m2

KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD

POS 1 - ÜKSIKELAMU
EHITISEALUNE PIND		 	 108,5 m2

MAAPEALSE OSA ALUNE PIND		 108,5 m2

MAAPEALSETE KORRUSTE ARV	 1
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV	 	 -
ABSOLUUTNE KÕRGUS 76,6 m
KÕRGUS	 5,3 m
PIKKUS	 	 	 	 12,2 m
LAIUS	 	 	 	 8,7 m
SÜGAVUS		 	 	 -
SULETUD NETOPIND	 	 87,1 m2

ELURUUMIDE PIND	 	 	 81,4 m2

ÜLDKASUTATAV PIND	 	 -
TEHNOPIND	 	 	 5,7 m2

KÖETAV PIND	 	 	 87,1 m2

ELURUUMIDE KÖETAV PIND	 	 81,4 m2

MAHT	 467 m3

MAAPEALSE OSA MAHT	 	 467 m3

KATUSEKALLE	 	 	 24o

TULEPÜSIVUSKLASS	 	 TP3

Projekteeritav salvkaev*

Perspektiivne abihoone

TINGMÄRGID

Olemasolev haljasala

Projekteeritav veetorustik*

Projekteeritav kanalisatsioonitorustik*

Olemasolev madalpingekaabel

Olemasolev kõrghaljastus

Kinnistu piir

Olemasolev hekk

Projekteeritav hoone

Parkimiskoht kinnistul

Ligipääs kinnistule

TEHNORAJATISED

Ehituskeeluala

KAITSEVÖÖNDID JA KITSENDUSED

Madalpinge maakaabli kaitsevöönd 1+1m

Jäätmekonteineri asukoht

Olemasolev kruuskate

TEHNILISTE ANDMETE VÕRDLUSTABEL
	 	 	 PT	 	 EELPROJEKT
Ehitisealune pind	 	 180 m2	 	 108,5 m2

Korruselisus	 	 2	 	 1
Hoone kõrgus	 	 8,5 m	 	 5,3 m
Katusekalle	 	 35-450	 	 240

Katuseharja suund	 	 paralleelne teega	 risti
Soklĳoone kõrgus	 <60cm	 32 cm
Katuse tüüp	 	 viil-, poolkelpkatus	 viilkatus
Katusekattematerjal	 	 plekk, kivi	 	 plekk
Katusekatte värvus	 	 tumepruun, 	 tumepruun
	 	 	 tumepunane,
	 	 	 tumehall
Välisviimistlus	 	 puitlaudis, krohv	 puitlaudis

 71.31

 71.30

 71.17

 71.19

 71.41

 71.39

 71.21

 71.10

 71.10

 71.06

 71.14

 71.03

 71.07

 71.11

 71.34

 70.92

 71.04

 71.01

 71.24

 71.10

 71.26 71.40

 71.31

 71.32

 71.32

 71.35

 71.41

 71.49

 76.64

 71.48

 71.54

 71.65

 71.59

 71.58

 71.73

 71.89

 71.84

 71.72

 71.65

 71.59

 71.61

 71.50

 71.47

 71.41

 71.30  71.38

 71.18

 71.45

 71.38

 71.62

 71.51

 71.39

 71.38

 71.33

 71.28

77302:001:0660
Kooli tee 8

77302:001:0590
Timo

77302:001:2150

14211 Kudina-M
aarja tee

77302:001:0154
Maarja-Magdaleena kalmistu

kr

kr

kr

A

telk

konteiner

katus
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Hoone koordinaadid
Punkti nr      X          Y
1       6500284.93    659175.54
2       6500288.53    659187.16
3       6500280.26    659189.71
4       6500278.82    659185.09
5       6500277.76    659185.42
6       6500276.9    659182.65
7       6500277.96    659182.32
8       6500276.66    659178.11

Kaevu nr:
maapind:
kaevu kaas:
kaevu põhi:
rake:
1
2

VK-1
71.45

71.84 malm
-

900 bet
69.93 De32PL
-

1

 x=6500262.084
 y=659162.894

Projekteeritav sadeveetorustik*

Ligipääs kalmistut teenindavale transpordile

POS 1

-139.06-

-42.17-

-144.53-

-44.25-

K21

V11

K11

Maapind kaevu juures kõrgem ümbritsevast,
Kavandatav salvkaev, kaetud luugiga.

kalle salvkaevust eemale.

V11 De32 PE, (min)PN10
L=~39.2 m

2)69.94 Ø110
1)69.94 Ø110
maap. (ol.ol) ~71.25
K11-1 Ø400/315;

K11 Ø110;2.9m;0.02>

K11 Ø110;25.0m;0.012>

50

septik, 2 m3.
Proj. kolmekambriline

Sissevool 69.64 Ø110
Väljavool 69.56 Ø110

2 imbtoru, a' 9 m.
Proj. imbsüsteem:

Ø110;0.01>

2)69.83 Ø110
1)69.83 Ø110
maap. (ol.ol) ~71.03
K21-1 Ø400/315;

12

1
2

Ø110;0.01>

1)69.70 Ø110
maap. (ol.ol) ~70.92
Imbkaev 1000 L

1

K21K21

K21

K21

K21
K21

K21

K21

V11

V1
1

V1
1

K11

K11

* Lahendatud VK projektiga, SAN-disain OÜ, töö nr 022025
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Projekteeritav vihmaveekaev*

POS 2
Perspektiivne abihoone kohustuslikul ehitusjoonel.

Katuse tüüp: viilkatus, poolkelpkatus
Katusekalle: 35-450

Harjajoone suund: paralleelne külgneva maantee kulgemise suunaga
Katusekatte materjal: plekk või kivi

Katusekatte värvus: tumepruun, tumepunane või tumehall
Välisviimistlus:puitlaudis või krohv (keelatud on kasutada kriiskavaid nn neoon värvitoone)

27 786

12 147

101 733

 71.670.00=
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