Ises dada
multitoru min. 1,5m siigavusele ol olevast maspinnast

Liiklusmirgi vahetus liheduses paigaldada
multitoru min. 1,5m siigavusele ol.olevast maspinnast

ine ennem salvkaevu paigaldust.
m kaevikusse. \

TINGMARGID, PROJKETEERITUD

ECXXXXDPX

700x400x300mm.

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Méddud

.CXXXX*MI

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

o = Projekteeritud 16pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil).
Moodud 150x200mm.
P P Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).

Moodud 350x290x1000mm, kdrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) méargistusega, min 1250N.

1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75,

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu éhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - ohuliin.

Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise 10pu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 2237 m2.

I Taastatav freespuru-, kruusa- voi killustikkate - ca 163m2.

Z ]

Raadatav ala - 192m?2.

E201

Haljasala taastamine

Lolus vastavalt plaanile

TN

min_ 0,7m

E202

E203

Hoiatuslint

. Projekt. multitoru

0.4

MURUKULV

Soelutud mineraalmuld kasvukihina

15¢cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)
(markus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10 cm

Tadp 5

Kruusa taastamine

Laius vastavalt plaanile
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Ol.olev asfalt
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MARKUSED

PAEKILLUSTIK

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

12 cm

PAEKILLUSTIK
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63

E>170 MPa

Kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m?

10 cm
15¢cm

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/66p)

20 cm

(méarkus 3)

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)

LIV (Kt=0.98, Ki>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p

10 cm

OLEMASOLEV PIN

NAS Kt=0.95

1. Koik t60d teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja

seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST susteemis, kdrgused EH2000

susteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tahistatud
kohtades (jalgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sugavusele, sdidutee 1m ning
koOnnitee alla 1m sugavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetdood
kasitsi, vajadusel toestada teisi tehnovorke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles
koikvOoimalikud kaeve ja mullatood ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve

uksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samavaarseks kogu projekii

ulatuses.
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TINGMARGID, PROJKETEERITUD

E U Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Moddud
D 700x400x300mm.

. Cxxxx—M1 Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

o L P Projekteeritud 16pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil).
Moodud 150x200mm.

Lp Projekteeritud 10pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
® Moodud 350x290x1000mm, korgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) margistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

meeeeesssssssmmmn | Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - ohuliin.

— - = = = = Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 2237 m2.

Taastatav freespuru-, kruusa- voi killustikkate - ca 163m2.

7 | Raadatav ala - 192m2.

E201

E202

Haljasala taastamine

E203

Lolus vastovalt plaanile

—

Hoiatuslint

min_ 0,7m

4. Projekt. multitoru

0.1

0.4

MURUKULVY

Soelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm
TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)

(markus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/6dp)

LIV Kf>0.5 m/66p

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95 10 cm

TUup 5
Kruusa taastamine

Lalus vastavalt plaanile

v
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[ [ Ol.olev asfalt

0.3

min 1,0m

I il Hoiatuslint

03 | 11 =
—\% / Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK 12.cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa

fraktsioon 16/32 10 cm
fraktsioon 32/63 15¢cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m?
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/66p) 20 cm
TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)

(méarkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p 10cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

MARKUSED

1. KOik t00d teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST susteemis, kdrgused EH2000
susteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tahistatud
kohtades (jalgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m stgavusele, sdidutee 1m ning
konnitee alla 1m sugavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetood
kasitsi, vajadusel toestada teisi tehnovorke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles
koikvOoimalikud kaeve ja mullatood ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve
uksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samavaarseks kogu projekti
ulatuses.
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TINGMARGID, PROJKETEERITUD

ECXXXXDPX

700x400x300mm.

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mo6ddud

.CXXXX*Ml

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

® H= Projekteeritud 16pp-punkt mastil (lhenduskarp mastil).
Moodud 150x200mm.
PY P Projekteeritud 10pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).

Moddud 350x290x1000mm, kdrgus maapinnast ca 0,6m.

Bury) margistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct

puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side)

- Maa Sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side)

- 6huliin.

Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 2237 m2.

Taastatav freespuru-, kruusa- voi Killustikkate - ca 163m2.

Haljasala taastamine

Lolus vastaovalt ploanile

Raadatav ala - 192m2.

E201

E202
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min_ 0,7m

Hoiatuslint

/ Projekt. multitoru

0.1

0.4

MURUKULV

Soelutud mineraalmuld kasvukihina

15 cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/68p)
(markus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10 cm

Talp 5

Kruusa taastamine

Lalus vastavalt plaanile

min 1.0m

0.3

[ Ol.olev asfalt

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

MARKUSED

PAEKILLUSTIK

12 cm

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32

fraktsioon 32/63

kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m?

10 cm
15cm

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/66p) 20 cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)
(markus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p

10 cm

OLEMASOLEYV PINNAS Kt=0.95

1. Koik tood teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST susteemis, kérgused EH2000
sUsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tahistatud
kohtades (jalgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m stUgavusele, sdidutee 1m ning
konnitee alla 1m sugavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetdod
kasitsi, vajadusel toestada teisi tehnovorke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles
koikvoimalikud kaeve ja mullatood ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve
uksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samavaarseks kogu projekii
ulatuses.
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