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ETTEVAATUST!
Ristumine veetrassiga.
Toru kõrgus joonisel on
orienteeruv.

Projekteeritud
kanalisatsioonitrass
De250

Projekteeritud 12 diameetrist augustatud
sademeveetoru De200

ETTEVAATUST!
Ristumine elektriõhuliiniga.
Trassi kõrgus joonisel on
orienteeruv.

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga.
Trassi kõrgus joonisel on
orienteeruv.

ETTEVAATUST!
Ristumine elektritrassidega.
Trasside kõrgused joonisel on
orienteeruvad.

4.50
Sõidutee

0.500.50
Olemasolev puitaed

2.5 %

Ol.olev maapind

AC 12 surf
Killustikalus, fr. 32/63 (kiilutud)
Liivalus, k≥0,5 m/ööp, Kt≥0,98
Tagasitäide väljakaevatud või samaväärsest materjalist, Kt≥0,95

h=25 cm
h=25 cm

KONSTRUKTSIOON I
h=6 cm

Olemasolev aluspinnas

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

Killustikdreen fr. 32/63 -
paigaldatud 4. klassi
geotekstiili sisse

Täitepinnas, k≥1,0 m/ööp

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

Aluskiht, h=20 cm

Vajadusel täitepinnas

Lõige 1-1
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Projekteeritud
kanalisatsioonitrass
De250

ETTEVAATUST!
Ristumine veetrassidega.
Torude kõrgused joonisel on
orienteeruvad.

Laiust vaata asendiplaanilt
Asfaltplats

0.500.50 Lõige 2-2

2.5 %

Vajadusel täitepinnas

Vajadusel täitepinnas

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

Ol.olev maapind

1:3/4 1:3
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Aluskiht, h=20 cm AC 12 surf
Killustikalus, fr. 32/63 (kiilutud)
Liivalus, k≥0,5 m/ööp, Kt≥0,98
Tagasitäide väljakaevatud või samaväärsest materjalist, Kt≥0,95

h=25 cm
h=25 cm

KONSTRUKTSIOON I
h=6 cm

Olemasolev aluspinnas

Teepeenar - purustatud kruus pos. 5Teepeenar - purustatud kruus pos. 5
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ETTEVAATUST!
Ristumine veetrassiga.
Toru kõrgus joonisel on
orienteeruv.

Projekteeritud
kanalisatsioonitrass
De250

Aluskiht, h=20 cm

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

I klassi murukülv
Kasvualus h=15 cm

Vajadusel täitepinnas
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11250 Viimsi-Randvere tee L2
89001:001:1806

Olemasolev traataed

3.0
Jalgratta- ja jalgtee

0.250.25 Lõige 3-3

2.0 %

AC 8 surf
Killustikalus, fr. 16/32 (kiilutud)
Liivalus, k≥0,5 m/ööp, Kt≥0,98
Tagasitäide väljakaevatud või samaväärsest materjalist, Kt≥0,95

h=20 cm
h=20 cm

KONSTRUKTSIOON II
h=5 cm

Olemasolev aluspinnas

Ol.olev maapind

1:3/4 1:3
/4
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