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Rail Baltica eriplaneeringu koridor

Kavandatav sademeveekraav

Rail Baltica Pärnu kaubajaama ja
hoolduskeskuse sademevee
äravoolukraavi skeem
projekteerimistingimuste taotluse
juurde

M 1:10000

Märkus:
sademeveekraavi skeem on põhimõtteline ja
kuulub täpsustamisele taotlusele kantud
katastriüksuste piirides projekteerimise käigus

Kavandatava tegevuse kirjeldus:
projekteerimistingimusi taotletakse
sademeveekraavile, mis peab võtma vastu
RB Pärnu infrastruktuuri hoolduskeskuse ja
kaubaterminali komplekside kruntide
sademevett (vooluhulk on 6312 l/s), millele
lisandub Pärnu kaubaterminali ja
hoolduskeskuse ning lähiala
detailplaneeringuga kavandatud kruntide
pos 7-11 ja 13-18 sademevee vooluhulk
2276 l/s.

Sademeveekraavile nähakse projektis ette
liitumised Rail Baltica põhitrassi
veeviimaritega.

Kõik esitatud lahendused on põhimõttelised
ja kuuluvad täpsustamisele projekteerimise
käigus.

Skeemi eesmärk on illustreerida
kavandatavat tegevust
projekteerimistingimuste taotlemisel.


