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Sellisel juhul oleks sidekapist kuni Viimase mastini 5 LPd.

et ehitada hoopis siit mastist kliendiliin liitumisel.

Kas lisame LP punkti mastile mereranna kinnistu tarbeks,

kaitsevööndis 8,28 kml.

Rannametsa-Ikla teega kml 8,28 ja kulge riigitee

Sidetrass ristub riigitee nr.19331

projekteeritud sidetrass 4x14/10 L=111m.

kaitsetorus de 50-75 1250N L=18m, milles

Projekteeritud kinnine läbiminek

N

kooskõlastada omanikuga.

okste kärpimine, mis eelnevalt 

Kinnistu liitumisel vajadusel 

kaitsevööndisse 8,28 kml.

19331 Rannametsa-Ikla tee

Sidetrass jäeb riigitee nr.

kaabli varu 15m.

sidekaevuga,kaevu jätta

Sidetrass ühendada ELA023K04

TAASTAMINE HALJASTUS KOKKU 98m2

TAASTAMINE KRUUSA/KILLUSTIK KATE KOKKU 43m2

okste ja võsa kärpimine.

Kinnistu liitumisel vajadusel 
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Pärnu maakond Häädemeeste vald Jaagupi küla
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H. JürmannKONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 07.05.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 07.05.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848

J1_L4

Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

18 m
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Orajõe metskond 12

Väljavõte: Ristlõige 1:250

19331 Rannametsa-Ikla teega km̀l 8,28.

kaitsevööndisse km̀l 8,28 ja ristumine riigitee nr 19331

Kulgemine riigiteega nr 19331 Rannametsa-Ikla tee

6.91

4.18

TINGMÄRGID

Avatud kaeve

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 25.04.2024 koostatud  töö nr. 11597G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Märkused

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal ja kaitsevööndis haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

1,0 
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Kasvupinnas 15cm
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Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
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kaitsetoru

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5  10 cm

≥
 4; F35; LA50/30Materjali nõuded:Gc80/20 ; C

170 MPa Emin

sidumata segust alus fr. 0-63,                          20 cm

Ol. olev pinnas

mikrotorustik

PINNASKATTE TEE TAASTAMINE SÕIDUTEEL

KRUUSAKATTE/ kILLUSTIKKATTE/

TAASTAMINE

     Ristumise kõrvalmaanteega min sügavus 1.5m.

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all/muldes ja kraavi põhjas 1,0m.

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

TABELIS 1  TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)

TEEMAALE KAVANDAMISEL"

JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE 

TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA 

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKTLP

PROJEKTEERITAV ÕHULIIN OLEMASOLEVAL ÕHULIINIL

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

PROJEKTEERITUD KAITSETORU 

PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK 

PUURIMIS KAEVIK

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

Lehte asetus
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PROJEKTI ALALE JÄÄB 

Leht 1
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Madalpinge elektrimast
Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Ristumine asulasisese teega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

ristumisel min 5,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega
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enne sidevõrguga liitumist.

lepitakse kokku kinnistuomanikuga

kliendiliini täpne asukoht

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

enne sidevõrguga liitumist.

lepitakse kokku kinnistuomanikuga

kliendiliini täpne asukoht

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

jääb mastile.

Projekteeritud liitumisepunkt

õhuliini kaitsevööndis.

masti,kilbi ja

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

kaitsetorus 1250N L=46m.

Projekteeritud sidetrass,

sügavus 426mm).

(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja 

Projekteeritud sidekapp

N

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

nr 19331 Rannametsa ja Ikla tee kaitsevööndisse km`l 8,81.

õhuliinil jääb riigitee 

Projekteeritud õhuliin olemasoleval

nr 19331 Rannametsa ja Ikla tee kaitsevööndisse km`l 8,71-8,74.

õhuliinil jääb riigitee 

Projekteeritud õhuliin olemasoleval

kaitsetorus 1250N L=0.6m.

Projekteeritud sidetrass

vajadusel oksade kärpimine

ripe korrigeerida

ripe korrigeerida
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Merekäära

pinnases L=6m.
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lepitakse kokku kinnistuomanikuga
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Hetkel projekteeritud klindiliin maas sisene

pinnases L=5m.

Projekteeritud sidetrass

Ranna kinnistuomanikuga.

asukoht kokkulepida eelnevalt 

Toruots tähistada markeriga. Toruotsa

paigalda kinnisel meetodil hekki alt.
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saadud toruskeemil esitatud multitoru vastu.

vahetada välja vastavalt  Enefit AS-ist 

Varem ehitatud nelja avaline multitoru 
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