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Viitenumber: 231591 

 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 

Soudal Soudacompound FR 

2. Toote identifitseerimist võimaldav element artikli 11 lõike 4 kohaselt: 

vt toote partiinumbrit 

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:  

tuletõkketoode lineaarsete vuukide ja vahede tihendamiseks 

4. Vastavus kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile:  

EAD 350454-00-1104 

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või 

süsteemid: 

 Süsteem 1  
Süsteem 3: tuletundlikkustoimivus 

6. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi ja kontaktaadress: 

 Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgia 

7. Teavitatud asutus:  

UL International (UK) Ltd NB 0843 ja väljastatud on järgnev aruanne: ETA 19/0411 
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8. Deklareeritud toimivus: 

Tootetüüp: mört  Kavandatud kasutusotstarve: läbiviigutihend 
Hindamismeetod  Põhiomadus  Toimivus  
BWR 2 Tuleohutus  
EN 13501-1  Tuletundlikkus  Klass A1  
EN 13501-2  Tulepüsivus  Lisa A  
BWR 3 Hügieen, tervis ja keskkond  
EN 1026  Õhuläbilaskvus  Toimivust ei ole kindlaks määratud  
EAD 350454-00-1104, lisa C  Veeläbilaskvus  Toimivust ei ole kindlaks määratud 
Tootja deklaratsioon & EN 
16516  

Ohtlike ainete sisaldus, 
emissioon ja/või 
eraldumine  

Kasutuskategooriad: IA1, S/W3  
Tootja deklaratsioon  

BWR 4 Kasutamise ohutus  
EOTA TR 001:2003  Mehaaniline vastupidavus 

ja stabiilsus  
Sobib kasutamiseks seintes ja 
põrandates tsoonitüüpides I, II, III & 
IV 

EOTA TR 001:2003  Löögi-/liikumiskindlus  Sobib kasutamiseks seintes ja 
põrandates tsoonitüüpides I, II, III & 
IV 

EOTA TR 001:2003  Nake  Sobib kasutamiseks seintes ja 
põrandates tsoonitüüpides I, II, III & 
IV 

EAD 350454-00-1104, punkt 
2.2.9  

Kestvus  Z2  

BWR 5 Kaitse müra eest  
EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1  Õhumüra isolatsioon  Toimivust ei ole kindlaks määratud 
BWR 6 Energiasäästlikkus ja soojapidavus 
EN 12664, EN 12667, EN 12939, 
EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN 
ISO 14683, EN ISO 10211, EN 
ISO 10456  

Soojusomadused  Toimivust ei ole kindlaks määratud 

EN ISO 12572, EN 12086, EN 
ISO 10456  

Veeauruläbilaskvus  Toimivust ei ole kindlaks määratud 

 

Käesoleva toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on 

välja antud tootja ainuvastutusel. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:      Koen Van Gasse 

 Turnhout, 05.10.2020 Tootmise juhtimine 


