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1 SELETUSKIRI
1.1 KARJAARI ULDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

1.1.1 Karjiéri iilldandmed

Objekti asukoht: Ladne maakond, Ladne-Nigula vald, Niibi kiila
Katastriiiksus ja tunnus: Tuimaa (55201:001:0013)

Karjairi mieeraldise
teenindusmaa pindala: 120,85 ha

Karjéiri mieeraldise pindala: 84,90 ha (loa vormil 84,91 ha)

Niibi III turbatootmisala asub Lddne maakonnas Lééne-Nigula valla territooriumil Niibi kiilas
katastriiiksusel Tuimaa (kat.tunnus 55201:001:0013). Méieeraldise pindala on 84,90 ha ja

méieeraldise teenindusmaa pindala on 120,85 ha.

Lihim hoone jaab méeeraldisest kagu suunas, ca 540m kaugusele. Mieeraldisel ja maeeraldise

teenindusmaal ei asu maa-aluseid ega maa pealseid trasse.

Maieeraldisel ja selle teenindusmaal puuduvad ajaloolised, kultuuriloolised ning arheoloogilised

vaartused.

1.1.2 Geoloogiline uuritus ja iildiseloomustus

Niibi III turbatootmisala asub Li4ne-Eesti madalikul, Ulem-Ordoviitsiumi Pirgu lademe (O3prg)
avamusele. Alal koosneb aluspohja iilemine osa Pirgu lademe massiivsetest dolomiitidest ja
savikatest lubjakividest, mille paksus ulatub 37,9- 51,5 m-ni, kasvades 16una suunas. AluspShja
kivimid on vaadeldaval alal kaetud 10-15 m paksuse kvaternaarse pinnakattega (Q). Pinnakatte
kompleks liigestub Pleistotseeni vanusega glatsiaalseteks (gllljr) ja limnoglatsiaalseteks seteteks

ning holotseeni Litoriinamere (mIVL), jarve- (11V) ja sooseteteks (blV).

1.2 MARKSEIDERITOO AEG JA ANDMED TEOSTAJA KOHTA
Kiesoleva markseiderimdddistuse tegi OU J.Viru Markseideribiiroo.

OU J.Viru Markseideribiiroo tegevuslitsents (ehitusgeodeetilised ja —geoloogilised uuringud):

reg. nt EEG000189.




To6 eesmirgiks oli teostada karjdédri markSeiderimdodistamine: kaevandatud maavara mahu

médramine ja marksSeiderito0 aruande koostamine. T60 lébiviimisel on lahtutud kehtivatest

Oigusaktidest ja markseideritoddele esitatavatest nduetest.

Markseiderimoddistuse vilitoo tegi 06.08.2024. a markseider Jiirgen Aluoja (kt nr 209452 ).
Kameraaltoo tegid ajavahemikul 06.08.2024. a — 16.01.2025. a marksSeider Maido Ridalaan ja

insener - joonestaja Kadri Lehtmets.

T60 kinnitas markseider Maido Ridalaan (kutsetunnistus nr 197274).

1.3 TELLIJA JA KESKKONNALOA ANDMED

Keskkonnaloa andmed:

Loa registrinumber LMKL-003
Loa omaja Arinimi / Nimi aktsiaselts Tootsi Turvas
dmed

andme Registrikood / | 10021374
Isikukood

Tegevuskoha Nimetus Niibi III turbatootmisala

andmed ) e e .
Aadress Tuimaa, Niibi kiila, Ladne-Nigula vald, Lddne maakond
Katastritunnus(ed) | 55201:001:0013
Territoriaalkood | 5415
EHAK
Kaiitise Ruumikuju: 1 lahustiikk. Puudutatud katastritiksus:
territoorium Tuimaa (55201:001:0013). Puudutatud veekogud: Oti

kraav (VEE1104501), Salajogi (VEE1104400).

Tegevusvaldkond | Loaga Vee erikasutus;
reguleeritavad Maavara kaevandamine;
tegevused

Loa andja Asutuse nimi Keskkonnaamet

dmed

andme Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Parnu

Loa kehtivuse Loa versiooni 01.01.2024

periood kehtima
hakkamise
kuupiev
Loppemise 11.12.2026
kuupidev




Nimetus[Kasutusala Maavara Liik Kogus Uhik [Kuupéev

védhelagunenud Turvas, aT - aktiivne tuh

3 plokk 0 13.02.2020
turvas vihelagunenud tarbevaru m?
héstilagunenud Turvas, aT - aktiivne tuh

4 plokk 193.952 13.02.2020
turvas héstilagunenud tarbevaru m?

Maavara kaevandamise loa andmed on tdies ulatuses kdttesaadavad.:
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail view?search=1&permit_nr=LMKIL -
003&permit_status=ISSUED&permit_id=143589

1.4 LAHTEPUNKTIDE ANDMED

Moddistamise ldhtekoordinaadid ja korgused on saadud liikuvjaam Trimble R10 GNSS
vastuvotuseadme abil, parandid Trimble VRS Now piisijaamade vork.

GNSS-i vastuvotuseadme modtmistulemuse tipsus on kontrollitud maapdueseaduse § 76
kohaselt enne ja parast moddistust riiklikul geodeetilisel punktil (kontrollpunkt), mille andmed
on ka geodeetiliste punktide andmekogus.

GNSS-i  vastuvotuseadme modtmistulemuse erinevus geodeetiliste punktide andmekogus
esitatud koordinaatidest ei vdi maapdueseaduse § 76 kohaselt kontrollmdotmisel iiletada
horisontaalselt 3 cm ja korguslikult 7 cm.

Kontrollpunkt: Riiklik tihendusvdrgu klassi punkt Niibi(OR2), ID 4086
X = 6545208.779 Y =480819.287 Z=15.07

Kontrollitud tulemus X = 6545208.786 Y =480819.292 Z=15.078

enne moddistust: (kontrollmootmise tulemus jdi ettendhtud vahemikku)

Kontrollitud tulemus X = 6545208.789 Y =480819.297 Z =15.081

pérast moodistust: (kontrollmootmise tulemus jdi ettendhtud vahemikku)

1.5 GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED JA MOOTEMAARAMATUS

Geodeetiline sidumine: Liikuvjaam Trimble R10 GNSS, parandid VRS referentsjaamade

vorgust Trimble VRS now.
Modteméiramatus: Plaaniline asukoha mééramise tdpsus reaalajas (x;y) 8 mm+1ppm;

korguslik asukoha médramise tdpsus 15 mm+1 ppm.

1.6 ANDMED MOODISTUSMETOODIKA —-SEADMETE, ANDMETOOTLUSE
JA TARKVARA KOHTA




Moodistusmetoodika: UAYV LIDAR, GPS real-time kinematic.

Moéodistusseadmed: GPS instrument liikuvjaam Trimble R10 GNSS;
LIDAR droon DJI Matrice 300 L1.

Kasutatud tarkvarad: Andmetootlus - Bentley PowerCivil for Baltics V8i,
ver.08.11.07.428.
Tekstitootlus - Microsoft Office Word.

Moodistamise moéotkava: M1:500

Plaani mootkava: M1:2000

Moddistati L-Est’97 tasapinnaliste ristkoordinaatide siisteemis, korgused EH2000 korguste

stisteemis.

Too labiviimisel on ldhtutud kehtivatest Oigusaktidest ja markSeideritoddele esitatavatest

nouetest.

Markseiderimdddistamine on tehtud vastavuses hetkel kehtiva keskkonnaministri médrusega
,,Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja tditmise kord ning maavara kaevandamise mahu
aruandele esitatavad nouded, aruande vorm ja esitamise kord* ja majandus- ja taristuministri

madrusega ,,Markseiderimdodistuse tipsustatud nouded ja kord*.

Kameraaltod graafika ja andmeanaliiiis on tehtud arvutiprogrammiga Bentley PowerCivil for

Baltics V8i v.08.11.07.428.

1.7 SELGITUSED TEHNOVORKUDE OSAS

Mieeraldisel puuduvad tehnovdrgud.

1.8 KATASTRIUKSUSTE PIIRIDE PARITOLU JA KASUTUSVIIS

Katastritiksuse piirid on plaanile kantud Maa-ameti digitaalsete avaandmete alusel seisuga

31.07.2024. a.

1.9 KASUTATUD MATERJALIDE LOETELU

1. Keskkonnaluba LMKL-003, Keskkonnaamet.

1.10 MAAVARA MAHU ARVUTUSMEETODID

Maavara mahu arvutuse aluseks on kidesoleva markseiderimdddistamise ja eelmise korra

markSeiderimdddistamise andmed. Nende andmete pohjal on koostatud trianguleeritud




kdrgusmudelid arvutiprogrammi Bentley PowerCivil for Baltics V8i v.08.11.07.428 abil ning
mahud arvutati triangulatsiooni interpoleerimismeetodiga.

1.11 MUUD MARKUSED

Muud mérkused puuduvad.

2 MOODISTUSTE TULEMUSED JA ARVUTUSED

2.1 KAEVANDATUD, KASUTATUD JA KASUTUSKOLBMATUKS
MUUDETUD MAAVARA KOGUS

Kéesolevas t06s on mahu arvutus tehtud Maa-ameti avaandmetest 31.07.2024 digitaalselt
véljastatud Niibi III turbatootmisala méeeraldise ja maavaravaru plokkide piirides. Kaevandatud

maavara mahu méédramiseks koostati jirgmised trianguleeritud kdrgusmudelid:
1. 2000.a aasta geoloogilise uuringu alusel koostatud lamam.

2. 2000. aasta geoloogilise uuringu andmete alusel koostatud véhe- ja héstilagunenud turba

vahepiir.

3. 06.08.2024 markSeiderimdddistuse vilitodde andmete pdhjal koostatud maapinna

kdrgusmudel.

4. Varude arvutamiseks kasutati 2000. aasta aruandes toodud koefitsiente: vdhelagunenud

turba puhul 0,100 ja hastilagunenud turba puhul 0,142.
jddkvaru markSeideriméodistuse alusel:

Korgusmudelite vordlemisel saadi védhelagunenud turba jadkvaruks 20 400 m3, mis mahult
massile iimberarvestamise koefitsiendiga (20 400 m* x 0,100) annab tulemuseks 2,0 tuhat tonni

(plokk 3 aT).

Hastilagunenud turba jadkvaru on vastavalt mudelarvutusele 409 700 m?, mis iilemineku

koefitsiendiga (409 700 m? x 0,142) annab tulemuseks 58,2 tuhat tonni (plokk 4aT).
Kaevandatud kogused perioodil 07.05.2002 — 06.08.2024:

o Plokk 3: vihelagunenud turvas — (51,0 tuhat t — 2,0 tuhat t) = 49,0 tuhat t.

o Plokk 4: hastilagunenud turvas — (233,0 tuhat t — 58,2 tuhat t) = 174,8 tuhat t.
Jireldus:

Eelpool toodud arvutus on nn tavameetod mahu méidramiseks erinevate pindade vahel
(vorreldakse mahtu algse pinna ja olemasoleva pinna vahel). Kuna turba lasundi korgus ja véhe-

ning héstilagunenud turba vaheline piir muutub kuivendamise ning turba lagunemisprotsesside
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tottu, ei ole kdesoleva mdoddistamise hetkel fikseeritud maapinna korgus saavutatud ainult
kaevandamise kidigus eemaldatud turbakihi tulemusel. Kuivendamise ja turba lagunemise tdttu
toimunud lasundi paksuse vdhenemist ei ole voimalik tdpselt médrata. Seepérast ei saa votta
eelpool arvutatud kaevandatud kogust aluseks tegelikult kaevandatud turba koguse mééramisel.
Kirjeldatud eripdradest tulenevalt saab arvestada ainult kaevandaja poolt deklaratsioonides

esitatud kaevandatud kogustega.

Deklaratsioonid kaevandamisloa kehtivusajal (16.01.2024 seisuga Maa-ameti geoportaali

andmed):
o Plokk 3: vihelagunenud turvas — 51,000 tuhat t.

o Plokk 4: histilagunenud turvas — 76,12 tuhat t.

Algvarude kontroll:
2000. aasta algvaru méeeraldise piirides:

Korgusmudelite vordlemisel saadi véhelagunenud turba jddkvaruks 688 300 m3, mis
iimberarvutamise koefitsiendiga (688 300 m?® x 0,100) annab tulemuseks 68,8 tuhat tonni (plokk
3 aTl).

Hastilagunenud turba jéddkvaru on mudelarvutuse alusel 1 552 600 m?, mis iimberarvestamisel

(1552 600 m* x 0,142) annab tulemuseks 220,6 tuhat tonni (plokk 4aT).

Jireldus: Loaga méératud algkvaru (284 000 t) ja mudelarvutuse pohjal saadud jadkvaru (289
400 t) summad on ligikaudu vordsed, kuid plokkide kaupa esineb erinevusi — plokk 3 varu on

17 800 t suurem ja plokk 4 varu 12 400 t viaiksem kui algselt hinnatud.
Erinevused tulenevad metoodikast:

e Varasem arvutus pdhines keskmistamise meetodil, mis eeldas iihtlast turbakihi

paksust.

e Mudelanaliiiis arvestab korgusmudelite ja ruumilise varieeruvusega, andes tdpsema

jaotuse.

Kéesoleva moddistuse kdigus ei ole hinnatud mieeraldise piires kasutatud ja kasutuskdlbmatuks
muudetud maavaravaru kogust, kuna vastav hinnang on kohane teha vahetult enne voi peale
kaevandamise I0petamist. Maapdueseaduse kohaselt loctakse maavara kasutamiseks maavara
tarbimist seda vOOrandamata vd&i kasutamist looduslikus seisundis. Seega voib maavara
tarbimisena késitleda néiteks kaevise kasutamist vOi tervikute jitmist teetammide ja

allasoiduteede alla. Hetkel ei saa anda hinnangut kasutuskdlbmatuks muudetud maavara kohta,
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sest nt enne kaevandamisloa kehtivuse 10ppu véljatakse sisepuistangute alla jédnud varu,

méeeraldise pohja jadnud dhukese jadkkihi voi piiri ddrde jaanud kitsa varuriba.

2.2 MAEERALDISE PIIRES JA VALJASPOOL MAEERALDISE PIIRE
KAEVANDATUD MAAVARA, SETENDI VOI KIVIMI KOGUS,
JAAKVARU KOGUS.

06.08.2024. a moddistustulemused néitavad, et perioodil 07.05.2002 — 06.08.2024 on toimunud

véiljumine puuraukude jidrgi modelleeritud lamamiskihist. Kuna aga kaevandamisel on ette

nihtud kogu turbalasundi eemaldamine kuni mineraalpinnani, ei saa seda kisitleda lamamiskihi

véljumisena.

2.3 KAEVANDAMISEGA RIKUTUD JA KORRASTATUD MAA PINDALA

Seisuga 06.08.2024. a on kaevandamisega rikutud maa-ala pindala méeeraldise piires kokku

ca 80,0ha, sh korrastatud maa-ala' pindala 0,0 ha.

! Korrastatuks tunnistab maa korrastamistddde vastuvdtukomisjon peale korrastamisprojektis ettendhtud toode

teostamist.




3 KOKKUVOTE

Kiesoleva marks$eiderimdddistuse tegi OU J.Viru Markseideribiiroo Tootsi Turvas AS

tellimusel.

Tootsi Turvas AS omab Paekna tootmisalal kaevandustegevuse labiviimiseks maavara

kaevandamise luba LMKL-003, kehtivusega 07.05.2002. a kuni 11.12.2026. a.

Turba kaevandamisega kaasnevate lasundi muutuste eripirade tottu ei ole voimalik kaevandatud
kogust maédrata tavameetodil pindadevahelise mahu middramisega. Seega tuleb perioodil
07.05.2002. a — 06.08.2024. a Niibi III turbatootmisala méeeraldise piires kaevandatud maavara

koguseks arvestada deklaratsioonide andmeid:
o Plokk 3: vihelagunenud turvas — 51,00 tuhat t.
o Plokk 4: héstilagunenud turvas — 76,12 tuhat t.

Kuna markseiderimoddistuse kdigus saadud lamami andmed erinevad varasema geoloogilise
uuringu alusel kinnitatud lamami andmetest rohkem kui majandus- ja kommunikatsiooniministri

madruses 9 ,,Markseiderit6o kord” lubatud, tuleb teostada alal uus geoloogiline uuring.

Seisuga 06.08.2024. a on kaevandamisega rikutud maa-ala pindala méeeraldise piires kokku

ca 80,00 ha, sh korrastatud maa-ala pindala 0,0 ha.
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4 FOTOD

Uldvaade idast licine suunal..

Koostas: Maido Ridalaan
/ allkirjastatud digitaalselt /
16.01.2025. a
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