
Pos. nr
Pindala, 

m²

Krundi 

kasutamise 

sihtotstarve

Hoone suurim 

lubatud arv 

krundil

Põhihoone 

suurim 

lubatud 

kõrgus, m ja  

korruselisus

Abihoone 

suurim 

lubatud 

kõrgus, m ja  

korruselisus

Põhihoone 

suurim 

lubatud 

ehitisealune 

pindala, m²

Abihoone 

suurim 

lubatud 

ehitisealune 

pindala, m²

Hoonete suurim 

lubatud 

ehitisealune 

pindala kokku, 

m²

täisehitus-

protsent, %

Pos 1 5400 EP
1 põhihoone,    

2 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 8

Pos 2 5027 EP
1 põhihoone,    

2 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 9

Pos 3 5330 EP
1 põhihoone,    

2 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 8

Pos 4 5000 ML
1 põhihoone,    

2 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 9

Pos 5 10138 ML
1 põhihoone,    

4 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 4

Pos 6 15964 ML
1 põhihoone,    

4 abihoonet

kuni 8,5       

kuni 2

kuni 5        

kuni 1
450 60 450 3

Pos 7 522 OV 1 abihoone -
kuni 5        

kuni 1
- 40 40 8

Pos 8 1241 LT - - - - - - -

Pos 9 2215 LT - - - - - - -

Pos 10 2261 LT - - - - - - -


