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Tee alla  paigaldada maakaabel
min 1,0 m sügavusele kinnisel 
meetodil!
L = 11 m

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp
LK225502, peakaitsmega 3x50A

Kruuskatte taastamine 108 m2

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G240 
(418642) algus M3 kuni JK58777, 
L=632/645 m
Paigaldussügavus Loksa metskond 8 
kinnistul min 1,2 m

ETTEVAATUST! 
Ristumine truubiga!

Truubi sügavus ca 0,46 m.
NB! Tuvastada truubi täpne asukoht ja sügavus 

surfimise teel käsitsi ning viia maakaabel truubi 
alt läbi 1,2 m sügavuselt!

ETTEVAATUST! 
Ristumine veetorustikuga!

Veetorustiku sügavus teadmata.
NB! Tuvastada kõikide olemasolevate 

trasside täpne asukoht ja sügavus 
surfimise teel käsitsi!

Ehitustööde käigus nihutatav 
kivi ja likvideeritav puu

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Kinnistu piir
Olemasolev veetrass
Olemasolev side õhuliin
Kruuskatte taastamine
Pinnatud teekatte taastamine
Likvideeritav objekt (puu, võsa, kivi)

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/204
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Projektala asub Lahemaa Rahvuspargi piiranguvööndis ning ranna piiranguvööndis. 
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Mõõtkava:1:500

Töövõtja:

0.5 m 0.6 m

0,7-1,0 m

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)
Muru kasvualus, II klass                   10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Kaabli ümbruse materjalid

Haljasala taastamine

0.5 m

20 cm

10 cm
Kruuskatte ristlõige

 Purustatud kruus segu nr 6

Kruusalus looduslikust kruusast
filtratsiooniga 1m/öp

Mulle ja aluspinnas kruusliivast
filtratsiooniga 1m/öp
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Maandusjuht
Cu 25 või RD10
Maandusklamber

Maandusvarras

Maandusvarras

ca 1m

Kilbi paigaldus

PEN

min 0.3
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