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1.

Arvestada Transpordiameti otsustega, mis on esitatud korralduse ,,Tee ehitusloa andmine
riigitee 24180 Veelikse — Vana-Kariste tee km 7,193 asuva Kulli silla rekonstrueerimiseks
ja keskkonnamdju hindamise algatamata jatmine* lisas 2 ,,Arvamuste ja kooskdlastuste
koondtabel*.

Halliste joe kaldal ei tohi tekitada erosiooniohtu ega muul viisil kahjustada veekogu
veekvaliteeti. Viltida tuleb setete allavoolu liikumist rakendades selleks sobivaid
meetmeid. Veesiseseid toid tuleb véltida aktiivsel kalade kudeajal (15. mairtsist kuni 31.
maini). To1d tuleks teostada madalveeperioodil (juuli keskpaigast septembri keskpaigani).
Kui kavandatakse veekaitsevoondis puu- ja pddsarinde raiet, on tegevuseks vajalik
Keskkonnaameti ndusolek.

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette ndhtud
kovakattega pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks vélistatud
saasteainete sattumine pinna- ja pohjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed
ajutised kontorid, laod, asfalditehased, tookojad, kiituse ja bituumeni hoidmise alad ning
tee-ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada veekogudest kaugemale kui 50 m.
Juhul, kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine veekogude ldhedal on véltimatu, tuleb
toode teostajal olla tdhelepanelik ja kavandata tookorraldus selliselt, et oleks vilistatud
reostuse sattumist pinnasesse ja pohjavette.

Vodimalike ehitusaegsete miira- ja vibratsioonihdiringute vihendamiseks on soovitatav
miira- ja vibratsioonirikkaid ehitustdid teostada paevasel ajal ning to6pdevadel. Kasutatav



tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Ehitusaegsed miiratasemed ei tohi
laheduses paiknevatel elamualadel ajavahemikul 21.00-7.00 {iletada keskkonnaministri
madruse nr 71 lisas 1 toodud II miirakategooria todstusmiira normtaset.

6. Ehitusaegse ohusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mdju timbritsevatele aladele tuleb viltida
Oigete toOmeetodite ja to0 aja valikuga. Viltida tuleb ehitusaegse tolmu levikut
majapidamisteni, vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada
kemikaalide lahuseid).

7. Keskkonnamdju vihendamiseks tuleb jadtmeteket voimalikult minimeerida ja voimalusel
jadtmeid taaskasutada. Materjalide taaskasutus vdimaluste piires on teeprojektide puhul
tavapraktika. Kui vdimalik, ndha t&0projektis ette chitusaegsete jadkmaterjalide
taaskasutus.

8. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jaatmed tuleb kdidelda vastavalt kehtivale
korrale. Arvestada jaddtmeseadusest ja keskkonnaministri 21.04.2004 méiérusest nr 21
., Teatud liiki ja teatud koguses tavajddtmete, mille vastava kéitlemise korral pole jddtmeloa
omamine kohustuslik, taaskasutamise vOi tekkekohas korvaldamise nouded® tulenevate
nduetega. Samuti tuleb arvestada ning Mulgi valla jaatmehoolduseeskirjas olevate
nouetega.

9. Toodde piirkond peab olema varustatud piisava suurusega priigikonteineritega, kuhu
koguda tekkivad tavajadtmed. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda tavajadtmetest eraldi. Koik
jaatmed tuleb iile anda tegevuseks vastavat keskkonnaluba omavale ettevottele. Jadtmed,
mida omaduste ja koguse poolest ei ole vdimalik ladustada konteineritesse, tuleb ladustada
ajutiselt selleks ettevalmistatud laoplatsil. Jadtmete ladustamine véljaspool selleks
ettendhtud kohti on keelatud.

10. K&ik materjalid voi jadtmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee, autorataste vims
mojul, tuleb koheselt eemaldada (kokku koguda) ning kahjustatud ala tuleb puhastada.
Viltida tuleb pinnase voi jddtmete pudenemist teedele todde alalt lahkuvatelt veokitelt ning
mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada.

11. Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vélistada korrektsete toomeetoditega. Ehituse
toovotja peab olema valmis hddaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema.
Onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud, peab t66vdtja koheselt
teavitama Tellijat, Pd4steametit ja Keskkonnaametit.

12. Elupaigatiiiibile niiskuslembesed korgrohustud ehitusmaterjale mitte ladustada.

13. Keskkonnareostuse tekkimisel tuleb sellest teavitada Keskkonnaametit riigiinfo telefonil
1247.

14. Looduskaitseseaduse § 55 16ike 61 punktide 1 ja 2 alusel on looduslikult esinevate lindude
pesade ja munade tahtlik hivitamine ja kahjustamine v3i pesade kdrvaldamine ning tahtlik
hdirimine, eriti pesitsemise ja poegade iileskasvatamise ajal, keelatud. Juhime tdhelepanu,
et tdpsustatud lindude pesitsusperiood, kus pesitseb valdav osa metsalindudest, on 15. aprill
kuni 15. juuli. Kui aga avastatakse pesitsev lind perioodi viliselt, ei ole teda lubatud siiski
héirida ja t66d tuleb pesitsuse 10puni peatada.

1. Andmed tee kohta

Riigitee 24180 Veelikse — Vana-Kariste tee km
7,193 asuv Kulli sild

2. Andmed tee ehitusprojekti kohta

2.1 Tee ehitusprojekti koostaja nimi Safeway OU
2.2 Tee ehitusprojekti koostaja registrikood 12873035
2.3 Tee ehitusprojekti koostaja kontaktaadress Pargi, Kivijarve kiila, Jogeva maakond



2.4 Tee ehitusprojekti koostaja kontakttelefon
2.5 Tee ehitusprojekti koostaja e-post

2.6 Tee ehitusprojekti nimetus

2.7 Tee ehitusprojekti number

(allkirjastatud digitaalselt)

+372 56600433
valeri@estdan.ee

Kulli silla timberehituse pohiprojekti
koostamine
SP2403



