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A. SELETUSKIRI
1 SISSEJUHATUS

Projektis kisitletav Taagepera mdisa peahoone paikneb Taagepera kiilas, Tdrva vallas, Valga
maakonnas. Milestise number 23098. Krundi katastritiksuse tunnus 20301:002:1204.

Koostatud projektdokumentatsioon kajastab Taagepera mdisa peahoone Kkorruste
evakuatsiooni lahendust.

1.1 ULDANDMED

Projekteerimise objektiks on Taagepera moisa peahoone.
T66 tellijaks on Taagepera Loss OU.

Projekteerijad:

Arhitektuurse osa jooniste koostaja RTG Arhitektid OU;
Tuleohutuse konsultant Alar Valge

2 ARHITEKTUUR

2.1 ULDOSA

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 maarusele nr 51 ,,Ehitise kasutamise otstarvete
loetelu" on projektis kisitletav hoone 12111 Hotell.

Hoone gabariidid (vastavalt EHR andmetele 01.08.2016).

e pikkus 59,3 m

e Jaius m45,0 m

e korgus 37,2 m

2.2 RESTAUREERIMISELE JA UMBEREHITUSELE ESITATAVAD NOUDED

Vastavalt koostatud muinsuskaitse eritingimustele on vajalik lahtuda alljargnevast:
Hoone vilisarhitektuuris:
o Siilitatakse ja restaureeritakse olemasolevad valisuksed.
Hoone sisearhitektuuris kavandatakse:
e Siilitatakse ja restaureeritakse olemasolevad autentsed siseuksed.
e Siilitatakse teise korruse olemasolevad tuldtdkestavad uksed.
e Olemasolevad siseuksed tuletokkesektsiooni piiril ja evakuatsiooni teel
restaureeritakse ja viiakse véimaluste piires vastavausse kehtivate normidega.

2.3 TEHNILISED NAITAJAD
Vastavalt EHR andmetele 25.11.2016

Ehitisregistri kood 111024272

Ehitisealune pind (m?) 1341,9

Hoone maapealsete korruste arv 2-+soklikorrus

Hoone maht (m?) 13 827

Hoone kasulik pind kokku (m?) 2954,5

Hoone netopind kokku (m?) 2954,5

Hoone koetav pind kokku (m?) 2954,5

Tulepiisivusklass TP2
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24 TULEOHUTUS
2.4.1 Pohilised niitajad

Hoone korruselisus — 3
Tulepiisivusklass — TP2
Ehitise kasutamise liigitus — I kasutusviis (hotell)
Maksimaalne inimeste arv hoones — 50 kohta numbritubades, kokku hoones voimalik 100
kohta (1. korruse sodgisaal ja konverentsikeskus).

e Tervisekeskuses viibivate inimeste arv maksimaalselt 50 inimest.

Juurdepéds krundile autotranspordiga Ala-Taagepera-Raiksilla teelt. Tagatud on minimaalselt 4m
laiune litkumistee padsteteenistuse autodele. Pddstemeeskonna sisenemine peasissepadsust.

2.4.2 Projekti tuleohutuseosa koostamiseks vajalikud digusaktid:

* Siseministri mddrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja noduded tuletorje
veevarustusele 30.03.2017.

* Majandus- ja taristuministri 17.juuli 2015.a méérus nr 97 Nouded ehitusprojektile

» Tuleohutuse seadus (RTI, 31.05.2010, 24, 116)

« EVS919:2013/A1:2014 Suitsutorje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

* EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hidavalgustussiisteemid

* EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika. Hidavalgustus

2.4.3 Hoone tulepiisivusklass

Vastavalt Majandus- ja taristuministri méérusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded,
02.06.2015; kuulub projektis késitletav hoone tulepiisivusklassi TP2.

2.4.4 Tuleohuklass

Hoone tuleohuklassi ei méérata.

2.4.5 Tulekaitsetase

Hoone tulekaitsetaset e1 méédrata.

2.4.6 Kandekonstruktsioonide tulepiisivused

Vastavalt Majandus- ja taristuministri méérusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded,
02.06.2015 on TP2 hoone kandekonstruktsioonide tulepiisivuseks R60 arvestades hoone korguse iile 9
meetri. Soklikorruse kandekonstruktsioonide tulepiisivuseks R120. Soklikorruse vahelagi volvitud
(tellisvolvid ) ja lihe ruumi piires terastaladel tellisvolvistik.

Vastavalt Siseministri méirusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnoéuded ja ndouded
tuletorje veevarustusele 30.03.2017 on TP2 hoone kandekonstruktsioonide tulepiisivuseks R30.
Soklikorruse kandekonstruktsioonide tulepiisivuseks R60. Soklikorruse vahelagi volvitud
(tellisvolvid ) ja lihe ruumi piires terastaladel tellisvolvistik.

2.4.7 Korruste arv
Hoone 2-korruseline soklikorrusega.

2.4.8 Porandate klass
TP2 klassi II kasutusviisiga ehituses pindalaga >300m? paiknevate ruumide porandate pinnakihile
esitatavad nduded tuletundlikkusele:

Ruumid uldiselt B-s1,d0

Tehnohoolderuumid Dfl-sl1

Trepikoda ja evakuatsioonikoridor Dfl-sl

Olemasolevad ruumide pinnakatted vastavad noudele.
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2.4.9 Siseseinte ja lagede pinnakihi siittivustundlikkuse ja tulelevikuklass

TP2 klassi I kasutusviisiga ehituses pindalaga >300m? paiknevate ruumide siseseinte ja lagede
pinnakihile esitatavad ndouded tuletundlikkusele:

Ruumid iildiselt C-s2,d1
Tehnohoolderuumid B-s1,d0
Trepikoda ja evakuatsioonikoridor B-s1,d0

Olemasolevad ruumide seinad kivikonstruktsioonis ja krohvitud. Soklikorruse vahelagi
volvitud. 1. ja 2. korruse vahelaed puittaladel, altpoolt krohvitud.

2.4.10 Vilisseinte pinnakihi siittivustundlikkuse klass
TP2 Kklassi ehitise vélisseinte pinnakiht peab vastama tuletundlikkuse noudele:
vélisseina vélispind B,d0
Olemasolevad kivikonstruktsioonis vilisseinad (maakividest miiiiritis).

2.4.11 Hoone jaotus tuletdkke sektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide
tuleptisivusklass
Hoone on jagatud tuletdkkesektsioonideks jargnevalt:
Hoone korruste kaupa.
1. ja 2. korrust ithendav trepihall.
Evakuatsioonitrepikoda 1. ja 2. korruse vahel.
Majutusruumid (EI15)
Soklikorrus
Tehnoruumid {ildjuhul. Kuid soklikorruse tehnoruumid teenindavad iihte tuletGkkesektsiooni
(va elektrikilbi ruum) ning moodustavad iihtse tsooni koos muude ruumidega.

2.4.12 Evakuatsioonteede ja -padsude kirjeldus

Soklikorruselt tagatud 3 viljapiisu otse due, neist kaks paiknevad hajutatult. Uhe
evakuatsioonipéiisu laius 1000 mm ja teisel 1200 mm. Evakuatsioonitee laius iile 1200 mm.

Esimeselt korruselt 3 evakuatsiooniteed otse oOue, neljas evakuatsioon libi
evakuatsioonitrepikoja maapinnale.

Teise korruselt kagutiivast iiks evakuatsioon libi evakuatsioonitrepikoja maapinnale. Teine
viljumistee kasutades kaht maapealset korrust iihendavat trepihalli. Teise korruse lidnetiivast
iiks evakuatsioon libi numbritoa kaetud rodule, kust inimesed evakueeritakse redeli abil. Teine
villjumistee kasutades kaht maapealset korrust iihendavat trepihalli.

2.4.13 Suitsudrastus, paiskpinnad

Soklikorruse ruumidest suitsueemaldus avatavate akendega. Sisekoridoridest suitsueemaldus
korval olevate ruumide kaudu voi koridori akende kaudu.

Suitsu eemaldamiseks hoonest kasutatakse avatavaid aknaid. Sisekoridoridest suitsueemaldus
korval olevate ruumide kaudu voi koridori akende kaudu.

2.4.14 Tuleohutusabindud hoones
Hoone 1. ja 2. korrusel ning soklikorrusel vélja ehitatud ATS.

2.4.15 Kittekolded, korstnad

+ EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiittesiisteemid.
+ EVS 812-3:2013/AC:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiittesiisteemid.
Soklikorrusele tulekoldeid ei planeerita.

Hoones on lokaalse katlamaja baasil kaugkiite.
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2.4.16 Tuleohutusabindud hoone vélisperimeetril
Vastavalt Majandus- ja taristuministri méérusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded,

02.06.2015 on hoone katusele paigaldatud piksekaitse.
Tulekustutusvesi saadakse hoonest 350 meetri kaugusele jddvast veevotu kohast.

2.4.17 Kommunikatsioonide ldbiviigud tuletokke konstruktsioonidest, kiitteseadmete
ohutuskuja
Kommunikatsioonide  lébiviigud  tuletokkesektsioonidest =~ samast  tulepiisivusklassist
tuletdkkesektsiooni piirdekonstruktsiooniga. Tagatakse vastavalt kommunikatsiooni tiiiibile.

Seletuskirja koostas arhitekt Katrin Tomberg-Tohter
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