
muru (külvinorm20...30g/m2)

tasandatud aluspinnas

Haljasala katte taastamine 

kasvupinnas h = 10 cm,
maksimaalne osakeste suurus 20 mm

täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5m/ööpäevas)

Paekillustik (kiilutud) fraktsioon
8-12 ja 16-32 , h=15 cm

Asfaltkattega kõnnitee või kergliiklustee katte taastamine 

asfaltbetoon AC surf 8 h = 5 cm 

Kruus filtr.m ≥1,0 m/ööp,  h=20 cm 

Täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul
vähemalt 0,5 m/ööpäevas)

Kruuskatte taastamine 

Purustatud kruus, segu nr 6,  h=12 cm 

Dreenkiht kruusliivast (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
1,0 m/ööpäevas), h=20 cm

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4 Kaeviku ristlõige
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 1. kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine 

täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

asfaltbetoon AC 16 surf h = 7 cm  

Dreenkiht kruusliivast (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
1,0 m/ööpäevas), h=30 cm

Paekivikillustik (kiilutud) fraktsioon
8-12 ja 32-64, h=25 cm
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soojustusplaat survetugevus min 300 kN/m
h=100 mm L=1200 mm

2

Soojustatud tänavatorustiku ristlõige
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Märkused:
1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu
geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde
käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see
asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi
betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. Paekivi sees kaeviku tagasitäite kasutamisel liivaga, tuleb kasutada ka geotekstiili kaeviku
põhjas ja külgedel kuni paekivi kihist 0,2m ülesse poole.
7. Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL
900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20  <500
8. 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist,
AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
9. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
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