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RBDTDEEDS2DPS1 L006A Iru-Järveküla ja L005 Iru-Järve 110 kV õhuliinide ümberehitus mastivahemikus 52-53
11T9T masti üldjoonis

Reconstruction of L005 Iru-Järveküla and Iru-Järve 110kV overhead lines between towers 52-53
11T9T Tower General Drawing

Esitatud ülevaatamiseks / Issued for review

Faasijuhe - 2 x 3 x 1 x ACSR Hawk, EDT = 18272 N
Piksekaitsetross - 1 x OPGW (17,4 mm), EDT = 19500 N

Töökindlus nivoo - II
Liini suunamuutus - 60-90°

Mast töötab avariid piiravana

1. Materjalid vastavalt standardile EN 10025-2:
- L-profiil - S355J0,
- L-profiil, keevitusega - S355J2,
- Plaadid - S355J2.

2. Detailide kuumtsinkimine vastavalt standardile EN ISO 1416:
- Materjali paksus ≤ 6 mm - miinimum 85 μm, keskmine 95±5 μm,
- Materjali paksus > 6 mm - miinimum 100 μm, keskmine 115±5 μm,
- Poldid, mutrid ja seibid kuumtsinkida 45±5 μm (375 kg/m3).

3. Poltide ja mutrite omadused ning mõõtmed vastavalt järgmistele standarditele
- Poltide mehaanilised omadused - EN ISO 898-1,
- Poltide mõõdud - DIN 7990,
- Mutrite mehaanilised omadused - EN ISO 898-2,
- Mutrite mõõdud - EN ISO 4032,
- Kõik poldid ja mutrid peavad olema "SB" märgistusega vastavalt standardile EN 15048-1.

4. Poldi komplekt koosneb - 1 polt (DIN 7990) + 2 seibi (DIN 7989) + 1 mutter (ISO 4032)
5. Keevitamine vastavalt standardile EN ISO 5817, kvaliteediklass C.

110 kV nurga-ankrumast 11T9T

Pos H/m A/mm Mass/kg

1 9 4210 6254

2 14 5723 7470

3 19 7237 9120

4 24 8750 11085


