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Infrada OU
Meeksi mnt kergliiklustee ehitamise pdhiprojekt
T66 nr P22-003

1 ULDOSA

1.1 Ehitusprojekti sisu

Kdesolev tee ehitusprojekt pohiprojekti staadiumis on koostatud Rapina Vallavalitsuse tellimusel
ning sisaldab riigitee 18292 Rédpina-Aravu tee (Meeksi mnt) ddrde kergliiklustee ehitamise
projektdokumentatsiooni. Kdesolev ehitusprojekt ei sisalda muid eriosi.

1.2 Lahtealused
Projektlahenduse koostamisel on kasutatud jargmisi ehitusuuringuid:

* Infrada OU topo-geodeetiline uurimistdé (to66 nr G21-016);
= REIB OU ehitusgeoloogiline uurimist66 (t66 nr GE-3271).

Lisaks eespool toodud ehitusuuringutele on projektlahenduse koostamisel arvestatud jargnevaga:

= tellija esitatud tehniline kirjeldus;

» projekteerimistingimused (Rapina Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldus nr 2-3/105);
» tehnovorkude valdajata valjastatud tehnilised tingimused;

» hangitud kooskdlastuste tingimused.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Projekteeritav kergliiklustee asub Pdlva maakonnas, Rdpina linnas ning kulgeb paralleelselt
riigiteega 18292 Rapina-Aravu tee 16igus km 0.00 - 1.00. Teeldik algab V66psu maanteelt ning
kulgeb pdhja suunas kuni linna piirini. Tee ddres on enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid,
paljud neist hoonestatud. Teel puudub kergliiklustee, mistottu jalakdijad kasutavad liiklemiseks tee
serva. Teeregistri andmete kohaselt on riigiteel 18292 Rdpina-Aravu 1972. aastal ehitatud
mustkate. Kattele on korduvalt tehtud pindamine.

Riigiteel on eeldatavasti mustsegust kate, mis on kohati amortiseerunud ja vajunud. Katte kalded
on ebaiihtlased, paljudes ldikudes puudub pikikalle. Riigitee aasta keskmine 00pdevane
liikklussagedus on teeregistri andmetel 782 soéidukit 606pdevas (2021. aasta loendus). Sellest
moodustavad sdiduautod ja pakiautod 97%, veoautod ja bussid 1% ning autorongid 2%. Kogu
16igus kehtib asulasisene kiiruspiirang 50 km/h. Séidutee on kogu pikkuses valgustatud.

Maa-alal paiknevad mitmed maa-alused tehnovorgud ja chuliinid.
2.1 Ehitusgeoloogilised tingimused

Pinnakatte Uulemise osa moodustavad antud alal erineva koostisega tditepinnased ja muld.
Looduslikest mineraalpinnastest esineb glatsiaalne moreen. Aluspdhjaks on uuritud alal Kesk-
Devoni Burtnieki lademe liivakivid. Uuringutega Kvaternaarisetteid ei labitud.

Jargnevalt on iseloomustatud uuringusiigavuses esinenud kihte.

Teekate: asfalt (kiht 1) - Asfaltbetoonist teekatte paksus jdi 16igul 0,07..0,18 m vahele. Teekatet
puuriti puuraukudes: PA 2, 4, 6, 8, 10.Teemulle koosneb uuritud teeldigul peamiselt erineva liiva ja
peenisosa sisaldusega kruusast, mis paiguti sisaldab orgaanilist ainet (mulda). Uuringute raames ei
ole eraldatud taiteliste ja looduslike pinnaste piiri.
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Orgaanikaga liivaga kruus (saGr): pigine (kiht 2). Tegemist on pigiga segunenudkillustikukihiga.

Kiht levib vahetult teekatte all, kus selle paksuseks mdodeti 0,07...0,18 m.Kiht ilmus puuraukudes:
PA 2, 4, 8. Tegemist on vahesel maaral kiilmaohtliku mittedreenivakihiga.

Mollikas kruus (Gr) (kiht 3) - katab maapinda v&i levib uuritud tee muldes. Kihi paksuseks moddeti
0,04 ja 0,25 m. Kiht koosneb valdavalt lubjakivi killustikust. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1, 2.
Tegemist on vahesel maaral kiilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Orgaanikaga savikas liiv (Sa) (kiht 4) - Iseloomustab jargneva kihi seda osa, mis oli mullane ning
on aruande raames eraldatud vdlja iseseisvaks kihiks. Orgaanikaga liivakiht katab maapinda

0,95...1,0 m paksuselt. Kiht ilmus puuraukudes: PA 3, 5. Tegemist on vdahesel maaral kiilmaohtliku
mittedreeniva kihiga.

Savikas liiv (Sa) (kiht 5) - levib nii tee muldes taitepinnasena, kui aluses looduslikult. Fraktsioonilt
esines peamiselt peenliiv FSa. Kiht lasub maapinnast 0,2...2,35 m siigavusel, absoluutkdrgusel
34,4...36,8 m. Puuraugus PA-4 jai kihi lamam uuringusiigavusest4siigavamale, mujal aga moddeti
kihi paksuseks 0,4...0,45 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 2, 4,7. Tegemist on vdhesel maaral
kilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Liivaga kruus (saGr) (kiht 6) - katab maapinda vi levib uuritud tee muldes maapinnast kuni0,6 m
stigavusel. Kihi paksuseks moddeti 0,15...0,65 m. Kiht koosneb valdavalt liivast ja lubjakivi
killustikust. Kiht ilmus puuraukudes: PA 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tegemist on vahesel maaral kiilmaohtliku
mittedreeniva kihiga.

Orgaanikaga liivaga kruus (saGr) (kiht 7) - Iseloomustab eelneva kihi seda osa, mis oli mullane.

Orgaanikaga taitekiht lasub maapinnast 0,8...1,2 m siigavusel, absoluutkérgusel35,8...35,95 m. Kihi
paksuseks mooddeti 0,2 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 2, 4. Tegemist onvahesel maaral
kilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Muld (kiht 8) - Liiva sisaldav kasvukiht katab maapinda voi on sdilinud mulde all maapinnast0,25
m stigavusel. Mulla paksuseks mdddeti 0,1...0,55 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1, 7,10. Tegemist
on mittedreeniva kihiga.

Rohke liivaga saviméll (saclSi) grupp D (kiht 9) - ilmus puuraugus PA-10 maapinnast0,35 m
stigavusel, absoluutkorgusel 37,5 m. Kihi lamam jai uuringusiigavusest stigavamale. Tegemist on
vaga kilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Orgaanikaga rohke liivaga mollsavi (sasiCl) grupp D (kiht 10) - Iseloomustab jargneva kihiseda osa,

mis oli mullane. Orgaanikaga taitekiht lasub maapinnast 0,35...1,0 m siigavusel, absoluutkérgusel
35,75...37,45 m. Kihi paksuseks moddeti 0,15...0,45 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 4, 6, 9. Tegemist
on vaga kiilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Rohke liivaga mdllsavi (sasiCl) grupp D (kiht 11) - Tegemist on glatsiaalse moreeniga, mis on
sortimata voi halvasti sorditud mandrijaatekkeline pinnas ning mis koosneb saueosakestest kruusa
javeeristeni. Moreen lasub maapinnast 0,55...1,4 m sligavusel, absoluutkorgusel35,4...37,45 m. Kihi
lamam jai uuringusiigavusest siigavamale. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tegemist on vaga kiilmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Vaadeldaval alal on pinnasevee ehk pohjavee esimene vabapinnaline veekiht seotud
Kvaternaarisetetega. Tegemist on veelademega, mis toitub sademetest ja lumesulavetest. Veekihi
tase registreeriti uurimistéode ajal (11.07.22.) puuraukudes PA-2 ja 4 maapinnast 2,20...2,35 m
stigavusel, absoluutkdrgusel 34,4..34,8m. Vesi liigub moreeni liivakamates vahekihtides.

09.12.2022 4/13



Infrada OU
Meeksi mnt kergliiklustee ehitamise pdhiprojekt
T66 nr P22-003

Registreeritud pinnasevee kdrgust voib lugeda keskmisele tasemele. Korgvee perioodil voib plisiv
veetase tousta tilalmainitud naitajast kuni 0,5 m kdrgemale. Tingituna piirkonniti alal levivate
pinnaste halbadest filtratsiooniomadustest, esineb veerohkel perioodil kihtidel ajutiseiseloomuga
tilavett. Ulavesi on iildjuhul ajutine nihtus, kadudes kuivadel aastaaegadel.

Elastsete  teekatendite  projekteerimise  juhendi (MA  2017-003) tabeli  L1.T1.
niiskuspaikkonnamdarangul kuulub uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda.

2.2 Muinsuskaitselased kitsendused

Maa-alal kultuurimalestised ja muinsuskaitsealased kitsendused puuduvad.

3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Uldandmed
Koostatud projektlahendust iseloomustavad jargmised tildandmed.

= Kergliiklustee pikkus: 927m

» Kergliiklustee katte laius: 2,25...3,50m
» Kergliiklustee pdikkalle: tthepoolne 2%
» Kergliiklustee pikikalle: 0,00...3,20%

3.2 Plaanilahendus

Plaanilahenduse koostamisel on aluseks voetud olemasolev olukord - hoonestus, transpordimaa
laius, olemasolevate kergliiklustee asukohad, sademevee drajuhtimise voimalused jt.

Plaan ndeb ette 927m pikkuse asfaltbetoonkattega kergliiklustee rajamise riigitee 18292 Rapina-
Aravu darde. Kuna véimalus kavandada ohutusriba puudub, siis kergliiklustee on projekteeritud
soidutee serva. Eraldamiseks on ldigu alguses ja l16pus kasutatud aarekivi, tilejadanud 16igus
porkepiiret. Ohutuse, samuti sadstliku Kkorrashoiu kaalutlusel on loobutud muudest
eraldusvahenditest (teisaldatavad betoontdkised, kummipostid jms).

Loigu alguses (PK 0+00...0+70), kuna kohalikud olud seda vodimaldavad, on ette nahtud
sillutiskattega 0,75m laiune eraldusriba. Loigu alguses (PK 0+00) on kergliiklustee plaaniliselt ja
korguslikult kokku viidud olemasoleva kdnniteega.

Loigu 10pus on projekteeritud kergliiklustee lahendatud ooteplatvormina, mis on eraldatud
soiduteest 10cm darekiviga. See loob tingimused olemasoleva bussipeatuse toimimiseks.
Ooteplatvormi taha on projekteeritud olemasoleva kraavi pikendus, mis soodustab sademevee
dravoolu ja vdoimaldab vahendada mahaséidu alla projekteeritud truubi pikkust. Antud lahendus
kogumis vdahendab ka olemasoleva mahasdéidu laiust (hetkel ca 30m). Projekteeritud lahenduse
sobivus on kontrollitud 16,5m autorongi poordekoridoriga.

Juurdepaasud kinnistutele on ette nahtud olemasolevas asukohas. Kinnistutele Meeksi mnt 26a ja
26b on ette ndhtud uued asfaltkattega juurdepadsud (mahasdidud).

Meeksi mnt 6 krundile on uue lahenduse tottu ette ndhtud piirdeaed koos liugvaravaga. Olemasolev
hekk vastavas 16igus ja varav likvideeritakse. Tegevused, sh toodete tipne valik, kooskdlastada
tellija ja Meeksi mnt 6 krundi omanikuga.

Plaanilahendusega on ette ndhtud ette jaavate takistuste likvideerimine voi imbertdstmine.
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3.3 Vertikaalplaneering

Kuna kergliiklustee on projekteeritud soidutee darde (jargib sdidutee serva korgusmarke), siis
vertikaalplaneeringu koostamisel on ldhtutud eelkdige sdidutee kdrgusmarkidest. Samuti on
arvestatud maa-ala reljeefi ja kergliiklustee poikkaldega.

Loigu alguses ja 16pus on kavandatud dérekiviga ristldige. Adrekivi kdrguseks on kavandatud 10cm,
kuid see vOib monevorra varieeruda tulenevalt soidutee serva ebatihtlasest kaldest ja
kdrgusmirkidest. Ulejaanud 16igus on kergliiklustee projekteeritud vahetult sdidutee serva ja on
eraldatud soiduteest porkepiirdega.

Kergliiklustee poikkalle on 2% ja suund muutuv - 16igus, kus kergliiklustee piirneb olemasoleva
hoonestusega, on poikkalle kavandatud séidutee poole ning muudes ldikudes haljasala suunas.
Muutuva poikkaldega (16iguti mooda sdidutee ja kergliiklustee vahelist serva) on sademevesi
juhitud kas haljasaladele voi kraavidesse.

Pikikalle on 18iguti erinev, paljudes loikudes alla 0,30%. Seega sademevee aravool on tagatud
enamasti poikkaldega. Loikudes, kus kergliiklustee pdikkalle on sdidutee suunas, on olemas piisav
pikikalle sademevee drajuhtimiseks modda sdidutee ja kergliiklustee vahelist serva kraavidesse voi
haljasaladele.

Kergliiklustee valdavalt iihildub tmbritseva maapinnaga, ndlvade ehitamine on vajalik iiksnes
kraavidega l6ikudes. Kraavide sisemised ja valimised ndlvad rajatakse tldjuhul nélvusega 1:1.5. PK
0+40 kuni 0+80 projekteeritud kraavi ndlvad ehitada ndlvusega 1:3. PK 1+50 projekteeritud kraavi
kergliiklustee poolne ndlv ehitatakse ndlvusega 1:1 ja kindlustatakse betoonsegule paigaldatavate
munakividega. Muudel 16ikudel tuleb kergliiklustee vdlimine (idapoolne) serv sujuvalt viia kokku
olemasoleva reljeefiga ja haljastada.

Soidutee katte serva taastamisel tuleb sdidutee olemasolev katte ja projekteeritud kergliiklustee
kate viia sujuvalt kokku tagades vajaliku pdikkalde ja sademevee daravoolu.

3.4 Muldkeha

Projekteeritud kergliiklustee on plaaniliselt ja kdrguslikult seotud sdiduteega, seega kergliiklustee
on projekteeritud laiendatavale séidutee muldkehale. Kergliiklustee muldkeha tihildub timbritseva
maapinnaga, v.a kraavidega 16igud.

Muldkeha ehitamisel tuleb kasutada tditepinnast, mis vastab kdesolevas ehitusprojektis esitatud
nouetele (vt punkt 3.6.5). Sdidutee muldkeha tuleb laiendada kooskdlas joonistega kasutades
vahemalt 0,30m laiu astmeid.

Muldkeha ja katendikonstruktsioonid ehitatakse ettevalmistatud (s.t planeeritud ja tihendatud)
aluspinnasele, mille tihendustegur on vahemalt 0.96.

3.5 Katend
Projektlahendusega on ette nahtud jargmised katendikonstruktsioonid.
Tiip 1 (kergliiklustee asfaltbetoonkate)

= AC 8 surf h=5cm

» Paekivikillustik (ridakillustik 4/63) h=20cm

* Dreenkiht (keskliiv, k> 1,0 m/66p) h=25cm

» Taitepinnas (k= 0,5 m/66p) hmin=30cm
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Kergliiklustee katendikonstruktsioonina on kasutatud iildlevinut asfaltbetoonkattega katendit, mis
voimaldab kergliiklustee mehhaniseeritud hooldust sdiduki teljekoormusega kuni 6t.
Tiiiip 2 (sillutis)

» Betoonkivi h=6cm

» Tasanduskiht liivast h=3cm

» Paekivikillustik (ridakillustik 4/63) h=20cm

» Dreenkiht (keskliiv, k> 1,0 m/66p) h=25cm

» Taitepinnas (k= 0,5 m/66p) hmin=30cm

Sillutis on ette ndahtud kergliiklustee eraldusriba katteks (PK 0+00...0+70). Samuti kasutatakse
sillutist kohtades, kus kergliiklustee kate tuleb sujuvalt kokku viia olemasoleva sillutisega.

Tuip 3a (séidutee katte taastamine)

» AC 12 surf h=6cm
= Paekivikillustik (ridakillustik 4/32) h=vajadusel

Katend 3a on ette ndhtud sdidutee katte serva taastamisel ning sdidutee osalise iilekatte
teostamisel. Killustikalust kasutatakse, kui see on vajalik aluse ettevalmistamiseks.

Tuip 3b (sdoidutee katte taastamine)

= AC12 surf h=6cm
= Paekivikillustik (ridakillustik 4/63) h=20cm
» Taitepinnas (k= 0,5 m/66p) h=vajadusel

Katend 3b on ette ndhtud sdidutee katte taastamiseks truubi paigaldamise jargselt.

NB! Esitatud on materjalide geomeetrilised kihipaksused tihendatud olekus, arvestada tuleb
materjalide tehnoloogilise varuga.

3.6 Nouded tee-ehitusmaterjalidele ja katendi ehitus
3.6.1 Asfaltbetoon

Asfaltsegu ja selle taitematerjalid peavad vastama tabelis 1 esitatud kvaliteedinduetele.
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Tabel 1. Asfaltsegu minimaalsed kvaliteedinouded

Konstruktsiooni tiiiip TUUP 1 TUUP 3a, 3b
Segu tiilip AC 8 surf AC 12 surf
Terastikulise koostise kategooria Gc85/20 G¢85/20
Purunemiskindlus
LA LA
(Los Angelese tegur) 30 30
Kulumiskindluse maksimaalvaartus Anx19 An19
Purustatud pindade osakaalu kategooria Cs0/30 Cso/30
Peenosiste sisalduse kategooria f4 f4
Plastsusteguri maksimaalvaartuse kategooria Flzs Flzs
Kiilmakindluse kategooria Fraci4 Fracis
Sideaine Teebituumen Teebituumen
70/100 70/100
Jametditematerjal Jametditematerjal
Lisanoue 100% ulatuses 100% ulatuses
tardkivikillustikust tardkivikillustikust
. Tabel 7, veerg Tabel 7, veerg
Vastavus EVS 901-3 nduetele _AKOL 900-1499° _AKOL 900-1499°

NB! Asfaltsegu retsept tuleb koostada, asfaltsegu toota ja paigaldada kooskdlas Eesti standardiga
EVS 901-3 ,Asfaltsegud“ ja Transpordiameti juhenddokumendiga ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis“. Lahtuda viidatud dokumentide kehtivast redaktsioonist.

3.6.2 Killustikalus
Killustikaluses kasutatava ridakillustiku omadused peavad vastama tabelis 2 toodule.

Tabel 2. Ridakillustiku minimaalsed kvaliteedinouded

Konstruktsiooni tiiiip TUUP 1ja2 TUUP 3a, 3b
Segu tiliip Ridakillustik 4/63 Eijﬁ:ﬂﬁzzt Z?g
Terastikulise koostis Gc80/20 Gc80/20
Purunemiskindlus (Los Angelese tegur) LAso LAss
Purustatud véi murenenud terade ja taielikult

timardunud terad Csorz0 Csoro
Peenosiste sisaldus f4 fs
Plastsustegur Flzs Flzs
Kiilmakindlus Fg F4

NB! Killustikaluses kasutatakse ehitusmaterjale ja Kkillustikalus ehitatakse kooskolas
Transpordiameti juhenddokumendiga ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lahtuda
juhenddokumendi kehtivast redaktsioonist.
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3.6.3 Betoonkivi (sillutiskivi)

Sillutiskivina tuleb kasutada Eesti standardi EVS-EN 1338 ,Betoonist sillutuskivid. Nouded ja
katsemeetodid“ kohaseid tooteid. Kooskdlastades tellija ja omanikujdrelevalvega voib sillutise
ehitamisel kasutada ka muid selleks ette ndahtud sillutiskive.

3.6.4 Dreenkiht

Dreenkihis tuleb kasutada looduslikku keskliiva, mille filtratsioonimoodul on vihemalt 1,0 m/66p
(EVS 901-20). Dreenkihi ehitamisel tuleb tagada dreenkihi tihendustegur vahemalt 0,98.

3.6.5 Taiitepiinas

Taitepinnasena tuleb kasutada kiilmakindlat ja dreenivat liivpinnast, mille filtratsioonimoodul on
vahemalt 0,5 m/66p (EVS 901-20) ning orgaanilise aine sisaldus kuni 6%. Filtratsioonimoodulit
voOib mitte kohaldada, kui tdidetud on majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maaruse nr 106 , Tee
projekteerimise normid“ lisa punkti 3.2 16igetes 11 ja 12 esitatud dreenivuse ja kiilmakindluse
kriteeriumid.

Dreenkihi alla paigaldatava tditepinnase korral tuleb tagada selle tihendustegur viahemalt 0,98.
3.6.6 Soidutee tugipeenar

Soidutee tugipeenra ehitamisel tuleb kasutada sidumata segu 0/31,5, mille terastikuline koostis
vastab majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maaruse nr 101 , Tee ehitamise kvaliteedi ndouded”
lisa 10 positsioonile 6. Kasutada tuleb killustikku v6i purustatud kruusa, mille purunemiskindluse
kategooria on vahemalt LAs3s ja kiilmakindluse kategooria vahemalt F4 kooskdlas Eesti standardiga
EVS-EN 13242.

3.6.7 Airekivid
Projektlahendusega on ette ndhtud paigaldada kahte tiilipi betoonaarekive:

» 15x30x80(100) sdidutee darde paigalduskorgusega 2, 4 ja 10cm;
= 8x20x80(100) sillutiskatte serva paigalduskorgusega Ocm.

Loigus PK 0+00 kuni 0+70 voib soidutee darekivi tegelik korgus ebatasase katte t6ttu erineda
projektikohasest kdrgusest (10cm). Voimalusel tagada voimalikult iihtlane darekivi korgus.

Ehitustoode kaigus tuleb kasutada Eesti standardi EVS-EN 1340 kohaseid betoonadrekive.
Aéarekivid tuleb paigaldada killustikaluse peal olevale iihtlasele betoonalusele, mille tugevusklass
on C16/20 vdi parem. Adrekivid paigaldatakse viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide
ehitamist.

Koveraid (raadius 6m) tuleb darekivist moodustada kasutades kaarjaid darekive voi 0,5m pikkuseid
sirgeid aarekive, mille otsad on 16igatud nurga all.

3.7 Veeviimarid

Kergliiklustee rajamise tottu tuleb asendada PK 1+45 ja PK 9+20 olemasolevad truubid ning
pikendada PK 6+00 truupi. Tapsemad parameetrid truupide ehitamiseks ja pikendamiseks on
esitatud asendiplaanil. Truubid paigaldatakse ja paised kindlustatakse kooskdlas Transpordiameti
tiiipjoonisega (vt lisad). Paise kindlustus tuleb teostada betoonsegule paigaldatavate
munakividega. PK 1+45 koos truubi padisega kindlustada ka kogu sisemine kraavi nolv.

PK 1+45 koos truubi ehitamisega tuleb timber ehitada ka olemasolev kraav. Kraavi sisemine nolv
(kergliiklustee poolne) on kavandatud nélvusega 1:1 ja see tuleb kindlustada ning valimine nolv
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nolvusega 1:1.5. Joonistel on esitatud kraavi pohja (laius 40cm) korgusmargid. Kraavi pohja
stigavus on seotud kergliiklustee katte serva korgusmargiga ning on sellest 1,36m madalam.

Loigus PK 0+40 kuni 0+80 on ette nahtud uus madal kraav. Kraavi mélemad nélvad on kavandatud
nolvusega 1:3. Vertikaalplaneeringu joonisel on esitatud kraavi pohja (laius 40cm) kdrgusmargid.

Loigus PK 3+20..3+60 on samuti ette nahtud uus madal kraav. Kraavi moélemad ndlvad on
kavandatud ndélvusega 1:1.5. Vertikaalplaneeringu joonisel on esitatud kraavi péhja (laius 40cm)
korgusmargid. Kraavi pohja siigavus on seotud kergliiklustee katte serva kdrgusmargiga ning on
sellest 0,34m madalam.

Loigus PK 7+90...9+25 tuleb koos uue truubi paigaldamisega ehitada timber olemasolev kraav.
Kraavi mélemad ndlvad on kavandatud nélvusega 1:1.5. Vertikaalplaneeringu joonisel on esitatud
kraavi pohja (laius 40cm) korgusmargid. Kraavi pohja pikiprofiil ei ole seotud kergliiklustee
korgusmarkidega.

Tootsooni jadvad truubid ja kraavid tuleb puhastada ning tagada vaba veevool - tipne puhastamise
ulatus on esitatud asendiplaanil ja vertikaalplaneeringu joonisel.

3.8 Konstruktsioonid
Ehitusprojektiga ei ole ette ndhtud erirajatisi voi konstruktsioone.
3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Projektlahendusega on ette ndahtud paigaldada kergliiklustee algusesse (pohja poolt) margid 435
,Jalgratta- ja jalgtee“ ja 445 ,]Jalgratta- ja jalgtee 16pp“. PK 9+04 tuleb timber tdsta uude asukohta
olemasolev mark 541a ,Bussi- v0i trollipeatus” - liiklusmark tosta timber koos liiklusmargi posti
ja tunniplaaniga. Muid liikluskorraldusvahendeid ei ole projekteeritud ning projektlahendusega ei
muudeta soidutee liikluskorraldust.

Liiklusmargid paigaldatakse vastavalt Eesti standardile EVS 613 ,Liiklusmargid ja nende
kasutamine“. Projekteeritud liiklusmargid on 0 suurusgrupist, liiklusmarkidele paigaldatakse II
klassi valgustpeegeldav Kile.

Porkepiirdena tuleb kasutada N2W4 piiret. Loigus kuni PK 5+35 tuleb kasutada piiret postide
paigaldussiigavusega kuni 0,85m ning postid paigaldada vihemalt 0,5 kaugusele tehnovorgu kaevu
servast. Porkepiirdele paigaldatakse koikides katkestuse kohtades (mahasditudele) mahaviigud
pikkusega 4,0m. Kasutada tuleb stiimmeetrilise ristloikega piiret voi sellist piiret, millel on tootja
poolt ette nahtud kergliiklustee poolne ohutusdetail voi mis muul viisil arvestab kergliiklustee
kulgemisega piirde taga ja tagab kergliiklejate ohutuse.

Porkepiire valida ja paigaldada kooskolas Eesti standardiga EVS-EN 1317.

NB! Porkepiirde postide paigaldamist teostada ettevaatlikult pidades silmas maa all paiknevate
tehnovorkude (vesi ja kanalisatsioon) asukohta ja siigavust. Loigus kuni PK 5+35 ei ole lubatud
stivistada poste siigavamale kui 0,85m.

PK 1+50 ja PK 6+00 on ette ndahtud kasutada kergliiklustee servas jalakaija piiret. Kasutada tuleb
kahe horisontaalelemendiga rammitud voi betoneeritud postidega piiret kooskolas tehnilise
raportiga CEN/TR 16949. Jargida tuleb mh tehnilises raportis esitatud minimaalset konstruktsiooni
koormustaluvust ja lumekoormust. Piirde paigalduskorgus peab olema 1,1m ning postide samm 2,0
kuni 3,0m. Paigaldust teostada ettevaatlikult arvestades lahedal paiknevate maakaablitega.
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3.10 Tehnovorgud

Ehitustddde tsooni jadvad mitmed olemasolevad tehnovdrgud. Enne kaevetddde teostamist tuleb
teha kindlaks tehnovorkude, sh kaablite tdpsed asukohad ja sligavused ning kaevetoid teostada
ettevaatlikult. Vajadusel teostada kaevetdid kasitsi voi vadike-mehhanismidega. Kaevetddde
kavandamisel tehnovorkude piirkonnas (sh kaitsevoondis) tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnovorgu valdajat ning tegutseda tema antud juhiste jargi kooskdlas kooskdlastuses esitatud
tingimuste ja tehnovdrgu kaitse-eeskirjaga, kui selline on olemas.

Toode kavandamisel arvestada voimaliku vajadusega langetada kaableid suuremale stigavusele.
Toode teostamisel rakendada meetmeid tehnovorkude kahjustamise valtimiseks ja vajadusel
kaitsmiseks. Kaablite korral tuleb kaevetédde kdigus tagada piisikindlus ja liikumatus.
Tehnovorkude {imbertdstmisel voi kaitsmisel tuleb edastada tehnovorkude valdajatele
teostusjoonised.

Ehitustoode teostamiseks ohuliinide juures ja nende kaitsevoondis tuleb enne todde algust
tegevused kooskdlastada vorgu valdajaga ning vajadusel taotleda kaitsevoondis tegutsemise luba.

Koik tootsooni jadvate kaevude kaaned, mille imbruses maapinna kdrgus muutub, tuleb tdsta uude
tasapinda.

3.11 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood
3.11.1 Keskkonnakaitse

Ehitustoode kaigus tuleb rakendada keskkonnakaitsemeetmeid, sh valditakse saasteainete
sattumist pinnasesse, pinnasevette voi veekogudesse. Valtida tuleb ka maastiku kahjustamist ja
kiituse jms materjalide leket. Kuival perioodil tuleb vajadusel rakendada tolmutdrjet (veega
kastmist). Voéimalusel viltida liigse miira ja vibratsiooni tekitamist, seda eelkdige elamute
ldheduses. Keskkonda kahjustada vdivate dnnetusjuhtumitest tuleb viivitamatult teavitada tellijat
ja muid padevaid ametkondi.

Objektil vilja kaevatud pinnast tuleb voimalusel maksimaalselt taaskasutada. Ulejaanud pinnast ja
ehitusjaatmeid tuleb utiliseerida, vajadusel tegevused kooskdlastada tellijaga. Ehitustoddel tuleb
jargida Rdpina Vallavolikogu 17.06.2020 madrust nr 14 ,Rdpina valla jadtmehoolduseeskiri“.
Ehitusmaterjalide ladustamiskoht kooskdlastatakse tellijaga.

Ehitustoode kaigus on lubatud taaskasutada objektil viljakaevatud pinnast ja muid materjale, kui
nende omadused vastavad projektis esitatud nouetele ning materjalide taaskasutamine on
kooskolastatud tellijaga.

3.11.2 Haljastus ja maastikukujundus

Ehitustoode labiviimisel tuleb arvestada, et sdilitatavate puude puutiivedele ldhemal kui 2,0m tuleb
kaevetoid teostada Kkisitsi, et vidltida puujuurte ja -tiivede kahjustamist. Samuti tagada tuleb
ehitusaegne puutiivede kaitsmine.

Ehitustoode 16pus tuleb kannatada saanud alad tasandada ja haljastada. Haljasalade taastamise
indikatiivne ulatus on esitatud joonistel, kuid taastada tuleb kogu ehitusto6de kaigus kahjustatud
maa-ala. Haljastamine on ette ndhtud muru kiilvamise teel kasvupinnasele. Paigaldatava
kasvupinnase paksuseks on ette nahtud 10cm. Kasvupinnas peab olema mineraalmuld (pH
6,5...7,0), see ei tohi sisaldada kive, killustikku ega taimedele kahjulikke jadtmeid. Kasvupinnase
huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Haljastuse rajamisel ei tohi kasutada kiilmunud
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pinnast. Lubatud on kasutada ehitustoode kdigus eemaldatud kasvupinnast, kui see vastab eespool
toodud nouetele.

Haljastatav maapind tuleb tasandada (vajadusel tdita) arvestades vertikaalplaneeringut, tihendada,
katta kasvupinnasega ja kiilvata muru. Kasvupinnase planeerimisel ja tihendamisel tuleb jargida, et
ei tekiks olulisi vajumisi ega lohkusid ning rajatud haljasala oleks niidukdlblik. Olemasoleva ja
rajatava haljasala piir tuleb {ihtlustada. Muru kilvamisel tuleb kasutada kodumaise voi
naaberriikide paritoluga seemneid, mis on antud piirkonda sobilikud. Muruseemne kiilvinormiks
arvestada vahemalt 30g/m?.

3.12 Toode teostamine

Ehitustoode ldbiviimisel tuleb ldhtuda kaesolevast ehitusprojektist, kehtivatest asjakohastest
Oigusaktidest ja juhenddokumentidest ning heast tavast. Toid tuleb teostada jargides eelkdige
jargmisi oigusakte ja juhenddokumente:

* majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr 101 , Tee ehitamise kvaliteedi nouded;

* majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarus nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®;

* Transpordiameti juhenddokument , Teetdode tehnilised kirjeldused” kehtivas redaktsioonis;

* Transpordiameti juhenddokument , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®;

* Transpordiameti juhenddokument ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®;

» Transpordiameti juhenddokument ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis®;

= Rdipina Vallavolikogu 17.03.2021 maarus nr 4 ,Rédpina valla kaevetoode eeskiri“.

Vastuolude esinemisel kidesoleva ehitusprojekti ja/voi viidatud juhenddokumentide vahel lihtuda
rangematest nduetest, vajadusel kooskodlastada lahendused omanikujarelevalve, tellija ja
projekteerijaga. Viidatud juhenddokumentide puhul tuleb lahtuda kehtivast redaktsioonist.
Ehitustoode labiviimisel tuleb jargida kdigis kooskolastustes esitatud noudeid.

Toovotja peab tagama siivendite ja tdidendite stabiilsuse ja ohutuse oma valitud sobivate meetodite
abil, seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ehitiste ja konstruktsioonide
pustitamisel voi selleks vajalike kaevikute kaevamisel. Kaevetddde teostamisel arvestada maa-ala
geoloogilisi tingimusi.

NB! Riigitee muldkeha on lubatud lahti kaevata maksimaalselt 30 paevaks.

NB! Tootsooni jaavad geodeetilised punktid nr 1364 (looduses leidmata), 9624 ja 1070 (looduses
leidmata). Geodeetiline punkt nr 1364 jaab projekteeritud kergliiklustee alla, mistottu tuleb punkt
timber tdsta. Geodeetilised punktid nr 9624 ja 1070 asuvad teisel pool teed ning neid tuleb

ehitustoode kadigus sailitada ja kaitsta. Geodeetilise punkti limbertostmisel kooskdlastada
tegevused Maa-ametiga.

3.12.1 Ettevalmistustood

Ettevalmistustoode raames tuleb koikide projekteeritud katendikonstruktsioonide alt eemaldada
kasvupinnas. Vastavalt vajadusele vajalike kdrgusmarkide saavutamiseks kasutada ehitusprojektis
esitatud nouetele vastavat tditepinnast (vt punkt 3.6.5)

Katendikonstruktsioonid ning tditepinnasest aluskihid ehitatakse ettevalmistatud (s.t planeeritud
ja tihendatud) aluspinnasele, mille tihendustegur on vihemalt 0,96.
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Soidutee katte serv tuleb enne kergliiklustee katendi ehitamist ette valmistada - freesida ja seejarel
taastada 0,5m ulatuses vastavalt asendiplaanile ja katendikonstruktsiooni lahendusele.

3.12.2 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise liikluskorralduse, sh vajadusel iimbersdidud, ehitustédde labiviimisel korraldab ehitaja
tulenevalt kavandatud ehitusetappidest ja arvestades digusaktides sdtestatud ja tellija tdiendavaid
noudeid ning head tava.

Enne ehitustdodde algust tuleb koostada ehitusaegse liikluskorralduse projekt ja kooskdlastada see
Transpordiameti ning Rapina Vallavalitsusega.

Koostas: Pavel Karev
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