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joonis nr 2
wa-Horeda tee km 1.03

6783
A 678
[JEEN

RN ‘\& Q:o‘
7. \ il X S

TN

\ s;'\? e

35 & o]

\\5701/. 9
i
¢

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuur

‘Teostada mastivahetus/Pohius: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega. |

Piirata kuuseoksi masti juures.

]

>

I~
Teostada mastivahetus//PShijus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast)

Teostada mastivahetus//Pohjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast).

Teostada mastivahetus/Pohjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast).

1 D
LP ,
// Ristlike joonis nr 11
; y DO e s
| /’7 \‘ N /\l
v } y Al
&6 Iml/ 0
8
[
\
R S
3 : aly

i 6.05 frm
Teostada mastivahetus//Phjus: gabariit -
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos tocga. | 31
e
D / 7 N

Iy

U THOLD Tl
6.05 [m] N \\\\\\\\
| \\ \ - ~3
7 16.05 [;6] e P

LP /
A [ Ristigike joonis nr 4
— . [ 20120 Keava-Hareda tee km 1.19
\ -
N
.
y 7.64 g ~--o J
| < -
< - - 9 [m]
7
-/ ~ |

[ L

| |

| | i U5

| | W

\ §.05 5
‘Teostada mastivahetus//P3hjus: gabariit |
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega. | | -=Z
Teostada mastivahetus//Pohjus: gabariit [ Y T 10
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos tugedega. 5 ‘\ ! e
/ i 5]
ARZ:]

=
/ 1 = [m]
\/\/\/ 5.05 [mf ==
7 Ny el
Rl o w N < -
f : Had) = \
@ D 1 :

13

P LP
14

o5
7P
X
\ <
8.05[m]

N

N

Teostada mastivahetus//Pohjus: gabariit
| Paigaldada 12m puitmast (10m maspinnast)

stada mastivahetus//Pohjus: gabarit
Paigalda

da 12m puitmast (10m maapinnast) koos tommitsag

1

/f

Teostada mastivahetus//P3hjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast)

TINGMARGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Méddud
cal1100x700x430mm, kdrgus maapinnast ca 1,3m.

E Cxxxx—DPx

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). M66dud
700x400x300mm.

e

Projekteeritud [6pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil).
Moodud 150x200mm.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) margistusega, min 750N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - ohuliin.

Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik.

Taastatav freespuru-, kruusa- voi killustikkate - ca 1,5m2.

Taastatav haljasala - ca 128 m2.
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Séidutee asfaltkatte taastamine (TUlp 1)=2 m?

Olemasolev maakasutus

Soélmitav maakasutus

Avatud kaevik

Kruusa taastamine

Laius vastavalt plaanile
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Projekt. multitoru
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PAEKILLUSTIK 12cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa

fraktsioon 16/32 10 cm
fraktsioon 32/63 15¢cm
Kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m?
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/66p) 20 cm
TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/é6p)

(méarkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/66p 10cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

Haljasala taastamine

Laius vastav

alt plaanile

TN

min_0,7m

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0.1

0.4

MURUKULV

Soelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)
(méarkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.5 m/d6p

OLEMASOLEYV PINNAS Kt=0.95 10 cm

MARKUSED

1. Kodik t6od teo
seadustele.

E201

E202

stada vastavalt kehtivatele normatiividele ja

2. Koordinaadid joonistel on L-EST sUsteemis, korgused EH2000

susteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tahistatud
kohtades (jalgida viiteid).

4. Haljasalal pai
konnitee alla

galdada kaabel 0,7m stugavusele, sdidutee 1m ning
1m sugavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetdod

kasitsi, vajadusel toestada teisi tehnovorke.
5. Riigiteemaal paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N

kaitsetorusse

@75, va. teisiti tahistatud kohtades, sh Haljasalal

paigaldada kaabel 1m sugavusele, sdidutee 2,2m ning kdnnitee

alla 1,5m sug

avusele. Kitsaskohtades teostada kaevetood kasitsi,

vajadusel toestada teisi tehnovorke.

6. Arvestada ol.
koikvoimaliku

olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles
d kaeve ja mullatdood iima kaablivaldaja loata on

keelatud. ToOde teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve

Uksusega.

7. Olemasolevad katted taastatakse samavaarseks kogu projekti

ulatuses.
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TINGMARGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Méddud
cal1100x700x430mm, kdrgus maapinnast ca 1,3m.

E“ww[\m Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Moddud
S| 700x400x300mm.

o = Projekteeritud [6pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil).
Moodud 150x200mm.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) margistusega, min 750N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

1
e | Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - ohuliin.
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Taastatav haljasala - ca 128 m2.
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Kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m?

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/66p) 20 cm
TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/é6p)

(méarkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)
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Haljasala taastamine
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Koik t60d teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja
seadustele.

Koordinaadid joonistel on L-EST sUsteemis, korgused EH2000
sUsteemis.

Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tahistatud
kohtades (jalgida viiteid).

Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m stgavusele, sdidutee 1m ning
konnitee alla 1m sugavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetdod
kasitsi, vajadusel toestada teisi tehnovorke.

Riigiteemaal paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N
kaitsetorusse @75, va. teisiti tdhistatud kohtades, sh Haljasalal
paigaldada kaabel 1m sugavusele, sdidutee 2,2m ning kdnnitee
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vajadusel toestada teisi tehnovorke.
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kdikvoimalikud kaeve ja mullatéod ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. ToOde teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve
Uksusega.
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