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ANNOTATSIOON

Riiiitja kruusamaardla Riiiitja Il uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu
seisuga 01.04.2025).

Aruanne iihes koites, teksti 22 1k, 11 tekstilisa, 2 graafilist lisa, 3 elektroonilist lisa.
OU Inseneribiiroo STEIGER, aadress: Méanniku tee 104/1, 11216 Tallinn, 2025.

Geoloogiline uuring tehti Riiiitja II uuringuruumis (teenindusala pindala 69,62 ha), mis
asub Rapla maakonnas Kehtna vallas Selja kiilas Konnu metskond 2 kinnistul
(29301:001:0938). Geoloogilise uuringu eesmirk on otsida ja uurida Rail Baltica
raudteetrassi muldetodde ehituseks vajaminevat tditematerjali ning toode tulemusel vélja
selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku
kihi paksus, selle levik ja maht ning kaevandamistingimused.

Geoloogilise uuringu kéigus rajati Riilitja II uuringuruumi kokku 25 kaevandit
maksimaalse siigavusega kuni 2,1 m. Kokku voeti 23 proovi setete terastikulise koostise
miadramiseks, tehti 1 purunemiskindluse katse (LA) analiiis ja lisaks tehti 1
filtratsioonimooduli médramiseks katse. Uuringuala moddistati instrumentalaselt
modtkavas 1 : 2000.

Riititja II vuringuruumi kasuliku kihi moodustavad Vortsjarve alamkihistu liustiku- ja
jagjarvelised setted — valdavalt viga peene- kuni peeneteralised liivad. Kvaternaarisetete
pohjavesi jadb uuringuruumis 0,2 - 1,2 m siigavusele maapinnast, absoluutkorgusele
40,1 - 41,7 m (keskmine 40,9 m). Moodustatud plokkides on pdhjavee tase keskmisel
abs korgusel 41,1 m.

Riiiitja IT vuringuruumis moodustatud plokkides 13 aT (veepealne) ja 14 aT (veealune)
lasuv liiv vastab tditeliiva nduetele, milles peenosiste sisaldus on 6,3% ja osakesi
labimddduga tile 31,5 mm vaid 16,8%. Liiva filtratsioonimoodul on 0,3 - 0,6 m/66p.

To606 tulemusena arvutati varu kokku 14,83 ha pindalal kahes téiteliiva aktiivses tarbevaru
plokis 13 aT ja 14 aT. Ploki 13 aT (veepealne) tarbevaru on kokku 67 tuh m? ja ploki
14 aT (veealune) tarbevaru on kokku 71 tuh m®. Maavaravaru on hinnatud osaliselt
veepealseks ja osaliselt veealuseks ldhtudes uuringuaegsest veetasemest (abs 41,1 m).

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita Riilitja II uuringuruumi piires

hinnatud varu Riiiitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 0854), milles votta varu

arvele (seisuga 01.04.2025) jargmiselt:

- taiteliiva aktiivset tarbevaru 14,83 ha pindalal 138 tuh m
67 tuh m? (plokk 13 aT) ja veealust 71 tuh m? (plokk 14 aT).

3, sealhulgas veepealset

Votmesdnad: geoloogiline uuring, kaevandid, EMG Karjiirid OU, Rapla maakond,
Kehtna vald, Selja kiila, liiv, tditeliiv, aktiivne tarbevaru.

Koostas: Sven Siir
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1. SISSEJUHATUS

Geoloogiline uuring Riiiitja II uuringuruumis tehti EMG Karjidrid OU tellimisel
vastavalt Keskkonnaameti 26.06.2023 korralduse nr DM-123918-12 alusel viljastatud
geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518731 alusel (Lisa 1).

Geoloogilise uuringu eesmérk on otsida ja uurida Rail Baltica (RB) raudteetrassi
muldetodde ehituseks vajaminevat tditematerjali ning t66de tulemusel vilja selgitada
uuringuruumi  geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku kihi
paksus, selle levik ja maht ning kaevandamistingimused. Geoloogiline uuring tehti
detailsusega, mis lubab hinnata maavara aktiivse tarbevaruna ning vdoimaldab hiljem
taotleda alale maavara kaevandamisluba.

Riiiitja II vuringuruum jadb RB trassist ca 2,8 km kaugusele, mis voimaldab materjali
tarnida ka trassi ehtituseks, vihendades vajaliku materjali transpordikulusid ning sellega
tihtlasi ka transpordist tulenevat keskkonnamoju ehitustoddel. RB eelprojekti jargi on
Raplamaa liiva- ja kruusavarud kriitilised. Lisaks antud raudteetrassi ehitusele on vaja
tagada tditematerjalidega varustatus ka teiste suuremate taristuobjektide ehituseks (nt
riigiteed, kohalikud teed) ning tavaehituse tarbeks. Seetdottu on oluline leida uusi
ehitusmaavarade perspektiivseid alasid, et tagada Rapla maakonna varustuskindlus
ehitusmaavaradega nii RB ehitamise ajal kui tulevikus pérast raudteetrassi valmimist.

Geoloogilise uuringu vilitod tehti kahes osas: 05.11.2024 rajati eelluure raames 9
kaevandit ja vastavalt eelluure tulemustele 31.03.2025. a vdiksemal pindalal lisaks 16
kaevandit. Eelluure tegi EMG Karjiirid OU ning lisa kaevandid rajati Inseneribiiroo
STEIGER OU poolt. Kaevanditest vdeti kokku 23 proovi terastikulise koostise ja kaks
filtratsioonimooduli méaramiseks. Lisaks tehti purunemiskindluse katse viie eelluure
raames vOetud proovi pdhjal. Proovid analiiiisiti AS-1 Teede Tehnokeskus akrediteeritud
laboratooriumis ning OU Inseneribiiroo STEIGER akrediteeritud ehitusmaterjalide
laboratooriumis. Uuringuala mdddistati instrumentaalselt, mille alusel koostati
topograafiline plaan modtkavas 1 : 2000.

Geoloogilise uuringu vilitodd tegi ja uuringuaruande koostas geoloogiainsener Sven
Siir. Topograafilise mdddistamise tegi 2025. a mais geodeet Arles Tehu. Graafilised
lisad vormistas ja varu arvutas joonestaja Kaja Paat.

Geoloogiline uuring tehti vastavalt 17.12.2018. a mérusele nr 52 ,,Uldgeoloogilise
uurimist6d ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi,
metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jérvelubja, jdrvemuda, meremuda,
kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvele-
vOtmiseks”.
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2. UURINGUPIIRKONNA ULDISELOOMUSTUS

Riiiitja IT uuringuruum, teenindusala pindalaga 69,62 ha, asub Selja kiilas, Kehtna vallas,
Rapla maakonnas riigile kuuluval kinnistul Konnu metskond 2 (29301:001:0938).
Kinnistu on sihtotstarbelt maatulundusmaa 100%, kinnistu valitseja on Kliima-
ministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tegemist on peamiselt metsamaaga, mida katab osaliselt ka raiesmik. M66da uuringu-
ruumi la4nekiilge kulgeb kruusakattega Hundihaua tee (2920058).

Maapinna reljeef uuringuruumi teenindusalal on tasane, absoluutkdrgused jadvad vahe-
mikku 40 - 42 m merepinnast. Valdavaks metsakoosluseks on sega- ja okaspuu (ménd,
kuusk, kask). Osal alal on tehtud lageraiet ja tegu on raiesmikuga (foto 2.1).

R A =7

Foto 2.1 Mets ja raiesmik kavandl 1 éihduse foo:Sven Sur 31.3.2025,
58°46'21.6"N 24°4420.1"E).

Lahimad majapidamised asuvad uuringuruumi lddnekiiljest ca 1 km kaugusel Nolva-
Vanatoa kinnistul (29203:001:0460) ja 1dunapiirist ca 2,5 km kaugusel Andrese
kinnistul (27601:001:0041). Riititja II uuringuruum jééb Jarvakandi alevist ca 4,5 km
kaugusele edelasse.

Riititja II uuringuruum ei kattu looduskaitse ega Natura 2000 alaga, samuti ei jai siia
kaitse all olevate liikide leiukohti ega elupaiku. Lahim viiriselupaik asub Riiiitja II
uuringuruumi pohjaosa idapoolsest kiiljest ca 50 m kaugusel. Tegemist on angervaksa
kasvukohaga (VEP206879). Vidriselupaiga kdrval asub ka III kategooria kaitsealuse
sambliku suur n66psamblik (Megalaria grossa, KLO9701424) kasvukoht. Geoloogiline
uuring neid alasid ei mojuta.

Uuringuruumist ca 100 m idapool asub Nurtu jogi (Valgu jogi) (vdline tunnus
VEE1113100). Joe kalda piiranguvoddi ulatus on 100 m, uuringuruum sellega ei kattu.

Uuringuruum kattub tiielikult maaparandussiisteemi maa-alaga Jirvakandi5 (UP-49)
(vid: 5111310010300), mille suhtes on Maa- ja Ruumiameti kooskdlastus (Lisa 10).
Uuringuruumi teenindusala kattub kehtiva iildgeoloogilise uurimistod Rapla- ja
Parnumaa maavarade teemaplaneeringu alusandmestiku tdpsustamise uuringuruum (loa
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nr YGUL/522251, loa omaja Eesti Geoloogiateenistus, luba kehtiv kuni 14.08.2027)
alaga.

Riititja IT uuringuruum kattub mdodtkavas 1:50 000 geoloogilise kaardistamise andmetel
Jarva kihistu Vortsjarve alamkihistu jddjarveliste setete alaga, mille settetiliiibiks on
kruus.

Riititja IT vuringuruumi teenindusalal ei ole kattumist maavarade registris arvel oleva
maavaravaruga. Ldhim maardla, Riiiitja kruusamaardla (registrikaart 854), asub ~1,5 km
kaugusel kirdes (joonis 2.1). Maardlas Riiiitja liivakarjdéri maeeraldisel kaevandab
Marina Minerals OU (kaevandamisloa nr KL-518293, kehtivusajaga kuni 28.02.2033).
Lisaks on Riiiitja liivakarjdéri laiendatud Riiiitja III liivakarjdéri laiendusena, milles
kaevandajaks samuti Marina Minerals OU (kaevandamisloa nr KIL-522402,
kehtivusajaga kuni 23.07.2031).

oy Nolva

Pohikaart on nahtav alates modtkavast 1:10 000
X-GIS2..Maa-'ja Ruumiamet. Koik oigused kaitstud 400 800m

Joonis 2.1 Riiilitja II uuringuruum (vasakul) ja Riiiitja liivakarjdir (paremal). Plaani
koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti kaardirakendust.
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3. GEOLOOGILINE UURITUS

Riiiitja IT uuringuruumis pole varasemalt geoloogilisi uuringuid tehtud peale pinnakatte
vaatluspunktide, mille andmete pdhjal asub moreense pinnakatte all liiv, kruus ja
veerised. Riiiitja II uuringuruum jééb Jarvakandi kaardilehele (6312), mille pinnakatte
geoloogilise kaardi mdddus 1 : 50 000 koostas 2017. a OU Eesti Geoloogiakeskus (EGF
8820).

Geoloogilise kaardi alusel levivad Riititja II uuringuruumi pohjaosas biogeensed setted
(taimede jadnused) ehk Holotseeni soosetted. Madalsooturvas on hésti lagunenud; kuni
30% ulatuses turba mahust on taimeosad visuaalselt eristatavad (Q2_b), mis iilejadnud
uuringuruumis asenduvad jddjarveliste setetega (veerised, munakas, kruus, liiv, aleuriit,
saviliiv, litvsavi, savi (Q1jrVr_lg) (joonis 3.1). Tegu on Balti jadjarve rannikusetetega,
mis geoloogilise kaardistamise andmeil koosnevad histi sorteeritud eriteralisest liivast,
kruusliivast ja veeristikulisest kruusast. Jimepurdmaterjal on héasti iimardunud ja
valdavalt karbonaatse koostisega.

XiG aadjalRutmiamets edikaitstud ’: "
Joonis 3.1 Maa-ameti geoloogilise kaardi 1 : 50 000 alusel levivad valdavalt Riiiitja 1T
uuringuruumis Vortsjdrve alamkihistu liustiku- ja jddjarvelised setted.

Riiiitja IT uuringuruumist ligikaudu 900 m pdhja poole on rajatud kaardistamise kdigus
30 m sligavune puurauk, kus Alam-Siluri Velise kihistu lubimergleid katva moreeni
paksuseks on mérgitud 2,5 m.

Riiiitja liivakarjédrile taotleti keskkonnaluba (KL-518293) Selja IV geoloogilise uuringu
aruande (EGF 9582) pohjal ning tuginedes Selja IV geoloogilise uuringu aruandele,
paikneb ala Liadne-Eesti madaliku &drealal, ida-ld&nesuunalisel Lad&nemere arengu-
faasidest parineval madalal rannavallil. Kogu rannavalli piires levib moreenil (sh plastne
savi ja rdahkne lubjakivi) savika kuni puhta, kohati kruusaka liiva kompleks, kus
kvaternaarisetete paksus geoloogilise uuringu andmete pohjal ulatub kuni 3 meetrini.
Selja IV uuringuruumis kirjeldatud liiv on 186imiselt monevodrra erinev, kuid maavara
seisukohast on kogu ldbildikes tegu tditeliivaga, milles peenosise (<0,063 mm) sisaldus
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jai 1,3 - 36,6%, keskmiselt 19,7% tasemele. Jimepurdse materjali terasuurusega
>31,5 mm sisaldus oli 0,0 - 29,4, keskmiselt 6,9% (EGF 9582).

Riiiitja I vuringuruumist ~1,6 km kaugusel loode suunas 2008. a tehtud Riiiitja uuringu-
ruumi geoloogilise uuringu (EGF 8087) alusel levivad alal ~2,0 m paksuse kihina liiv,
kruus ja veerised.

Riiiitja II vuringuruumis on kasuliku kihi paksus varieeruv, jdddes ~0,1 - 1,8 m
vahemikku. Riiiitja I uuringuruumis lasub liiv, nii nagu ka timbruses tehtud uuringud
vdidavad, sobib kasutamiseks tditepinnasena. Maavara tipsemat kvaliteeti kasitleme
aruande peatiikis 6.
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4. UURINGUMETOODIKA JA MAHT

Geoloogilise uuringu metoodikas ldhtuti 17.12.2018. a méiruse nr 52 ,,Uldgeoloogilise
uurimist6d ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning néuded fosforiidi,
metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda, meremuda,
kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvele-
votmiseks” toodud nduetest.

4.1. Kaevandite rajamine ning proovide votmine

05.11.2024 rajati uuringuruumi roomikekskavaatoriga 9 kaevandit eelluure raames ning
31.03.2025 rajati lisaks 16 kaevandit eelnevalt vidlja kontuuritud véiksemal alal.
Roomikeskavaatorina kasutati Komatsu PC 138us, mis lisadega koos kaalub umbes
15-16 tonni. Kokku rajati 25 kaevandit siligavustega 0,9 - 2,1 m (keskmiseks
stigavuseks on 1,5 m). Uuringuaukude vahekaugused jddvad teineteisest 50 - 540 m
vahemikku.

Riititja II vuringuruumis voeti 25 kaevandist kokku 23 proovi tearstikulise analiiiisi
jaoks. Proovide pikkused varieeruvad 0,4 - 1,8 m vahemikus, keskmiselt 0,9 m.
Kdikidest uuringuaukudest vdeti proovid kasuliki kihi lamamini.

Uuringupunktid likvideeriti kohe pérast geoloogilise ldbildike kirjeldamist ja proovide
votmist. Likvideerimiseks kasutati viljatdstetud materjali, maapind tasandati ning
taastati uuringueelne seisund. Uuringuala korrastamise kohta on koostatud vastav akt
(lisa 8), mille on heaks kiitnud Keskkonnaamet (lisa 9).

4.2. Laboratoorsed tood

Laboratoorsed t6dd tehti kahes laboris: AS-i Teede Tehnokeskuses (EAK L036) ja OU
Inseneribiiroo STEIGER laboratooriumis (EAK 1L1202). Sdelanaliilisiks kasutati
standardile EVS-EN 993-1 vastavaid ja uuringukorras ndutavaid soelu ava
1abimoddtutega 125, 80, 63, 40, 31,5, 20, 16, 12,5, 8, 6,3, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 ja
0,063 mm.

Lisaks 10imisele miirati kahes proovis filtratsioonimoodul (EVS 901-20) fraktsioonist

0/4 mm:

- 1. filtratsiooniproov tehti kokku segatuna proovist K-16-1 ja K-17-1, milles savi-
tolmuosakeste (fr <0,063 mm) sisaldus varieerus vahemikus oli 4,6 - 5,1%;

- 2. filtratsiooniproov tehti proovist K-21-1, milles savi-tolmuosakeste (fr <0,063 mm)
sisaldus on 0,5%.

Uks katse tehti ka tditematerjali purunemiskindluse méiramiseks Los Angelese katsel
(EVS-EN 1097-2:2020) fraktsioonis 10/14 mm (eelnevalt laboratoorses ldugpurustis
purustatud).

4.3. Topograafilised tood

Uuringuruumis moodustatud varuplokkide alal ja selle ldhitimbruse topograafilise
mdddistuse tegi 2025. a mais OU Inseneribiiroo STEIGER, mille alusel koostati
topograafiline plaan mddtkavas 1 : 2000. Mdddistamine tehti seadmetega Trimble R121
GNSS ja Trimble S7 robottahhiimeetriga. Mdddistamise alusena kasutati Trimble VRS
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Now piisijaamade vorku. Mdddistamine tehti L-Est 97 koordinaatide siisteemis, korgu-
sed EH2000 siisteemis. Plaan koostati ja varu arvutati programmiga Bentley PowerCivil
V8i (litsents 70000661800020). Tédpsemad andmed topograafilise mdddistuse kohta on
esitatud topograafilise moddistamise seletuskirjas (lisa 7).

4.4. Kameraaltood

Geoloogilise uuringu tegemisel ja aruande koostamisel ldhtuti keskkonnaministri
17.12.2018. a miirusest nr 52 ,,Uldgeoloogilise uurimistdd ning maavara geoloogilise
uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra
ehituskivi, jarvelubja, jarvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja
turba omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks™.

Antud médruse jargi saab maavara kasutusalaks méddrata ehituskruusa, kui ta vastab

jargmistele pohinduetele:

- osakeste sisaldus 1abimodduga iile 31,5 mm >35%;

- peenosiste (osakesed labimddduga alla 0,063 mm) sisaldus <12%;

- purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel <35 (fraktsioonil 10/14 mm)
(standardi EVS-EN 1097-2 jargi).

Maavara késitletakse ehitusliivana, kui ta vastab jirgmistele pdhinduetele:

- peenosiste (osakesed 1abimddduga alla 0,063 mm) sisaldus <5%;

- osakeste sisaldus 1abimodduga iile 31,5 mm <35%.

Mainitud nduetele mittevastavat setendit nimetatakse tditeliivaks voi tiitekruusaks.

Tabel 4.1 Purdsetete klassifikatsioon (Sinisalu, Kleesment, 2002)

Terasuuruse skaala .
Sette nimetus
0] mm

<-9 >512 Rahn
-8...-9 256...512 suur
-7...-8 128...256 keskmine Veeris
-6...-7 64...128 viike
-5...-6 32...64 viga jime
-4...-5 16...32 jame
-3..-4 8...16 keskmine Kruus
-2...-3 4...8 peen
-1...-2 2.4 viga peen

0...-1 1..2 viga jime

1..0 0,5...1 jédme

1..2 0,25...0,5 keskmine Liiv
2.3 0,125...0,25 peen

3.4 0,063...0,125 viga peen

4...5 0,063...0,032 viga jime

9..6 0,032...0,016 jdme

6...7 0,016...0,008 keskmine Aleuriit
7..8 0,008...0,004 peen

8...9 0,004...0,002 viga peen

>9 <0,002 Savi
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Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud Sinisalu ja Kleesmenti poolt 2002. a koostatud
purdsetete klassifikatsiooni (tabel 4.1), mis on vdetud aluseks ka geoloogilisel
kaardistamisel mdotkavas 1 : 50 000.

Kameraaltoode kdigus tehti topograafiline ja varu arvutuse plaan, plaani juurde kuuluvad
geoloogilised 14bildiked ja geoloogilise uuringu aruanne. Varu arvutuse plaani
(moodtkava 1 : 2000) ja geoloogilised ldbiloiked on koostatud programmiga Bentley
PowerCivil V8i (litsents 70000661800020). Pinnamudelid ja mahuméiirangud on tehtud
triangulatsiooni meetodiga. Kasuliku kihi materjali keskmiste sisalduste néitajad varu
plokkides arvutati kaalutud keskmise meetodil.

4.6. Geoloogiliste toode moju keskkonnale

Riiiitja IT uuringruumi geoloogilised uuringud tehti vastavuses keskkonnaministri
17.12.2018. a méérusele nr 52 ja 07.04.2017. a méérusele nr 12: “Uuritud ning kaevan-
datud maa korrastamise tipsustatud nduded ja kord, kaevandatud maa korrastamise
projekti sisu kohta esitatavad nduded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta
aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm”.

Geoloogilised vilitood (kaevandite rajamine ning veetasemete modtmine) tehti
spetsiaalselt selleks ettendhtud tehniliselt korras agregaatide ja instrumentidega. Kiituse
ega 0li mahajooksu ei olnud. Geoloogilise uuringuga jargiti rangelt koiki tdiendavaid
uuringuloa tingimusi ning keskkonnakaitse ja ohutustehnika ndudeid. Geoloogilise
uuringuga ei kasutatud keskkonnale ohtlikke materjale ega aineid ning ei reostatud
pohjavett. Pédrast vilitoo I0ppu kaevandid likvideeriti nduetekohaselt ja taastati
uuringueelne seisund. Kaevandamisjadtmeid uuringu tulemusel ei tekkinud. Geoloogi-
liste toddega olulist moju keskkonnale ei avaldatud ning kaitsealuste liikide kasvukohti
el kahjustatud.
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5. GEOLOOGILINE EHITUS

Riititja 11 uuringuruumi teenindusala paikneb Liadne-Eesti madaliku &érealal, ida-
ladnesuunalisel Lddnemere arengufaasidest parineval madalal rannavallil. Kogu
rannavalli piires levib moreenil (sh plastne savi ja rdhkne lubjakivi) savika kuni puhta,
kohati kruusaka liiva kompleks, kus kvaternaarisetete paksus geoloogilise uuringu
andmete pdhjal ulatub ~2 meetrini. Maapinna reljeef uuringuruumi teenindusalal on
tasane, absoluutkorgused jadvad 40 - 42 m tasemele.

Kuigi geoloogilise kaardi alusel voib eeldada, et turvas esineb uuringuruumi pohjaosas,
on siiski sealt leitav turvasmulla kiht esindatud maksimaalselt vaid 0,6 m paksusena ning
eraldi kaasneva maavarana turvast kui maavara aruandes ei késitleta. Kasulik kiht on
esindatud uuringuruumis nii Jiarva kihistu Vortsjdrve alamkihistu liustikusetetega
(moreenne savikas peenliiv iiksikute munakate vdi paelahmakatega) ja jidjarveliste
setetega (keskmise- kuni jimedateraline kruusakas, sideaineseks savikas liiv).

Katendi paksus on 0,2 - 0,85 m (keskmine 0,4 m), mis koosneb pdhjapoolses osas
osaliselt turvasmullast, kuid enamus alast moodustub katend vaid kasvukihist/mullast
(lisa 4).

Kasuliku kihi moodustavad kruusane liiv, milles sideaineseks on jaimeda- kuni viga
peeneteraline liiv, mille teralisus nii vertikaalses 1dbildikes kui ka pindalaliselt on
muutlik (foto 5.1). Kasulikus kihis esinevad kohati veerised ja munakad (foto 5.2). Liiv
on kohati rdhkne ja paakuv (foto 5.3). Kruusaosakeste sisaldus on muutlik, olles
uuringuruumis ebaiihtlaselt jaotunud. Kruusaosis on enamasti peen kuni keskmine
(4-16 mm). Purdosad on nii karbonaatsed kui ka kristalliinsed ning keskmiselt
kulutatud (foto 5.4). Veerised on ldbimodduga 10 - 15 cm.

foto: Sven Siir, 31.03.2025,

S v 1 o N
Foto 5.1 Kruusakas savikas peenliiv kaevandis K-18 (

58°46"23.7"N ja 24°43'59.8"E).
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Foto 5.2 Kruusakas liiv veeriste ja munakatega kaevandis K-10 (foto: Sven Siir,

31.03.2025, 58°46'08.2"N ja 24°43'52.7"E)



OU Inseneribiiroo STEIGER
Riititja kruusamaardla Riiiitja II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne 15

Nagu peatiikis 4.1 mainitud, siis geoloogiline uuring tehti kahes etapis — eelluure kogu
uuringuruumi ulatuses (9 kaevandit) ning tdpsem uuring viiksemal perspektiivsemal alal
(16 kaevandit). Jargnevalt kirjeldatakse kasuliku materjali, mis paikneb uuringuruumi
pohja-loodepoolses kiiljes, kuhu kdesoleva uuringu raames plaanitakse moodustada
aktiivsed tarbevaru plokid.

Riiiitja II uuringuruumi lamamiks on enamasti sinakashall sitke-plastne savi voi
savimoreen (Q1jrVr_g). Kasuliku kihi lamamipind on looklev jdddes kaevandite alusel
absoluutkorgustele 39,7 - 41,4 m vahemikku (keskmiselt 40,4).

Tabel 5.1 Riiiitja IT uuringuruumi geoloogilise lébildike koondtabel

. Geoloogiline Kihi paksus (kaevandites fikseeritud), m
Nimetus . P : .
indeks miinimum maksimum | keskmine
Kasvukiht/muld,
turvasmuld Q2_s/Q2 b 0,2 0.9 0.4
Eriteraline liiv QujrVr lg 0,1 1,8 0,9
Savi, savimoreen QurVr g 0,1 1,2 -

Riiiitja IT uuringuruumist ligikaudu 900 m pdhja poole on rajatud kaardistamise kdigus
30 m siigavune puurauk, kus Alam-Siluri Velise kihistu lubimergleid katva moreeni
paksuseks on mérgitud 2,5 m.

Kuna uuringuruumi moodustatud plokid katavad suhteliselt védikse osa uuringuruumist,
siis katendi ja kasuliku kihi paksused moodustatud plokkides erinevad vdheke uuringu-
ruumist (kasvukihi paksused varieeruvad 0,3 - 0,6 m vahemikus (keskmiselt 0,4 m) ja
kasulik kiht varieerub 0,5 - 1,8 m vahemikus (keskmiselt 1,0 m).

5.1. Hiidrogeoloogilised tingimused

Riititja IT vuringuruumis on maapinnalt esimeseks pohjaveekihiks fluvioglatsiaalsetes
Kvaternaari kruusades ja liivades leviv pohjaveekiht (pinnasevesi). Kvaternaarisetete
pOhjavesi on surveta ehk vabapinnaline ja toitub sademetest. Pohjaveekihi vett
ammutavad piirkonna salvkaevud.

Pdhjavee tase varieerus 22 kaevandis (modtmised 05.11.2024 ja 31.03.2025) maapinnast
0,2 - 1,2 m siigavusel (keskmine 0,7 m), abs korgustel 40,1 - 41,7 (keskmiselt 40,9 m).
Moodustatud plokkides (12 kaevandi andmete alusel) oli veetase natuke korgemal,
jaddes abs korgustele 40,6 - 41,7 (keskmiselt 41,1 m).

Pdhjaveetaseme loomulikku aastaajalist sademetest ja aurumisest sdltuvat kdikumist
viahendab piirkonnas maaparandussiisteem (Jarvakandi5 (UP-49)) kraavitusega.

Vabapinnalises pdhjaveekihis miidravad voolusuuna suuresti reljeef ja vooluveekogud.
Uuringuruumis ja selle timbruses on {iildine pdhjavee voolusuund itta, suundudes
tdendoliselt uuringuruumist modda Suurekandi kraavi Nurtu jokke (Valgu jokke).

Kvaternaarisetetes levivat pohjaveekihti eraldab esimesest aluspohjalisest pdhjavee-
kihist vordlemisi raskesti vett ldbilaskva savika moreeni kiht, mis moodustab kasuliku
kihi lamami. Aluspohjaline pohjaveekiht voib katva savika moreenikihi tottu olla
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surveline, kuid kuna moreenikihi levikuulatus piirkonnas pole teada, ei saa vilistada, et
see on siiski kvaternaarisetete veekihiga hiidrauliliselt seotud.

Vastavalt katvate pinnakattekihtide paksusele ja iseloomule on ala méératud pindmise
reostuse eest norgalt voi keskmiselt kaitstuks.

Kuna planeeritava karjdari tegevus piirdub vaid kvaternaarisetetega, ei mojuta see suure
tdoendosusega aluspdhjaliste pohjaveekihtide veereziimi.

- X o DE : St " 'L “-....ufl'ﬁnl"y 4 5 ‘1‘ \\ (il L
Foto 5.3 Kaevand K-13 jdi moodustatud Foto 5.4 Kaevand K-21. Kruus, mille
plokkidest vilja, sest materjaliks oli alt algab savikas moreenne lamam

moreen (foto S. Siir, 31.03.2025; (foto S. Siir, 31.03.2025; 58°46'18.6"N
58°46'03.7"N 24°44'02.8"E). 24°44'06.8"E).
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6. MAAVARA KVALITEET

Riiiitja IT uuringuruumi kvaternaarisetete kvaliteedi hindamisel on aluseks uuringu 25
kaevandi 23 proovi andmed. Uuringuruumi moodustatud plokkide kvaternaarsetete
kvaliteedi hindamisel on aluseks 12 kaevandi 12 proovi andmed. Proovide
laboratoorsete uuringute tulemused ning nendega tehtud arvutused on esitatud
tekstilisades 3 ja 5.

Nagu geoloogilise ehituse peatiikis kirjeldatud, moodustab valdava enamuse kasulikust
kihist beez ja hall eriteraline — kruusakas kuni viga peeneteraline liiv, milles kruusa
lisand on esindatud lébivalt kasuliku kihi ulatuses. Tiiteliiva plokkides analiiiisitud
proovides veeriseid (fraktsioon >64 mm) leidus keskmiselt 2,5%, kruusaosakesi (fr
2...64 mm) keskmiselt 57,6%. Liivaosist (fr 0,063...2 mm) on keskmiselt 33,6%.
Peenosise sisaldus (<0,063 mm) on keskmiselt 6,3% (vahemikus 0,5 - 19,1%).

Tabel 6.1 Kasuliku materjali pdhinditajad Riiiitja II uuringuruumis ja moodustatud
plokkides

Niiitajad Uuringuruum Tiiteliiva plokid
Proovide arv 23 12
Proovide pikkus, m 21,5 11,6

. o 0,0 - 36,5 6,9 - 36,5
Fraktsioon >31,5 mm, % (keskmiselt 13,9) (keskmiselt 16,8)

Kruusa ja veeriste sisaldus 4,4-67,0 36,5-67,0
(>2 mm), % (keskmiselt 46,8) (keskmiselt 57,6)

Liiva sisaldus 45,5-92,6 57,7-92,6
(0,063 - 31,5 mm), % (keskmiselt 69,9) (keskmiselt 76,9)

Savi- ja tolmuosakeste sisaldus 0,5-51,5 0,5-19,1

(<0,063mm), % (keskmiselt 16,2) (keskmiselt 6,3)

Lisaks 10imisele méérati {ihes proovis (K-21-1) ja iihes koondproovis (K-16-1 ja K-17-
1) liiva filtratsioonimoodul (tabel 6.2) ning uuringuruumis leiduvast kruusaosisest
madrati kruuskillustiku purunemiskindlus Los Angelese katsel, mille tulemuseks saadi
LA38.

Tabeli 6.2 Filtratsioonimooduli tulemused

Proovi Kuivtihedus, | Optimaalne | Tihendus- Filtratsiooni-
téhis Mg/m? veesisaldus, % tegur moodul (K1o),
m/66p
K-21-1 1,85 11,2 1,04 0,6
K-16-1 jaK-17-1 1,86 11,2 1,01 0,3

Tehtud laboratoorsed analiiiisid iseloomustavad loodusliku materjali kvaliteeti, mitte
tulevaste toodete kvaliteeti. Looduslikul kujul on Riiiitja II uuringuruumi liiv eriteraline,
olles lilemises osas kruusaosisega ning siigavuse suurenedes muutub keskmisest- kuni
viga peeneteraliseks liivaks. Savi-tolmuosakeste sisalduse alusel sobib uuringuruumi
kasulik materjal valdavalt kasutamiseks tditematerjalina.
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7. MAENDUSLIKUD TINGIMUSED

Maietehnilised tingimused Riiiitja II uuringuruumis lasuva maavara kaevandamiseks on
lihtsad. Uuringuruumile on hea juurdepéés, kuna uuringuruum kiilgneb laénest kruusa-
kattega Hundihaua teega (tee nr 2920058), mis omakorda ristub ~1,5 km kaugusel
1ounast Jarvakandi - Kohtru teega (tee nr 2920047).

Maavaravaru plokke moodustades on arvestatud Hundihaua tee kaitsevoondiga, milleks
on geoloogilise uuringuloa taotluse raames méératud 20 m teeservast.

Katendi paksus moodustatud plokkide piires on 0,3 - 0,6 m, keskmine 0,4 m. Kasuliku
kihi paksus plokkide piires on uuringupunktide andmetel 0,5 - 1,8 m, keskmiselt 1,0 m.
Kasuliku kihi lamamipind on tasane, jdddes absoluutkdrguste 39,7 - 41,4 m vahemikku
(keskmiselt 40,6 m). Uuringuaegne pdhjavee tase jddb moodustatud plokkides
0,5 - 1,2 m sligavusele maapinnast, absoluutkorgustele 40,6 - 41,7 m (keskmine 41,1 m).

Karjddri avamisel tuleb esmalt langetada tulevase maieeraldise metsastunud alal
kasvavad puud, juurida kénnud ja koorida katend. Lagedalt alalt vajalik vaid koorida
katend. Kasvukihti (mulda) saab kasutada karjdiri veepealse osa hilisemal bioloogilisel
korrastamisel, seetottu tuleb kasvukiht siilitada alal eraldi.

Riititja II uuringuruumi moodustatud plokkidest ~500 m itta jddb III kategooria
kaitsealuse liigi elupaik (KLO9701424), millele plaanitava karjdiri moju ei ulatu.

Tulevikus on vdimalik maavara kaevandada kas kopplaaduriga voi roomik-
ekskavaatoriga. Liigvesi on voimalik juhtida kraavituse abil idas looklevasse Nurtu
jokke (Valgu jokke).

Keskkonnaloa taotluse koostamise etapis kisitletakse kaevandamise tehnoloogiat
detailsemalt. Karjéddri rajamiseks koostatakse vastav projekt.

Peale maavara varu ammendamist tekiks méeeraldisse madalaveeline veekogu. Veekogu
rajamise eelduseks on, et korrastamise jargselt on veekogu keskmiseks siigavuseks
vidhemalt 2 m. Riiiitja II vuringuruumi moodustatud plokkides jadks siigavaim osa ~1 m
juurde. Uuringuruumist viljavoolu kraave siivendades on voimalik veetaset alandada,
kuid kuna hiljem karjdédri metsamaaks taastamiseks peab olema kasvupinnast vihemalt
0,7 m iile pohjavee taseme, siis vOib tekkida vajadus paiguti tagasitditeks, mille maht
jadb hinnanguliselt suurusjirku 150 - 175 tuh m?. Parimate tingimuste loomiseks tuleb
taastada ka kaevandamisel likvideeritavad maaparandussiisteemi kuivenduskraavid.

Tédpsem korrastamise lahendus planeeritakse keskkonnaloa taotluse koostamisel.
Kaevandamisega rikutud maa korrastatakse korrastamisprojekti alusel, mille koosta-
misel ldhtutakse Keskkonnaameti, kohaliku omavalitsuse ja maaomaniku poolt esitatud
tingimustest.

Maietoodel jargitakse kehtestatud norme ja eeskirjasid (sh miiratasemete normtasemed,
pinnase reostumise véltimine, tolmu viltimine jms). Kuiva aja probleem tolmuga on
lahendatav toodangu, karjdiriala ja teede niisutamisega. Nii tolmu kui ka miira osas
lahtutakse kehtestatud normidest ja piirangutest. Eeltoodud pohjendusi arvesse vottes ei
oma planeeritav kaevandamistegevus suurt keskkonnamodju. Keskkonnakaitse ja
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ohutustehnika nouetest kinni pidamise korral ei kahjusta méet6ode tegemine oluliselt
piirkonna dkoloogilisi tingimusi.
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8. VARU ARVUTUS

Varu arvutuse aluseks on instrumentaalselt mdddistatud plaan mddtkavas 1 : 2000,
2025. a geoloogiliste vélitoode tulemused ja laboratoorsete méérangute andmed.

Maavaravaru ja katendi mahud ning plokkide pindalad on arvutatud arvutiprogrammis

Bentley PowerCivil for Baltics V8i. Mahtude arvutamiseks on kasutatud sama

programmi abil koostatud kolmemddtmelisi mudeleid:

- maapinna mudel — kasutatud on ala 2025. a maikuu topograafilise moddistamise
andmeid;

- kasuliku kihi lasumi ja lamami mudel — kasutatud on alale jadvate kaevandite
andmeid, mis on toodud kaevandite kataloogis (lisa 2) ja koondatud tabelisse 8.1;

- veepealse ja veealuse ploki vahepiiriks on keskmine abs korgus 41,1 m.

Uuringu tulemusena on maavaravaru hinnatud kokku 14,83 ha pindalal kahes plokis:
plokk 13 aT (veepealne) ja plokk 14 aT (veealune). Varu esitatakse kinnitamiseks
seisuga 01.04.2025. a. Moodustatud plokkide koordinaadid on kantud graafilisele lisale
1/2. Varu arvutus on esitatud tekstilisas 6.

Ploki 13 aT (veepealne) varu arvutus

Ploki 13 maavaraks on tditeliiv. Ploki 13 pindala on 14,83 ha. Ploki 13 aT tiiteliiva
aktiivne tarbevaru on kokku 67 tuh m?. Kasuliku kihi keskmine paksus on:

67 tuh m® + 14,83 ha= 0,5 m.

Ploki 13 piires esineb katendit 14,83 ha pindalal. Katendiks on kasvukiht/
muld/turvasmuld, mille maht on 54 tuh m? ja keskmine paksus on:

54 tuh m® + 14,83 ha=0,4 m.
Ploki 14 aT (veealune) varu arvutus

Ploki 14 maavaraks on tditeliiv. Ploki 14 pindala on 14,83 ha. Ploki 14 aT tiiteliiva
aktiivne tarbevaru on kokku 71 tuh m?. Kasuliku kihi keskmine paksus on:

71 tuh m® + 14,83 ha= 0,5 m,

Tabel 8.1. Varu arvutuse koondtabel seisuga 01.04.2025

Ploki nr, Katendi kogus, tuh m?®/ Maavara Maavaravaru, tuh m*/
pindala keskmine paksus, m nimetus keskmine paksus, m
13 aT el 1ss
14.83 ha 54/0,4 Taiteliiv 67/0,5
14 aT el 1ss
14.83 ha - Taiteliiv 71/0,5

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita Riilitja II uuringuruumi piires

hinnatud varu Riiiitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 0854), milles vdtta varu

arvele jargmiselt (seisuga 01.04.2025) jargmiselt:

- tiiteliiva aktiivset tarbevaru 14,83 ha pindalal 138 tuh m?, sealhulgas veepealset
67 tuh m® (plokk 13 aT) ja veealust 71 tuh m® (plokk 14 aT).
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9. KOKKUVOTE

Geoloogilised uuringud tehti EMG Karjiirid OU tellimisel Riiiitja II uuringuruumi,
teenindusala pindalaga 69,62 ha, asub Selja kiilas, Kehtna vallas, Rapla maakonnas
riigile kuuluval kinnistul Kdnnu metskond 2 (29301:001:0938, maatulundusmaa 100%),
kinnistu valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise
Keskus.

Geoloogilise uuringu eesmirk oli otsida ja uurida Rail Baltica raudteetrassi muldetéode
ehituseks vajaminevat tditematerjali ning toode tulemusel vélja selgitada uuringuruumi
geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku kihi paksus, selle levik ja
maht ning kaevandamistingimused.

Toode kidigus rajati Riiiitja IT uuringuruumi kokku 25 kaevandit. Kokku voeti 23 proovi
setete terastikulise koostise médramiseks. Lisaks tehti 2 filtratsioonimooduli médaramise
katset ja kruusaosisest purunemiskindluse katse.

Riititja II vuringuruumi kasuliku kihi moodustavad Vortsjarve alamkihistu liustiku- ja
jagjarvelised setted — valdavalt véga peene- kuni keskmiseteralised liivad. Kvaternaari-
setete pohjavesi jadb Riilitja I uuringuruumis 0,2 - 1,2 m siigavusele maapinnast,
absoluutkorgusele 40,1 - 41,7 m (keskmine 40,9 m). Moodustatud plokkides on
poOhjaveetase natuke korgem jdddes absoluutkdrguse vahemikku 40,6 - 41,7 m,
keskmiselt 41,1 m, mis on {ihtlasi ka veepealse ja veealuse maavaravaru plokkide piiriks.

Kaalutud keskmiste néditajate andmeil vastab Riiiitja II uuringuruumi moodustatud
plokkides 13 aT (veepealne) ja 14 aT (veealune) lasuv liiv tditeliiva nduetele, mille
peenosise sisaldus on kaalutud keskmiste nditajate alusel 6,3% ja osakesi ldbimodduga
ile 31,5 mm moodustab maavara varust 16,8%. Liiva filtratsioonimoodul katsetatud
proovides varieerus 0,3 - 0,6 m/66p ja LA tulemuseks oli 38.

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita Riilitja II uuringuruumi piires

hinnatud varu Riiiitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 0854), milles vdtta varu

arvele jargmiselt (seisuga 01.04.2025) jargmiselt:

- taiteliiva aktiivset tarbevaru 14,83 ha pindalal 138 tuh m
67 tuh m? (plokk 13 aT) ja veealust 71 tuh m® (plokk 14 aT).

3, sealhulgas veepealset
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10. KASUTATUD KIRJANDUS

1.

Keskkonnaministri 17. detsember 2018. a méirus nr 52. Uldgeoloogilise uurimistdd
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi, metalli-
toorme, polevkivi, aluskorra ehituskivi, jirvelubja, jairvemuda, meremuda, kruusa,
liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks.
RTI, 19.12.2018;

Maapdueseadus, vastu voetud 27.10.2016. RT 110.11.2016, 1;

Maa- ja Ruumiameti geoportaal [WWW] http://geoportaal. maaamet.ee/ (aruande
raames kasutatud vahemikus aprill 2025 kuni juuli 2025);

Maavarade registri registrikaart nr 0854 (Riiiitja kruusamaardla);

Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tépsustatud nduded ja kord, kaevan-
datud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nduded ning maa korrastamise
akti sisu ja vorm. Vastu voetud keskkonnaministri 07.04.2017 méadrusega nr 12.
RT I, 08.04.2017;

,Baaskaardi Jarvakandi (6312) lehe geoloogilise kaardikomplekti koostamine ja
digitaalse andmebaasi loomine. Seletuskiri* (K. Suuroja, K. Kaljuléte, E. Morgen,
K. Ploom, M. Karimova, T. Vahtra, A. Veski, 2017; EGF 8826);

»Rapla maakonna Selja IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu
seisuga 01.04.2022)” (M. Tammekénd, S. Siir ja K. Paat, 2022; EGF 9582);

»Rapla maakonna Kehtna valla Riiiitja uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne”
(varu seisuga 01.12.2008). (M. Tammekénd, 2008; EGF 8087).
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