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Olemasoleva ümbritseva 
maapinna kõrgus kui 
joonisel "Asendiplaan" ei 
ole antud tulevikus 
planeeritava maapinna uut 
abs kõrgust. 

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev KP õhuliin
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm
Projekteeritud 0.4 kV maakaabel kaitsetorus 750N D110mm
Kinnistu piir
Olemasolev raudbetoonmast

Projekteeritud komplektalajaam HEKA1VM250

Tarbijakaabli reservtoru D110mm, 450N, L=2m
Projekteeritud mastimaandus
Projekteeritud reserv kaablikaitsetoru 750N D160mm

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-245
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- LK uks peab avanema Lepe kinnistu poole.

Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK233717, 
sokliga pinnases. Peakaitse 3x250A.
Tarbijakaablitele paigaldada 2x reservtoru, toru otsad
tuua maapinnale ja isoleerida:
2x PVC 450N D110mm L=2m.

KANAMAA:SAUE PAJ fiider mast M39:
Paigaldada projekteeritud AJ16981 toiteks keskpingekaabel
AHXAMK-W 3x240+35Cu. Tähis KPL245630, L=54/68m.
Kaabel paigaldada täispikkuses kaablikaitsetorusse D160mm, 750N.
Paigaldussügavused:
haljasalal - min 1,0m;
tee all - min 1,0m.
Mastile M39 rajada maandus ning varustada mast pingepiirikutega.

Lepe kinnistu liitumine, Jõgisoo küla, Saue vald,
Harju maakond
LC2790
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Ettevaatust! Kaevetööd
olemasoleva KP liini all!

AJ16981:
F1: rajada maakaabel AXPK 4G240 (MPL435015)
kuni projekteeritud liitumiskilbini LK233717.
L=12/20m. Paigaldada min 0,7m sügavusele, 
kaablikaitsetorusse D110mm, 750N.
Trassi paigaldada ka reserv kaablikaitsetoru
D160mm, 750N, L=12m (töö maksumuse lepib
ehitaja kokku kliendiga, seda ELV'lt akteerida ei 
saa).

Taastada kruusatee
lõik! Taastatav ala 
ca 3m2.

Paigaldada komplektalajaam AJ16981.
AJ paigaldusjoonist vt joonis x
AJ maanduspaigaldise joonis vt joonis x.
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