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Hüdrandi torustiku pikkus 165m (D150mm)

Värav 2

+66.50

+65.50

+65.50

Värav 1

H1

5,7

Juurdepääsutee

330/33kV Alajaam

88
,8

28,2
20

31,1

18,4

18,1

Maakaabelliin (Elektrilevi OÜ)

330/33kV Alajaam

Immutuskast 41,3m3

21,6

Olemasolev

mahasõit

1

1

2

2

5

5

7,6

Immutuskast 41,3m3

Lisahaljastus

Lisahaljastus

Lisahaljastus

Lisahaljastus

Lisahaljastus

Lis
ah

alj
as

tus330/33kV Trafo OÜ Connecto Eesti
Registrikood: 17100148

Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100, faks 606 3101

Projekt: 

Joonis: Joonise nr:  

Tellija:

Projekteeris
Kontrollis LehtiLehtMõõtkava

Staadium

Elektrilevi OÜ10 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga, Väljaküla, Saarde vald, Pärnu 
maakond

10 kV elektrivõrgu plaan

L. Saamel

L. Saamel

TC0648-1

1 1

M 1:500

TP

09.05.2025

2xtõmmits

KPL409143
AHXAMK-W 3x240+35Cu
L=97m;
1xPVCØ160, "750N"
L=87m,
Ristumisel planeeritava teega
1xPVCØ160, "1250N"
L=10m

KPL409144
AHXAMK-W 3x240+35Cu
L=442m;
1xPVCØ160, "750N"
L=442m

KPL409143
AHXAMK-W 3x240+35Cu

2xtõmmits

Demonteeritav
AS-50
L=504m

Olemasolev sidekanal

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Olemasolev drenaaž

W2 Proj. 10 kV maakaabel kaitsetorus

Olemasolev liitumiskilp

Märkused:
1. Rajada 10 kV kaabelliinid vastavalt joonistele TC0648-1 ja TC0648-2.
2. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele. Ristumisel teedega min1,0 m sügavusele.
3. Taastada katted.
4. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste 

asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Olemasolev kat. piir

Riigitee kaitsevöönd

Olemasolev 10 kV õhuliin

Olemasolev 10/0,4 kV kompletalajaam

Proj. tõmmits

Demonteeriav 10 kV õhuliin
Tööst väljaminev 10 kV maakaabelliin
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