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I SELETUSKIRI

1 PROJEKTI ULDOSA

Kéesoleva projekti eesmidrgiks on Kostivere alevikus Arukiila tee piirkonnas
kaugkiittetorustike rekonstrueerimine. Projekteeritud torustik paigaldatakse maa-alla. Projekt
on koostatud vottes arvesse Eesti Vabariigis kaugkiittetorustikele — kehtivaid
projekteerimisnorme.

Projekteeritud kaugkiittetorustik asub jargmistel kinnistutel:

Aadress Tunnus
Arukiila tee 3 24504:008:0758
Arukiila tee 5a 24504:008:0975
Arukiila tee 8 24504:008:0861
11307 Kostivere tee 24504:008:0117

11 LAHTEANDMED

Projekti koostamisel on ldhtutud alljérgnevast:

= Adven Eesti AS tehnilised tingimused nr SV-15/2022

= Ehitusseadustik, 17.07.2015 médrus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile*

= Standard EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad; osa 10 - Tehnovorgud*

= Standard EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt*

= Eelisoleeritud kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine — juhendmaterjalid,
osad 1.- 8. (EJIKU)

= Eelisoleeritud kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine — juhendmaterjalid,
osad 9., 12., 18. (EJKU)

= Eelisoleeritud torumaterjal vastab standardites EVS-EN 253, EVS-EN 448, EVS-EN
488 ja EVS-EN 489 méédratud nduetele.

= Torustiku paigaldust66d peavad vastama standardi EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021
»Eelisoleeritud seotud kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine‘ nduetele.

= Eelisoleeritud torumaterjali tootja Logstor A/S projekteerimisjuhendid ja soovitused.

= Kasutatavate (eelisoleerimata) torude ja toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla
halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel kasutatavast materjalist. Torumaterjali
seinapaksus ei tohi olla vdiksem kui vastava eelisoleeritud torumaterjali seinapaksus.

1.2 GEODEETILINE ALUS

Projekti koostamise aluseks on kasutatud REIB OU (t66d nr TT6603), poolt teostatud topo-
geodeetilist uurimust6dd. Alusplaan on koostatud mddtkavas M 1:500, korgused EH2000
siisteemis ning L-EST 97 koordinaatide siisteemis.
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1.3 OBJEKTI KOHAPEALNE ULEVAATUS

Projekti koostamisel viidi 1dbi objekti kohapeale paikvaatlus, mis tdiendab topo-geodeetilise
uurimustoo infot.

1.4 PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL

Vastuolude ilmnemisel tookirjelduses, joonistel ning tdomahuloendites esitatud info vahel
tuleb lédhtuda eelkdige tookirjelduses esitatust, seejérel joonistel esitatust ning seejérel
toomahuloendites esitatust.

2 TEHNILISED LAHENDUSED
2.1 ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID

Projekteeritud torustiku arvutuslikud parameetrid on:
= Torustiku arvestuslik eluiga on 30 aastat.
= Soojuskandja maksimaalne arvutuslik pealevoolu temperatuur T; = 95 °C
= Soojuskandja maksimaalne arvutuslik tagasivoolu temperatuur T» = 60 °C
= Vorgu temperatuuriparameetrid T1/T> =95/ 50 °C
= Lubatud telgpinged 6: 190 N/mm?
= Torumaterjal — P235GH
= Torustiku maksimaalne rohk 16 bar

Lahtudes standardist EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 kuulub projekteeritud soojustorustik
projektiklassi A.

Koik kaugkiittetorustiku  16igud on nd isekompenseeruvad —  soojusliitkumised
kompenseeritakse L-, U- ja Z- paisumistsoonides. Enne kinni katmist torustik eelpingestatakse.

Kaugkiittetorustik on projekteeritud arvestades, et telgpinged ei iiletaks lubatavaid (190
N/mm?) véi ei iiletaks neid oluliselt. Torustiku paigaldussiigavus on valitud selliselt, et on
tagatud vertikaalne stabiilsus.

2.2 PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LUHIKIRJELDUS

Kaugkiittetorustik on projekteeritud eelisoleeritud single terastorudest. Eelisoleeritud torustik
kuulub II isolatsiooniklassi ning on varustatud lekkeavastustraatidega.

Projekteeritud kaugkiittetorustikud kulgevad vastavalt asendiplaani joonistele SV-4-01.
Harutorustike sulgemiseks paigaldatakse sulgarmatuurid.

Eelisoleeritud torustiku paigaldusskeemid on toodud joonisel SV-7-03.

Kaugkiittetorustiku lekkeotsimise siisteemi (LAS) signaaltraadid on iithendatud vastavalt
joonisele SV-7-04. Samal LAS signaaltraatide joonisel on ndidatud ka signaalkontuuride
mootmiseks ette ndhtud mddtepunkti asukoht.

Terastorustiku paisumistsoonidesse on paigaldatud paisumispadjad, mis on valitud vastavalt
soojustorustiku pikenemise arvutustele. Kompensatsioonipatjade skeem on toodud joonisel
SV-7-05.
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Torustik paigaldatakse kiilmpaigaldamise meetodil. Terastorustiku paigaldamisel on lubatud
keevisliidetes teha suunamuutusi maksimaalselt kuni 3°.

Projekteeritud kaugkiittetorustiku pikkus:

Libimoot Torustiku pikkus, jm

2xDN100/225 117.5

23 KOSTIVERE TEE (11307) ULETUS AVATUD MEETODIL,
KILOMEETRIL 1.03; KULGEMINE KILOMEETRIL 1.02...1.03

Ldigus N-2 ... N-3 kulgeb projekteeritav kaugkiittetorustik iile Kostivere tee. Projekteeritud
kaugkiittetorustik paikneb tee {iiletusel olemasoleva amortiseerunud kaugkiittetorustikuga
samas asukohas. Tee iiletus on planeeritud teostada avatud meetodil, et eemaldada
amortiseerunud kaugkiittetorustik ning raudbetoonkiinad. Projekteeritud torustik paigaldatakse
soiduteega ristumiskohal plastikust kaitsehiilssi (PP 315/276, survetugevus min 1250 N).
Hiilssi paigaldatav torustik on ette ndhtud tsentreerida, kasutades tsentraatoreid. Kaitsehiilsi
otsad suletakse tihenditega véltimaks pinnase varisemist kaitsehiilssi.

Tehnovorkude teemaale paigaldamisel on korvalekalded kooskdlastatud projektist keelatud!
Tehnovorgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovorgu omanik enne projekti
realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis
kooskdlastatud asukoha-skeemiga tehnovorgu paigaldamise ja talumise lepingu sdlmimiseks
(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). S6lmitud leping on aluseks riigitee alusel maal
projektijargsete todde teostamiseks vajaliku litklusviliste todde loa viljastamiseks.

Lisaks projektmaterjalides esitatud nduetele peab Toovotja 11307 Kostivere tee kinnistul
jargima ka Transpordiameti poolt kooskodlastuse véljastamisega esitatud ndudeid.

24 OLEMASOLEVATE SOOJUSKAMBRITE, RAUDBETOONKUNA JA
TORUSTIKU DEMONTAAZ NING UTILISEERIMINE

Projekteeritud kaugkiittetorustik asub osaliselt olemasoleva torustikuga samas asukohas.
Olemasolev kaugkiittetorustik nii samas asukohas kui ka kasutusest viljaviidav torustik koos
raudbetoonkiinaga on ette ndhtud demonteerida ning utiliseerida.

Toode kéigus siilitatavate raudbetoonkiinade avad ja sisseviigud tuleb Toovotjal kinni
miiiirida. Miilirimistodde ulatus peab tagama selle, et tagasitdide voi olemasolev pinnas ei satu
alles jadvatesse kiinadesse ning ei pohjusta seeldbi vajumisi maapinnal. Miiiiritiste minimaalne
lubatud paksus on 20 cm.

Toode kdigus tekkivad jadtmed (nt betoon, mineraalvatt, ruberoid jms) on ette ndhtud
utiliseerida. Jadtmete utiliseerimine tuleb teostada vastavalt kehtivatele nduetele, selleks ette
ndhtud kohas (nt priigilas). Demonteerimise kdigus tekkiva vanametall (nt torustikud,
konstruktsioonid, jms) on t66votjal lubatud utiliseerida talle kdige sobilikumal viisil, jargides
seejuures koiki kehtivaid digusakte ja norme.

To6vatja poolt antakse Tellijale iile (vajadusel) kdik demonteeritud kuulkraanid, kaevude ja
kambrite malmist kaante komplektid.
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2.5 OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud kommunikatsioonidega, mis on mdddetud
geodeetilisel alusel ndidatud. Pikiprofiilidel toodud ristuvate kommunikatsioonide kdrgused on
ligikaudsed! Juhul kui puudus ristuva kommunikatsiooni ligikaudne korgus, ldhtuti
projekteerimisel standardi EVS 843:2016 — Linnatdnavad peatiikis 10 toodud informatsioonist
ning objekti vaatlusel néhtust, millest tulenevalt arvestatakse:

e olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude siigavuseks maapinnast 1,8 m toru peale;

e olemasolevate teadmata korgusega kanalisatsioonitorude stigavuseks maapinnast 1,5 m
toru peale;

e olemasolevate teadmata kdrgusega sademevee torude stigavuseks maapinnast 1,5 m toru
peale;

e olemasolevate teadmata kdrgusega kaugkiittetorude siigavuseks maapinnast arvestatakse 1
m toru peale;

e olemasolevate teadmata korgusega sidekaablite siigavuseks maapinnast sdiduteede all 1 m
ja vdljaspool sdiduteed 0,7 m kaablite peale;

e olemasolevate teadmata korgusega elektrikaablite siigavuseks maapinnast sdiduteede all 1
m ja viljaspool sdiduteed 0,7 m kaablite peale;

e olemasolevate teadmata kdrgusega gaasitorustike stigavuseks maapinnast 1,2 m toru peale;

e olemasolevate teadmata kdrgusega drenaazitorustike siigavuseks maapinnast 1,2 m toru
peale;

NB! Koiki projekteeritud torustikuga ristuvaid tehnovorke kisitleda kommunikatsioonidena,
mille tdpne korgus on teadmata.

Juhul, kui olemasolevad teadmata asukoha ja siigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel
asukohtadel ja siligavustel, kui projektis ndidatud, siis korrigeeritakse vajadusel
projektlahendust ehitustodde kdigus peale tegeliku siigavuse selgumist To6votja kulul.

3 TOODE JARJEKORD

» Todde ajagraafiku koostamine (s.h. katkestuste kokkuleppimine)

= Lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine

= Korval kinnistute ja teiste puudutatud osapoolte toodest teavitamine min 3 to6pdeva enne
toodega alustamist

» Kaugkiittetorustiku geodeetiline mahamérkimine

= Ehitustsooni piiramine — piirdeaedade ning ehitustegevuse infotahvli paigaldamine

= Kaevetodd — pinnase koorimine, ristuvate kommunikatsioonide paiknemiskoha
kindlakstegemine; kaugkiittetorustiku kaeviku tegemine ja toestamine

= Torustikule liivaluse tegemine ja selle tihendamine

= Torude paigaldamine kaevikusse ja torustiku montaaz (keevitustdod)

= Keevisliidete iilevaatus ja kontroll (rontgen ldbivalgustus)

= Torustiku survekatse (vesi) ja ldbipesu (0hu/vee segu)

= LAS signaaltraatide ithendamine ja jatkupakendite paigaldamine. LAS kontroll peale
jatkupakendite teostamist.

= Paigaldatud kaugkiittetorustiku teostusmoddistamine (plaan, profiil, keevisomblused)

= Paisumisvarupatjade ja teleskoopkaevude paigaldamine

14.02.2024 5



T66 osa:  Soojusvarustuse vélisvork
Too nr:  24010-2

Staadium: To0projekt

Vastutav spetsialist: Tanel Rugam

SOOJATOOJA

T66 nimi: Kostivere kaugkiittetorustike rekonstrueerimine Arukiila tee piirkonnas
engineering and consulting

= Kaeviku esmane tditmine liivaga ja selle tihendamine ( NB! esmane tithimike tditmine
teostada kasitsi)

= Hoiatuslindi paigaldus

= Kaeviku tagasitdide ja pinnase tihendamine ( NB! Teede aluses osas jérgida vastavaid
noudeid)

= Lohutud katendi konstruktsioonide ja haljastuse taastamine; kontroll ja {ileandmine

» Teostusdokumentatsiooni 1dplik vormistamine, lubade 1opetamine

NB! Ehitustéode teostusdokumentatsioon koostatakse teostatavate toodega paralleelselt.

4 NOUDED TOODE TEOSTAMISEL

Toovotja peab soojustorustike ehitamisel jirgima ja tditma:

= KJaiki Eesti Vabariigis ja Joeldhtme vallas ehitamisele kehtestatud ndudeid;

=  Projektis toodud tingimusi ja sellele antud kooskdlastusi;

= Standardi EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 ndudeid materjalidele ja paigaldamisele;

= Seadmete ja materjalide valmistajatehaste poolt véljatootatud ndudeid paigaldamisele;

= QOlemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb tipsustada nn surfimise teel
jélgides koiki ohutusndudeid ja omanike kooskdlastuste tingimusi;

= Teostatavad tulet6dd (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale
seadusandlusele, kdiki tuleohutusndudeid tdites (sh tookoha jéilgimine peale toode
10ppu) ja darmiselt hoolikalt/ettevaatlikult;

= Jdeldhtme valla liikluskorraldusele, kaevetoddele, teckatete ja haljastuse taastamisele
ning jadtmekéitlusele kehtestatud ndudeid;

= Tootervishoiu ja To6ohutuse Seadust ning sellega seonduvaid méairusi.

S MATERJALIDE LADUSTAMINE

Toovotja peab ladustamiskoha kooskdlastama territooriumi valdajaga voi omavalitsusega.
Materjalide tOstmisel tuleb kasutada valmistajatehase poolt tdstmiseks soovitatavaid
abivahendeid (tOstetropid jms). Tostetoode tegemisel tuleb jélgida ohutusndudeid ja kasutada
isikukaitsevahendeid (kiivrid, helkurvestid jms).

Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nouetele. Jalgida tuleb kdiki ndudeid ning
piiranguid (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne laius, toruvirna korgus, LAS
signaaltraatide kaitsmine, otsakorgid, jatkupakendite ja isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht
ja tingimused, ndutav temperatuur jms). Ladustamine peab olema iimbritsevale keskkonnale
ohutu terve ladustamise perioodi.

Materjali ladustamise jargselt tuleb teha visuaalne iilevaatus ja vajalikud kontrollmddtmised
(LAS signaaltraatide kontroll).

6 KAEVETOOD

Kaevetdode ldbiviimiseks peavad tood olema kooskdlastatud vorguvaldaja, tellija ning
kinnistuomanikega. T66de teostamiseks peavad olemas olema vajalikud load (kaevetodde luba
jms). Ehitustodde teostaja peab teavitama piirnevaid kinnistuid t66de teostamisest vihemalt 3
toopdeva enne toodega alustamist. Kaevetodd tuleb 14bi viia jalgides koiki kehtestatud ndudeid
(Joeldhtme valla kaevetodde eeskiri jm).

Kui kaevetdode kdigus tekib vajadus muuta liikluskorraldust tuleb see eelnevalt kooskdlastada
ja lébi viia vastavalt Joeldhtme vallas kehtestatud korrale.
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Toode teostajal peab olema médratud kaevetoid 14dbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik.
Isik peab kaevetodde ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetddde ohutut 1abiviimist. Pidevalt
tuleb kontrollida kaeviku stabiilsust ja piisimist ning selle ohutust kaevikus olijatele ja
imbritsevale. Kaevetoode ala tuleb tdhistada ja piirata ohutuspiiretega. Vilistada tuleb
korvaliste isikute pads toomaale (piirded ja valve).

Kaevetdode teostamiseks olemasolevate rajatiste tsoonis on vajalik informeerida vorkude
valdajaid.

Uleliigne pinnas ning ehituskonstruktsioonid tuleb koheselt utiliseerida ning vedada
kéitlemisluba omavale ettevottele.

Toomaad (k.a. toode mdjuala) tuleb koristada jérjepidevalt ning see peab olema korras.

61 OLEMASOLEVATE INSENERVORKUDE KAITSMINE KAEVETOODE
KAIGUS

Enne to6dega alustamist tuleb todde teostajal koos insenervorkude valdajatega rajatiste asukoht
tdpsustada ja tidhistada. T60de teostajal tuleb tiita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid
ndudeid (niit. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses tootamisel.

Voib juhtuda, et olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne korgus ja 1dbimddt pole ka
insenervorkude valdajatele teada. See tdhendab, et todde teostajal tuleb arvestada
olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste voimalikust iimberpaigutamisest tuleneva kuluga.
Teine voOimalus on koostods projekteerija ning kaugkiittevorgu valdajaga projekteeritud
kaugkiittetorustiku ehitamine erinevale korgusele. Siinkohal tuleb arvestada tdiendava
projekteerimistod ning kooskolastamistega, mille kulud katab To66votja. Projekteeritud
torustike ithendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende 1dbimoddud tédpsustada todde
kdigus kohapeal. To6de teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis margitud
ja tegelikult olemasolevate torustike tihendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Kui t60ode teostamisel kahjustatakse teisi kommunikatsioone tuleb vigastuste avastamisel
sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Kasutuskolblikkus tuleb taastada
koostd0s rajatise valdajatega voimalikult liihikese ajaga. Kahjustatud rajatiste taastamise kulub
tuleb kanda t6ode teostajal.

Torustike ristumisel olemasolevate elektri- ja sidekaablitega on ette ndhtud paigaldada
olemasolevale kaablile kaablikaitsetoru (kaugkiittevorgu toru dérest 1,5 m molemale poole).
Lahti kaevatud kaabel tuleb kaitsta tdiendavalt mehhaaniliste vigastuste viltimisteks
(paigaldada laudkasti, karpraud jms.)

6.2 PUUDE KAITSMINE KAEVETOODE KAIGUS

Kaevetodde teostamisel kasvavate puudega piirneval alal tuleb rajada tugiseinad, mis véldivad
juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajérjel. Juurestiku kaitsealal paigaldatakse
puudele tiivekaitsed ning kaevetoo tehakse kas késitsi voi kinnisel viisil siigavamal kui Im.
Kaevetdode teostamisel ldhemal kui 2m puutiivest tuleb teostada késitsi. Suurte mehhanismide
kasutamine ldhemal on keelatud. Liiklemise voi materjalide ladustamise vajadusel juurestiku
kaitsealal tuleb maapind katta viisil, mis vélistab pinnase tihenemise.

Kuival perioodil tuleb puujuurte kuivamise véltimiseks lahtises siivendis paljandunud puujuuri
kasta ning seejirel savika mulla ja geotekstiiliga katta. Hilisem kastmine teostada pohjalikult
1x nidalas.

Kui alumised oksad segavad kaevetdid, kooskodlastatakse nende kérpimine Jdeldhtme
Vallavalitusega ning t66d tellitakse kutsetunnistust omavalt arboristilt.
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Korghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba. Raieluba tuleb samuti taotleda Joeldhtme
Vallavalitsuselt.

Tehnovorkude paigaldamisel ei tohi juuri lébi raiuda voi 10hki rebida, vaid juured tuleb
eemaldada vajadusel hargnemiskohtadest. Vajadusel iile 40mm ldbimddduga puujuurte
1abildikamine tuleb eelnevalt kooskdlastada Joelahtme Vallavalitsusega.

Puude kahjustamisel elujouetuseni on valdajal &igus nduda puude asendusistutuse
korraldamist.

6.3 RISTUMINE GAASITORUSTIKUGA

1. Olemasolev gaasitorustik on tépsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad
gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja siigavustel kui projektis ndidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projekt lahendust ehitustodde kéigus peale tegeliku asukoha ja
siigavuse selgumist To6vStja voi Tellija kulul. Ehitustodde teostamisel vajalik tagada ndoutud
vahekaugused vastavalt EVS 843 nduetele.

2. AS-i Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevoondis kaevetdode teostamiseks on vajalik
eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivork kaitsevoondis tegutsemise luba ning kutsuda objektile
kohale AS-i Gaasivork jarelevalve.

3. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, t06votteid ja —meetodeid, mis vilistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kdigi ehitusperioodil tdomaal tekkinud
vigastuste likvideerimine toimub chitustodde teostaja ja vastutaja kulul.

4. Gaasipaigaldise ja/vdi katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja tipse asukoha
tuvastamisel tuleb kaitsevoondis kaevata labidaga.

5. Gaasipaigaldise kaitsevoondis teostatavate kaevetodde puhul kuuluvad gaasitorustiku
osas isolatsiooni vigastused parandamisele td6votja poolt ehitustoode tellija kulul.

6. Kui ehitustodde kdigus muutub pinnase tasapind gaasivorgu armatuuri kaitsekapede ja
gaasireguleerkappide iimbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri kaitsekaped ja
gaasireguleerkapid tosta digele tasapinnale. Selleks tellida tdiiendavad t66d AS Gaasivork poolt
aktsepteeritud ettevotte kéiest.

7. Peale to0de teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jddma nduetekohasele
siigavusele. Néha ette kdik meetmed olemasolevate AS Gaasivork gaasitorude kaitseks
tagamaks nende séilivus ehitustoode kdigus, tagada nouetekohased siigavused. Tagada trasside
paiknemisel vastavus EVS 843 standardi nduetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi
kaitsevoondis juhinduda echitusseadustiku § 70 ja § 76 nduetest ning Majandus- ja
taristuministri madrusest nr 73

8. Toode teostamine gaasipaigaldise kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatult AS-I
Gaasivork jarelevalvega ja ainult t66- v6i pohiprojekti alusel.

9. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jérelevalve esindajale.

10.  Peale pinnase taastamise tdid peavad olema gaasikaped terve ja ndhtavad ning need
tuleb niidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.

11.  Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha mérkustega.

6.4 KAEVIKU TAGASITAIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTOOD

Enne tagasitiitega alustamist tuleb kaevikust eemaldada koik sinna mittekuuluvad asjad (nt
ajutised toed, aluspuud). Torustik peab kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jonksudeta
ja torude vahel ning {imber peab olema projektis ettenéhtud vahe.
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Esmane tagasitiite- ja tihendamistoo tuleb teostada ehitusliivaga (jimeliiv) ja tihendada (kinni
tampida) késitsi mddrani, mis tagab tithimike tiitumise. Lahemal kui 500 mm kdrgusel toru
kohal voib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrohk pinnasele
ei tiletaks 100 kPa. Torude timber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa
ca 200-300 mm arvestades projekti vastavate konstruktsioonidega (ldigetega) ja ka
teedechituse nduetega. Pinnase tihendamisel tuleb saavutada liivapadja erikaalu 1 800 kg/m3.
Modlema paigaldatava toru kohale tuleb paigaldada 200 mm korgusele nduetekohane
hoiatuslint. Pdrast seda voib kaeviku iilejaidnud osa, mis ei paikne sGiduteel, tdita sobiva
taitepinnasega, mis ei tohi sisaldada suuri (> @ 150 mm) kive ning korvalisi esemeid. Samuti
ei tohi liivas ja tditepinnases olla lund, jaid ega kiilmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku
tagasitditel tuleb juhinduda torustiku tiilipldike juhistest.

Lohutud katendid tuleb taastada vastavalt katendite taastamise joonisele. Tuleb kasutada
teekatteid ja haljastust médravatel 16igetel ndidatud materjale ja tuleb jélgida seal nédidatud
joonmdote (kihtide paksusi jms).

6.5 KAEVUD

Kéesolevas projektis paigaldatavad plastkaevud peavad vastama EVS EN 13598-2:2016
nduetele, kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:2015 nduetele.

Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ujuvat tiiiipi, tihendita ja eeltdodeldud kontaktpindadega
kaevuluuke. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luuke. Poltkinnitustega Iuukide
kasutamine ei ole lubatud. Malmluugi kandevdime on sdidutee all 40 tonni ja haljasaladel 12
tonni. Kaevu itimbruse tdide teostatakse vdhemalt 0,3 m laiuselt mitte kiilmakerkelise
pinnasega. Tditepinnas asetatakse labidaga kaevu {imber ning tihendatakse 20 cm kihtide
kaupa. Tahelepanelikult tuleb jélgida kaevu vertikaalsust.

7 TORUSTIKU MONTAAZTOOD
71 ULDINE

Montaaztoodega alustamisel tuleb teavitada torustiku valdajat. Torud tuleb kaevikusse
paigaldada tasandatud ja vajaliku méérani tihendatud liivalusele. Kaevikus ei tohi olla kdrvalisi
esemeid (kivid, betoonikamakad, mittevajalik torumaterjal jms, r/b terasarmatuur vms).
Montaazi alustamisel tuleb veenduda, et kaevik (sh liivalus) oleks kuiv. Torude hoidmine vees
on lubamatu. T66votja kohustus on korraldada tehniliselt korrektne veeédrastus/pumpamine
arvestades pinnase omadustega. Pumpamine tuleb teostada kehtivaid noudeid téites (Joeldhtme
valla kaevetoode eeskiri, Loo Vesi nduded).

Torude puhastamisel isolatsioonist ja terasest tootoru ldikamisel jédlgida valmistajatehase
ndudeid ja soovitusi (kasutatavad todriistad ja lubatavad toovotted). Montaazi kdigus tuleb
vilistada korvaliste esemete sattumine torudesse. Tuleb jdlgida, et koik torumaterjali otsad
oleks kaetud plastkorkidega.

Torud iihendatakse elekterkaarkeevitusega. Tdpsemad nduded on toodud jargnevas peatiikis.
Torustiku montaaz temperatuuril alla 0 °C ei ole soovitatav. Erandkorras voib seda teha vottes
tarvitusele nn talvised abindud. Tuginedes valmistajatehase soovitustele ja nduetele tuleb
koostada nn talviste toode tegemise kava ja kooskodlastada see Tellijaga.

Koik kaetud t66d peab enne nende kinni katmist Tellijale kontrollimiseks ette nditama (iile
andma) — peab olema vdimalik kontrollida kasutatud materjalide ja teostatud todde vastavust
(kokkulepitud kvaliteeti). Toovotja peab kdik kaetud t66d fikseerima vastavate kaetud toode
aktidega.
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Soojusenergia varustuse katkestused tuleb todde teostajal eelnevalt kooskdlastada ja saada
selleks vastav luba. Loa saamiseks tuleb esitada t66de teostamise kava, kus on nididatud
erinevate loikude tarbeks vajalik katkestuse aeg. Vajalik etteteavitamise aeg on 14 péeva.

Soojusvarustuse katkestuse tingimused
Lubatud soojusvarustuse iihekordse katkestuse pikkused vastavalt vélisdhu temperatuurile on
toodud allpool asuvas tabelis:

Viilisohk, °C Katkestus, tundi
>5 12
5 9
0 6
-5 3

7.2 KEEVISTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE (NDT Kkontroll;
rontgenlibivalgustus)

Torud iihendatakse elekterkaarkeevitusega (protsess 111). Keevituspersonal peab vastama
standardiga EVS-EN 13941 maédratud nduetele. Keevisliited peavad vastama keevitustodde
kvaliteedi standardile ISO 5817 keevitusklassi C nduetele. Keevisdmbluste puhastamisel
Slakist ja keevituspritsmetest ei tohi mitte mingil juhul kahjustada terastoru seina (nt
sisseloiked). Koik tuletodd (keevitamine jms) tuleb teostada vastavalt kehtivale
seadusandlusele, koiki tuleohutusnoudeid tdites (sh tookoha jidlgimine peale téode 10ppu).
Torustiku paigaldamisel on lubatud keevisliidetes teha suunamuutusi maksimaalselt kuni 3°.
Koik keevitustodd fikseeritakse Toovotja poolt keevitustodde pdevikus ja teostusjoonistel.
Keevitustdode paevikus peab selguma keevise asukoht, tdode teostaja ning kontrollimeetod
ning teostaja.

Standardi EVS-EN 13941 jirgi tuleb teostada keevisliidete ldbivalgustus. Minimaalne
esmakontrolli maht koikidest keevisliidetest on:

klassile A | 5%
klassile B | 10%
klassile C | 20%

Kéesolev projekt kuulub standardi EVS-EN 13941 jérgi klassi A.

Koikide hiilssidesse voi konstruktsioonidesse jddvate keevisliidete radiograafiline kontroll
teostada 100% ulatuses.

Radiograafilist kontrolli v&ib asendada magnetpulbrilise kontrolliga juhtudel kus
radiograafiline kontroll pole tehniliselt vdimalik. Antud kontrollimeetod tuleb eelnevalt
vorguvaldajaga kooskdlastada.

Kui selgub, et keevisliide on defektne tuleb see parandada jidlgides NDT-labori juhiseid ja

ndudeid ning teostada jarel kontroll. Defektsete keevisdmbluste avastamisel suurendatakse
labivalgustatavate keevisliidete arvu standardiga EVS-EN 13941 méédratud ulatuses.
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7.3 TORUSTIKU KATSETAMINE

Paigaldustodde kontrolliks teostatakse enne torustiku kasutuselevdttu Torustiku surveproov.
Terastorustiku katsetamine iilerShule (surveproov) teostada kaugkiitteveega rohul 16 bar.
Keelatud on surveproovi lidbiviimine viidatust kdrgemal rohul kui Tellija ei ole sdtestanud
teisiti! Ulerdhule katsetamisel ei tohi survestada neid torustiku osi mille puhul planeeritav
iilerohk tiletab neile lubatavat rohku.

Terastorustiku survepesu teostamiseks kasutada 6hu ning vee segu, rohul 8 bar.

Surveproov peab kestma nii kaua, kui on vajalik torustiku osade (sh keevisiihenduste)
hoolikaks iile vaatamiseks/kontrolliks. Torustiku surveproovi ning ldbipesu kohta tuleb
koostada protokollid.

7.4 JATKUPAKENDITE PAIGALDAMINE

Soojustorustiku isoleerimisel kasutatakse peamiselt PUR-vahuga kahekihilisi jétkupakendeid.
To6de teostamisel tuleb jalgida standardi EVS-EN 489 noudeid ja seal olevaid piiranguid.
Jatkutoid teostaval isikul peab olema ldbitud vastav koolitus ning olema sellekohane
padevustunnistus.

Jatkutoode teostamisel tuleb jdlgida antud tiilipi jatkupakendi paigaldamisele kehtestatud
valmistajatehase ndudeid ja soovitusi. Jalgida tuleb t66votteid (puhastamine, PE materjalide
aktiviseerimine, kuumutamine jms), todde jarjekorda ja kasutada tuleb selleks t6oks moeldud
ja nduetekohaseid tooriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/voimsusega poletid, tangid
jms). Peale toru keevitustoid tuleb jatkukohta kuni jatkupakendi paigaldamiseni kaitsta otseste
sademete eest. Selleks tuleb jatkupakendi PE-kest nihutada iihenduskoha peale/kohale. Samuti
tuleb jélgida, et jitkukohad ei oleks kaevikus vee sees. Selleks tuleb kaevik hoida kuivana.
Jatkutoode teostamise ajal peab tookoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt
mittesoovitavate ilmamdjude eest. Kasutada tuleb vastavat telki voi varjualust, mis tagab
jatkutdode nduetekohaseks tegemiseks vajalikud tingimused.

Enne jétkupakendi paigaldamist tuleb kontrollida LAS signaaltraatide ihendustoid. Tuleb teha
kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mootmised ja kontrollida mdotmistulemuste vastavust
nduetele. Paigaldatud jatkupakendid, otsamiitsid ja pimeotsad peavad olema veetihedad.
Jatkupakenditele, mis peale jitkupakendi kesta paigaldamist tdidetakse PUR-vahuga, tuleb
teha tiheduskatse oOhuga proovirohul 0,2 bar. Liitekohtadele tuleb pihustada
indikaatorvedelikku (nt seebilahus jm) ning teostada visuaalne kontroll kogu iimbermdddu
ulatuses.

Toovotja peab tehtavad paigaldustood fikseerima vastavas aruandes / pédevikus ja
teostusjoonistel. Pdevik ja joonised peavad olema omavahel iihilduvad, et oleks voimalik
maédrata jatkupakendi paiknemiskoht ja kes ning millal selle paigaldas.

7.5 LEKKEAVASTUSSUSTEEM (LAS)

Lekkeavastamissiisteemi (LAS) signaaltraatide iihendused tuleb teostada vastavalt projektis
maédratule: LAS kontuuri elektriline takistus ei tohiks iiletada 1,2- 1,5 Q 100m kaabli kohta.
Uhendatava iiksikosa isolatsiooni takistus ei tohiks olla vdiksem kui 10MQ.
Isolatsioonitakistust moddetakse pingega 500V.

Signaaltraatide ithendust6dd tuleb protokollida selliselt, et oleks médratud jéatkupakendi
paiknemine, t66de teostaja ning teostamise aeg.

Kui isolatsioon on mérgunud tuleb see korralikult pdletileegiga kuivatada - halvemal juhul
tuleb isolatsiooni kihikaupa (ca 10 mm) eemaldada.
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LAS signaaltraadid iithendatakse pressiihendustega. Pressiihenduste tegemiseks tuleb kasutada
nduetekohaseid materjale ja tooriistu (litvapaber, tangid jms). Pressithenduste juures loetakse
optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui 1,5 Q kokku
ithendatud 100 m traadipikkuse kohta.

Mootepunktides, kus hilisemate kontrollmddtmiste tegemiseks tuuakse LAS signaaltraadid
vastavasse karpi (niiskuskindlusega IP56, lilhterklemm), tuleb viljavatt teha nduetekohaselt ja
kasutades selleks valmistajatehase poolt ettendhtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid,
juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamiits). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki,
mis peavad olema iimardatud ning massiklemm tuleb toru kiilge keevitada. Véljavott peab
olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LAS sattuda vett/niiskust. Vastavate iihenduste tegemisel
tuleb jdlgida iihenduskohti ja tihenduskaabli soonte vérvi ning iihendamisel/pikendamisel
kasutatud juhtmete vérv tuleb fikseerida vastavas aktis.

Toode 16ppedes vormistavad vorguvaldaja ja t60votja vastava signaaltraatide {ihendamise
protokolli, mis fikseerib LAS signaaltraatide siisteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LAS
signaaltraatide ithendusskeem, mille peab koostama LAS koostaja / monteerija.

7.6 PAISUMISPADJAD

Torustiku soojuslike pikenemiste ja lithenemiste kompenseerimiseks tuleb projektis méaédratud
kohtadesse paigaldada kompensatsioonipadjad. Paigaldamisel tuleb jélgida ,,polsterdamise*
ulatust ja pikkust, paigaldatavate kihtide arvu ja ka méératud padja paksust. Paisumispadjad
paigaldatakse kaugkiittetorustiku timber. Téhelepanu tuleb poodrata sellele, et paisumispadjad
tagasitdite ajal paigast ei nihkuks. Samuti tuleb jélgida, et liiv ei satuks paisumispadja ja toru
vahele. Selleks tuleb paisumispadjad paigaldamisel fikseerida vdiksemate diameetrite puhul
teibiga vOi kaablisidemetega. Suuremate diameetrite puhul kasutada kaablisidemeid voi
maéssida padja timber geotekstiil.

8 KATENDIKONSTRUKTSIOONIDE JA HALJASALADE
TAASTAMINE

Enne kaevetdid ning katendite eemaldamist tuleb Toovotja poolt kdik trassikoridori
pinnakatted fotografeerida. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda iilevaade kogu chitusala
ja seda iimbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast.

Liiklusmérkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustoode kdigus ajutiselt
eemaldatud objektide algne seisukord tuleb hiljem taastada.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide kasutamine ja
paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitidide olema tehtud
liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/66péevas.

Koik tdnavaelemendid, nigu tinavakate, direkivid, konniteed, piirded, teekattemérgistus,
haljasalad jne, mis on To6vOtja tegevuse vOi tegevusetuse tottu kas korvaldatud voi
kahjustatud, tuleb taastada vdi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul vastavalt
kehtivatele nouetele ja normdokumentidele. Kdik tinavarajatised tuleb viia vihemalt nende
endisesse tehnilisse seisukorda.

Kiesoleva projekti katendid taastatakse vastavalt katendite taastamise projektiosale (Tinter-
Projekt OU td0 nr 24010).
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9 ERINOUDED

Toovotja kohustub jdlgima ja tditma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja madrusi ning Joeldhtme vallas
kehtestatud digusakte.

Toovotja on kohustatud jdlgima ja tditma projekti kooskdlastustes toodud ndudeid (vaata
projekti kooskodlastuste koondtabelit).

To6vatja kohustub jargima Tootervishoiu ja Téo6ohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV
Valitsuse maérust nr 377 (08/12/1999) ,, Too6tervishoiu ja tdoohutuse nduded ehituses”.

To66vAtja on ehitus- ja lammutustoddest tekkivate jadtmete valdajaks ja teostab oma kulul kdik
jaatmekditlusest tulenevad kohustused ja vastutab jddtmekaitlust késitlevate Oigusaktide
tditmise eest.

10 JAATMEKAITLUS

Toovotja kohustub tditma Jdeldhtme valla Jadtmehoolduseeskirja (17.02.2022, nr 12).
Ehitustoode kéigus tekkinud ehitus- ja lammutusjidétmed tuleb koguda liigiti ning anda iile
vastavat jddtmeluba omavale ettevottele.

Demontaazi kdigus tekkiv iileliigne materjal (torud, isolatsioon, raudbetoon jms) tuleb koheselt
kokku koguda ning iile anda vastavat jadtmeluba omavale ettevottele kditlemiseks.
Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei ole
lubatud ladestada priigilas ega kasutada pinnasetditeks viljaspool priigilat. Raudbetoon- ja
betoondetailid ning tdrva mittesisaldav asfalt tuleb iile anda purustamiseks ja materjalide
taaskasutamiseks.

Ohtlikud jadtmed tuleb koguda kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ning iile anda ohtlike
jaatmete kditlemise litsentsi omavale ettevottele.

Ehitusjddtmete eeskirja nouetele vastava kéitlemise eest vastutab ehitaja ehk peatoovotja.

Kui ehituse kéigus avastatakse pinnasereostus (kemikaalid, naftasaadused, asbestiga saastunud
pinnas voi materjal, maa-alune mahuti), tuleb koheselt iihendust votta Keskkonnaametiga.
Jadtmete kéitlus peab olema kirjeldatud ja fikseeritud ehituspdevikus voi selles lisas nt
jadtmediendis. Peale ehitustdode 10petamist, vormistatakse ehitusobjekti jadtmediend ja
kinnitatakse Joeldhtme Vallavalitsuses, nt ehitise kasutusloa taotlemisel. Selle jaoks peab
koguma kokku koik ehitustoode ajal tekkinud jadtmete tileandmise-vastuvotmise aktid.

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel tuleb kindlustada ehitusobjektilt véljuvate sdidukite
rehvide puhtus. Vdimalik rehvide puhastuskoht néidatakse toode kiigus tehtaval todde
teostamise plaanil. Rehvide puhastamiseks sobiv ala ning rehvid pesta ning véltida
chitusobjektilt teistele kinnistutele ning teedele pinnase, tolmu ning vee kandumine. Juhul kui
hooldusala asub véljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjérgne
heakorrastamine.

Kui objekti omanik voi ehitaja soovib monda materjali kasutada voi ladustada teisiti kui
jadtmekavas kirjeldatud, siis tuleb see tdiendavalt kooskolastada Joeldhtme Vallavalitsusega.

Koostas vastutav isik: Tanel Rugam /allkirjastatud digitaalselt/
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T66 nimi: Kostivere kaugkiittetorustike rekonstrueerimine Arukiila tee piirkonnas

T66 osa:  Soojusvarustuse vélisvork SOOJATOOJA

Too nr: 24010-2 engineering and consulting
Staadium: To0projekt
Vastutav spetsialist: Tanel Rugam

NB! Juhul, kui jooniste ja seletuskirja andmed on vastuolus tuleb koheselt projekteerijaga
ithendust vétta.
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