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GRUPP | POS. NIMETUS PARAMEETRID In KAITSE | KAABELDUS
Maandus Cu 25

3 T 4x Cu/A Toid Valgustusvérgu liitumispunkt ost] ~3x240/400V 50Hz, TN—C - 2

q » L~ aso » oide algustusvdrgu liitumispunkt ostja X z, AxAI25mm
A = 11 _ 71 A“v D—AAHF— toitekaabli klemmidel h=3383A / ls=3686A -

QSO Kaitselahutu , lukustatav Uimp=8kV, 3 poolust 63A
QFO Kapi automaatkaitseliliti AC Un=400V, In=6kA, Uimp=6kV, lk=10kA, 3 poolus C16A
—u< . o o ouse
wayi e Fv Pingepiirik q.ccu T14T2, 3 poolust+N/PE
limp=12,5kA, Up<1,3kV
y 1>
L2, 3% QF.OT 3A QroT M} pr.oT Kilbi QF.OT | Kapi valgustuse ja pistikupesa ahela | AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, Ik=10kA, 1 poolus BOA
H V S.0T EL.OT omatarve automaatkaitseliiliti _
®| S.0T Kapi valgustuse liiliti "SEES / VALJAS” |In=16A, IP44, 0-1
L3, VMY QF.J EL.OT Kapi valgustuse lambipesa ja lamp P=max20W, IP 44
/ QR.OT Pistikupesa ahela rikkevoolukaitseliiliti AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, |k=10kA, 2
poolust, Ir=30mA
AR T PP.OT Pistikupesa Un=230V, In=16A
1
=z
Ao K oa Juhtimine | QF.J Juhtahela automaatkaitseliiliti AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, lk=10kA, 1 poolus BBA
™ SA Juhtahela mberluliti In=16A, IP44, A—0-K
"A—AUTOMAATNE/0—VALJAS /K—KASITSI”
AK Astrokell
K
[~ ] N Jouahelad | K Kontaktor AC Un=400V, In=min10A
Lt , T / L1 32 QF1.1
7
L2 + __“ a L2 W MMM v D>—AF— Fiider 1 QF1.1 Vdljundfiidri automaatkaitseluliti AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, Ik=10kA, 1 poolus B10A AxAI25mm?
L3 + + L3 R/t QF1.2 | Véljundfiidri automaatkaitseliiti AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, |k=10kA, 1 poolus B10A
<& QF1.3 Vdljundfiidri automaatkaitseluiliti AC Un=230V, In=6kA, Uimp=6kV, Ik=10kA, 1 poolus B10A
TOITEVORK:
Alajaam:
Trafo/lilitusgrupp:
Fiider/kaitse:
Toitekaabel:
Toitekaabel kuulub:
Juhtimiskilbi nimivool 63A KILBI KOMPLEKTEERIMINE:
e . . Kilbi tilp:
Valgustuse _.csﬁ_:.__mx__v. sokliga U.::.ommmmm. ) Kilbi IP jo K Kass: P55
Valgustuse juhtimiskilbi suuruse valikul arvestada vdhemalt 20% Ehitusaasta, m&&tmed: —
oy . L . ellija
varuga. Juhtimiskontroller: 765 nimi Riigitee nr 11188 Kumna tee km 2,235-2,60 ) .
JBuahelad valgustuse juhtimiskilbis isoleeritud Cu 16. ah o I6igu imberehituse pdhiprojekti koostamine Sirkel&Mall OU
Maandusjuht Cu 25. Juhtimis— ja m&&tekilp Uhes kestas: O X Tanavavalgustus
Juhtimisahelad Cu 1.5. pukustus valgustuse vBtmega: x = Objekti asukoht Joonise nr
Jduahelate hargnemisel kasutada hargnemisklemme. Ukseandur: . O X Harku vald Harjumaa 22HA18 EL-7-02
Sisend— ja vdljundfiidrid otsastada riviklemmidele. Sireen: ) ) O X Joonise nimi Mootkava Leh?
Maakaablite otsad varustada sdrmikmuhvidega. Om,,\g.mcm,\ﬁ%m,mm:ﬂmwﬂomrﬂmManmmmm m _M VIJK skeem - 1
Seadmed ja kaablid markeerida. ; :

imi .._. inni - : T : P Astroloogiline kell: . \g\..O\. T.POMERANTS Staadium Muudatus
Juhtimiskilbi skeem kinnitada niiskuskindlas iUimbrises kapi siseuksele. Kilbi paiqaldanud shitasfirma: QQ m\ \4 PP
Maakaablisoontele teostada aasad ampritangidega mddtmiseks. L%ﬁhﬂmmcmﬁmmi hooldaja: ’ tel. erimdarn Kontr. T. POMERANTS
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