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Sademeveekanalisatsioon ühendub
Pallase pst 128 kinnistu
kohal olevasse torustikku

Kaugküttetorustik ühendub
Ihaste põigu ja Lammi tänava ristmikul

paiknevasse soojatorustikku

Kaugküttetorustik ühendub
Soojuse teel paiknevasse

soojatorustikku
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Töö nimetus:

Pallase pst 114 krundi ja lähiala detailplaneering

Mõõtkava:

4
Tehnovõrkude joonis

DP-24-029
Töö nr:

Koostamise aeg 25.11.2025
1:500

 Huvitatud isik:

Planeeringu koostamise korraldaja:

Koostaja:

Joonise nr: Joonise nimi:
Tartu linn

Tartu Linnavalitsus

Tartu linn, Ruumiloome osakond

Leppemärgid
planeeringuala piir

olemasolev krundipiir

Märkused:
1. Planeeringu alusplaanina on kasutatud Inseneribüroo REIB OÜ poolt
novembris 2024 koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr TT-7068T).
Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-est 97 süsteemis, kõrgused EH 2000
süsteemis, mõõtkava 1:500.
2. Ümbritsevate teede lahendus on joonisel kajastatud illustreerivalt
vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud Tartu linnas Pallase pst ja Pallase pst
114 lähiala projektile (töö nr T2517).
3. Detailplaneeringu jooniste lahutamatuks osaks on detailplaneeringu
seletuskiri.
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likvideeritav objekt

hoone suurim lubatud
ehitisealune pind ja võimalik
asukoht

jalg- ja jalgrattatee

kõvakattega ala

haljastatud ala võimalik asukoht

olemasoleva puu juurdekaitsevöönd

võimalik mänguväljaku paiknemine

jalgrada
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sõiduki parkimiskohad ja
parkimiskohtade arv

varikatusega jalgrattaparkla
soovituslik asukoht ja arv
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asukoht
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koos õlipüüduriga
planeeritud
reoveekanalisatsioonitorustik

planeeritud gaasitorustik

planeeritud veetorustik

planeeritud sidetrass

planeeritud liitumiskilp / elektrikaabel
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Planeeringuala
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Planeeringuala

Kaugküttetorustiku ühenduspunkt

Soojuse tee

Ka
bi

na
 te

e

J. 
Ko

or
ti

Pallase pst

Kaugkütte ja sademeveetorustiku ühenduspunktid

planeeritud krundipiir

Tartu kohaliku geodeetilise võrgu
märk ja kaitsevöönd (R=3 m)
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