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ristumisel kaitsetoruga.

Ettevaatust
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kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaablitega

Ettevaatust

ja kanalisatsioonitrasiga.

ristumisel vee-

Ettevaatust

ristumisel veetrassiga

Ettevaatust

ELA SA sidetrassiga.

Ettevaatust ristumisel 

ääres km`l 34.91-34.93

11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee

Sidetrass kulgeb riigitee 

Projekteeritud 4x14/10mm+Cu L=92m.

Olemasole sidekaev.

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=43m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=7m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

äärde km`l 34.93.

Sidekaev jääb riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee

Sidekaevu 094K93 jätta kaablivaru 15m, sidekaevu 094YK61 30m ja sidekappi 15m.

Sidekaevust 094YK61 puhuda kaabel projekteeritud sidekappi.

vahelise 4-avalise multitoru 2. mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 09410YH12.

ELA SA sidekaevude 094K93 ja 094YK61

Puhuda 48-kiuline kaabel 

Sidekaevus katkestada ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru(oranž).

Sidekaev tähistada markerpalli ja märketulpadega.

Kaevu tähis 094YK61.

Paigalada ELASA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). 

Välikapp-võrgusõlme maandustakistus peab olema max 25oomi

välikapi peamaanduslati külge. 

Välikapis maandur (vaskjuhe) kinnitada 

paigaldades maanduri elektrikaabli kraavkaevikusse.

vertikaalseid maandusvardaid, 

ristlõikegavähemalt 25mm2 ja 

kasutada paljast vaskjuhet 

Välikapp-võrgusõlme maandamiseks 
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Postkastid

PERSPEKTIIVNE LIITUMISKILP

kaitsetorus De50mm.

elektrikaabel 

Perspektiivne 

Sidetrass L=12m

Projekteeritud 

Perspektiivne elektrikaabel kaitsetorus De50mm.

Perspektiivne liitumiskilp.
Puurimise alguskaevik.

katastriüksusel

asub Kõltsu tee 29501:007:1207

NB:Puurimise alguskaevik

Puurimise lõpukaevik.

Puurimise alguskaevik.Puurimise lõpukaevik.
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PROJEKTEERITUD MARKERPALL

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

AVATUD KAEVIK

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N

TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

TABELIS 1  TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)

TEEMAALE KAVANDAMISEL"

JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE 

TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA 

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS

1,0 
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TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

mikrotorustikus
valguskaabel

mikrotorustikus
valguskaabel

Ol. olev pinnas
Ol. olev pinnas

TAASTATAV HALJASALA TRANSPORDIMAAL

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 07.10.2024 koostatud  töö nr. 12575G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TAASTAMINE

on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m.    Riigitee maaüksusel 

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, kõnnitee ja tee muldes/all 1,0m.

Ristlõige

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud sidetrass ( valguskaabel mikrotorus) pinnases

avatud kaevik

ja Kõltsu tee ristumikul oleva kõnniteega

riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee

Ristumine kinnisel meetodil

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV

PROJEKTEERITUD PLASTKAEV

PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST

PERSPEKTIIVNE ELEKTRIKAABEL

PROJEKTEERITUD MAANDUS

PERSPEKTIIVNE ELEKTRIKAABLI KAITSETORU

Ettevaatust ristumisel veerassiga

Ettevaatust ristumisel veerassi ja kanalisatsioonitrassiga.ELA SA sidetrassiga.

Ettevaatust ristumisel 

OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

JOONISMÕÕTKAVA

1:500 1 / 1

FAIL

LEHT

Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

12575P

12575P Asendiplaan_Kõltsu tee

Siderajatiste projekt

Laulasmaa küla ja Kloogaranna küla, Kõltsu tee sideühendus
Harju maakond, Lääne-Harju vald, 

Harju maakond Lääne-Harju vald Laulasmaa küla

L. Jänes

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 10.10.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 10.10.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann


