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Annotatsioon

Ain Podldvere, Anne Rooma, Elar Pdldverdébaumi kruusamaardla Mebaumi V
uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring” (varu seisuga 01.06.2025). Maavarauuringud
OU, Tartu, 2025. 1 koide, 18 Ik teksti, 3 tabeli tekstilisa, 2 graafilist lisa (EGF, Eesti
Geoloogiateenistus, THU ELMEND MAEOTSA TALU).

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala koosneb kolntesustiikist (pindala kokku on 9,88 ha)
ja uuringuruum asub L&&ne-Viru maakonnas Vaike-Maaallas Vao kilas eraomandisse
kuuluvatel Kitse (katastritunnus 92801:001:0078igiKalda (katastritunnus 92801:001:0855) ja
Tamme (katastritunnus 92801:001:0814) maalksugitavel maal. Geoloogiline uuring tehti

ainult teisel lahustikil, mille pindala on 5,63 ha see asub Tiigikalda (katastritunnus
92801:001:0855) maauksusel. Geoloogilise uuringum@egiks oli uuringuloa nr L.MU/519794

valdaja, TIIlU ELMEND MAEOTSA TALU tellimisel valjaselgitada uuringuruumis asuva
maavara (kruusa) kvaliteet, varu suurus ja kaevamsgamaetehnilised tingimused.

Maastikuliselt paikneb Meibaumi V uuringuruum Pamale korgustikul, kus maapinna

absoluutsed kdrgused ulatuvad 104...112 m. Uuringur kasuliku kihi moodustab liustikujoeline

kruus, veeriste ja eriteralise savika liivaga. dguruumi aluspdhja moodustab Siluri ladestu
Llandovery ladestiku Varbola kihistu §6vr) detriitne savikas muguljas lubjakivi mergli

vahekihtidega ja mikrokristalne lubjakivi.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala piires on a&@yaldatud ehituskruusa aktiivse tarbevaru
4. plokk (pindala 5,63 ha).

Ehituskruusaks (plokk 4 aT) kvalifitseeruvas matésj on savi- ning tolmu (alla 0,063 mm
osakeste) sisaldus vahemikus 1,9...14,8%, kaakd#skimisena 7,0%. Osakeste labim6dduga Ule
31,5 mm sisaldus on 49,0...72,0%, kaalutud keskrais60,8%. Jamepurru (10...14 mm)
purunemiskindlusl(A) on 28...32, kaalutud keskmine 30.

Ehituskruusa 4. ploki aktiivne tarbevaru on 256 tohja kasuliku kihi keskmine paksus 4,5 m.
Kogu varu asub pdhjaveetasemest kérgemal. Katgndila) maht on 24tuh n? ja kattekihi
keskmine paksus 0,4 m.

Looduslikul kujul saab jAmepurrurikast kruusa kadattéaitepinnasena. Peale jamepurdse materjali
valjasbelumist saab liiva kasutada valikuliseltetsegudes. Purustatud kruus sobib kruusateede
katete ehituseks ja remondiks.

Maetehnilised tingimused Meibaumi V uuringuruumeekandamiseks ei ole vaga keerulised.
Kattekihi (mulla) keskmine paksus on 0,4 m. Koguuwasub pbhjaveetasemest kdérgemal.
Maavarale on hea juurdepaas. Meibaumi V uuringuruesimest ja teist lahustikki eraldab
kohalik Vao tee (nr 7870028), kuhu saab rajadadiaigt materjali valjaveotee. Karjaari ala
korrastatakse rohumaaks.

Marksbnad: Laane-Viru maakond, Vaike-Maarja vaMeibaumi kruusamaardla, Meibaumi V
uuringuruum, ehituskruus, aktiivne tarbevaru.
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Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi lsawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202

SISSEJUHATUS

THU ELMEND MAEOTSA TALU on saanud Keskkonnaametirkaldusega 21.07.2023 nr
DM-124423-11 Meibaumi V uuringuruumi geoloogiliseringu loa nr L.MU/519794 (lisa 1),
mille alusel tegi Meibaumi V uuringuruumis geoloigg uuringu Maavarauuringud OU.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala koosneb kolnfesustikist, mille pindala kokku on
9,88 ha ja uuringuruum asub Laane-Viru maakonnaskkeMdaarja vallas Vao kilas
eraomandisse kuuluvatel Kitse (katastritunnus 9ZBII10078), Tiigikalda (katastritunnus
92801:001:0855) ja Tamme (katastritunnus 92801(81K) maailksuste haritaval maal.

Geoloogiline uuring tehti geoloogilise uuringu la@ananiku soovil ainult Meibaumi V
uuringuruumi teenindusala teisel lahustikil (jooh)s mille pindala on 5,63 ha ja see asub
Tiigikalda (katastritunnus 92801:001:0855) maatksuaritaval maal.

Geoloogilise uuringu eesmargiks oli tarbevaru tademadlja selgitada Meibaumi V
uuringuruumis asuva maavara (kruusa ja liiva) keat, varu suurus ja kaevandamise
maetehnilised tingimused, et hiljem taotleda sel&hle maavara kaevandamisluba.

Valitoode kaigus rajati kaevandid ja voeti proomaterjali terastikulise koostise (I6imise) ja
purunemiskindluse maaramiseks. Laboratoorsed uudirighti AS TREV-2 Grupp laboris,
mille padevust on kinnitatud Eesti Akrediteerimiskese akrediteerimistunnistusega nr L278,
mis kehtib kuni 31.01.2027.

Uuringuruumi teenindusalal ja selle lahiimbrusektitéopogeodeetiline mdddistamine.
Moddistuse tegi geodeet Tiit Kalmus.

Geoloogilised valitood viisid 1abi geoloogid RanRkhtla ja Anne Rooma. Tédde tulemused
esitatakse kéesolevas aruandes, mille koostasidP8lidvere, Anne Rooma ja Elar Pdldvere
(keskkonnatehnoloogia PhD, Alkranel OU).

Geoloogiliste uuringutédde labiviimisel juhindugskkonnaministri 17.12.2018 vastu voetud
maarusest nr 52 ,Uldgeoloogilise uurimist6o ningarara geoloogilise uuringu kord ja néuded
ning nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkiviuakorra ehituskivi, jarvelubja, jarvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, saja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks".
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Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi lsawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202

1. PIIRKONNA ULDISELOOMUSTUS, GEOLOOGILINE UURITUS

Meibaumi kruusamaardla (maardla registrikaardi $it)8eibaumi V uuringuruum (pindala

9,88 ha) asub Laane-Viru maakonnas Vaike-Maarjayalao kilas eraomandisse kuuluvatel
Tiigikalda (katastritunnus 92801:001:0855, pinda81006,0 M, maa sihtotstarve on 100%

maatulundusmaa), Kitse (katastritunnus 92801:00dBPOja Tamme (katastritunnus

92801:001:0814) maatuksuste haritaval maal.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala koosneb kolntedsusttkist (joonis 1). Meibaumi V

uuringuruumi teenindusala esimesel lahustikil Kiteaatksusel on Il kaitsekategooria
kaitsealuse liigi rukkiradkQrex crex) leiukoht (registrikood KLO9135535). Geoloogiline
uuring tehti geoloogilise uuringu loa omaniku sd@mult teisel lahustikil, mille pindala on

5,63 ha ja see asub Tiigikalda (katastritunnus 9Z811:0855) maatksusel.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala teise lahustékkpunkti geograafilised koordinaadid
on 59°727” pl ja 26°1210" ip ning uuringuruum paikneb Eesti baaskaarddikava 1:50
000) kaardilehel 6432 (graafiline lisa 1).

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala esimesestdtikist pohja poole jaab TIIU ELMEND
MAEOTSA TALU Meibaumi liivakarjaar, maavara kaevamiise keskkonnaluba nr
L.MK/320214, maeeraldise ja méeeraldise teenindagmradala 5,5 ha ja seisuga 31.03.2025
on taiteliiva jaakvaru 38,82072 tuh’m

Meibaumi liivakarjdar asub Janku (katastritunnus8(2001:0077, maa sihtotstarve on
maetdostusmaa 100%) maatksusel. Meibaumi V uunnguir teenindusmaast laéne poole
jaéb Tisleri (katastritunnus 92701:001:0141) maas&haritav maa. LOuna ja ladne poole jaab
Tamme (katastritunnus 92801:001:0814) maatksusehanaa. Meibaumi V uuringuruumi
teenindusmaast ida poole jaédb Janese (katastrg@iv01:001:0134) ja Kiinka (katastritunnus
92701:001:0137) maaluksuste metsamaa ning lduda f@ool jatkub Tiigikalda (katastritunnus
92801:001:0855) maatuksuse haritav maa ja metsamaa.

Meibaumi V uuringuruumist ligikaudu 2,2 km kauguwseaba ja l16una poole jaab riigi
tugimaantee Rakvere-Vaike-Maarja-Vageva tee (nj@®jeibaumi V uuringuruumi esimest
ja teist lahustikki eraldab kohalik Vao tee (nr G&Z8), mis asub Vao tee (katastritunnus
92701:001:0153, maa sihtotstarve 100% transpordimaatksusel.

Lahimaks vooluveekoguks on Meibaumi V uuringuruteinindusalast ligikaudu 260...300 m
kaugusele ida poole jaav Pdltsamaa jogi (VEE1030000

Lahimad elamud jadvad Meibaumi V uuringuruumi tedaosala teisest lahusttikist kagu poole

ligikaudu 300 m kaugusele Killi (katastritunnus 927004:1680) kinnistule ja ligikaudu 370
m kaugusele Maeotsa (katastritunnus 92801:001:08B6j)stutele.

MAAVARAUURINGUD OU
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Meibaumi V uuringuruumi teisel lahustikil ei asu tia 2000 linnu- ega loodusalasid,
looduskaitsealasid, kaitstavaid looduse Uksikoljekd kultuurimalestisi. Meibaumi V
uuringuruumi esimesel lahustikil on 1l kaitsekateda kaitsealuse liigi rukkiraalkC¢ex crex)
leiukoht (registrikood KLO9135535).

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala asub koguudas Pandivere ja Adavere—Pdltsamaa
nitraaditundlikul alal (kood LTA1000001) ning enasnuuringuruumi teenindusala kaitsmata
pbhjaveega alal (kood LTA1000419).

Maastikuliselt paikneb Meibaumi V uuringuruum Pamde kdrgustikul, kus maapinna
absoluutsed kdrgused ulatuvad 104...112 m. Uuringur aluspdhja moodustab Siluri ladestu
Llandovery ladestiku Varbola kihistu §&vr) detriitne savikas muguljas lubjakivi mergli
vahekihtidega ja mikrokristalne lubjakivi.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusalal ei ole varehitusmaavarade geoloogilisi uuringuid
tehtud.

Meibaumi V uuringuruumist pdhja poole jaab Meibakmiusamaardla (maardla registrikaardi
nr 891) Meibaumi liivakarjaar, mida on uuritud 208@stal OU Eesti Geoloogiakeskuse poolt
~-Meibaumi IV uuringuruumi liiva varu geoloogilineunng Laane-Virumaal (varu seisuga

01.10.2010)“. Geoloogilise uuringu kaigus selgusjwinguruumis esineb keskmiselt 2,4 m

paksune peeneteralise liiva lasund, mis vastadlitéit nduetele.

MAAVARAUURINGUD OU
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Joonis 1. Meibaumi V uuringuruumi teenindusala kadskolmest lahustikist.

MAAVARAUURINGUD OU



Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi ksawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202

2. UURINGURUUMI GEOLOOGILINE EHITUS JA HUDROGEOLOOG ILISED
TINGIMUSED

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala paikneb Paawdv kdrgustikul, kus maapinna

absoluutsed kérgused ulatuvad 104...112 m. Uuringur aluspdhja moodustab Siluri ladestu
Llandovery ladestiku Varbola kihistu §&vr) detriitne savikas muguljas lubjakivi mergli

vahekihtidega ja mikrokristalne lubjakivi. Meibaumuuringuruumi teise lahustiki tldistatud
geoloogiline labildige on esitatud tabelis 1.

Meibaumi V uuringuruumi teise lahustiki Uldistafgebloogiline l&bildige  Tabel 1

Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline indeks  Kihls kiht (+)
Min Max
Kasvukiht (muld) 0,3 0,5 s
Kruus, veeriste ja eriteralise savika liivaga 34 ,15 Qyjrvr_fg +
Lubjakivi Os-Syvr

Kattekihi moodustab kasvukiht (muld), keskmise palega 0,4 m. Kasuliku kihi moodustab
liustikujoelise geneesiga (fQvr_fg) kruus, veeriste ja eriteralise savika &iga (foto 1).
Kasuliku kihi keskmine paksus on 4,5 m (lisa 9)gkoaru asub pdhjaveetasemest kdrgemal.
Kasuliku kihi lamami moodustab lubjakivi, mis palgub kaevandite pbhjas (graafiline lisa 2).

Lahimaks vooluveekoguks on uuringuruumi teenindagtaigikaudu 260...300 m kaugusele
ida poole jaav Pdltsamaa jogi (VEE1030000). Uuringmi pinnakattesetete vabapinnaline
pdhjavesi toitub sademetest ja pohiline toitealika Pandivere kdrgustik.

& e, 452 r.;‘.j,’;n ...3&.

Foto 1. Meibaumi V uuringuruumi kruus kaevand nr(a Foto Ranek Rohtla, 19.05.2025.
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Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi lsawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202

3. TOODE METOODIKA JA MAHUD

Geoloogilise uuringu kaigus rajati Meibaumi V uwgumuumi teenindusalale 9 kaevandit,
kogumetraaziga 39,9 m, keskmise stigavusega 4,49m.84 m). Kaevandite vahekaugused
jaid vahemikku 60...185 m. Kaevanditest voeti kasugikihist 9 proovi (lisad 2, 3 ja graafiline

lisa 2). Kasuliku kihi moodustab kruus, veeristefjaeralise savika liivaga (foto 2).

Kaevandid kaevati roomikekskavaatoriga VOLVO. Kawlid likvideeriti kohe péarast

geoloogilise labildike kirjeldamist ja proovide wiist pinnasega taitmise teel, Umbrus
korrastati. Kaevandite likvideerimise kohta koastakt (lisa 4), mille on heakskiitnud

Keskkonnaamet (lisa 5).

Kaevanditest vdeti proovid massproovi votmise maitasundi kogu avatud paksusest. Peale
kattekihi eemaldamist suruti ekskavaatori kopp (na@ n¥) iihe meetri siigavusele ja sellest
intervallist Uks kopatéis prooviti. Nii prooviti kargmisest meetrist Uks kopatais. Proovitdstete
materjalist voeti punktmeetodil viiest punktist psaov nii, et ihe meetri intervallist voetud
osaproov oleks massiga mitte alla 20 kg. Uhtlasé¢erjadi puhul thendati osaproovid
koondprooviks, mis kvarteerimise meetodil vahendajaliku kaaluni (35—-45 kg).

Kasulik kiht (kruus) prooviti materjali terastikaé koostise (I6imise) ja purunemiskindluse
maaramiseks. Voetud 9 proovi viidi terastikuliseogtise (I6imise) ja purunemiskindluse

maaramiseks AS TREV-2 Grupp laborisse. Terasti@lzostise (I6imise) maaramisel (EVS-
EN 933-1, séelumismeetod — pesemine ja sdelumam)thkti sdelu ava labimédduga: 125 mm,
80 mm, 63 mm, 40 mm, 31,5 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 8imm, 6,3 mm, 4 mm, 2 mm, 1

mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm. LAimiskarsde tulemused proovides ja

kaalutud keskmisena on esitatud lisas 8.

Lisaks I6imisele maarati jamepurdsest materjabdtristatud killustiku purunemiskindlus Los
Angelese katsel (fraktsioon 10...14 mm; EVS-EN 1Q2020) kolmes koondproovis (1.
proov: Ka 1, proov 1-1 (0,3...4,0 m), Ka 2, proov £13...4,0 m) ja Ka 9, proov 9-1 (0,5...4,2
m), 2. proov: Ka 3, proov 3-1 (0,3...4,8 m), Ka 7oqv 7-1 (0,5...4,6 m) ja Ka 8, proov 8-1
(0,5...3,9 m), _3. proov: Ka 4, proov 4-1 (0,34.%)), Ka 5, proov 5-1 (0,5...4,8 m) ja Ka 6,
proov 6-1 (0,5...4,2 m).

AS TREV-2 Grupp labori katsetuste protokollid ait&tud lisas 6 ja lisas 7.

Topo-geodeetiliste todde kaigus modddistati uuritla ja selle 1ahiimbrus 40 m raadiuses,
Uhtlasi méarati uuringupunktide x, y ja z koordidiga(graafiline lisa 1). Mdddistuse tegi

geodeet Tiit Kalmus. M&ddistamine on teostatud [F&Bkoordinaatide sisteemis, kérgused
on arvutatud EH2000 susteemis. Plaani (mddtkava0Q@) koostamisel on kasutatud
programmi Maplinfo. Tapsemad andmed t66de metodkikda on esitatud topomdddistuse
seletuskirjas (lisa 10).

MAAVARAUURINGUD OU
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Uuringuruumis esineva materjali kvalifitseerimisémaavara ja kasutusalade vdlja-
selgitamisel) lahtuti keskkonnaministri 17.12.20%8stu vfetud maarusest nr 52, kus
satestatakse:

e kruus on mitmekomponendiline purdsetend, millekesalabimdédduga Ule
31,5 mm on rohkem kui 35%. Kruus vastab ehituslaleussitatavatele nduetele, kui
osakesi labimédduga Ule 31,5 mm on rohkem kui 338akesi labimddduga alla
0,063 mm on vahem kui 12% ja kruusast valmistatlubtiku (fraktsioon 10...14 mm)
purunemiskindluse kategooria Los Angelese kats@8bovbi vaiksem;

e lilv on mitmekomponendiline purdsetend, milles esadabimddduga LUle
31,5 mm on véhem kui 35%. Liiv vastab ehitusliiesliéatavatele nduetele, kui osakesi
labimddduga alla 0,063 mm on véahem kui 5% ning esidikbimddduga tle 31,5 mm
vahem kui 35%;

e taiteliiv ja taitekruus on setend, mis ei vasta khguskruusale vdi ehitusliivale
esitatud nduetele;

e kui uuringu kaigus selgub, et uuringuruumi piiresneb mitu erineva kasutus-
alaga maavara, ei pea kasutusalade kaupa eraldivaeaplokke moodustama, kui
teise kasutusalaga maavara on alla 30% moodustataaavara ploki kogumahust ja
alla saja tuhande kuupmeetri.

Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud 1971. aoAYilo poolt koostatud purdsetete
terasuuruse klassifikatsiooni (Vilo, 1971, tabel 2)

Purdsetendite terasuuruse klassifidats(Vilo, 1973 Tabel 2

Fraktsiooni nimetus Tera suurus, mm
Suured dle 1000
Rahnud Keskmised 500 ... 1000
Vaikesed 200 ... 500
Munakad 100 ... 200
Jamepurd Suured 50 ... 100
Veerised Vaikesed 20 ... 50
Suured 10... 20
Kruusaterad Vaikesed 2...10
Jameliiv 05...20
Liivaterad Keskliiv 0,25...0,5
Peenliiv 0,10 ... 0,25
Ulipeen liiv 0,05...0,10
Peenpurd| Tolmuosakesed Jametolm 0,01 ... 0,05
Peentolm 0,002 ... 0,001
Saueosakesed Jamesau 0,001 ... 0,002
Peensau alla 0,001
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Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi ksawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202

Meibaumi V uuringuruumis lasuva maavara kvalitdeiddamisel ja varu arvutamisel lahtuti
kaesoleva uuringu kaigus rajatud kaevandite andshjetéaboratoorsete uuringute tulemustest.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala esimest jatti@hustikki eraldab kohalik Vao tee (nr
7870028). Vaike-Maarja Vallavalitsus on kooskdlasthkruusa varu arvele votmise aktiivse
ehk kaevandatava tarbevaruna Tiigikalda (katasiniis 92801:001:0855) maaiksuse piiresse
jadévas Vao tee kaitsevoondi osas kuni 10 m kaugtesekatte servast (lisa 11).

Varu mahu arvutuse kaiku on selgitatud varu anautpsatikis 5. Varu mahud arvutati
arvutiprogrammiga Surfer.

Foto . MibaU| V uuringuruumi kruusrkaevananOQa‘ Foto Ranék Rdhtla, 19.05.2025.

MAAVARAUURINGUD OU
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Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi lsawaru geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06202 12

4. MATERJALI KVALITATIIVNE ISELOOMUSTUS

Keskkonnaministri 17.12.2018. a vastu vetud mans52 (,Uldgeoloogilise uurimistto
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja ndudengmduded fosforiidi, metallitoorme,
pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jarvema, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi,
dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavaranselavdotmiseks”) paragrahvist nr 29
tulenevalt, kasitletakse liiva ja kruusa maavarsukasalade seisukohalt jargnevalt:

tehnoloogiline lilv — Si@ sisaldus ei tohi olla alla 95%, D3 sisaldus ei tohi olla Ule 4% ega
Fe2Os sisaldus tle 0,6%;

ehitusliiv — osakesi labimddduga alla 0,063 millimeetri eiitafa Ule 5% ning osakesi
labimddduga ule 31,5 millimeetri peab olema all&@5

ehituskruus — osakesi labimddduga tle 31,5 millimeetri ei tolta alla 35% ning osakesi
labimddduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla UE2%, ehituskruusa purunemiskindluse
kategooria on Los Angelese katsel 35 v0i vaiksem;

taiteliiv ja taitekruus on setend, mis ei vasta tehnoloogilise liiva, edlitea ja ehituskruusa
nduetele.

Maavara kvaliteedi hindamisel selgus, et Meibaumiwinguruumi kasulik kiht (kruus, foto
3) kvalifitseerub ehituskruusaks (plokk 4 aT).

Ehituskruusa 4. plokis on 9 Idimiseanalliisi pdhjal (lisa &avi- ja tolmuosakeste
(<0,063 mmisaldus vahemikus,9...14,8% (kaalutud keskmiseng0%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal @)9...20,3% (kaalutud keskmisen&3,0%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal 0...23,0%(kaalutud keskmiserit4,3%). Labimdddugdile 20 mm
osakeste sisaldus &2,0...79,0%(kaalutud keskmisergb,7%).

Labimdddugaile 31,5 mmosakeste sisaldus proovidesA®0...72,0%(kaalutud keskmisena
60,8%).

Lisaks l6imisele maarati kolmes koondproovis jamdpast materjalist valmistatud killustiku
(fraktsioon 10...14 mm) purunemiskindlus Los AngeldLA) katsel (vastavalt standardile
EVS-EN 1097-2). Purunemiskindlus on 28 (Ka 1, Ka Ka 9), 31 (Ka 3, Ka 7 ja Ka 8) ja 32
(Ka 4, Ka 5 ja Ka 6) (lisa 7). Kaalutud keskmineymemiskindlus or30.

Looduslikul kujul saab jamepurrurikast kruusa kadat taitepinnasena. Peale jamepurdse

materjali valjasdelumist saab liiva kasutada vdigalt ehitussegudes. Purustatud kruus sobib
kruusateede katete ehituseks ja remondiks.
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Foto 3. Meibaumi V uuringuruumi kruus kaevand nr@a Foto Ranek Rohtla, 19.05.2025
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5. VARU ARVUTUS

Meibaumi V uuringuruumi geoloogilise uuringu kaigoes valja eraldatud Uks aktiivse
tarbevaru plokk. Ehituskruusaks kvalifitseeruva emjatiga on piiritletud varuplokk 4 aT
(pindala 5,63 ha) 9 nurgapunktiga. Ploki nurgapuigkkoordinaadid on esitatud graafilisel
lisal 1. Ploki piires keskkonnaalased piirangudguuad. Varu arvutuse aluseks on:

- topoplaan moédtkavas 1:1 000 (graafiline lisa 1);

- geoloogilis-litoloogilised labildiked (graafilingsh 2);

- uuringupunktide kirjeldused (lisa 3);

- l6imiseanallidside tulemused (lisa 8);

- kasuliku kihi ja kattekihi paksused uuringupunksideabel 3, lisa 9).

Katendi (mulla) maht arvutati arvutiprogrammiga f8ur8,0 varuploki nurgapunktidega
piiritletud alal kahe pinna (maapinna ja katendndeni) vahelises ruumis. Varu maht arvutati
arvutiprogrammiga Surfer 8,0 varuploki nurgapunégjd piiritletud alal katendi lamami ja
varuploki lamami vahelises ruumis. Kasuliku kihi skenine paksus on maéaéaratud
arvutiprogrammis Surfer maaratud mahu alusel @jsa

Meibaumi V uuringuruumis piiritletud ehituskruusktiavse tarbevaru (plokk 4 aT, pindala
5,63 ha) maht 0256 tuh m3 (lisa 9).Kogu varu asub pShjaveetasemest kargeasuliku
kihi keskmine paksus on 4,5 m.

Ehituskruusa 4. plokiatendi (mulla) maht or?4 tuh m?2 (lisa 9) ja mullakihi keskmine paksus
0,4 m (tabel 3).

Maavaravaru (plokk 4 aT) kirjeldssrauringupunktide andmestik Tabel 3

Kaevandi (Ka)| Suudme abs| Kaevandi Kattekihi (mulla) Kruusakihi | Varu lamami
nr kérgus, m | stigavus, m paksus, m paksus, m| abs kbrgus, m
Ka-01 104,3 4,0 0,3 3,7 100,3
Ka-02 104,2 4,0 0,3 3,7 100,2
Ka-03 108,3 4,8 0,3 4,5 103,5
Ka-04 111,0 54 0,3 51 105,6
Ka-05 108,7 4,8 0,5 4,3 103,9
Ka-06 108,1 4,2 0,5 3,7 103,9
Ka-07 106,6 4,6 0,5 4,1 102,0
Ka-08 107,1 3,9 0,5 3,4 103,2
Ka-09 106,3 4,2 0,5 3,7 102,1
Keskmine: 04

Arvutuslik paksus arvutiprogrammis
Surfer 8.0 maaratud mahu alusel, mida on
kasutatud varu arvutamisel: 0,4 45
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6. KAEVANDAMISE MAETEHNILISED TINGIMUSED

Maetehnilised tingimused Meibaumi V uuringuruuassiva kruusa (foto 4) kaevandamiseks
ei ole vaga keerulised. Kattekihi (mulla) keskmpaksus on 0,4 m ja kogu kruusavaru asub
pdhjaveetasemest kbrgemal. Maavarale on hea jua@depMeibaumi V uuringuruumi esimest
ja teist lahustukki eraldab kohalik Vao tee (nr 828), kuhu saab rajada karjaarist materjali
valjaveotee.

Karjdari avamisel kooritakse esmalt kattekiht, rke@sneb mullast. Mulla saab vallitada
karjaari darealale kuni 3 m kdrgustesse aunadasselitamaks mulla bioloogilist aktiivsust ei
tohi aunasid tihendada. Katendile tuleb leida rdken Katendit saab kasutada karjaari
hilisemal bioloogilisel korrastamisel vdi voorandad

Karjaari ala korrastatakse rohumaaks. Korrastatmltumaal ei tohi pdhjaveetase tdusta
kérgemale kui 0,7 m stigavuseni korrastatud maaptnna

Maavara kaevandatakse kaasaegsete poordkoppekiskdaega ja kopplaaduritega Uhe
kaeveastanguga. Enne kaevetddde alustamist kdastatkaevandamisprojekt, milles
madaratakse tapsem kaevandamise tehnoloogia ja valistmaetdode territoriaalsele
arengukavale maaratakse maetddde ajaline ja rungraleng.

%Ei.:. : 3 b 2 o 2 +]
vand nr0@ Foto Ranek Rohtla, 19.05.2025.
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7. KESKKONNAMOJU HINDAMINE

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala teise lahusfiikes ei asu Natura 2000 linnu- ega
loodusalasid, looduskaitsealasid, kaitstavaid Isediksikobjekte ning kultuurimalestisi.

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala esimesel I#hkis Kitse (katastritunnus
92801:001:0078) maauksusel on Il kaitsekategokaitsealuse liigi rukkiraakGrex crex)
leiukoht (registrikood KLO9135535).

Meibaumi V uuringuruumi teenindusala asub koguudes Pandivere ja Adavere—Pdltsamaa
nitraaditundlikul alal (kood LTA1000001) ning enasnuuringuruumi teenindusala kaitsmata
pbhjaveega alal (kood LTA1000419).

Geoloogilise uuringu tegemisel jargiti kdiki keskkmkaitse ja ohutustehnika néudeid. Toode
teostamiseks kasutatud ekskavaator on labinud qublige tehnilise Ulevaatuse. T66s ei
kasutatud keskkonda reostavaid materjale. Ekskavekitabca 60 dBA tugevust mira. Mira
tasemelt on see vorreldav keskmiste tanapaevadsaija pollumajandusmasinatega. Toid
tehti paevasel ajal. Uuringu tagajarjel ei halvereiimbruskonna keskkonnatingimused.

Geoloogilise uuringu kaigus rajatud 9 kaevandivitlleeriti kohe parast proovide votmist ja
geoloogilise labildike kirjeldamist pinnasega tdge teel. Kaevandite likvideerimise kohta
koostati akt (lisa 4), korrastamise on heakskiitKiedkkonnaamet (lisa 5).

Kaevandite likvideerimine ning uuritud maa korrasitae toimus vastavalt keskkonnaministri
maarusele vastu vfetud 07.04.2017 nr 12 ,Uuritudg rkaevandatud maa korrastamise
tapsustatud nduded ja kord, kaevandatud maa kamast projekti sisu kohta esitatavad
nduded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm®.

Meibaumi V uuringuruumi kaevandatav maavara paikipéihjaveetasemest kdrgemal, seega
kaevandamine ei riku piirkonna veereziimi ega nm#jpiirkonna majapidamiste kaevude vee

taset ega vee kvaliteeti.

Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nduetest kinniamide korral ei kahjusta méaetdode
tegemine oluliselt piirkonna dkoloogilisi tingimusi
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KOKKUVOTE

Laane-Virumaal Meibaumi V uuringuruumi teenindusdfandala kokku on 9,88 ha), mis
koosneb kolmest lahustiikist, tegi Maavarauuringlitl@ringuloa nr L.MU/519794 valdaja

THU ELMEND MAEOTSA TALU tellimisel Vaike-Maarja vilas Vao killas geoloogilise

uuringu. Geoloogiline uuring tehti ainult Meibauri uuringuruumi teenindusala teisel
lahusttkil, mille pindala on 5,63 ha ja see asulgiHalda (katastritunnus 92801:001:0855)
maaduksusel. Geoloogilise uuringu tulemusena m@tritl uuringuruumi  teenindusalal

ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokk 4.

Ehituskruusa 4. plokis on 9 Idimiseanaliilsi pdtgali- ja tolmu (osakeste labimddduga alla
0,063 mm) kaalutud keskmine sisaldus 7,0%. Osakabtmddduga tle 31,5 mm kaalutud
keskmine sisaldus on 60,8%.

Ehituskruusa 4. ploki (pindala 5,63 ha) aktiivsdéxaru maht on 256 tuh®nKogu varu asub
pdhjaveetasemest kdrgemal. Kasuliku kihi keskmialesps on 4,5 m. Ehituskruusa 4. ploki
katendi (mulla) maht on 24 tuh®ja kattekihi keskmine paksus 0,4 m.

Looduslikul kujul saab jamepurrurikast kruusa kadat taitepinnasena. Peale jaAmepurdse
materjali valjasdelumist saab liiva kasutada vdigealt ehitussegudes. Purustatud kruus sobib

kruusateede katete ehituseks ja remondiks.

Uuringu tulemusel tehakse ettepanek vé@baumi kruusamaardlas arveleehituskruusa
aktiivne tarbevaru 256 tuh m?® (plokk 4, pindala 5,63 ha).
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KASUTATUD MATERJALID
Maapdueseadus, vastu voetud 27.10.2016. RT |, 2014, 1.

Uldgeoloogilise uurimist6d ning maavara geoloogilisuringu kord ja nduded ning nduded
fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra etskivi, jarvelubja, jarvemuda, meremuda,

kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turbantaduste kohta maavarana arvelevotmiseks.

Vastu vOetud keskkonnaministri 17.12.2018 maaruse®2. RT |, 19.12.2018, 28.
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tapsustabuded ja kord, kaevandatud maa
korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nbudad maa korrastamise akti sisu ja vorm.

Vastu voetud keskkonnaministri 07.04.2017 maarused2. RT |, 08.04.2017, 5.

Sinisalu, R., Rdivasepp K., 2010. Meibaumi IV ugdnuumi liiva varu geoloogiline uuring
Laane-Virumaal (varu seisuga 01.10.2010). OU Eastiloogiakeskus. EGF 8247.
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