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Ristumiskoht riigiteega nr 67 Võru-Mõniste-Valga 

TÜÜP I

h=6 cm    AC 32 base 

   h=4 cmAC 16 surf

h=25 cmKillustikalus fr 4/63     

3. profiili geotekstiil (eraldav)

täide peenosis <7% (vajadusel) 

Olemasolev aluspinnas (liiv) või liivast 

Peenar  h=10cm
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Peenar  h=10cm

PK 0+20

Ristumiskoht riigiteega nr 67 Võru-Mõniste-Valga 
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Pur.kruus fr0-32

tee materjal

teisaldatav olemasoleva

Muldealusesse kihti

Kooritav kasvukiht ca 20cm
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Muld 7-10cm

Murukülv

1. Nõlvakalle 1:3 on arvestatud kuni ristumiskoha asfaltkatendi ulatuses, edasised nõlvakalded Juba-Lompka teel on 1:6 või 1:4.
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TÜÜP I

h=6 cm    AC 32 base 

   h=4 cmAC 16 surf

h=25 cmKillustikalus fr 4/63     

3. profiili geotekstiil (eraldav)

Peenar  h=10cm

Pur.kruus fr0-32

Muld 7-10cm

Murukülv

Muld 7-10cm

Murukülv

Muld 7-10cm

Murukülv

MÄRKUSED:

Peenar  h=10cm

Pur.kruus fr0-32

Juba-Lompka tee konstruktsioon PK 0+67.5 - 7+94

 PK 0+07,4 - 0+67,5Teelõik 1a
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Ol.ol.maapind

Kaeviku põhi

kasvukiht -0,15-0,2 m kasvukiht -0,15-0,2 m

TÜÜP II
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Olemasolev mineraalne pinnas 

täiteliiv

kohalik või karjääri täiteliiv

kohalik või karjääri täiteliiv

kohalik või karjääri 

liiv
liiv

liiv liiv liiv

Kruusast kandekiht(peenosis <7%)          h= 40 cm

     h=20 cmhüdrauliline sideaine
Tsementstabiliseeritud kiht:täitematerjal-
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karjäärimaterjal vajadusel)

Täitepinnas liiv (kohalik või 
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12 / 16 ja 4 / 8 
Pindamine kahefraktsioonilise killustikuga 

muutuv

h=20 cmDreenkiht liivast (peenosis <7%)  

h=20 cmDreenkiht liivast (peenosis <7%)  

Liivast täide (kohalik või karjäärist) peenosist <7%

Olemasolev mineraalne aluspinnas


